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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

- 8cm - kostka betonowa

- zasypka peronu z pospółki Is>0,97

- 10cm - podsypka cem.-piaskowa

- ściana peronowa typu L1

- podłoże gruntowe zagęszczone

- 15cm - podbudowa z betonu C12/15

- obrzeże betonowe wibroprasowane 30x8cm

- ława z oporem z betonu B15 (C12/15)

- podsypka cem.-piaskowa gr 5cm

linia ostrzegawcza

PERON PRZY TORZE NR 9 km 0.059-0.126 (dla toru nr 7)

1:20

UWAGA:
      KOLOREM CZARNYM POKAZANO ELEMENTY PROJEKTOWANE

    KOLOREM FIOLETOWYM POKAZANO ELEMENTY ISTNIEJACE

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWĄ PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9

W KILOMETRZE (TORU 7) OD 0,059 DO  0,126 ,BUDOWA

PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 I 9 W KILOMETRZE

0,13159 (TORU 7)  I PRZEJŚCIA PRZEZ TORY NR 1,2,4

W KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1)


