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PROJEKT BUDOWLAN O-
WYKONAWCZY

INZYNIERIA L ADOWA

nazwa inwestycji:

PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEACEGO DWORCA KOLEJOWEGO WE WSCHODNIEJ EZCI DZ.
NR 180, BUDOWA DWORCA KOLEI WVASKOTOROWEJ Z FUNKC4 WYSTAWIENNICZO
GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ
PRZEBUDOWA PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 W KILOMETRZE (RO 7) OD 0.059
DO 0.126, BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 WIOMETRZE 0.131,59 (TORU 7) |
PRZESCIA PRZEZ TORY NR 1, 2, 4 W KILOMETRZE 20.976,83QRU 1), BUDOWA PRZESC
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1, 2, 3 WKILOMETRZE 20.931 (TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20.974,60 (TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7, 9 W KIDMETRZE 0.113,90 (TORU 7)

-LINIl OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7, 9 W KILOMERZE 0.116,30 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7, 9 WKILOMETRZE 0.127,5 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR, 9 W KILOMETRZE
0.131,59 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZGIZWEJ W OBHEBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWP@AROWEJ PRZEZ TOR 7, 9 W KILOMETRZE
0.151,66 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7, 9 W KILOMETRZE.,156,60 (TORU 7) NA
PONIDZIU W M. UMIANOWICE, GM. KIJE NA DZIALCE O NREWID. 180 OBREEB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAACEJ NA"BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJENA TERENIE DZIALEK 180, 269,
270, 281/1”

lokalizacja:Dziatka o nr ewid: 180, Umianowice, Gmina Kije

inwestor:

ZESPOL SWIETOKRZYSKICH | NADNIDZIA NSKICH PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

ul. Lodzka 244

25-656 Kielce

jednostka projektowa:

TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o.0. T+48 883 93839
NIP: 959-195-03-17 REGON:260653634 KRS:0000441660 e-mail;_pracownia@teragroup.pl
25-514 Kielce ul. Kozia 2/2 www.teragroup.pl

Czes¢. Przebudowa peronu przy torze nr 9 stacji Umianowde, budowa przejazdu kat. D w km
0.131,59 (tor nr 7 stacji Umianowice), przdgia dla pieszych aytku niepublicznego przez tory nr 1, 2,
4 km 20.974,60 linii #drzejéw — Stawiany Piiczowskie

mgr inz. Ryszard Szpil
nr upr. 2/93 Sk-ce
(projektowat)

Ryszard Kalinowski
nr upr. 125/68 WZDP
(sprawdzajcy)

SIERPIEN 2018
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........ Warszawa, dnia . /;nIXo 1968. r.

(pieczg¢ podluzna organu panstwowego
nadzoru budowlanego)

N 125/68

(numer ewidencyjny uprawnien)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,
poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarzgdzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie

komunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 57)1 z 1967r.nr 5
' pPoz,32
L techn.. Ryszard K a 1 i nowski Se Aleksandra

S — 20 maaa 1941 rokg W Gwizdalaeh POWe Wyszkow o G

otrzymuje

-drég

w specjalnosci .
uprawnienia budowlane do PTOJektowania nleskompllkowanych oblektow

budowlanych w zakresie drogowych obiektow budowlanych,wymlenlonych
w § 3 ust.2 pkt 3 zarzadzenia nr .L95 Mln.Lstra Komuanacal
z dnla 1l grudnia 1964 r.
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@ FOLSKA
Bz B A
INIYNIEROW

1%

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wengfikaogjmym:

tOD-CYX-FSR-129 *

Pan Ryszard 5ZFIL o numerze ewidencyjnym tOD/BODY1208/02

adres zamieszkania Sfotwiny ul. Tomaszowska 20, 95-040 Koluszki

jest czfonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady bodzkiej Okregowe] Izby Indyniertw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym wernyfivowarym przy pomocy wadnego oaalifikowanego certyfiaty s3
rownowaine pod wagledem shuthow prawnych dokumentom opatrzorym podpisami whasnongcnymi.|

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdsic Ia pomocy numerny weryfikacyjnego zaswiadoeniz na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa wew._piib.ong.pl lub kontaktujge sie = biurem whatciwej Okregowej izby Indynierow
Budownicwa,

11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZK4-2KE-ETZ *

Pan RYSZARD KALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6291/01

adres zamieszkania ul. MAZOWIECKA 6, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

12
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Uproszczony wypis z rejestru gruntow
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Wojewodztwo : SWIETOKRZYSKIE
Powiat : PINCZOWSKI
Jednostka ewidencyjna : Kije
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia: 2018-02-26
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Spis tr&ci

1.
2.

Przedmiot opracowania - opis
Informacje ogodlne

2.1. Nadzér nad realizagjrobot

3.

5.

7.

8.

9.

Zakres robét i kolejn@ ich wykonywania

3. Wykaz istnigicych obiektow budowlanych
4,

Elementy zagospodarowania terenu guagstwarza zagraenie
bezpieczsestwa i zdrowia ludzi

Wykaz przewidywanych zagge mogzcych wysipi¢ podczas realizacii
robot

5.1. Roboty montawe torow

. Prowadzenie instrukta pracownikOw przy robotach szczegéinie

niebezpiecznych

Niezlednesrodki techniczne zapobiegae niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawstwo robot

Instrukta dla pracownikow

10. P{odstawa prawna opracowania
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1. Przedmiot opracowania - opis

1.1. Obiekt stacja UmianowiSeietokrzyska Kolej dojazdowa

1.2. Inwestor Zespstvietokrzyskich i Nadnidziskich Parkéw Krajobrazowych
ul. Lédzka 244, 26 5&6elce

1.3. Autor mgr i Ryszard Szpil
mgrinEdyta Bubieto

2. Informacje ogolne
2.1. Nadzor nad realizagjrobot

W zakresie nadzoru nad realizagrac:
- Kierownik budowy,

- Kierownik robaot,

- Specjalista ds. BHP.

Rodzaje zawoddw wypujgcych na budowie:

operatorzy dwigow, maszyn do robot ziemnych,qatze: zmechanizowanych,
kierowcy, monterzy nawierzchni torowyg€hisarze spawacze, brukarze.
Odpowiedzialngx:

Kierownik budowyodpowiada za koordynacprac i kontakty z Inwestorem, jak
réwniez za organizacje dostaw na budomateriatow i spretu.

Organizuje te prace pracownikom w taki sposéb, aby byta ona bezpied¢opia
uprawniei znajduje st w biurze budowy. Kierownik budowy uprawniony jésinie
do kontaktéw na szczeblu os6b odpowiedzialnychhozakposzczegolnych firmach
podwykonawczych (w przypadku ich zaaogania).

Specjalista ds. BHPkontroluje wszystkich pracownikéw i podwykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpiesiznea | ochrony zdrowia i planu bioz.
Odpowiada za utrzymanie bezpietsteva, ochroa przed wypadkami oraz
stosowanigrodkow zapobiegarych wypadkom.

Spostrzéenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepigbzakresie bioz
specjalista przedktada kierownikowi budowy nadpo® wpisugc je w zeszyt |
podajc dat i stanowisko pracy, ktérego te sposterda dotyca.

Kierownik budowy zapoznajezsa nimi potwierdzajc ten fakt swoim podpisem.
Specjalista sporglza szczegbdtowe informacje aéam wypadku, tak szybko jak to
mcliwe po jego wysfpieniu i przekazuje je kierownikowi budowy oraz
przedstawicielowi wykonawcy. Prowadzi zapisy i gpidra raporty dotyezxe
zdrowia, bezpieczstwa i spraw socjalnych pracownikow. Kopia uprawirdeajduje
Sie w biurze budowy.
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W zakresie norm:

W stosunku do pracownikow zatrudnionych przez vawkandecyzje kadrowe w
sprawie kar, nagrod, urlopéwygealizowane przez komarkis. osobowych
wykonawcy zgodnie z wnioskiem kierownika budowy pptiwykonawcow (w
przypadku ich zaangawania) wiaciwym biurem bdg komorki spraw
osobowych firm macierzystych.

W zakresie informaciji dla podwykonawcow (w przypeidk wysgpienia):

Spotkania koordynacyjnextly odbywa sie w miare potrzeb w biurze kierownika
budowy.

Przedstawiciele podwykonawcéw, przed po@m robot, podpisyjdokument, w
ktorym potwierdzaj fakt zapoznania giz warunkami bioz na budowie i deklayuj
prace zgodmy z przepisami bezpieamtwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowzek wskazakazdemu podwykonawcy przed
wprowadzeniem na budewna okré&lony czas, miejsce do sktadowania materiatow i
parkowania maszyn budowlanych, jak rowrpeinformowa o zagrdaeniach
wynikapcych z lokalizacji prac,gsiedztwa budynkow i praeigych maszyn.

W zakresie procedur i zagiei:

Kazdy pracownik wykonawcy ma ob@eek zapoznasie z przedstawiapim przez
komorle ds. osobowych ,Ocenryzyka zawodowego”, jak rownie

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcpesipowania w przypadku
zagraen, wymienionymi w punkcie 4.

Obowigzek zapoznaniagsk instrukcjami maj rowniez podwykonawcy (w przypadku
ich zaangaowania).

Prace niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych tyakaliczy:

- prace spawalnicze

- zatadunki i roztadunki materiatéw o glrch gabarytach jak szyny, rozjazdy

- prace wykonywane w pohli czynnych drog komunikacyjnych (pracownicy w
kamizelkach ostrzegawczych).

W/w prace bdg sic odbywa& zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznyddy dopuszczeni pracownicy,
ktérzy oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bgghy dodatkowo przeszkoleni
w zakresie bhp przy tych pracach z uwdgieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezpoedni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierowniklbwy, ktory
udzieli pracownikom instrukia i ustali podziat pracy, kolejdé wykonywania zada

I przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych cggiach.

18



d -
ﬁ Fundusee

Program Regionalny - Polska

Gl \voewonzwo Unia Europejska
5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
> Rozwoju Regionalnego

W przypadku jgi zostary zaangaowani podwykonawcy, w poyggym zakresie
kierownik budowy me uzna procedury podwykonawcy za obgaujce.
Podwykonawca odpowiada za stosowange si

pracownikow podwykonawcy do zasad bezpiecznegmymylmia prac w tym prac
szczegOlnie niebezpiecznych.

3. Zakres robaot i kolejné¢ ich wykonania.

Wykonanie robdt obejmuije:

Wykonanie robét przebudowy uktadu torowego ob&muij

1. Przebudow peronu jednokrawdziowego zlokalizowanego przy torze nr 7.
2. Wykonanie robot budowy przejazdu przez tory n®.7 i

3. Wykonanie robdét budowy przeja dla pieszych przez torynrl, 2, 4.

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

W gysiedztwie realizowanego toru kolejowego zlokalizosva:
2. budynek stacji kolejowej,
3. drogi zaktadowe

4. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagrgenie
bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu wykonywania remontu kaptgd winno b§zgodne z
przepisami rozdziatéw 3 i 4 Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku Dz. U. Nr 47 oraz rozdziatu 2 Rozguirenia MB i PMB z dnia
28.03.1972 roku Dz. U. Nr 13 poz. 93.

Gtownymi zagreeniami g:
- czynne tory kolejowe na ktorych odbywarsich pocigow,

Na terenie w ktérym wykonywanedzie przebudowa toréw nalewyznaczs,

- miejsca aygow pieszych

- miejsca postoju maszyn budowlanych

- Ciggi komunikacyjne dla pojazdéw roboczych

- miejsca sktadowania materiatow budowlanych

Przegcia i strefy niebezpieczne najexwietli¢ jesli miejscowe istniejce agwietlenie lgdzie
niedostateczne a roboty wykonyws bedzie w porze nocnej oraz sygnalizévzaakami
ostrzegawczymi.

Instalacje elektryczne na terenie budowy dla patmeebudowy powinny bywykonane i
utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowily zaga paarowego oraz chronity
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pracownikow przed potaniem pgdem elektrycznym.

Roboty zwjzane z podiczeniem, sprawdzeniem, konserwgmwinny by wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Na budowie naly zapewni odpowiedry ilos¢ wody zdatnej do picia oraz do celow
higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeoiapwych.

Na terenie budowy nalg zapewni pomieszczenia sanitarne i socjalne.

Teren budowy powinien posiafiaprzt niezlzdny do gaszenia parow (ganice).
Wzdhu toréw czynnych na czas budowy dokowggrodzenia — najmniej fena biato —
czerwona rozeighieta wzdtu toru na stupkach.

Takie samo zabezpieczenie wykood strony drogi.

5. Wskazanie przewidywanych zages mogzcych wysgpié podczas
realizacji robot

W czasie wykonywania rob6t miejsca niebezpiecziegynagrodzs i umigcic przy
nich tablice ostrzegawcze.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyaaoibot ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji, naleniezwtocznie przerwaoboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i aRemia, czy i w jaki sposob rave jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robat.

W gruncie znajdyj sie stare kable energetyczne nieczynnych i innychlangt
jednak kadorazowo nalgy je sprawdzi.

5.1. Roboty montgowe

Roboty przebudowy wykonywaneddp na poziomie terenu przyzyciu sprztu
recznego, zmechanizowanegéwijow samochodowyckrodkow transportowych.
Przy wykonywaniu prac przez Wykonawgdy praca wykonywanaebzie przez
dZzwigi samochodowe nalg zwraca szczegOlp uwag: na stan lin i zawiesi oraz
SposOb mocowania (rFlovosci zatamania i przecieraniagiin).

Przenoszenie i podnoszenie 0sob na elementachipszsranych jest zabronione.

6. Prowadzenie instrukta pracownikdéw przy robotach szczegolnie niebez-
piecznych.

Przeprowadzi odpowiednie stanowiskowe szkolenie bhp z wytypgowian
pracownikami do wykonania rob6t wymienionych weki

Wyposay¢ pracownikOw w nieziginy sprzt ochronny.

Zwrociéc uwag na wykonywanie prac z tadunkami wiikpwo cezkimi oraz z gyciem
dzwigéw samochodowych a takprac wymagajcych stosowania nagdzi do cecia
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Szyn — wyjcznie pity tarczowe.

7. Niezlgdnesrodki techniczne zapobieggge niebezpieczstwom
wynikagcym z wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do rob6t wykazanych w p-cie 5 kierownikosgdma
obowizek przejé¢ bezpadredni nadzor nad ich wykonaniem i zapetnmastpujgce
zabezpieczenia:
- srodki ochrony zbiorowej

oznaczy i zabezpieczystrek wokdt miejsca robot zzyciem dwigow,

ziemnych w trakcie wykonywania w/w robaot.
- srodki ochrony osobiste).

8. Wykonawstwo robot.

W trakcie wykonywania robot przestrzégavag zawartych w punktach paisyjak
| stosowé sie do powszechnie obayziujgzcych warunkow wykonywania prac
budowlanych a w szczegodlieorobdt kolejowych jak i postanowievynikapcych z
warunkéw miejscowych.

9. Instruktaz dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

Szkolenia w dziedzinie bezpietst/a i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przepdza st jako:

1. szkolenie wsgpne,

2. szkolenie stanowiskowe,

3. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wgpne ogodlne (,instruktaogdlny") przechodzwszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisamebtvartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminacaqy, zasadami bhp
obowizugcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udZeefarrwszej
pomocy.

Szkolenie wgpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy") powinien
zapozna pracownikow z zage@niami wystpujgcymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przygbieniem do pracy, powinni Byapoznani z ryzykiem
zawodowym zwranym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpeego ogolnego, szkolenia watego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dewpm, powinien ly
potwierdzony przez pracownika n&rpie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatotGvawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o nag@zie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Podwykonawcy (w przypadku ich zaafmaania) odpowiadaj za przeprowadzenie
wszelkich nieztwinych szkolewtasnym pracownikom. Podwykonawegd
kontrolowani przez specjalistls. bhp. Z kontroli falzie sporzdzany krotki protokot
sktadajcy sk z samych zalegeNie wykonanie tych zalecenae by podstaw dla
kierownika budowy do wstrzymania robot realizowdngizez podwykonawa winy
podwykonawcy.

Na placu budowy powinny éyidosepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpiecimstwa i higieny pracy dotygee:

- wykonywania prac zwtanych z zageeniami wypadkowymi lub zageniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych widze: technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ib@epiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okfla¢ czynndci do wykonywania przed rozp@cem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykoiganej pracy, czyngoi

do wykonywania po jej zakozeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach
awaryjnych stwarzagcych zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopici¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda
wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiginasci, a take dostatecznej znajodud przepisOw oraz zasad
bhp.

Bezpdgredni nadzér nad bezpieetwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawup odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) bispecjalista ds. bhp i
majster budowy, stosownie do zakresu obpkéw.

Osoba kierujca pracownikami jest oboyzana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpibczéstwa i
higieny pracy,
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- dba‘ o sprawngc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje z
przeznaczeniem,

- organizowa, przygotowywai prowadzt prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, choralawodowymi i innymi
chorobami zwjizanymi z warunkamndrodowiska pracy,

- dba’ o0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszgzacy i wyposzenia technicznego
a take o sprawngr srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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Zasady pogpowania w przypadku wyglienia zagréenia

W razie stwierdzenia bezfgedniego zagréenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca, pracownikami obowrana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
I podjecia dziata: w celu usurgicia tego zagreenia.

Wypadek przy pracy musidygtoszony, poza formalfmami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierowiikedowy, a pod jego
nieobecne¢ do specjalisty ds. bhp na placu budowy z jednogresvstrzymaniem
robét w miejscu wypadku.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajdugevsikontenerze socjalnym. Kierownicy
robét podwykonawcy (w przypadku ich zaatogeania) przy wykonywaniu prac
zapewni podobne punkty dla swoich pracownikéw.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowuy ................ a specjalista
ds.bhponr.......cccoooeeiiiinnnnn.

Najblizszy punkt lekarski znajdujeesv pogotowiu ratunkowym przy ul. ..................
Straz PQarna ........coooevveiiieiiiiiiiieee e

Powysze telefony i adresy winnydayywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kademu podwykonawcygjezostanie zaangawany) i pracownikowi nadzoru
technicznego, co potwierdzaje wspomnianym protokole wprowadzgm
zapoznania giz warunkami bioz.

Zasady stosowania przez pracownik@adkéw ochrony indywidualnej oraz odaie
obuwia roboczego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odzie obuwie robocze, zgodnie z tapealorm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odare obuwia roboczego opracowaprzez
pracodawe. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdeoi
bezpieczéstwa uytkownikéw tyclirodkéw powinny zapewniavystarczajcg
ochrore przed wysipujgcymi zagreeniami (np. upadek z wysakq uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik robot zobowizany jest informowapracownikoOw o sposobach
postugiwania si tymisrodkami.
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Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy znajduje sv biurze kierownika budowy.
Dotyczy to niej wymienionych dokumentow:

- dziennik budowy,

- projekt budowlany

- kontrakt na realizacje prac

- uprawnienia kierownika budowy, specjalisty ds» bh

- instrukcje posfpowania.

10. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks préeks{ jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pin. zm.)

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Pravwodowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106 p0z.1126 z pB. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tecdmym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z
p&.zm.)

- rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@@ r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpistza i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robot budowlarsgalarzagcych zagreéenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w

Sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie besstwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr
62 poz. 285)

- rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia haja 1996 r. w

Sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawdod psychofizycznej (Dz. U. N r

62
poz. 287)

- rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ thaja 1996 r. w

sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz.288)

- rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w spegorofilaktycznych
positkéw i napojow(Dz.U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzidzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiestea i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
Z p@. zm.)
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- rozporz;dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnyich urzdze:

technicznych do robdét ziemnych, budowlanych gowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263)

- rozporzidzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wesyie rodzajow
urzgdze: technicznych podlegajych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021)

- rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddoych (Dz. U.

Nr
47 poz. 401) z uwagi na uteaihocy prawnej rozpogzizenia Ministra Budownictwa
I Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 mat872 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlano - mosaavych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz.
93) z dniem 19 wrzeia 2003 r.
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1. Przedmiot opracowania

1.1. Obiekt Swietokrzyska Kolej Dojazdowa, stacja Umianowice

1.2. Adres Umianowice, gm. Kije

1.3. Inwestor Zespdtvietokrzyskich i Nadnidzigskich Parkéw Krajobrazowych
ul. Lodzka 244, 26 56Gelce

1.4. Stadium Projekt budowlany

1.5. Autor mgr i Ryszard Szpil
mgrinEdyta Bubieho

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy peronu jednokm@mowego wzdtitoru nr 9,
budowy przejazdu zaktadowego dlagti pieszo-jezdnego i prZeja dla pieszych na
stacji Umianowice opracowano na podstawie zlec&may TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0., ul. Kozia 25 — 514 Kielce.

Projekt ten jest e&cig ogolnego zadania pod nazv@srodek Edukacji Przyrodniczej
w Umianowicach.

3. Dane wyjciowe do projektowania
- mapa sytuacyjno — wysaokiowa w skali 1 : 500 do celow projektowych,
- pomiary geodezyjne, geologiczne idoginy wiasne,

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje e’ terenu Zaktadu polmnego na dziatce 180 ofiy nr 15

gm. Kije KWKI1P/00031111/8.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu:
1. Przebudowy peronu jednokragiziowego zlokalizowanego przy torze nr 9 w stacj

Umianowice.

2. Przejazdu przez tory nr 7 i 9 «ggipieszo- jezdny w stacji Umianowice kategorii D
3. Przejcia dla pieszych przez tory nr 1, 2, Z/tku niepublicznego w stacji Umianowi

5. Opis zagospodarowania terenu

W wyniku wykonania przebudowy peronu oraz budowgjardu sposob
zagospodarowania obiektu nie ulega zmianie. Zmeaggpspodarowania terenu
wynika z budowy &odka Edukacji Przyrodniczej w gm. Umianowice
zlokalizowanego wewtrz trojkgta torow kolejowych st. Umianowice.

Ogolny Plan zagospodarowania terenu znajdujewsodrebnej dokumentacii
dotyczcej budowy ¢rodka.

Wykonywanie roboét tego projektu ograniczado terenu dziatki wymienionej w
punkcie 4.
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6. Opis stanu istniejcego
Stacja Umianowice to jedna ze sta$ijiictokrzyskiej Kolei Dojazdowe;.
Koleje te to linia wskotorowa o szerokoi toru 750 mm. Linia obecnie jest
nieczynna. Odbywajsie na niej tylko przejazdy okazjonalne turystyczne.
Stacja ta posiada charakterystyczny uktad, w ktdtyda z kdrzejowa rozgaizia
sie na odcinek do m. Hajdaszek oraz ded2bpwa. Jest tu tak pohczenie Hajdaszek
- Pinczow co tworzy ukiad toréw na stacji Umianowiceomrie tréjkgta.
Pomidzy torami pozostaje da wolnego terenu na ktérym budowargdhie
osrodek.
Na stacji znajduj sie (obiekty wpisane do rejestru zabytkow):
e Wwiega cisniern,
* budynek dworca z kasami, poczekalmomieszczeniami éiyrnego ruchu,
* peron przy torze nr 9.

Peron w obecnym ksztalcie jest peronem jednaidamewym zlokalizowanym na
zewmytrz toru nr 9. Szerolsg peronu 1,2 m. Z uwagi na jego charakter i wysoldn
peronu nie ma osobnych dépani zef¢. Na przylegty teren schodzediezpdrednio

Z peronu.

Niweleta peronu jest zbbna do niwelety terenu go otaczeggo, zei’ z peronu
mana na przylegty teren nieutwardzonygka i niwelety toru. Dlug&’ peronu 67 m.
Nawierzchnia peronu ptytki chodnikowe 50 x 50, tnorgy toru belka oporowa
betonowa, na zewtrz obrzeée betonowe. Peron usytuowany jest w tuku o promnieni
toru 520 m.

Tor nr 9 przy ktérym przebiega peron paay jest na spadku o wieka okoto 1,9
%0ow kierunku Piczowa.

Tory nr 719 to tory z szyn typu S42 na podkiladdrelwnianych na pospoice.
Tory 1, 2, 3, péinocnej efri trojkgta to tory z szyn typu S30 na podkiladach
drewnianych na pospoice.

7. Opis stanu projektowanego

7.1.Peron

Peron zlokalizowany jest przy torze nr 9.

Pocztek peronu - od pogkku toru nr 7 (zaczynagbd pocztku rozjazdu nr 8 km
0.000)dla toru nr 7 km 0.059,00 koniec peronu kih26,00.

Przebudowywany peron lokalizuje sv tej samym miejscu co obecny. Nie zmienia
sie jego dlugdci — obecnie 67 m. Dostosowuje satomiast jego szerokoi
wysokd¢ do obowgzugceych norm.

Peron naléy wybudowa w oparciu o typowe elementy prefabrykowane typu L
wysokdci 139 cm uktadane na podsypce i chudym betoneen&ity zaizolowa
bitumem i zasypapospotky, zagsci¢ do k nie mniejszym jak 0,97.
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Wysok@¢ peronu 20 cm ponad gtowkzyny. Odlegks* krawedzi od osi toru 137,5
cm — peron zlokalizowany w tuku o promieniu osut620 m.

Szerokec peronu 240 cm. Nawierzchnia peronu kostka brukiywa Polbruk
grubasci 8 cm plus ptytki systemowe ryflowane — pas $zeco040 cm od krawdzi
peronu od toru - koloru wniowego ryflowane lub ze znakami dotykowymi w
ksztatcie koputek (barwione w masie).

W odlegtaci 50 cm (10 cm ,L” i 2 ptytki ryflowane 40 cm) édawedzi peronu linia
koloruzoéttego ostrzegawcza szerdkb20 cm na catej diugai — kolor RAL 1023.
Dalej do obrzea na szerokszi 1,7 m kostka betonowa uktadana na podsypce
cementowo - piaskowej 1 : 3 grulool0 cm. Zasypka wykopu grunt przepuszczalny,
na wierzchu pod kosjk?0 cm kruszywa 0/31,5 mm.
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Dopuszcza giwykonanie tej linii w formie ptytki betonowej gnsbi 8 cm barwione]
w masie lub uigenie ptytek 20 x 20 x 8 i namalowanie na nich liogtrzegawczej.
Peron ograniczony obrzami 30 x 8 na fundamencie z oporem. Spadek peréfiu 2
od toru kolejowego. W celu zapewnienia odptywu widdyee naley utay¢ 2 cm
pontej poziomu kostki. Odptyw wody na przylegty teren.

Oprocz spadku poprzecznego od toru peron posiadlmgpgpadek podhmy
odpowiadagcy niwelecie torow.

Z peronu lokalizowézepcie w kierunku budynku stacji. Szer@kaegcia minimum
1,5m.

Chodnik z kostki typu Polbruk grudmp 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1 :
3 i kruszywie tamanym 0/31,5 mm gretdi@®0 cm. Obrz&a 30 x 8 cm. Chodnik
lokalizowa* wysokdciowo okoto 5 — 10 cm ponad teren. Niweldbstosowa do
niwelety peronu oraz niwelety placu przy stacji.

Za peronem zaprojektowano wyprofilowanie terenszexrokdci 1,0 m o spadku 4

% w kierunku od peronu. Nggphie do wyréwnania z istniggych terenem natg
wykona skarg o pochyleniu 1 : 1,5. Teren ten zahumusgwaubo¢ humusu 10

cm i obsia trawg.

Z bada geologicznych (wykonanych w na potrzeby budosrgdRBa przez
Przeds¢biorstwo Geologiczna — Fizjograficzne Geoservicel¢d, kwiecig 2018)
wynika,ze teren na ktorymdalzie znajdowat giperon charakteryzyjproste warunki
gruntowe w zwjizku z czym natg obiekt zaliczy do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Z przekroju geologicznego otwor 4 — otwoér 12 wynika

» gleboka¢ ustabilizowanego swobodnego zwierciadta wody gruej

znajduje st okoto 1,00 m pod poziomem gruntu,

e poziom terenul95,00,

* do rzdnej 194,50 grunty nasypowe,

» do rzdnej 193,50 piaskiredniesrednio zagszczone,

31



d -
ﬁ Fundusee

Program Regionalny - Polska

Gl \voewonzwo Unia Europejska
5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
> Rozwoju Regionalnego

* dorzdnej 192,60 gliny pylaste twardoplastyczne,
* do rzdnej 190,50 zwietrzeliny gliniaste i okruchowe ntamyvarte.

Dokumentacja geologiczna stwierdza,z uwagi na pangg¢e warunki atmosferyczne
jest tosredni zakres standéw wysokich. W razie skrajniepmsgajgcych warunkow
pogodowych — deszcze nawalne poziom teie foyg nieznacznie wigzy, natomiast

w stanie okresow suchych lustro wodyenaysgpowa’ giebie;.

Opisane gruntygnasne odpowiednie do posadowienia projektowanych edek

W rejonie cggu pieszo jezdnego podczas wykonywania wykopowiwvpodscianki

I ustawianiascianek typu L a tale w czsci zasypki do radnej 194,50 naksy

stosowé odwodnienie wykopu.

7.2. Przejazd kat. D

W odlegtaci okoto 2,00m od skraju peronu przez tory 7 ilalzuje s¢ przejazd.
Kilometr przejazdu dla osi w torze nr 7 - 0.131,59.

Jest to aig pieszo - jezdny o zmiennej szesokod 5 — 7,0 m.

Zaprojektowano przejazd kat. D.

Obecnie torem nr 7 przejgza w cygu tygodnia 2 razy lokomotywa (sktad
manewrowy) — sobota i niedziela. Przewidugeilsis¢ pojazdow dojgdzajgcych
dziennie do @odka — 10 sztuk.

Liczby te daj iloczyn ruchu 0,00 od poniedziatku datgu i 20 w sobe@ti niedzieé.
Z uwagi na budynek stacyjny zlokalizowany na z&wnrojkgta (uktadu toréw na
stacji) dla dojazdu do przejazdu od drogi dojazdodeestacji w kierunku rozjazdu
nr 8 (kierunek Hajdaszek) nie ma widocama 5 i 20 m.

W zwiyzku z & sytuacy dla toru nr 7 i 9 w lokalizacji przejazdu projeldisic state
ograniczenie prdkasci dopuszczalnej dla paggéw i ruchu manewrowego do 20
km/h — par. 10 ust. 2 Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20
pazdziernika 2015 roku w sprawie warunkéw techniczrjg&hm powinny
odpowiada skrzyowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowychraghami i ich
usytuowanie Dz. U. z 2015 r poz. 1744.

Droga ktéra lzdzie s¢ tu krzyowa’ z torami kolejowymi to droga wewtrzna (cyg
pieszo - jezdny) - zaktadowa dopuszgzajruch tylko i wyjcznie na potrzeby
zaopatrzeniowe fodka Edukacji Przyrodniczej i dla pracownikow orazh pieszy.
Przed przejazdem zlokalizowany parking ogolnaghwst.

Na przejédzie zaprojektowano nawierzchra kostki typu Polbruk gruboi 10 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1 : 3.

Zabudow (kostle) nalety ujg¢ wtedy w ram dookota nawierzchni z ptaskownikow
100 x 10 mm spawanych peuary sol i polgczonych midzy sob co 1,0 m,
ptaskownikiem 100 x 10 mm. Ranalety wyprzeé do szyjki szyny profilami
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zimogetymi 50 x 50 x 5 na kaach i w miejscu poprzeczek w celu zapewnienia

ztobkow przy szynie szerckbd— 40 mm. Profile naly spawa do ptaskownikow —

spoiny pachwinowe gr. 5 mm (po ustawieniu szemk&obka).

Na medzytorzu kostka dochodzi beggainio do gtdwki szyny. Na zegtrznych

krawedziach przejazdu zaprojektowano keanik betonowy 15 x 30 cm na

fundamencie betonowym z oporem. Kravik naley uktada 2 cm ponie]

powierzchni kostki. Wewtrz toru powinna by zachowana szerokéztobka do

szyny 40 mm. Dla utenia fundamentu pod krasnik naley wyregulowa potazenie

podktadow. Z uwagi na g wysokaéé (niwelet) toru nr 719 — 2 cm rinicy

pochylenie jezdni natg wykona na mgdzytorzu.

Zamiennie na przejdzie mena utay¢ nawierzchng z ptyt typu CBP (nawierzchnia

toru z szyn typu S42) wykonywanych na zamoéwiemhistesowanych do szercko

toru 750 mm. Szeroképtyt 67 cm skrajne ptyty Zeieciami dtugaci 20 cm.

Jena krawdz przejazdu usytuowana w tuku wedtug projektu drasgw

Nawierzchnia — konstrukcjaggu na mgdzytorzach.

Nawierzchngé na medzytorzach naky wykon& z:

- wierzchnia warstwa — kostka betonowa typu POLBRJUB cm na podsypce

cementowo piaskowej 1 : 3 gruloo10 cm,

- jako podbudow nalezy wykona warstwe grubasci 20 cm z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wedtug PN-E185,

- warstwa odgczapca grubaci 25 cm z pospotki na podio gruntowym.

Podia’e gruntowe nalyy zagsci¢ do wspotczynnika £ 0,97, warstw odsyczapcy

do wartgici 0,98, podbudowdo wartaci 1,00.

Jezdnia obramowana kraxnikami 15 x 30 na fawie betonowej z oporem, lgtanki

dochodz bezpgrednio do szyny.

Niweleta cggu w obebie przejazdu:

— od szyn wewitrznych mgdzytorza torow nr 9 i 7 spadku wynigeym z rénicy
niwelety obu toréw,

- od szyn wewatrznych mgdzytorza torow nr 7 i 9 do odlegld 0,5 m poza szyn
zewgtrzng w poziomie,
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7.3. Przegcie dla pieszych (sibowe — @ytku niepublicznego)

Os przepcia to km 20.976,83 liniigtirzejow — Stawiany Rczowskie.

Przegcie dla pieszych zlokalizowane jest woti komunikacyjnym z budynku
gtébwnego do woliery. Woliera znajduje gioza gitdwnym ogrodzonym terenem.
Posiada ona zasadniczy dojazd istog od drogi gminnej przebieggagej obok staciji.
Projektuje s¢ przegcie typu ,stbowego” zamykane na klucz, otwierane tylko i
wylgcznie na czas koniecznego pfzij na drug strore torow.

Z uwagi na toze przejcie jest zamykane a winze catego trojgta bedzie
wygrodzone ogrodzone — brak AAMosci przegcia nie projektuje giwygrodzenia
przegcia ,labiryntu”. Osoba nie posiadajca klucza bdzie musiata skorzysta
dojscia do orodka ogolnodogpnego cygiem pieszo jezdnym.
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Po obu stronach torow nale ustaw tablice informacyjne o tgei ,Przejscie
stuzbowe, zamykane niedeghe dla ruchu publicznego”. ,Uwaga pad”.

Szerokec przegcia 3,0 m. Nawierzchaiwykona z kostki typu Polbruk gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1 : 3. Na zewntayc obrzee 30 x 8 — 2 cm
pontej powierzchni kostki. \Bfodku toru wykonarame z ptaskownika 80 x 10
spawalg z wyporami do szyjki szyny (tak jak dlagti pieszo — jezdnego). Naje
zachowd szerokec ztobka 40 mm poradzy gtowly szyny a ram z ptaskownika.

Na medzytorzu projektuje sipodbudow grubasci 20 cm z kruszywa tamanego
0/31,5 mm uktadanna warstwie odgczaycej grubaci 20 cm z piasku.

Niweleta przejcia w torach pomdzy gtowkami szyn i na zegtre toréw nr 11 3 na
diugasci po 1,5 m w poziomie. Niwetata medzytorzach naky wykona w
pochyleniu dopasowanym do wysfik@téwek szyn poszczegolnych toréw 1, 2, 3.

8. Uktad torowy
Uktad torowy nie ulega zmianie.

Tory nr 7 1 9 zbudowane;z szyn typu S42 na podkiadach drewnianych, tody, 8¢
3 z szyn typu S30 na podkiadach drewnianych Podsypkvszystkich torach z
pospotki grubgci 20 cm.

Z uwagi na budowprzejazdu oraz przégia oraz zly stan podktadow w lokalizaciji
przejazdu i przégia naley wymiend w torach podktady i ztzki na nowe. Wymiana
ma oby¢ takie podsypk— wymiana na ttucze

Tory — szyny zdemontowaa ich diugdéci podkiady i podsygkwymiené na
dtugasci po 10,00 od osi przejazdu i pragp w obie strony. Wymiany dokaha
kazdym torze. Rozstaw podktadéw 65 cm, ich jeote tak dopasowaaby mana
byto uteyc tawy pod krawzniki lub obrzeéa (przejazd i przégie).

Na wykonanie wymian poszczegoélnych torow oraz vaykerrobot przebudowy
peronu naley uzyska od Zarzdcy Infrastruktury pozwolenia na zameia torowe.
Nalely take opracowa odpowiednie regulaminy prowadzenia ruchu.

9. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni i parkingdbw zaprojektowane ywé@zdrogowej. Dla peronu oraz
przejazdu i przégia nie projektuje g osobnego odwodnienia.

10. Materiaty

Zaleca s¢ zastosowanie do przebudowy oraz budowy wszystlkaatentow projektu
z materiatow nowych.
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Peron.

Scianki peronowe typowe L 139 x 100 x 10.

Plytki ryflowane 20 x 20 x 8 barwione w c&owisniowe lub szare - ptytki typu EF.
Nalezy stosowa ptytki ryflowane lub z wypustkami wigzych producentow.

Kostka Polbruk typowa 8 cm grudmp szara.

Obrzea 30 x 8 typowe.

Cigg pieszo- jezdny.
Krawezniki betonowe 15 x 30 typowe.
Kostka Polbruk typowa szara.

Prejscie.
Kostka Polbruk typowa gr. 8 cm szara.
Obrzea 30 x 8 betonowe szare typowe.

11. Urzdzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego

Przed skrajnymi szynami przejazdu i pfeiy dla pieszych z obu stron ustawnaki
drogowe G4 w odlegiai 5,00 m od tych szyn.

Dla przejazdu — ¢igu pieszo jezdnego po obu stronach torow usgtanaki B-20
STOP.

Dla przegcia dla pieszych ustawiablice informacyjne ,Przégie stizbowe
zamykane niedagine dla ruchu publicznego” Uwaga pggi'.

Przy torach szlakowych w odleggo drogi hamowania przed przejem i
przejazdem usta@wwskaniki ,Baczna¢"We6.

W odlegtdci 2,0 m od linii (krawdzi) przejazdu ustawwskaniki W9 dla toru nr 7 i
9 (tory gtéwne dodatkowe).

Nie przewiduje siustawiania tablic informacyjnych na peronie.

12. Gospodarka odpadami
e ziemia z wykopow grunty nasypowe - 100 % wykitazge uksztattowania
terenu,
* betony, asfalty z rozbiérek — 100 % do unieszioeitia,
* odpady ze stali — 100 % odzysk przeznaczenieong zt
Wytworzone odpady naleprzekazafirmom posiadajcym zezwolenia na ich
unieszkodliwianie.
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12. Oddziatywanie ndrodowisko

Flora i fauna

Roboty wykonywaneetly na terenie zamkaiym - teren kolejowy.

Oddziatywanie planowanego przegigziccia naswiat raslinny i zwierzcy zwgzane
jest z zdiciem wierzchniej warstwy gleby wraz z tegwemisy hatasu

pochodzcg od pracugcego sprztu zmechanizowanego oraz rozprzestrzenianiem si
substancji pytowych.

W rejonie objtym inwestyej naturalna szata rflinna przedmiotowego terenu nie
jest zbyt urozmaicona, brak drzew i krzewow.

Gleba i woda

Przebudowa uktadu torowego nie nal@o inwestycji magcych powodowa
szczegolne zagienie dla gruntow i wéd gruntowych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi w projekceyjpto rozwgzania
zapewniajce

bezpieczéstwosrodowiska gruntowego poprzezcie wod opadowych i
roztopowych i odprowadzenie ich do w szczelnegersyszaktadowej kanalizacji
deszczowe.

W trakcie budowy istnieje zagemie zanieczyszczeni@dowiska gruntowo-
wodnego zwizkami ropopochodnymi zymane z urgdzeniami technicznymi,
uzywanymi do transportu materiatéw oraz do wykonywanbo6t budowlanych.
Wobec takiego zagtenia, w trakcie realizacji inwestycji nagewykona
odpowiednie zabezpieczenia zapobiggajskaeniu gruntu ropopochodnymi.

Dla sprztu technicznego stanowiska postoju powinnyaadaszone, o
zabezpieczonym podta Wszelkie naprawy i konserwacje gtuzpowinny by
wykonywane na terenie statych baz wykonawcy lubagjalistycznych punktach
serwisowych. Zabraniagna terenie budowy magazynowania paliwa, smarow,
olejow i substancji asfaltowych.

Plac budowy powinien lByzabezpieczony przed dgstm os6b nieupowmionych i
wyposaony w zaplecze biurowe i sanitarnezelebedzie taka mdiwos¢ to powinny
by¢ wykonane tymczasowe piayza: energetyczne, wodggowe oraz
kanalizacyjne.

Plac budowy powinien Byréwniez wyposaony w niezbdry ilos¢ pojemnikéw,
kontenerdéw, koszy do gromadzenia odpadéw budowiarjiarowych.

Materiaty budowlane naly magazynowana terenie budowy na wyznaczonych
miejscach, zabezpieczonych przed rozprzestrzemeasiteoraz przed przenikaniem
zanieczyszczealo srodowiska,

Transport samochodowy na terenie budowy powinidrywe’ sie po utwardzonych
drogach.
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Powietrze
Poziom maksymalnyches¢n emitowanych zanieczyszézee kydzie przekracza
dopuszczalnych warfoi odniesienia dla czynnego zaktadu produkcyjnego.

Ochrona dobr kultury

Obszar NATURA 2000

W bezpgrednim gsiedztwie budowy wystujg rézne obszary obte ochrom
przyrody lub ohjte programem NATURA 2000.

Swietokrzyski Park Narodowy,

Nadnidziaiski Park Narodowy,

Natura 2000, Szaniecki Park Krajobrazowy. Odpowiedkres zabezpieozéych
obszardéw ujty w projekcie budowlanyms@dka.

Pomniki przyrody

Formy przyrodnicze podlegaje ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody znajdaych s¢ w zas¢gu oddziatywania
przedsgwziecia (wymienione Wgj).

Trasa przedmiotowej inwestycji nie przebiega pteezny obgte ochrom prawny,
wymienione w art. Art. 6 ust. 1 ww. Ustawy, stamo@ikrajowy system obszarow
chronionych, tj.: parki narodowe, rezerwaty przyypgarki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, poirprigyrody, stanowiska
dokumentacyjne zytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo - krajobvezo

chronione gatunki rdin, zwierzt i grzybdw.

Przebudowa peronu, budowa przejazdu m@gipieszo jezdnym i prZeja dla
pieszych nie wplynie na pogorszenie warunkéw nuejgch.

Literatura

[1] — Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpdes budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 15.12.1998 r.)

[2] — normy i inne przepisy zydane z projektowaniem i budgwraz
utrzymaniem toréw kolejowych

[3] — przepisy zakladowe dotygz budowy i utrzymanie infrastruktury
kolejowej,

[4] — BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu,

[5] - PN-S02205:1998 Drogi samochodowe — Robotgnae wymagania i badania,

[6] — PN-EN 13369:2005 Wspdine wymagania dla prefkatow betonowych

[7] — PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe — wyamsa i metody bada

[8] PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — podstawy pktpwania konstrukciji,
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[10] PN-K-02052:1957 Koleje wskotorowe skrajnia taboru i skrajnie budowli dla
kolei wyskotorowych o szeroka toru 750 mm,

[11] Dz.U. z 2015 roku poz. 1744 warunki techniciakem powinny odpowiada
skrzyowanie linii kolejowych z drogami i ich usytuowagnie

Inne zwgzane dotyezce cementy, wody do betonu, kruszywa, zbrojenia
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Spis rysunkéw

1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
2. Peron przy torze nr 9 przekro; skala 1 : 20
3. Przejcie przez torynr 1, 2, 3 skal: 50
4. Przejazdy — gg pieszo jezdny skala 1 : 50

5. Profile poditdne przez przejazd i prZeje w osi tych elementow.
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