PRZEJAZD (CIAG PIESZO - JEZDNY) PRZEZ TORY NR 71 NR 9 w km 0.131,59 (dla toru nr 7) 1:50

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ROZPOREK

RZUT POZIOMY

/AKRES OPRACOWANIA
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kraweznik drogowy

PRZEKROJ A -A 1:20

— kraweznik drogowy betonowy wibroprasowany 30x15cm

— podsypks cem.—piaskowa gr. Scm

— fawa z oporem z betonu B15 (C12/15)
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kraweznik drogowy

I BLACH NA MIEDZYSZYNIU 1:50
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— 8cm - kostka betonowa

— Scm — podsypks cem.—piaskowa

— 3cm — kliniec

UWAGA:

KOLOREM CZARNYM POKAZANO ELEMENTY PROJEKTOWANE
KOLOREM FIOLETOWYM POKAZANO ELEMENTY ISTNIEJACE
KOLOREM ZIELONYM POKAZANO ELEMENTY PROJEKTOWANE WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA

— 8cm - kostka betonowa
— (5-10)cm — podsypks cem.—piaskowa
- 15cm - kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mech. wg PN-EN 13285
— 20cm - warstwa odsqczajqce

piasek
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— 8cm — kostka betonowa 35
— 10cm — podsypks cem.—piaskowa o
— 20cm - kruszywo tamane 0/31,5 I4 =4100x10 ﬂ
stabilizowane mech. wg PN-EN 13285 PRZEKROJ B-B 1220 AL —— _
— 20cm - warstwa odsqczajqce
piasek
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NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO DWORCA
KOLEJOWEGO WE ~ WSCHODNIEJ CZESCI DZ. NR
BUDOWA DWORCA KOLEI % ROWEJ z

NKCJA WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z
INSTALA JAMI WEWNETRZNYMI T ZEWN TRZN | ORAZ
PRZEBUDOWA PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9
W KILOMETRZE (TORU 7) OD 0,059 DO 0,126 ,BUDOWA
PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 1 9 W KILOMETRZE
o 13159 (TORU 7) I PRZEJSCIA PRZEZ TORY NR 1,2,4

ILOMETRZE 20 97683 TORU 1)r BUDOWA PRZEJSG

INSTALACJI ZEWNE TRZN POD TORAMI:
N—INSTALACJI LIN ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,3

zng”?OMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ KILOMETRZE
—1NSTA ACJI LI Il ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA
KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7

—LINIl_ OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO

PERONU
—INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA
KILOMETRZE

0,1163 éTORU 7}2
EINSTALA JI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9

KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7
E%%WNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TOR 7%NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) ORAZ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

ERZ%WNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ
TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,15166 gORU ZI)
—ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WQDY™ PRZEZ TOR 7,9 NA
KILOMETRZE 01566[5 P

D%ﬁk PONIDZIU W MIANOWCACH GM. KIJE NA

FCE O NR
EWID. 180 OBREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE

O0SRODKA

EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE

GM. KIJE”
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Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

Bron
fYNIERIA LADOWA

Tytut rysunku
PRZEJAZD (CIAG PIESZO-JEZDNY)

PRZEZ TORY KAT. D w km 0.131,59

Numer rysunku
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PROJEKT ETAP /bud [BRANZ] NRRYS | REW
Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysowaf Str
1:50 08.2018




