TERA GROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA C.O. - ETAP 3

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269, 270, 280/1 - BUDYNEK USLUGOWY SOCJALNO-GOSPODARCZY Z
CZESCIA NOCLEGOWA

ADRES INWESTYCJI : Dzialkl o nr ewid. 180,269,270,281/1 Umianowice, gm. Kije

INWESTOR : Zesp6t Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA  :  ul. tédzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta

DATA OPRACOWANIA :10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o0 zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktory zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajacym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczes$nie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: .

- BUDYNKU USLUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA

- BUDYNKU USLUGOWEGO GARAZOWO-GOSPODARCZEGO DO OBSLUGI OSRQDKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

- BUDYNKU USLUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA C.O. - ETAP 3

1/45331000-6 |GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
1/KNR 2-15 Grzejnik elektryczny — konwektor z wbudowanym programatorem, moc szt.
d.1/0423-01 ana-|1500W, wymiary 500x650x102 mm
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 600/600/104 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 600/900/104 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkiadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 600/1000/104 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/d/gt. 600/1200/104 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wkitadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 200/800/152 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/d/gt. 200/1000/152 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 200/1400/152 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/di/gt. 600/600/152 mm 2 x ocynkowany
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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10 KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/d/gt. 600/1000/152 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/dt/gt. 600/1100/152 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno DC 01 wg PN-EN 10130, wymiary
wys/d/gt. 600/1400/152 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1/0425-02 regulowanej odlegtosci od $ciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1", korek zaslepiajacy, wym. wys/dt. 1470/600mm, 29 pozio-
mych kolektorow
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1/0425-02 regulowanej odlegtosci od sciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1", korek zaslepiajacy, wym. wys/dt. 1764/750 mm, 36 pozio-
mych kolektoréw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |Szt.
d.1/0425-02 regulowanej odlegtosci od $ciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1", korek zas$lepiajacy, wym. wys/dt. 1764/900 mm, 36 pozio-
mych kolektorow
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45331000-6 |RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urz a-
dzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
16|KNNR 4 Rurociggi o $r. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0404-01 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o0.
logia
S 01.02.00
190 m 190.000
RAZEM 190.000
17|KNNR 4 Rurociagi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- m
d.2|0404-01 ana-|nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
18/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.2|0128-02 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o0.
logia
S 01.02.00
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19/KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 16mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-01
S 01.02.00
190 m 190.000
RAZEM 190.000
20|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 20mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-02
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 25mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-03
S 01.02.00
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
22|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.2|0310-01
S 01.02.00
225 m 225.000
RAZEM 225.000
23|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
225 m 225.000
RAZEM 225.000
3/45331000-6 |RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie u rzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
25|KNNR 4 Rurociggi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- m
d.3|0404-01 ana-|nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
25 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-02 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
18 m 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.3/0128-03 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o0.
logia
S 01.02.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3|0128-04 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
ligia
S 01.02.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
29|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 ana-
logia
S 01.02.00
49 m 49.000
RAZEM 49.000
30|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
49 m 49.000
RAZEM 49.000
32|KNNR 4 Podtaczenie grzejnikow poprzez ztaczke 16/3/4" kpl.
d.3/0429-01-
analogia
S 01.02.00
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
33|/KNNR 4 Element przytaczeniowy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem DN15|szt.
d.3/0430-01 ana-
logia
S 01.02.00
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4/45331000-6 |ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
34|/KNNR 4 Gtlowice termostatyczne z gwintem przytgczeniowym M 30 x 1,5 z czujnikiem  |szt.
d.4|0412-01 cieczowym
S 01.02.00
19 szt. 19.000
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RAZEM 19.000
35/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 3 obwodow szt.
d.4/0410-01
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 4 obwodow szt.
d.4/0410-01
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 6 obwodow szt.
d.4/0410-02
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Zawdr termostatyczny z nastawa wstepna katowy DN15 szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajacy gwintowany, umozliwiajacy odciecie grzejnika podczas eks- |szt.
d.4|0411-01 ana-|ploatacji lub naprawy DN15 montowany na powrocie
logia
S 01.02.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNNR 4 Zawor odcinajacy DN15 szt.
d.4|0411-01 ana-
logia
S 01.02.00
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN20 szt.
d.4|0411-02 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.4/0412-06
S 01.02.00
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|wycena Korek spustowy szt.
d.4|wlasna
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4|0512-01
S 01.02.00
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
5/45320000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izola cyjne
45|KNR-W 2-16 |(Izolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos- |m2
d.5|0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -20x2,25-25m
S 01.02.00 |-25x2,5-18m
2.98 m?2 2.980
RAZEM 2.980
46| KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos-|m?2
d.5/0507-02 ¢i 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S 01.02.00 |-32x3,0-3m
-40x4,0 -3 m
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
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PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA C.O. - ETAP 3

[$2)

1|GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj- |1 15
nych,

2|RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalo- |16 24
wanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3|RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentyla- |25 33
cyjnych i klimatyzacyjnych

4/ ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyza- |34 44
cyjnych
ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne 45 46
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