TERA GROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT- PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ -
ETAP 1

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269,270,281/1 obreb UMIANOWICE

ADRES INWESTYCJI : DZIALKI O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE.

INWESTOR . Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA : ul. Lédzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta
DATA OPRACOWANIA : 10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujacych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzgdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcja i sztania (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - og6lnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektéw przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzadkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wa

blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT- PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 1

1|45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1/0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykopy pod ka-
SZ 01.02.00 |naty -80 % kubatury
841.88 m3 841.880
RAZEM 841.880
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1/0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykopy pod
SZ 01.02.00 |studnie kanalizacyjne
67.91 m3 67.910
RAZEM 67.910
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - wykopy pod kanaly - 20 % kubatury
SZ 01.02.00
210.47 m3 210.470
RAZEM 210.470
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$é 5 km
SZ 01.02.00 |Krotnos¢ =4
402.76 m3 402.760
RAZEM 402.760
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
SZ 01.02.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - 90 % kubatury
637.87 m3 637.870
RAZEM 637.870
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV 10% kubatury
SZ 01.02.00
70.87 m3 70.870
RAZEM 70.870
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1/0236-02
SZ 01.02.00
70.87 m3 70.870
RAZEM 70.870
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
SZ 01.02.00 |grunt kat. I-IV
1517.13 m?2 1517.130
RAZEM 1517.130
9/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
SZ 01.02.00
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
SZ 01.02.00
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
11|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/1206-02 mi o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
SZ 01.02.00
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
12|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1/1207-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
SZ 01.02.00
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2|45231300-8 |Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agéw i ruroci a-
g6w do odprowadzania $ciekéw
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.2|1411-03
SZ 01.02.00
108.79 m3 108.790
RAZEM 108.790
14/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -obsypka m3
d.2|1411-02
SZ 01.02.00
263.13 m3 263.130
RAZEM 263.130
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Kanaty z rur PE 100 SDR17 PN10 o $r. 110x6,6 mm - ttoczne m
d.2/1308-02 ana-
logia
SZ 01.02.00
419 m 419.000
RAZEM 419.000
16|KNNR 4 Kanaly kielichowe taczone na wecisk z rur PVC-U klasy S SDR34,SN8 ze m
d.2/1308-02 $cianka litg o $r. zewn. 160x4,7 mm
SZ 01.02.00
159 m 159.000
RAZEM 159.000
17|KNNR 4 Kanaly kielichowe taczone na wecisk z rur PVC-U klasy S SDR34,SN8 ze m
d.2/1308-03 $cianka litg o $r. zewn. 200x5,9 mm
SZ 01.02.00
164 m 164.000
RAZEM 164.000
18/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2/1610-01 ana- préb.
logia
SZ 01.02.00
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
SZ 01.02.00
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Studzienka systemowa rozprezna - 1000 mm z zelbetowym pierécieniem ob- |szt
d.2|1417-02 ana-|cigzajacym oraz wkazem klasy C250, filtrem antyodorowym
logia
SZ 01.02.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
SZ 01.02.00
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m, z wkazem D400
SZ 01.02.00
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
23|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-01 gtebok. 3m, z wkazem C250
SZ 01.02.00
15 stud. 15.000
RAZEM 15.000
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.2{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
SZ 01.02.00
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2|1413-08 betonowa
SZ 01.02.00
9.43 m3 9.430
RAZEM 9.430
27|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.2|1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
SZ 01.02.00
193.61 m?2 193.610
RAZEM 193.610
28|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.2|1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa
SZ 01.02.00
193.61 m?2 193.610
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RAZEM 193.610
29|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=1,5 m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.02.00
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=2 m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.02.00
10 zabezp 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=4 m zabezp
d.2|0218-01 .
SZ 01.02.00
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Przepompownia w studni betonowej o $r. 2000 mm z wtazem zeliwnym klasy |szt
d.2|1417-02 ana-|B, wyposazona w instalacje ttoczng z PE z armaturg odcinajaca i zwrotng oraz
logia pompa wyporowg ( wytaczniki ptywakowe, sterujgce praca pompy, szafka zasi-
SZ 01.02.00 |lajgco-sterujgca oraz przewod wentylacyjny PVC o $r. 160 mm z wywiewka ka-
nalizacyjng i filtrem antyodorowym, pompa o wydajnosci 8,0 dm3/s, wysokosc
podnoszenia przepompowni 20 m H20, pompa przeznaczona do pompowania
cieczy zanieczyszczonych, $ciekéw komunalnych, fekalii.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|/KNNR 4 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do $ciekéw o $r. Dn80 ze stali, epok- |szt.
d.2|0223-03 ana-|sydowany
logia
SZ 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|kalkulacja Separator tluszczu z osadnikiem, z wkazem klasy D400 o przepustowosci no- | kpl
d.2|wtasna minalnej 7 dm3/s, pojemnos¢ czesci osadowej 700 dm3, pojemnos¢ czesci
SZ 01.02.00 |separacyjnej 2000 dm3, wykonany z betonu klasy C35/45, wodoszczelny,
mrozoodporny, sr. zewnetrzna 1800 mm, sr. wewnetrzna 1500 mm, $r. rury
wlotowej i wylotowej DN160 mm - kompletny, z dostawg i zamontowaniem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35| kalkulacja Kotniez slepy fi 100 zeliwny rewizyjny szt
d.2|wtasna
SZ 01.02.00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
36| kalkulacja Trojnik 90° réwnoprzelotowy 110/110PE szt
d.2|wtasna
SZ 01.02.00
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
37|kalkulacja in- |Préba szczelnosci studni kanalizacyjnych kpl
d.2|dywidualna
SZ 01.02.00
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
38|Kalkulacja |Wiaczenie w istniejgca studnie kanalizacyjng - przejsci szczelne dla rury o sr.  |kpl
d.2|indywidualna |[160 mm PVC
SZ 01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39| kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|dywidualna
SZ 01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
40|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu kp
d.2|indywidualna
SZ 01.02.00
1 kp 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta




przytacze_kanalizacji_sanitarnej_przedmiar_E1 DZIALY KOSZTORYSU

Od

Do

2

Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ru-
rociagéw do odprowadzania $ciekow

Lp. \ Nazwa dziatu
PRZEDMIAR ROBOT- PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 1
1|Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty |1 12
ziemne
13 40
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