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ETAP Il

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 12,3, NA

DZIAtKACH O NR EWID. 180, 268, 270, 281/1 0BREB UMIANOWICE WRAZ

Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU USt USOWEGQO OSRODKA EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ

- BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z

CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO

0BSt UGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU USt UGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO

DO OBStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU

WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ

OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M °

-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 12M >
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA
-BUDOWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PLYT BETONOWYCH,
WIATY PELNIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,

WIATY OGNISKOWEJ.

AUTOR PROJEKTU

TERA
GROUP | 2538 hcana

TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.0.
25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 19,

1. 883 939 139 NIP: 953-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl
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BAUDER BAKUBIT K5K LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

3mm

WARSTWA PODKEADOWA - PAPA SAMOPRZYLEPNA

3,0mm

NP BAUDER TEC KSA LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

25 DESKOWANIE PEENE

ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOSC
2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskiadnikowa, elostyczna
zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

6 KROKWIE 8X16cm

240

SCIANA 1

SCIANA ZELBETOWA , BETON WODOSZCZELNY WG

PROJEKTU KONSTRUKCJI

3,0mm

SIATKA STALOWA W RAMIE DREWNIANEJ OCZKA O
WYMIARACH3,5X2,0cm 0 4mm - SYSTEMOWE,

W GRUBOSCI KONSTRUKCJI

ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNDSC
2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowo, elostyczna
zaprawa uszczelnicjaca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

KONSTRUKCJA DREWNIANA 16X16cm

SCIANA 2

21 DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM
MOCOWANA W UKLADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA
BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB
ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

UWAGA:

SCIANY FUNDAMENTOWE (COKOLY) POWYZEJ POZIOMU
TERENU WYKONCZONE TYNKIEM: WYPRAWA MOZAIKOWA
ZIARND 1,8MM - HYDROFOBOWA O WYSOKIEJ ODPORNOSC
NA USZKODZENIA MECHANICZNIE, NP, BAUMIT 0913 HBW

17/TSR25 LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE

GORSZYCH PARAMETRACH

KONSTRUKCJA DREWNIANA 16X16cm

21 DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM
MOCOWANA W UKt ADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA

SCIANA FUNDAMENTOWA 2

3,0mm

BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB
ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SCIANA 3

ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNDSC
2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowo, elostyczna
zaprawa uszczelnicjaca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

24,0

21 DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM
MOCOWANA W UKLADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA

SCIANA ZELBETOWA , BETON WODOSZCZELNY WG

PROJEKTU KONSTRUKCJ!

3,0mm

BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB
ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

StUPKI STALOWE 120X120X6MM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOSC
2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskiadnikowa, elostyczna
zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

POSADZKA 1

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

15,0

KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

15,0

WARSTWA ULEPSZONEGD PODEOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

C0,4/0,5<=2,0MPg

warstwy wg proj. branzy drogowej

+ Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z
zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

+ Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w realizacji.
Wylkonawca robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztuka
budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie
projektowe moze powodowat wade lub uszkodzenie obiektu budowlanego,
uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiodomienia o tym
falcie biuro projektow

+ Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania, przed wbudowaniem
elementu.

+ Konstrukeje obiektu, typ i gabaryty elementéw kanstrukeyjnych, oraz
szczeg6ty techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt konstrukcyjny
obiektu.

+ Robaty nie ujete w dokumentadji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentagji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektdw lub Inwestora.

+ Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami  Technicznymi
Wykonywania | Odbioru Robét Budowlano- montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi- Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

» Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami  branzowymi
- instalacje I technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkom technicznym.

byty ujete w abu.

+ Wszelkie niezgodnasdl | niescistosci w dokumentacji oraz na budowie przed
wykonaniem robot nalezy konsultowac z projektantem.

+ Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp | p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosci | posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty | Swiadectwa.

+ W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w projekcie.

+ Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

+ Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania muszq
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa
dopuszczenia.

+ Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz
elementy wykoriczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia inwestorowi.

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

+ Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwracic
sie do projektanta.

+ Wszystkie prawa autorskie dotyczgce tego rysunku sg wiasnoscig "TERA
GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0.0.". Ninigjszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iz nie bedzie kapiowany, ani udostepniany bez
uzgodnien z "TERA GROUP"

+ Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu,

OEP - 0SRODEK EDUKACJ! PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WS5 - PROJEKTOWANA WOLIERA DLA PTAKOW

PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis
mar inz. arch. )

KONRAD SMIERZYNSKI 136/SWOKK/20M

magr inz. arch,

PAULINA BOGDAL-SMIERZYNSKA|138/SWOKK/201

OPRACOWAL

magr inz. arch.Gabriela Rozmus

mar inz. arch. Piotr Buchcic

magr inz. arch. Katarzyna Detka

SPRAWDZIt

magr inz. arch.
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KL 109/91

Foza projektu

PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku

RZUT WOLIEROW DLA PTAKOW
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