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KROKIEW 8X16C T
inki stalowe bez wstepnego nacigu
PLATEW 16X16C ‘ 0 wstepnej strzatce zwisu 23cm do
podwieszenia siatki polietylenowej
D1 +2,95 wg projektu konstrukgji
=

DACH 1 SCIANA FUNDAMENTOWA 1
52mm PAPA BITUMICZNA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA NP, 20  STYROPIAN XPS NP. URSA XPS N-lll-PZ-I LUB

BAUDER BAKUBIT K5K LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH
3mm  WARSTWA PODKtADOWA - PAPA SAMOPRZYLEPNA 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

NP BAUDER TEC KSA LUB ROZWIAZANIE RDWNDWAZNE NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNOSE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskdadnikowa, elostyczno.
zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
25  DESKOWANIE PEENE 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1S KROKWIE 8X16cm 24,0  SCIANA ZELBETOWA , BETON WODOSZCZELNY WG
PROJEKTU KONSTRUKCJ!
SC'ANA 1 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA DDPDFNA
NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNOSE
SIATKA STALOWA W RAMIE DREWNIANEJ OCZKA O 2 BARY NP, SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowa, elastyczna
WYMIARACH35X2,0cm 0 4mm - SYSTEMOWE, zaprawa uszczelniajgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

- 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH
W GRUBOSCI KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA DREWNIANA 16X16cm QWAGA:
SCIANY FUNDAMENTOWE (COKOtY) POWYZEJ POZIOMU
SCIANA 2 TERENU WYKONCZONE TYNKIEM: WYPRAWA MOZAIKOWA

ZIARNO 1,8MM - HYDROFOBOWA 0 WYSOKIEJ ODPORNOSC|
NA USZKODZENIA MECHANICZNIE, NP, BAUMIT 0913 HBW
17/TSR25 LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH

21 DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM
MOCOWANA W UKLADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA
BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB
ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
KONSTRUKCJA DREWNIANA 16X16cm

21 DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM SF2 $CIANA FUNDAMENTOWA 2
MOCOWANA W UKLADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA
BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB 3,0mm_ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

PRZEKROJE

ETAP Il

nr RysOEP-PBW-A-W504skala 1:100

PRZYRODNICZEJ

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 12,3, NA
DZIAtKACH O NR EWID. 180, 268, 270, 281/1 0BREB UMIANOWICE WRAZ
Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :
-BUDOWE BUDYNKU USt USOWEGQO OSRODKA EDUKACJI

- BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z
CZESCIA NOCLEGOWA
-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGD GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO
0BSt.UGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO
DO 0BStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SCIANA 3

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNOSC

2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowa, elastyczna
zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

_ 24,0  SCIANA ZELBETOWA , BETON WODOSZCZELNY WG
DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI SZER.6.8CM PROJEKTU KONSTRUKCJI
MOCOWANA W UKLADZIE POZIOMYM ZABEZPIECZONA 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA

BEZBARWNYM PREPARATEM PRZECIW WILGOCI, LUB
ROZWIAZANIEROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

StUPKI STALOWE 120X120X6MM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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194.70m n.p.m.
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PRZEKROJ B-B

OBROBKA BLACHARSKA
OGRODZENIA NP, PRUSZYNSKI
BLACHA GR. 0,7 MM
MALOWANA W KOLORZE RAL
9007 LUB ROZWIAZANIE

SIATKA SYNTETYCZNA
OCZKA 0 WYMIARACH 2,5X2,5 cm

ROKIEW BXIECM |

+\279 \/

ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH [

SLUPKI 120X120X6mm WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

OBROBKA BLACHARSKA MURKA
NP. PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7

COKOLY WYKONCZONE TYNKIEM
WYPRAWA MOZAIKOWA ZIARND  RAL 3007 LUB ROZWIAZANIE
1,8MM - HYDROFOBOWA O ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH

WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA PARAMETRACH

USZKODZENIA MECHANICZNIE,
NP. BAUMIT 0913 HBW 17/TSR25

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH H0.0

MM , MALOWANA W KOLORZE 33

‘——

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23'C WODOSZCZELNDSC

2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowa, elastyczna
zaprawa uszczelnicjaca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

POSADZKA 1

80  KOSTKA BETONOWA
30 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
150 KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
150 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
C0,4/0,5<=2,0MPa
warstwy wg proj. branzy drogowej
\7/ OTWOR W POEAC

| DACHOWEJ WYKONCZONY

SIATKA STALOWA
(OCZKA 3,5X2CM SR.4AMM)

D1 W RAMIE DREWNIANEJ

+12,57
N

I/ Pt ATEW 16X16C \
IECZ 8X16

[194.70m n.p.m. 0,30

ANELE'Z SIATKI'§TALOWEY (ocs
140, W, RAMIE DREWNIANE.

l><pt ATEW 16X16CM
IECZ 8X16

t UPEK 16X16

OBROBKA BLACHARSKA MURKA
NP, PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7

MM, MALOWANA W KOLORZE

RAL 9007 LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

-0.30 [194.70m n.p.m.
N N

OEP - OSRODEK EDUKACJ! PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WS - PROJEKTOWANA WOLIERA DLA PTAKOW

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU
WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ
OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M °
-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 12M °
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PYT BETONOWYCH,
WIATY PEENIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,
WIATY OGNISKOWEJ.

AUTOR PROJEKTU

TERA
GROUP | 2538 hcana

TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.0.
25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 19,

1. 883 939 139 NIP: 953-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis
mar inz. arch.

KONRAD SMIERZYNSKI 136/SWOKK/20M

magr inz. arch,

PAULINA BOGDAt -SMIERZYNSKA[138/SWOKK /2011

OPRACOWAL

magr inz. arch.Gabriela Rozmus

mar inz. arch. Piotr Buchcic

magr inz. arch. Katarzyna Detka

SPRAWDZIt

magr inz. arch.
STANISt AW t ABECKI KL 109/91

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku

PRZEKROJE WOLIEROW DLA PTAKOW

Numer rysunku

OEP - PBW A -W504
PROJEKT ETAP/hud [BRaNZ|  NRRYS | REW
Nr rewizji Opls rewizjl
Skala Data Rysowaf Str
1100 08.2018




