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OBROBKA BLACHARSKA NP
PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7 MM,
MALOWANA W KOLORZE RAL 9007
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

RYNNA POt OKRAGLA 15 CM BLACHA
OCYNKOWANA GR. 0.56MM

NP. EKRO LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

2./6

ELEWACJA WSCHODNIA

+/3,89

RURA SPUSTOWA @10CM BLACHA

OCYNKOWANA GR. 0.6MM,
NP. EKRO LUB ROZWIAZANIE

ROWNOWAZNE O NIE

GORSZYCH PARAMETRACH

I+

0,00=195,35m n.p.m.

DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI
ZABEZPIECZONA PRZED SZKODLIWYM DZIALANIEM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

GR. 2.4 CM SZER. 6.8 CM

WIATA SMIETNIKOWA W3

nr RysOEP-PBW-A-W301 skala1:50
ETAP |

OBROBKA BLACHARSKA NP

PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7 MM ,
MALOWANA W KOLORZE RAL 9007

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

3,99+

+

ELEWACJA POt.NOCNA

POKRYCIE DACHU BLACHA Z PANELI NA RABEK STOJACY, NP. PRUSZYNSKI
PANEL PD 510 P-N,GR. 0,/mm, KOLOR RAL 9007, WYSOKOSC RABKA 25MM,
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

\PLATEW

i 14X14CM

POSADZKA Z
KOSTKI BETDNDWEJ\

T o tATEW

14X14CM

+0,00=195,36m n.p.m.

| DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI
ZABEZPIECZONA PRZED SZKODLIWYM DZIAt ANIEM
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

GR. 2.4 CM SZER. 6.8 CM

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA
DZIALKACH O NR EWID. 180, 268, 270, 281/1 0BREB UMIANOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU USt UGOWEGQ OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
- BUDOWE BUDYNKU USt UGOWEGO SOCJALNG-GOSPODARCZEGO Z
CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU USt USOWEGQ GARAZOWO -GOSPODARCZEGQ DO
0BSt.UGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO

DO OBStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU
WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ
DBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH 0 POJEMNOSCI 110M 2
-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE 0 POJEMNOSCI 12M *
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKDWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIERGW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PLYT BETONOWYCH,
WIATY PELNIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,
WIATY OGNISKOWEJ.
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| Sy 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA
ey NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOSC
| F1 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowa, elastyczna Branza
\ zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
| “ 1,11 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH ARCHITEKTURA
= - EEHETFRUUNKDCALI\'AENTUWY ZELBETOWY WG, PROJ. Tt s
3,0mm  ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ODPORNA WIATA SMIETNIKOWA W3

NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOSC

2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwusktadnikowa, elastyczna
zaprawa uszczelnigjgea 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

OEP - 0SRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
W3 - PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

Numer rysunku

OEP - PBW - A -W30T
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