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ŚWIERK SKANDYNAWSKI

ZABEZPIECZONA PRZED

SZKODLIWYM DZIAŁANIEM

WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

GR. 2.4 CM SZER. 6.8 CM

RURA SPUSTOWA

Ø10CM  BLACHA

OCYNKOWANA GR. 0.5MM ,

NP. EKRO LUB ROZWIĄZANIE

RÓWNOWAŻNE O NIE

GORSZYCH PARAMETRACH

RYNNA PÓŁOKRĄGŁA
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PANEL PD 510 P-N,GR. 0,7mm,

KOLOR RAL 9007, WYSOKOŚĆ
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RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
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WIATA ŚMIETNIKOWA W4 -RZUT

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.

UMIANOWICE  GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA

DZIAŁKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBRĘB UMIANOWICE WRAZ Z

INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI ORAZ Z

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJĄCA :

-BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWEGO OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

- BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z

CZĘŚCIĄ NOCLEGOWĄ

-BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWEGO GARAŻOWO -GOSPODARCZEGO DO

OBSŁUGI OŚRODKA EDUKACJI  PRZYRODNICZEJ

-BUDOWĘ BUDYNKU USŁUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO

DO  OBSŁUGI OŚRODKA  EDUKACJI  PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU

WODOCIĄGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEŻY CIŚNIEŃ WRAZ ZE ZMIANĄ

SPOSOBU UŻYTKOWANIA  NA FUNKCJĘ PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ

OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWĘ ZBIORNIKA DO CELÓW POŻAROWYCH O POJEMNOŚCI 110M ³
-BUDOWĘ ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOŚCI 12M ³
-BUDOWĘ ALTAN

-BUDOWĘ WIAT ŚMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZĘDZIA

-BUDOWĘ WOLIERÓW DLA PTAKÓW

-ROZBIÓRKĘ WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PŁYT BETONOWYCH,

WIATY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,

WIATY OGNISKOWEJ.

ETAP I

OEP - OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

W4 - PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA


