BALUSTRADA SYSTEMOWA STALOWA, MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 3007 Z

PARAMETRACH

WYPELNIENIEM W KRATKE, SZCZELINA 10,5 MM
NP. PROGRESS BALUSTRADA DECO LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
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Profil: 45 Sa
Poprzeczka: 8,4x2
Przeswit: 63%
Szczelina: 8Bmm
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Uwaga !

Wypetnienie: Radius 210080
Rozmieszczenie i gabaryty stupkow fundamentowych balustrady przy tarasie osrodka
zgodnie z opracoaniem branzy konstrukeji. Zalecany przez producenta rozstaw to 150cm. Kolor RAL 3007 (szary).

OEP - 0SRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BL - PROJEKTOWANA BALUSTRADA DO BUDYNKU A

BALUSTRADA DO BUDYNKU A

nr RysOEP-PBW-A-BLOT skalat:20
ETAP |

NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA
DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 0BREB UMIANOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGO OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
- BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z
CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGD GARAZOWO -GOSPODARGZEGO DO
OBStUGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO
DO OBStUGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU
WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ
OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M 2
-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE 0 POJEMNOSCI 12M *
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI; WIATY Z PLYT BETONOWYCH,
WIATY PEtNIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,
WIATY OGNISKOWEJ.
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