INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) DLA INWESTYCJI
POLEGAJACEJ NA:

BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE, RE-
ALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 0BREB UMIA-
NOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYM| ORAZ Z MIEJSCAMI PO-
STOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALNGO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA
-BUDOWE BUDYNKU USt UGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO 0BSt.UGI 0SRODKA EDU-
KACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO 0BSt.UGI OSRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ
WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWE-
GO ORAZ OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M3

-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 12M3

-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIERGW DLA PTAKOW

-ROZBIGRKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PLYT BETONOWYCH, WIATY PELNIACEJ
FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM, WIATY OGNISKOWEJ.

Lokalizacja:
Dziatki o nr ewid: 180, 269 ,270 ,281/1 Umianowice, Gmina Kije

2. Kolejnosc realizacji prac budowlanych:

Szczegdtowa kolejnosc realizacji poszczegolnych prac zgodnie z harmonogramem
Wykonawcy.
Projekt budowlany dla ww. inwestycji stanowi wytyczng do opracowania przez Wykonawce
Planu BIOZ. Na kazdym etapie prac muszg by¢ zachowane warunki BHP, Sanepid i ppoz. a w
szczegolnosci warunki ewakuacii,
Kolejnosc realizacji prac budowlanych:
- roboty wstepne
- Urzgdzenie placu budowy z budowg tymczasowych obiektéw potrzebnych na czas
prowadzenia prac budowlanych

- Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie



- Zdjecie warstwy humusu w migjscu usytuowania budynku i jego pryzmowanie

- Wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
Realizacja budynkaw:

- Roboty ziemne

- Fundamenty i sciany fundamentowe

- Poziomy kanalizacji sanitarnej

- Roboty zelbetowe - sciany nadziemia, kanaty wentylacyjne

- Stropy - szalowanie i wylewanie ptyt zelbetowych

- Dach - konstrukcja i pokrycie

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Wewnetrzna instalacja wodociggowo - kanalizacyjna

- Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

- Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Warstwy podtogowe

- Tynki wewnetrzne

- Malowanie

- Elewacje

- Wykonanie drog wewnetrznych, placow, chodnikow, uksztattowanie terenu

3, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniejgce i czynne linie nad i podziemnego uzbrojenia terenu

. drogi tymczasowe dojazdowe do placu budowy,

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE RODZAJE | SKALE EWENTUALNYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

. porazenie prgdem w przypadku czynnych kabli niskiego i Sredniego napiecia,
. porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn i urzgdzen

zasilajgcych energig elektryczng,



uszkodzenia ciata podczas prac montazowych elementow infrastruktury zewnetrznej,
w tym: sieci wod-kan, energii elektrycznej, sieci teletechnicznych, drog

zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania,

mozliwosc odkrycia podczas wykonywania prac ziemnych niewypatow bagdz
przedmiotow trudnych do zidentyfikowania,

wywraocenia sie stupow linii napowietrznych w czasie prowadzenia robot ziemnych |
montazowych w ich poblizu,

porazenia prgdem i uszkodzenia ciata podczas przebywania i pracy w poblizu sprzetu
zmechanizowanego typu dzwig, betoniarka, spychacz, tasmocigg, winda, koparka,
przygniecenie pracownikow przy prowadzeniu roztadunkéw materiatow i urzgdzen
budowlanych,

potrgcenie pracownikow przez samochody ciezarowe i dostawcze,

wypadki przy montazu szalunkdw, zbrojeniu elementow konstrukcyjnych i wylewaniu
zelbetowych elementow konstrukeji - taw i scian fundamentowych, stupow i belek
zelbetowych, stropow,

oparzenia i skaleczenia podczas prac spawalniczych i montazowych, wykonywania
przebi¢, wiercenia, ciecia i tgczenia materiatow,

upadki i skaleczenia przy przygotowaniu i wylewaniu stropdw, uktadaniu warstw
izolagji dachowych, obrobkach blacharskich, montazu stolarki okiennej,

mozliwosc upadku z rusztowania przy murowaniu scian, ocieplaniu, tynkowaniu,
montazu pokrycia dachowego,

upadki, porazenia i skaleczenia przy montazu elementow i instalacji wewnatrz i na
zewnatrz budynku,

porazenia przy uruchamianiu urzgdzen technicznych w budynku, tablic elektrycznych
i pomiarowych, urzagdzen elektrycznych,

porazenia przy obstudze sprzetu budowlanego i elektronarzedzi,

inne wynikajgce z braku przeszkolenia pracownikow w zakresie prowadzonych prac

budowlanych oraz stosowania przepisow BHP.



5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegolnych robdt pracownicy muszg zostac zapoznani

Z zagrozeniami moggcymi wystgpic w miejscu pracy oraz przeszkoleni w zakresie BHP.

W zwigzku z tym kierownicy poszczegolnych robot zobowigzani sg :

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP oraz warunkow technicznych
wykonywania prac budowlanych,

wyposazyc¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej, tj. kaski ochronne,
okulary, rekawice, maski spawalnicze, szelki i linki bezpieczeristwa,

sposrod pracownikow wykonujgcych prace - wyznaczyc¢ jednego,
odpowiedzialnego za grupe,

stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznego wykonywania pracy poprzez ustawienie
rusztowan, barier ochronnych, pomostow. Ogrodzi¢ plac sktadowy materiatow
budowlanych i plac budowy,

poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac na

danym stanowisku oraz zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Przed przystgpieniem do robot na czynnych liniach energetycznych lub w ich poblizu, nalezy

uzyskac we wtasciwym rejonie energetycznym zgode na prowadzenie prac oraz warunki

techniczne wykonania tych prac.

Wtgczenie poszczegolnych mediow winno sie odbywac pod statym nadzorem dysponentow

tego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode zarzgdcy drog na

wylkonanie tych robot,



6.SPOSOB REALIZACJI BUDOWY ZAPOBIEGAJACY NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOGT BUDOWLANYCH

6.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

. Ogrodzenie terenu

- Drogi

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody, zapewnienie oswietlenia

- Urzgdzenie higieniczno-sanitarne

- Urzgdzenie socjalno-bytowe
1. Teren budowy lub robot powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem
2. Ogrodzenie placu budowy powinno byc tak wykonane, aby nie stwarzato, zagrozenia dla
ludzi, Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ ca najmniej 1.5m
3. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
4, Materiaty powinny byc¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
5. Materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych
opakowaniach.
6. Urzgdzenia elektryczne powinny byc wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
7. Prace zwigzane z podtgczeniem i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
8. Skrzynka rozdzielcza prgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0s6b niepowaotanych.
Ponadto zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24,08,1991 r. wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzqgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendw (Dz. U. nr 121 poz. 1138 z pozniejszymi



zmianami) nalezy zorganizowac punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet

gasniczy.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

1) Przy wykonaniu wykopow na placu budowy, ulicach, i innych miejscach dostepnych dla
0s6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokat wykopow ustawi¢ porecze ochronne |
zaopatrzyc je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone swiatta
ostrzegawcze.

2) Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz Tm od krawedzi wykopu.

e Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu jego cbudowy lub skarp.

6.3. ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

1) Stanowisko robocze nalezy stale utrzymac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
nalezy niezwtocznie usungc,

2) Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewnic¢ pracownikom petng
swobode ruchaow.

3) Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach, ptytach, stropach oraz
wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.
4) Wykonanie robat murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow przez odeskowanie.

5) Wylkonanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione

6) Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej

wzniesionego muru co najmniej 0,3m.

6.4. ROBOTY CIESIELSKIE
» Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:
1. Ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotow
2. Zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta

3. Ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego



e Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byc
unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest
zabronione.

» Reczne dodawanie w pionie materiatow np. desek lub bali jest dozwolone do
wysokosci 3 m.

» Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac
tylko do wys. 3m

» Przy rozbidrce deskowania nalezy podjqc srodki zabezpieczajgce przed
mozliwoscig zawalenia sie elementdw deskowania.

» 0 kolejnosci rozbiorki poszczegalnych elementdw deskowania decyduje majster
lub kierownik robot.

« Materiat z rozbiorki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone
stanawiska.

» W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:
1. palenie tytoniu
2. spozywanie positkow
3. dotykania rekami ciata, zwtaszcza oczu.

« Niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych pracownik zobowigzany

jest starannie umyc sie cieptg wodg z mydtem.

6.5. ROBOTY ZBROJARSKIE
Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno zbudowane,
przytwierdzone do podtoza. Przy cieciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy

ciety pret oprzec¢ obustronnie na koztach lub na stole zbrojarskim.

6.6. ROBOTY IZOLACYJNE | DEKARSKIE
1) Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatosc nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac przenosne mostki zabezpieczajqce.

* Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyc¢ przed spadaniem.



* Kotty do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w
pokrywy.,

e Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych
powinny by¢ wypetnione najwyzej do 0O ich wysokosci,

6.7. PIERWSZA POMOC

« Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

« Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajagcy:

adresy i numery telefonow.

najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku poligji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzqd pocztowy, mieszkanie prywatne,

budka telefoniczna, itp.).

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

° Przed przystgpieniem pracownikow do realizacji poszczegolnych robot, nalezy
wczesniej zapoznac pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystgpic w ich
miejscu pracy oraz nalezy ich przeszkoli¢ pod wzgledem BHP. Szkolenia takie

przeprowadzajg kierownicy poszczegolnych robot,

° Przy wykonywaniu scian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz, U.nr 47 poz.
401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty

na wysokaosciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie;
° Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz.401, rozdziat 9 -

Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie.



° Przy wykonywaniu konstrukgji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni byc
Z0poznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w; Dz, U, nr 47 poz. 401
rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 -

Roboty dekarskie i izolacyjne;

° Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzagdzeniu j.w.; Dz, U, nr 47

poz. 401 rozdziat 7- Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA SA:

o Wykonywanie robot ziemnych zgodnie z dokumentacjg, urobek nalezy uktadac
Z jednej strony wykopu w sposab umozliwiajgcy dogodny transport

materiatow oraz w razie wypadku dojazd zespotow ratunkowych.

o Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczyc barierkami o wysokosci h=1,1m nad
terenem, na przejsciach zamontowac ktadki z barierkami.

o Przy porazeniu prgdem elektrycznym- postepowac zgodnie z wytycznymi w
sprawie udzielenia pomocy osobom porazonym prgdem, w kazdym przypadku
wezwac lekarza.

o Znalezione niewypaty i niewybuchy - po znalezieniu przedmiotu trudnego do
zidentyfikowania nalezy miejsce lokalizacji przedmiotu ogrodzi¢ i powiadomic
policje i wtasciwy organ samorzgdu lokalnego.

o Przed rozpoczeciem prac w wykopie nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ stan
techniczny jego obudowy.

o) Prowadzenie robot budowlano-montazowych moze miec miejsce tylko pod
nadzorem osob uprawnionych do ich prowadzenia i zgodnie z warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlanych i instrukcjg BHP.

o Roboty prowadzone w pasie drogowym winny byc¢ oznakowane znakami
drogowymi w spos6b uzgodniony z zarzqdcqg drogi oraz odpowiednimi stuzbami

ruchu drogowego.



O
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Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
» najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
» posterunku policji
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w umiesci¢ punkty
pierwszej  pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;
Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach oraz
telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
Jhw;
o 0Ogrodzenie terenu budowy wykonac na wys. min 1,5m oznakowac na planie
Barierka ochronna powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o szerokosci 15
cm, poreczy umieszczonej na wysokosci 1,1m, oraz deskowania azurowego
pomiedzy poreczq a deskqg kraweznikowa;
Na terenie inwestycji nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze;
Zainstalowac oSwietlenie emitujgce czerwone swiatto;
Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dZzwigu;
Stosowac skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;
Wylkonat¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi;
Zejscia do wykopu wykonac co 20m;
Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczyc droge

ewakuacyjng i oznaczyc¢ na planie j/w.



(@)
9, Przechowywanie dokumentéw BHP
Cata dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowe] eksploatadji
maszyn i innych urzgdzen technicznych musi by¢ przechowywana przez kierownika budowy w
jego biurze. Czesc¢ dokumentow, w tym dziennik kontroli BHP, po zakorczonej budowie,

zostaje przekazana do dziatu BHP, gdzie podlega archiwizadji.

10. UWAGA
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzqdzic plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem BI0Z"

magr inz. arch. Konrad Smierzyriski mar inz arch. Paulina Bogdat-Smierzyniska
(projektowat) (projektowat)
magr inz. arch. Gabriela Rozmus mgr inz. arch, Dominik Kula
(opracowujgcy) (opracowujgcy)
mgr inz. arch. Piotr Buchcic mar inz. arch, Stanistaw t.abecki
(opracowujgcy) (sprawdzit)
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