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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWY RAMPY TERENOWEJ

m. Umianowice, gm. Kije, dz. nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1, Przedmiotem opracowania jest BUDOWA RAMPY TERENOWEJ projektowanej

w msc, Umianowice, gm. Kije, na dziatkach nr ewid. 180, 269, 270, 281/1.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementow konstrukcyjnych
wg obowigzujgcych przepisow, aktualnych norm oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do

uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji inwestydji.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:
— opis techniczny,
— rzuty i przekroje z oznaczeniem elementow konstrukeyjnych,

— rysunki uszczegotawiajgce gtownych elementow konstrukcyjnych.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.

3.1. Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny wykonany przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne

GEOSERVICE MASTERNAK Spotka Jawna w kwietniu 2018 roku.



3.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno
-inzynierskie na potrzeby budowy osrodka edukacji przyrodniczej na dziatce
nr ewid. 180 wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne
GEOSERVICE we wrzesniu 2018 roku.

3.3.Sprawozdania z badan agresywnosci wody wykonane przez Przedsiebiorstwo

Geologiczne Sp. z 0.0. w sierpniu 2018r.

3.4, Analiza i ocena oddziatywania rzeki Starej Nidy na planowang inwestycje

wykonana przez Instytut 0OZE w kwietniu 2018r.

3.5. Opinia w zakresie wspotpracy budowli z podtozem, w tym ochrong budowli
przed wilgocig i wodg gruntowg w aspekcie mozliwych sposobdw posadowienia
Obiekt: osrodek edukacyjny w Umianowicach sporzgdzona dr n. tech., Wiktora

Przybytowicza w sierpniu 2018r.
3.6. Podktady i wytyczne branzy architektonicznej i innych branz.

3.7. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej do projektu budowy
0srodka Edukacji Przyrodniczej obejmujqca Budynek Osrodka Edukacji
Przyrodniczej, Budynek Ustugowy Socjalno-Gospodarczy z cz. noclegowa,
Budynek Ustugowy Garazowo-Gospodarczy, Budynek Ustugowy Inwentarsko

-Gospodarczy, Umianowice, gm. Kije, dziatki nr 180, 269, 270, 281/1.

3.8. Obowigzujgce przepisy, aktualne normy oraz zwigzana z tematem literatura

techniczna.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano 28 otworow badawczych do
maksymalnej gtebokosci 6,5 m p.p.t. w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych. Dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych rampy terenowej
wykorzystano najblizej wykonany odwierty (nr 18). W trakcie badan wyodrebniono
nastepujgce warstwy geotechniczne w otworze nr 18:

WARSTWA | - piaski srednie w stanie srednio zageszczonym (I = 0,40). Grunty tej



warstwy wystepujg na gtebokosci 1,4-59m p.p.t.

WARSTWA V - zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako gliny pylaste oraz gliny pylaste
zwiezte z domieszkg okruchow margla. Wypetniacz gliniasty wystepuje w stanie
potzwartym (I, = 0,00), wedtug konsolidacji grupa C. Grunty tej warstwy wystepujg na
gtebokosci 6,5m p.p.t. 0 nieustalonej migzszosci. Gruntow tej warstwy nie

przewiercono.

W podtozu w obrebie projektowanej konstrukeji zalegajg namuty. Wystepujg one
w strefie przypowierzchniowej do gtebokosci 1,4m p.p.t.. Namutom nie przypisuje sie
parametrow, nie mogg one bezposrednio przenosi¢ obcigzen od projektowanych

obiektow.

W rozpoznanej strefie podtoza woda gruntowa zostata stwierdzona, jako nawodnione
piaski oraz jako sgczenia. W otworze badawczym (nr 18) stwierdzono nawodnione
piaski w strefie gtebokosci od 1,4m p.p.t. do 5,9m p.p.t,, z lustrem wody

ustabilizowanej na gtebokosci 1,1m p.p.t., co odpowiada rzednej 193,4m n.p.m.

Na podstawie probki wody podziemnej stwierdzono, ze woda wykazuje mato

agresywne srodowisko XAT1.
Gtebokosc przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00m p.p.t.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie suszy. Nalezy przewidziec¢ koniecznosc

odprowadzenia wod gruntowych i opadowych poza wykaop.

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych znajduje sie w dokumentagji

geotechnicznej, ktora jest integralng czescig projektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych okresla sie, ze wystepujg ztozone warunki gruntowe, a

projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Przyjete

parametry gruntow nosnych sg odpowiednie do posadowienia bezposredniego

projektowanego budynku.



5. 0GOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Projektowany obiekt to rampa terenowa ze scianami zelbetowymi. Projektuje sie
posadowienie obiektu na tawach fundamentowych.

Szczegotowy opis obiektu znajduje sie w projekcie budowlano-wykonawczym w

czesci architektonicznej.
6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

6.1. Materiaty:

Konstrukcje zelbetowqg nalezy wykonac z betonu wodoszczelnego C30/37 W8, Na
sciany rampy zastosowac beton mrozoodporny F100.

Konstrukeje zelbetowg zbroic stalg AllIN, f,,=500 MPa.

Beton podktadowy C12/15 gr. min. 10cm.

6.2. Klasa ekspozycji:

- fundamenty, konstrukcje podziemne - XC2, XA1,

Zalecenia dotyczgce mieszanki betonowej:

- kruszywo o mrozoodpornosci odpowiadajqgcej kategorii (F);

- ze wzgledu na srodowiska XF i XA nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na strukture

betonu:

- wszystkie elementy zelbetowe w klasie ekspozycji XA nalezy zabezpieczyc

powierzchniowo.

7. SZCZEGOL OWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJUNYCH.

7.1, Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie rampy na tawach fundamentowych zelbetowych
monolitycznych wysokosci 40cm, wykonanych z betonu C30/37 W8.

Fundamenty posadowi¢ min. 1,0m ponizej poziomu przylegtego terenu z uwagi na

przemarzanie. Fund. posadowic¢ na rzednej 193,6m n.p.m. oraz na gruntach nosnych.



Zachowac minimalng gtebokosc ze wzgledu na przemarzanie. Przed okresem zimowym
fundamenty obsypac¢ gruntem do projektowanego poziomu terenu ze wzgledu na
przemarzanie. Obsypki wykonac z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie
warstwami do 1s=0,38.

Projektuje sie posadowienie scian zelbetowych rampy na piasku srednim (warstwa

geotechniczna 1) o minimalnych parametrach wg dokumentacji geotechnicznej

Fundamenty wykonac¢ na nienaruszonym podtozu na warstwie betonu podktadowego
gr. min, 10cm. Beton podktadowy wylac niezwtocznie (tego samego dnia) po

wykonaniu wykopu.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w podtozu gruntéw o gorszych parametrach,
namutow, nasypow lub gruntdw nienosnych, grunty te nalezy bezwzglednie usungg,

zastepujgc gruntem przepuszczalnym kwalifikowanym.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezgco analizowac zgodnosc¢ gruntow

wystepujgcych w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania.

Nalezy zapewnic nadzor geologiczny nad prowadzonymi robotami ziemnymi i fund.
Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w warunkach suchego wykopu.
Nalezy przewidziec¢ koniecznosc zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi
oraz przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia wod gruntowych poza wykop. W
przypadku koniecznosci - zabezpieczenie wykonac na podstawie oddzielnego
opracowania sporzgdzonego przez uprawnionego projektanta, Projekt zabezpieczenia i

odwodnienia wykopu po stronie gtéwnego wykonawcy robaot.,

7.2. Sciany zelbetowe rampy
Sciany rampy- gr. 15cm zelbetowe monolityczne z betonu €30/37 W8 F100 (z uwagi na

mato agresywne srodowisko XA1).

8. IZOLACJE, IMPREGNACJE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PPOZ

— |zolagje przeciwwodne - wg wybranego systemu wg projektu

architektonicznego. Wykonac scisle wg wytycznych producenta systemu.
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9. NORMY

Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna PN-B-03007:2013

— Projekty budowlane. Obliczenia statyczne PN-390/B-03000
— 0Obcigzenia budowli, Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
— Obcigzenia budowli. Obcigzenia state PN-82/B-02001
— Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne techn. PN-82/B-02003
— Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-3264:2002
— Wykonanie konstrukcji betonowych PN-EN 13670:2011
— Posadowienie bezposrednie budowli PN-81/B-03020

— Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne PN-B-06050:1999/Ap1:2012.

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Nadzor na robotami budowlano - montazowymi winien sprawowac kierownilk
budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane.

10.2. Realizacje inwestycji prowadzi¢ na podstawie projektu, projektu zabezpieczenia
wykopu oraz innych niezbednych opracowan oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Ew. projekt zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow po stronie wykonawcy robot.

10.3. Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stosunku do projektu nalezy
uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Projektantem w ramach umowy o nadzor
autarski.

10.4. Wszelkie wagtpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac
Z qutorem opracowania.

10.5. Wszelkie elementy i materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne
deklaracje, aprobaty lub inne prawem dopuszczone dokumenty umozliwiajgce
stosowanie w budownictwie oraz winny byc¢ zaakceptowane przez inspektora

nadzoru.,



10.6. Szczegolng uwage nalezy zwradcic na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowac
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkow do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowag. Betonowanie
nalezy prowadzic¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W tym celu nalezy wykorzystac np.
rekaw elastyczny w trakcie betonowania, tak by zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wyzszej niz Tm. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowe;j
zapewnic¢ odpowiednig i stosowng do warunkow atmosferycznych pielegnacje
Swiezego betonu.

10.7. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych i fundamentowych nalezy sie liczy¢ z koniecznosciag
zabezpieczenia scian wykopu. Do odpompowywania wody zastosowac rozwigzania
gwarantujgce skuteczne odwodnienie wykopu. Zabezpieczenie wykonac na
podstawie oddzielnego opracowania, sporzgdzonego przez uprawnionego
projektanta, Projekt zabezpieczenia wykopu po stronie wykonawcy robot.

10.8. W przypadku kolizji projektowanych fundamentow z istniejgcym uzbrojeniem
terenu nalezy przetozyc istniejgce sieci.

10.9. Zasypki fundamentow i scian zelbetowych wykonac z piasku sredniego.

10.10. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne do opisanych powyzej, o cechach co

najmniej rownorzednych, po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem.

Opracowat: Sprawdzit:
magr inz. Stawomir Rogowski mgr inz. Tomasz Kozera
SWK/0129/PO0K/09 SWK/0008/POOK/T0

Kielce, sierpien 2018
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