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UWAGI

1. Rysunek rozpatrywac tqcznie z projektem architektury
oraz projektami branzowymi.

2. Otwory pod instalacje oraz elementy uziemienia do
ewentualnego zabetonowania wg projektow branzowych.
3. Izoladje przeciwwodne wg wybranego systemu wg
projektu architektonicznego.

4. Pod projektowanymi fundamentami wykonac beton
podktadowy gr. min. 10cm. Beton podktadowy wylac
niezwtocznie (tego samego dnia) po wykonaniu wykopu.
5. Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie suszy. Na
czas prowadzenia robot ziemnych | fundamentowych
przewidzie¢ mozliwosc odprowadzenia ew, wod
gruntowych i opadowych poza wykop.

6. Przyjeto posadowienie fundamentow na rzednej -1,00m
ponizej poziomu przylegtego terenu z uwagi na
przemarzanie,

7. Przed okresem zimowym fundamenty obsypac gruntem
do projektowanego poziomu terenu ze wzgledu na
przemarzanie,

Dbsypki wykonac z piasku $redniego zageszczonego
mechanicznie warstwami do 1s=0,98.

8. Gtebokosc przemarzania wg badan geotechnicznych
podtoza w tym rejonie wynosi 1,0m.

8. Projektuje sie posadowienie obiektu na gruntach:

- warstwy | - piaskach $rednich (o minimalnych
parametrach wg dokumentacji geotechniczne)). Nie
dopuszcza sie posadowienia obiektu na gruntach o
gorszych parametrach,

W przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie
posadowienia gruntow o gorszych parametrach,
namutow, nasypow lub gruntow nienosnych, grunty te
nalezy bezwzglednie usunqc, zastepujgc betonem
podktadowym.

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej (wg
najblizszego otworu nr 18) grunty nienosne - nasypy/
namuty mogq zalegac do 1,4 m p.p.t. Grunty te nie nadajg
sie do posadowienia. W przypadku napotkania ich w
poziomie posadowienia grunty te nalezy bezwzglednie
wymienic¢, zastepujqc betonem podktadowym az do
Stropu warstwy nosnej,

9. Nalezy zapewnic staty nadzor geologiczny podczas
prowadzenia robot ziemnych | fundamentowych, Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezqco
analizowac zgodnose gruntow wystepujgcych w wykopie
7 warunkami zatozonymi do projektowania.

10. Zastosowac otuliny pretow:

- fawy i stopy fundamentowe - 50mm (otulina dolna),
40mm (otulina goérna | bocznay).

LEGENDA:

| ELEMENTY ZELBETOWE

Beton - C30/37 W8 F100
Stal - AllIN, fyk=500MPa

RZUT FUNDAMENTOW RAMPY

nr Rys. OEP-PBW-K-R0O1 skala 1:50

NAZWA INWESTYCII

BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGD W ETAPACH 1,2,3, NA
DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 0BREB UMIANDWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYM| ORAZ Z

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
- BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO SOCJALND-GOSPODARCZEGO Z
CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO
0BStUGI 0$RODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGD
DO 0BStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDDWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU
WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ
OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M?
-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE 0 POJEMNOSCI 12M?
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT $MIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIERGW DLA PTAKOW

-ROZBIGRKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PLYT BETONOWYCH,
WIATY PELNIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,
WIATY OGNISKOWEJ.

AUTOR PROJEKTU

TERA
GROUP | 8fekithcon

TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0
25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 19,

t: 883 939 139 NIP; 859-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl
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TOMASZ KDZERA BWK/0008/PO0K/10

Foza projekiu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza

KONSTRUKCJA

Tytut rysunku

RZUT FUNDAMENTOW RAMPY

Numer rysunku

OEP - PBW - K- ROT

PROJEKT ETAP/bud [BRANZ|  NRRYS |
Opis re
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