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PODLOGA NA GRUNCIE SCIANA WEVINE TRZNA W ZABUDOWIE LEKKIE] SCIANA FUNDAMENTOWA Pl}l/z{\egl:hezwz lednie przestrzegac kart technicznych producentéw p RZE KRO‘-J B_B
2,0 WARSTWA WYKONCZENIOWA NA SUCHYM JASTRYCHU 1,25 Eiﬂﬁ S:EFPIJSV\Q%TSEFIDHN%V%% 15 N%flé@%ﬂigj 3-3%31 3,0mMELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA mmerié’m Jednie f g vinp
DESKA PODLOGOWA / GRES . 12,omm, ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C - -A- '
2.0_SUCHY JASTRYCH DREVNIANYCH WODOSZCZELNDSE 2 BARY NP. SHOMBURG ADSAHNQK/M + Prace wykonywat zodnie z opisem technicznym | Sztukq Budowlang, z nr RysOEP-PBW-A-BO8 skala 1:50
0,2mm FOLIA PAROIZOLAGYJNA NP, ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m 75 WELNA MINERALNA (W GRUBOSCI KONSTRUKCJ! DREWNIANEL) Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelnicjoca ZUEhD,WF'”'EBm ecistua | Ochron Zeioud ETAP I
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH NP ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK LUB 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O PIZEpISOW BEZDIBCZENSTWA | Lichrony ZArowia, . . .
PARAMETRACH ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH NIE GORSZYCH PARAMETRACH - Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w realizacji.
3.0 WELNA MINERALNA SZKLANA O NISKIEJ SCISLIWOSCI CP2 PARAMETRACH - SCIANA ZELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ. Wykonavca robgt budowdanych jest zobowigzany do Kierowania sie sztukg NAZWA INWESTYCJI
o o — NP. ISOVER TOPT LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE 125 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01 KONSTRUKCJI budowiangjak o . o
\ \ \ \ GORSZYCH PARAMETRACH PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z t AT 3,0mmELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJA[’:‘A réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
( 1 ( 2 ( 8 ( 4 150 WELNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA DREWNIANYCH ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
/ / / / KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP, ISOVER PROFIT MATA LUB - WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M powodowac wade PROJEKT TRANSLOKACJI ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
\T 4 \T \T Tion ﬁ ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH SCIANA WEWNETRZNA W ZABUDOWIE LEKKIEJ Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszezelniajgea lub uszkodzenie obiektu budowlanega, uczestnicy procesu budowlanego WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
¥ ‘ ¥ ‘ ‘ ‘ P MEMBRANA WYSOKO PARDPRZEPUSZCZALNA NPISOVER 125 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA £115 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01 25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O zobowigzani o o ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
: ) NIE GORSZYCH PARAMETRACH sq do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,059 DO 0,126
DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z t AT ! f .y ¢ / proj ¢ i » -
L 184 L A77 L 498 L O MIE GORSaYEn PARAMETRATH - Wszelde prayiete rozwigzania techniczne nolezy bezwzglednie konsultowa | | “EUD0WA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 718 NA KILOMETRZE 0,3159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
7 + o - 7 ) ) 5 DESKIWANE V. GRUBOSGI BELEK (EGARGW DREWNIANYCH CHODNIK 1 Jatwierdait PRZEZ TORY NR 12,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1) , BUDDWA PRZEJSC INSTALACUI
OBROBKA BLACHARSKA KOMINOW NP. PRUSZYNSKI BLACHA | L 50 WELNA MINERALNA (POMIEDZY KONSTRUKCJA DREWNIANA - . . ZEWNETRZNYCH POD TORAME:
‘ ‘ ‘ GBR. 0.7 MM . MALOWANA W KOLORZE RAL 9005 LUB PODPODLOGOWA PRZESTRZEN WENTYLOWANA | 0SB) NP. ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK LUB 8,0 KOSTKA BETONOWA Z autorem niniejszego opracowania, przed wpudowamem el\ementu. -INSTALACJI LINII ELEKTRYGZNEJ PRZEZ TOR 12,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
! ' ! . 3,0 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - Konstrukgje obiektu, typ i gabaryty elementow kanstrukeyjnych, oraz KILOMETRZE 20,3746(TORU 1)
+|5,82 +5,82 4 / W BRUBOSCI BELEK LEGAROW ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH * » WD | GOV ynyen STALAC, ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,139 (TORU 7
0,0 —2.0c ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH - WARSTWA ROZDZIELAJACA NP FOLIA POLIETYLENOWA 150 KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE szczegsty techniczne wykonania konstrukdji zawiera projekt konstrukeyjny “INSTALACU! LINII ELEKTRYCZNEJ 9 NAKIL 1139 (TORU 7)
DACHOWY KOMINEK +19,65 = — | - PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI BET. WODOSZCZELNY PARAMETRACH 150 WARSTWA ULEPSZONEGQ PODt.0OZA Z GRUNTU obiektu LINITOSWIETLENIOWEJ WZDEUZ PRZEBUBOWYWANEGO PERONU
\ . _— : 1,25 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP. SYSTEM RIGIPS 3.35.01 : 3 ) : o : “INSTALAGJI TELETEGHNICZNEJ PRZEZ TOR 7.3 NA KILOMETRZE 0,163 (TORU 7)
DO WENTYLACJI N 1 DACES\C//VYEIG'?\LVII_TCEJ 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI 7 £ AT STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM + Materiaty budowlane stuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o -INSTALAGJI KANALIZACJ! SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
+530 STRYCHU RAL 3005 — ﬁ +530 D1 ﬁr STRYCHU RAL 9005 +530 ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C DREWNIANYCH C0,4/0,6<=2,0MPa deklarowanym stopniu palnosci (adpornasci ogniowej), winny posiadaé ~ZEWNETRZNEJ INSTALACUI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
RIS LA | — o | e iy ) tyfikaty zgodnoscl, wydane przez uprawnione jednostii- certyfikujace. 0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
N | o WUDDSZCZELNDSC 2 BARY NP. SHOMBURG AQuAFIN 2K/M . UWAGAE cer 20 © o - KOLEJOWEGO
‘ ‘ r T Sé‘/rs'du%”l'kotﬁé ‘ﬂgﬁgxligi éipé%VxN%ﬁfzeyl\l”guéqm ST] surIT " Z‘ﬂzgggg\/g'[ﬁg”ﬁﬁigiggxTjinrfgﬁ:'tgzm;:'zl;uégé? \ZNtiﬁ;rymIJDylEgﬂvbvgg\zvclvr{ivone w | ZEVINETRENE INSTALACSI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 73 NA KILOMETRZE
g + 11U kg 15 PLYTA 0SB ) 0,15166 (TORU7)
‘ ‘ ‘ ‘ NIE GORSZYCH PARAMETRACH 18,0 BELKA STROPOWA 5x18cm WG PROJRKTU KONSTRUKCJI 1. W POMIESZCZENIACH: kosztarysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w -ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)
~BETON PODKLADOWY 75,0 WELNA MINERALNA gr 15 c POMIEDZY DREWNIANA 01/02, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09 dokumentacji nie maze stanowic podstawy do roszczer finansowych NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAtCE O NR EWID, 180 OBREB UMIANOWICE
KROKWIH 5x14tm\ ! - 9 SCIANY WYKONCZONE GRESEM 30X60 DO WYSOKOSCI 200cm, I . ielow Iub W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
HIATEW [5x15cm ZASYP GRUNTEM ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB ! : N Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.
N KLESZCZH 2x4x16cm ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH POWYZEJ SCIANY WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA Wszystide prace nalezy wykonywat zgodnie 7 Warnkami Technicznymi REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
. ' DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
‘ ‘ ‘ ‘ SCIANA ZEWNETRZNA 0.2mm FOLIA PARQIZOLACYJINA NP, ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m ORAZ MALDWANE, SYFITY PUDWIESZANE Z PLY] G- Wykonywania | Ddbioru Robgt Budowlano- montazowych, zgudnie z
‘ DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA ' LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH - WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA ORAZ MALOWANE abowigzujgcymi przepisami i Polskimi- Normami oraz zasadami sztuld AUTOR PROJEKTU
‘ Ef ‘ T30 il W UKtADZIE PIONOWYM/POZIOMYM ZABEZPIECZONA PARAMETRACH 2. W POMIESZCZENIACH: ) budowlane) i przepisami BHP przez odpowiednia wykwaliflkowanych
' S PREPARATEM NIERDZPDRZESTRZENIAJACYM OGNIA - NRO / 50 WELNA MINERALNA (POMIEDZY DREWNIANYM 01/01, 01/03 SCIANY ORAZ SUFITY PODWIESZANE WYKONCZONE pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
‘ 01 ‘ ‘ ‘ ~ DO GRANICY NIEZAPALNGSCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE ' RUSZTEM) NP, ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK MASA SZPLACHLOWA ORAZ MALOWANE uzgadniac z projektantem, TERA
+13,53 MIECZE 6x14cm Ny i N ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH 3. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE NATYNKOWO, Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac PRACOWNIA
1 | ‘ @ ~C gt UPEK Thkisem ‘ mSLUPEK 15x189¢ @ ‘ 4,0 LATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJNA] PARAMETRACH W PRZESTRZENI POWYZEJ STROPU NIE PROWADZIMY atestom technicznym | higienicznym, certyfiiatom oraz staleniom GROUP | iesftibucann
L BODWALINA 15x15cm = | Ts] WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO - 1,25 o ZADNYCH INSTALACJI odnosnych norm i przepiséw.
I I ‘ = BELKI STROPDWE Sxlacm S | PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, Egéwlfz'iz?&oovwv;g@”fzm E'i?ENGPD'FZSE%\HDE;LR;ﬁTR - 4, CALA KONSTRUKCJA DREWNIANA WEWNATRZ ZABEZPIECZONA . Opracowanie niniejsze nale?y rozpatrywac tacznie z projektami- branzowymi
g2 [QN) N = LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE SUFIT 2 PLYT 6K NA STELAZU ALUMINIDWYM PREPARATEM OGNIOCHRONNYM DO GRANICY NIEZAPALNOSCI/ -instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac¢
+12,73 O NIE GORSZYCH PAR.AMETRADH X125 NRO PRZY UZYCIU LAKIERU PROMADUR LUB ROZWIAZANIE wymaganym warunkom technicznym.
o == 125 PLYTA GIPSOWO-Wt OKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB NP. SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, PLYTY RIGIPS FIRE TYP F, 4 5 Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie, TERA GROUP
N " o . . 7 ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH, ' g
~ o~ N S L ROZWIAZANIE ROWNBWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ DWUPOZIOMOWEJ . Wszystlie elementy ujete w czesci opisowe) a niepokazane na rysunkach . . .
— 7 PROFILI CD60, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE SCIANY ZEWNETRZNE, KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE ORAZ o S i . Pracownia Ar[hﬂ'_ektonmzno S 7 0.0
Qi 2,00 T[40 o \ 2,00 4O 1,2 PtYTA 0SB NRO ONIE GURSZYCH PARAMETRACH STROP 0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 PRZY UZYCIU PLYT oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby D il
7 FoB5 FP B Lo 15,0  WELNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA , . byty ujete w obu. f ;
Ef ' T'\ =S SUFIT PODWIESZANY ' F2,54 - KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP, ISOVER PROFIT MATA LUB S2 FERMACELL LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE -yJVyszJeeII<ie nlezgodnosci i niescistosci w dokumentadi oraz na budowie przed 25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 15,
Sw - ' h - SUFIT BORSZYCH PARAMETRACH = niezgadnosd v doxumentad P
] B NA STELAZL ALUMINIOWY ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH e L B T o St Ll LA £ - ) wykananiem robot nalezy kansultowac z projektantem, t 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
ha \ / \ / T~ w3 \ / o 12 PLYTA 0SB NRO ' KONSTRUKCJA A= 09635vf/r/nm|( NIE. \SOVER PRDFITAMATA LUB 5'DESK|, ELEWACYJNE NALEZY ZAIMPREG,NOWAD PRZED * Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z =} prg[gwnig@terggrouplp| Www.teragroup.pl
F2,10 F2,10 9 5 0,2mm FOLIA PAROIZOLACYJNA NP, ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE BORSZYCH PARAMETRAGK MONTAZEM (IMPREGNACJA POWINNA BYC DOSTOSOWANA zachowaniem przepisow bhp | ppoz. Materiaty uzyte do budowy powinny bye
0 ‘ ! LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE Q NIE GORSZYCH A 00 WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH - OCHRONA PRZED dobrej jakosci i posiadac wymagane certyfikaty, atesty i $wiadectwa. PROJEKTOWAL Nr upr Padpis
3 . PARAMETRACH 0,2mm FOLIA PARDIZOLACYJNA NP, ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m FILTRAMI UV, DESZCZEM, DZIALANIEM GRZYBOW | PLESNI). - W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w projekcie. :
™ o ‘ o 1256 PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA EI30 NP, FERMAGELL LUB LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO DO + Przed redlizacja prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy mar inz. arch.
/N /N ¥s) ¥s) o ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYGH PARAMETRACH PARAMETRACH KLASY NRO PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ | OWADOM - sprawdzic wymiary na budowie lub wykonac pomiary gecdezyjne. KONRAD SMIERZYNSKI 136/SWOKK/2011
Lo o o ‘ & < , 50  WELNA MINERALNA (POMIEDZY DREWNIANYM TECHNICZNYM SZKODNIKOM DREWNA. + Wszystlie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania muszq mar inz. arch
< N oo} SCIANA ZEWNETRZNA RUSZTEM) NP. ISOVER AKU-PEYTA A= 0,035W/mK 6. WSZYSTKIE DTWORY OKIENNE | DRZWIOWE W SCIANACH posiadac wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnasc, $wiadectwa PAgULINIA BOGDA’L-SMIERZYNSKA138/8WDKK/2011
S ‘ o DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA Egﬁma’;%ﬁ“m RUWNOWAZNE O NIE GORSZYCH KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH dopuszczenia,
£ W UKt ADZIE PIONOWYM/PQOZIOMYM ZABEZPIECZONA . WYKONCZYC PLYTA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIAZANIE + Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie prébki materiatéw oraz OPRACOWAL
U'gU S71 COKOt WYKONCZ PREPARATEM NIERUZPORZESTRZENIAJACYM OGNIA - NRO / 125 ptyTa GlPSDWD'-W’LDKNUlWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH elementy wykoiczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia inwestorowi, —
D0 GRANICY NIEZAPALNOSCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjie, mgr inz. arch.
+/0,00=195,78mM n.p.m P1 ‘ P1 PINCZOWSKIEGD GR. 3cm ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH PLYTY WYKONGZONE MASA SZPACHLOWA ORAZ MALOWANE éEkETCEYNLTEQEEAWLN,JSEEﬁﬂﬁﬁ]ﬁﬁﬁikiﬁ?ﬂ%’a ﬁ%%E[SZ:éE[]DNZﬁm bo - Wszystkie elementy stanowiace wykariczenie wnetrz lub okdadziny Gabriela Rozmus
=Y, - ' e ~ _ * 4,0 tATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJUNA) . ) elewacyjne powinny odpowiadac wytycznym zawartym w operacie ppoz dla magr inz. arch.
T = " C | HINTROIZOLAC A NP MEMBRANA YSOK0 ZABEZPIECINA PREPARATEN OGMIOOCHRONYM 00 GRANGY | | 2L Dominik Kula
- 10,30=195.48m n.p.m. = = H1 5.48m n.p. PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, UWAGA: ) } NIEZAPALNOSC! (NRO) - Wszystkie elementy stanowigce wykariczenie wnetrz lub oktadziny —
4 2 g LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE SUFITY PODWIESZANE NALEZY WOKONAC ZGODNIE Z W 01/01 DRAZ 01/03 . DESKI PODLOGOWE UODPORNIONE DO elewacyjne powinny spefniac niezbedne wymagania bezpieczeristwa mgr inz. Urc,h'
] N S S S A L S S A //@/ ‘S / [TT T T T I T I T TITITT71 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ. ) GRANICY TRUDNDZAPALNDSDI uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym Piotr Buchcic
obrzeze z kraweznika % gy N NN N N N N N N R N T N N N N A O N A A e A N T A S AT I TSRS AT TR TN O m 1,25 PLYTAGIPSDWD;W’LOKNC{\/\/A EI30 NP. FERMACELL LUB UWAGA: \/\//POMIESZCZENIAEH MOKRYCH NALEZY W CAt YM BUDYNKU LEGARY PODt OGOWE ZABEZPIECZONE DO przepisach BHP. SPRAWDZIL
7 felcem 7 o 4 B e o ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH STOSOWAC SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, PLYTY RIGIPS PRO GRANICY NIEZAPALNOSCI (NRO) PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM + Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy —
/] y ; P e oo wrace | NG INZ, arch.
% / of 99 Xz @ 1,2 PLYTA 0SB NRO ] FIRE+HYDRO TYP DFH2 MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic ! )
0paska 2wirowa 50 ] . Kl 15,0 KONSTRUKCJA DREWNIANA SCIANY KRZYZOWEJ DWUPOZIOMOWEJ 7 PROFILI CDGO, LUB sie do projektanta. Stanistaw t abecki KL 109/91
/ / i’ v StUPY PIONOWE DREWNIANE 5X15CM W ROZSTAWIE CO 40 cm ROZWIAZANIE ROWNOWAZNEQ NIE GORSZYCH PARAMETRACH +Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sq wtasnoscig "TERA Faza projeltu
/\ - /\ - . A L ‘/ 1,2 PLYTA 0SB NRO SUFITY PODWIESZANE WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0.0.". Niniejszy rysunek jest '
AN -N60 AN S ol v -heo 0,2mm FOLIA PAROIZOLACYJNA NP, ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m ORAZ MALOWANE wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
7/ e 7 7 L, . -
7 AN A e R 727 NS LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH , uzgodnieri z "TERA GROUP" PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY
| 1951 122955955 Y| PARAMETRACH ] SCIANA FUNDAMENTOWA - Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
‘ ‘ ‘ ‘ 125 PLYTA GlPSU\NO:\/\/tOKNU‘WA EI30 NP. FERMACELL LUB 3,0 COKOt WYKONCZONY PLYTAMI ELEWACYJNYMI Z WAPIENIA projektu.
ROZWIAZANIE ROWNDWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH PINCZOWSKIEGO, PLYTY DtUGOSCI 60CM, WYSOKOSCE 30CM Bronia
(SUGEROWANA WYSOKOSC 29CM - DYLATACJA 1CM 0D OPASKI ARC H |TE KTU RA
/L /L /L /L DACH ZWIROWEJ WOKGE BUDYNKU) NA KLEJU GR. 2-3MM
\ \ \ \ 0,/mm POKRYCIE DACHU BLACHA Z PANELI NA RABEK STOJACY, NP 50 STYROPIAN XPS NP, AUSTROTHERM XPS TOP 30 Tvtut rvsunky
( ( 2 ( 3 ( 4 PRUSZYNSKI PANEL PD 510 P-N,GR. 0,7mm, KOLOR RAL 9007, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH y Y ,
35 4 ; PARAMETRACH + SIATKA
WYSOKOSC RABKA 25MM, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE -
N / N / N S/ N / 0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA PRZEKROJ B-B
40 ATV MPRESNOWANE WODOSZCZELNOSE 2 BARY. N SCHOMBLRG AQUAFIN-2K/M
2,5 KONTRLATY 2,5x5cm PN -
—  WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO - DWUSKLADNIKOWA, ELASTYCZNA ZAPRAV\/A ‘USZCZELNIAJACA NUmer WSUH‘(U
PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, 25 KG + 10 KG LUB ROZWIAZANIE ROWNDWAZNE O .
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE NIE GORSZYCH PARAMETRACH OEP - OSRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ D E p - |:) B\N - A B U 8
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH - SCIANA ZELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ. PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY )
4.0 KROKWIE DACHOWE 6x14Cm KONSTRUKCJI PROJEKT ETAP/bud [BRANZ|  NRRYS | REW
BUSTKA POWIETRZNA 3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA B - PROJEKTOWANY BUDENEK DWORCA KOLEI NF rewz) Opis rewizj
ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,AN/mm2 w temp 23°C WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZO
WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M GASTRONOMICZNA PO TRANSLOKACUI - -
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca
25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O Skala 0ata Rysowat Str
NIE GORSZYCH PARAMETRACH 1.50 08 20']8




