RYNNA POt OKRAGEA 15 CM
STALOWA KOLOR RAL 9005

WYPOSAZONA W KABEL
GRZEJNY, NP, PRUSZYNSKI ,
NIAGARA LUB ROZWIAZANIE

ROWNOWAZNE O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH

2,73

RURA SPUSTOWA ©10CM
STALOWA KOLOR RAL 8005

WYPOSAZONA W KABEL GRZEJNY, NP.
PRUSZYNSKI , NIAGARA LUB

ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH

SCHODY TERENOWE , SPOCZNIK
ORAZ RAMPA WYKONANE NA
WARSTWACH CHODNIKOWYCH,
WYKONCZONE KOSTKA BRUKOWA
ORAZ PALISADAMI BETONOWYMIi
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PODt OGA NA GRUNCIE

2,0

WARSTWA WYKONCZENIOWA NA SUCHYM JASTRYCHU
DESKA PODLOGOWA / GRES

20

SUCHY JASTRYCH

SCIANA WEWNETRZNA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

125 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01
PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z £ AT
DREWNIANYCH

0,2mm FOLIA PAROIZDLACYL{NA NP, IS‘D\/ER STOPAIR 1104 Sd=100m 75  WELNA MINERALNA (W GRUBOSCI KONSTRUKCJI DREWNIANEJ)

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH NP. ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK LUB
PARAMETRACH ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH

30 WELNA MINERALNA SZKLANA O NISKIEJ $CISLIWOSCI CP2 PARAMETRACH
NP. ISOVER TDPT LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE 1,25 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01
BORSZYCH PARAMETRACH PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z t AT

150 WELNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA DREWNIANYCH
KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB -
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH sw3  SCIANA WEWNETRZNA W ZABUBOWIE LEKKIEJ
MEMBRANA WYSOKD PAROPRZEPUSZCZALNA NP.ISOVER 125 PLYTA GIPSOWO-KARTONDWA EI 15 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01
DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z t AT
0 NIE BORSZYCH PARAMETRACH DREWNIANYCH

2,0 DESKOWANIE W GRUBOSCI BELEK LEGAROW

PODPODtOGOWA PRZESTRZEN WENTYLOWANA
W GRUBOSCI BELEK LEGAROW

WARSTWA ROZDZIELAJACA NP FOLIA POLIETYLENOWA

PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI BET, WODOSZCZELNY

3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C
WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca

25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
NIE GORSZYCH PARAMETRACH

50  WELNA MINERALNA (POMIEDZY KONSTRUKCJA DREWNIANA
| 0SB) NP. ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

125 PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP, SYSTEM RIGIPS 3.35.01
PLYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z t AT
DREWNIANYCH

SUFIT

15 PLYTA 0SB
18,0 BELKA STROPOWA 5x18cm WG PROJRKTU KONSTRUKCJ!

BETON PODKtADOWY

ZASYP GRUNTEM ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

SCIANA ZEWNETRZNA

DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA
W UKtADZIE PIONOWYM/POZIOMYM ZABEZPIECZONA
PREPARATEM NIEROZPORZESTRZENIAJACYM OGNIA - NRO /

DO GRANICY NIEZAPALNOSCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

40

LATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJNA)

WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKQ -
PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m,
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

125

PLYTA GIPSOWO-Wt OKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

12

PLYTA 0SB NRO

150

WELNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA
KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP, ISOVER PROFIT MATA LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

1.2

PLYTA 0SB NRO

0,2mm FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

PLYTA GIPSOWO-WE OKNOWA EI30 NP, FERMACELL LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE Q NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SCIANA ZEWNETRZNA

DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA
W UKt ADZIE PIBNOWYM/POZIOMYM ZABEZPIECZONA
PREPARATEM NIEROZPORZESTRZENIAJACYM OGNIA - NRO /

DO GRANICY NIEZAPALNOSCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

150  WELNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA
KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

0,2mm FOLIA PARDIZOLAGYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH
50 WELNA MINERALNA (POMIEDZY DREWNIANYM
RUSZTEM) NP, ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH
125 ptyTA GIPSOWO-Wt OKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
2X1,25 SUFIT Z PLYT GK NA STELAZU ALUMINIOWYM
NP, SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, P£.YTY RIGIPS FIRE TYP F,
MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ DWUPOZIOMOWEJ

7 PROFILI CD60, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE
0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SUFIT

150  WEtNA MINERALNA gr 15 cm POMIEDZY DREWNIANA
KONSTRUKCJA A= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

0,2mm FOLIA PARDIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE 0 NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

50 WEtNA MINERALNA (POMIEDZY DREWNIANYM
RUSZTEM) NP, ISOVER AKU-PLYTA A= 0,035W/mK
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

125 PLYTA GIPSOWO-WEOKNOWA EI30 NP, FERMACELL LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
PLYTY WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA ORAZ MALOWANE

40

LATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJNA)

WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO -
PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m,
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE

0 NIE GORSZYCH PARAMETRACH

125

PLYTA GIPSOWO-Wt GKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB
ROZWIAZANIE ROWNDOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

12

PLYTA 0SB NRO

15,0

KONSTRUKCJA DREWNIANA SCIANY
St UPY PIONOWE DREWNIANE 5X15CM W ROZSTAWIE CO 40 cm

12

PLYTA 0SB NRO

0,2mm FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m

LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE QO NIE GORSZYCH
PARAMETRACH

UWAGA:

SUFITY PODWIESZANE NALEZY WOKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM ARANZACJI WNETRZ.

UWAGA: W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEZY

STOSOWAC SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, PLYTY RIGIPS PRO
FIRE+HYDRO TYP DFH2 MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI
KRZYZOWEJ DWUPOZIOMOWEJ Z PROFILI CD6Q, LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNEOD NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SUFITY PODWIESZANE WYKOKCZONE MASA SZPACHLOWA
ORAZ MALOWANE

$CIANA FUNDAMENTOWA

1,25 PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB 3,0 COKOt WYKONCZONY PLYTAMI ELEWACYJNYMI Z WAPIENIA
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH PINCZOWSKIEGQ, PLYTY Dt UGOSCI 60CM, WYSOKOSC 30CM
(SUGEROWANA WYSOKOSC 29CM - DYLATACJA 1CM 0D OPASKI
DACH JWIROWEJ WOKGt. BUDYNKU) NA KLEJU GR, 2-3MM
0,7/mm POKRYCIE DACHU BLACHA Z PANELI NA RABEK STOJACY, NP 50 STYROPIAN XPS NP. AUSTROTHERM XPS TGP 30
PRUSZYNSKI PANEL PD 510 P-N,GR. 0,7mm, KOLOR RAL 9007, LUB ROZWIAZANIE REWNOWAZNE 0 NIE GORSZYCH
WYSOKOSC RABKA 25MM, LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE - PARAMETRACH + SIATKA
0 NIE GORS7YCH PARAMETRACH T SDPORNA NA ROZRVVIANIE ~0.AN/MM? W TEMP 23C
4,0 ) '
55 &GLYTF'J\SETR\E%N&Q?SE Axjem WODOSZCZELNDSE 2 BARY, NP, SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M
= WIATROIZOLACIA NP MEMBRANA WYSOKD - DWUSKEADNIKOWA, ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, ﬁ?EKG%*R ;gYKDGHLSERiEAZEVT\’F%AHN'E ROWNOWAZNE O
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE . -
O NIE GORSZYCH PARAMETRACH - SCIANA ZELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ.
14,0 KROKWIE DACHOWE 6x14cm KONSTRUKCJI

PUSTKA POWIETRZNA

3,0mm ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mmz2 w temp 23°C
WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca
25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
NIE GORSZYCH PARAMETRACH

SCIANA FUNDAMENTOWA

3,0mmELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C
WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP, SHOMBURG AQUAFIN-2K/M
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca

25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
NIE GORSZYCH PARAMETRACH

- SCIANA ZELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ.
KONSTRUKCJI

3,0mmELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mmz2 w temp 23°C
WODOSZCZELNOSC 2 BARY NP, SHOMBURG AQUAFIN-2K/M
Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca

25 kg + 10 kg LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
NIE GORSZYCH PARAMETRACH

o

CHODNIK 1

8.0 KOSTKA BETONOWA

3,0 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

15,0 KRUSZYWO t AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

150 WARSTWA ULEPSZONEGQ PODt 07A Z GRUNTU

STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
C0,4/0,6<=2,0MPa

UWAGAL

1. W POMIESZCZENIACH:

01/02, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09

SCIANY WYKONCZONE GRESEM 30X60 DO WYSOKOSCI 200cm,
POWYZEJ SCIANY WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA

ORAZ MALOWANE, SYFITY PODWIESZANE Z PLYT G-K
WYKONCZONE MASA SZPACHLOWA ORAZ MALOWANE

2. W POMIESZCZENIACH:

01/01, 01/03 SCIANY ORAZ SUFITY PODWIESZANE WYKONCZONE
MASA SZPLACHLOWA ORAZ MALOWANE

3, WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE NATYNKOWO,

W PRZESTRZENI POWYZEJ STROPU NIE PROWADZIMY
ZADNYCH INSTALACJI

4, CAt A KONSTRUKCJA DREWNIANA WEWNATRZ ZABEZPIECZONA
PREPARATEM OGNIOCHRONNYM DO GRANICY NIEZAPALNOSCI/
NRO PRZY UZYCIU LAKIERU PROMADUR LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH,

SCIANY ZEWNETRZNE, KONSTRUKCYJNE WEWNETRZNE ORAZ
STROP O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 PRZY UZYCIU PLYT
FERMACELL LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH.

5.0ESKI ELEWACYJNE NALEZY ZAIMPREGNOWAC PRZED
MONTAZEM (IMPREGNACJA POWINNA BYC DOSTOSOWANA
DO WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH - OCHRONA PRZED
FILTRAMI UV, DESZCZEM, DZIALANIEM GRZYBOW | PLESNI).
DREWNO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO DO
KLASY NRO PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ | OWADOM -
TECHNICZNYM SZKODNIKOM DREWNA.

6. WSZYSTKIE OTWGRY OKIENNE | DRZWIOWE W SCIANACH
KONSTRUKCYJNYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
WYKONCZYC PLYTA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIAZANIE
ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

- ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU - ZABEZPIECZONE DO
GRANICY NIEZAPALNOSCI (NRO) PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM

- KONSTRUKCJA DO MONTAZU DESEK ELEWACYJNYCH SWIERKOWYCH
ZABEZPIECZONA PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM DO GRANICY
NIEZAPALNOSCI (NRO)

- W 01/01 ORAZ 01/03 . DESKI PODtOGOWE UOBPORNIONE DO
GRANICY TRUDNOZAPALNOSCI

W CAtYM BUDYNKU LEGARY PODt.OGOWE ZABEZPIECZONE DO
GRANICY NIEZAPALNOSCI (NRO) PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM

UWAGI:

» Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentow
materiatow

» Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang, z
zachowaniem

przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

+ Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w realizacji,
Wykonawca robdt budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukg
budowlang jak

roéwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja
oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowac wade

lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani

sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektdw

+ Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i
zatwierdzic

7 autorem niniejszego opracowania, przed wbudowaniem elementu.

- Konstrukeje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegoty techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt kanstrukeyjny
obiektu,

+ Materiaty budowlane stuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu palnosci (odpornosci ogniowej), winny posiadac
certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.

* Roboty nie ujete w dokumentadji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiotéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w
losztarysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegalnienia w
dokumentagji nie moze stanowi¢ podstawy do roszezen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

- Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robat Budowlano- montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami | Palskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownildw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.

» Opracowanie ninigjsze nalezy rozpatrywac fqcznie z projektami branzowymi
- instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkom technicznym.

+ Rysunki | czes¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby
byty ujete w obu.

- Wszelkie niezgodnosdi | niescistosci w dokumentagji oraz na budowie przed
wylkonaniem robet nalezy konsultowac z projektantem.

+ Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp | p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosdi i posiadac¢ wymagane certyfikaty, atesty i $wiadectwa,

+ W realizacji budowy nalezy uwzglednic¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

+ Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia.

+ Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie prébki materiatéw oraz
elementy wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia inwestorowi.

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorazyjnie.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny odpowiadac wytycznym zawartym w operacie ppoz dla
budynku,

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym
przepisach BHP.

+ Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢
sie do projektanta.

+ Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscig "TERA
GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0.0.". Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnien z "TERA GROUP"

+ Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu.

OEP - 0SRODEK EDUKACJ! PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

B - PROJEKTOWANY BUDENEK DWORCA KOLEI
WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZO
GASTRONGOMICZNA PO TRANSLOKACUI

PRZEKROJ A-A

nr Rys.OEP-PBW-A-BO7/ skala 1:50
ETAP I

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,059 DO 0,126
,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | § NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,7683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACUJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,331(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,3746(TORU 1)

-INSTALACUJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAtCE O NR EWID. 180 0BREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 12,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
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