824.5

Lo L
# #
* 60 * /04 * 60 *
+[5,82 +|5,82
+15,65
+5.3
« +/5,15
+4,65 OBROBKA BLACHARSKA KOMINOW NP,
) PRUSZYNSKI BLACHA BR. 0,7 MM , MALOWANA
WYWIETRZAKI PIONOW +14,38 W KOLORZE RAL 9005 LUB ROZWIAZANIE
KANALIZACJ! KOLOR 3o ROWNOWAZNE 0 NIE BORSZYCH PARAMETRACH
CZARNY PRZECIERANY, +l4,02 ‘
Lo ZBLIZONY DO RAL 9005 OBROBKA BLACHARSKA MURKA NP,
s . N BE PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7 MM,
N Y \ MALOWANA W KOLORZE RAL 9005 LUB
/ ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE
GORSZYCH PARAMETRAGH
/ \
/ \ RYNNA POt OKRAGEA 15 CM
STALOWA KOLOR RAL 9005
+P273 +273 WYPOSAZONA W KABEL
N N BRZEJNY, NP. PRUSZYNSKI ,
E—  m— NIAGARA LUB ROZWIAZANIE
2 _ - ROWNOWAZNE O NIE
e] GORSZYCH PARAMETRACH
SiraTe N
N 00 RURA SPUSTOWA 10CM
\ / STALOWA KOLOR RAL 9005
1o N ¥ WYPOSAZONA W KABEL GRZEJNY, NP,
= / PRUSZYNSKI , NIAGARA LUB
= ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O NIE
) BN GORSZYCH PARAMETRAGH
/ V% .
+|0,90 / N +|0,90 OBROBKA BLACHARSKA NP.
J N N PRUSZYNSKI BLACHA GR. 0,7 MM ,
I MALOWANA W KOLORZE RAL 8005
LUB ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE O
g NIE GORSZYCH PARAMETRACH
~10,02 +/0,00=185,78m n.p.m.
77777777777 ‘o -]0,30=195.48m -10,30=195.48m njpm. ]
(98]
DESKA ELEWACYJNA SWIERK SKANDYNAWSKI
ZABEZPIECZONA PREPARATEM PODEST WYKONGZONY
NIEROZPORZESTRZENIAJACYM OGNIA - NRO / DO KOSTKA BRUKOWA | PALISADA
GRANICY NIEZAPALNOSCI BETONOWA
1535 L 150 N 3995 L
7 L #
/04 L
4

ELEWACJA WYKONCZONA DESKA
SWIERK SKANDYNAWSKI GR.21mm, SZER.145mm ZABEZPIEZONA DO
GRANICY NIEZAPALNQOSCI / NRQ, IMPREGNAT BEZBARWNY

ELEWACJA WYKONCZONA DESKA POCHODZACA Z ROZBIORKI DAWNEGO

BUDYNKU DWORCA KOLEI, PODDANA SZLIFOWANIU, DEZYNSEKGJ! |
DEZYNFEKCJI, ZABEZPIECZONA PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ | OWADOM,
ZABEZPIECZONA PRZECIWPOZAROWO DO KLASY NRO
ELEWACJA WYKONCZONA BLAGHA Z PANELI

NA RABEK STOJACY, GR. 0,7mm, KOLOR CZARNY
PRZECIERANY ZBLIZONY DO RAL 9005

COKOt WYKONCZONY PtYTAMI ELEWACYJNYMI Z WAPIENIA
PINCZOWSKIEGO, PLYTY DtUGOSCI 60CM, WYSOKOSC 30CM
(SUGEROWANA WYSOKOSC 29CM - DYLATACJA 1CM 0D OPASKI

ZWIROWEJ WOKOt. BUDYNKU)

STOLARKA OKIENNA WG ZESTAWIENIA, DREWNIANA, MALOWANA

OBUSTRONNIE NA KOLOR CZARNY PRZECIERANY, ZBLIZONY DO RAL 9005

UWAGA: SZCZEGOt OWE ROZWIAZANIA MATERIAL OWE BUDYNKU WG CZESCI OPISOWEJ

UWAGI:

+ Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart technicznych producentow
materiatw

+ Prace wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym | Sztukg Budowlang, z
zachowaniem

przepiséw Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia,

- Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w realizagji.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do kierowania sie sztukq
budowlang jak

réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie, Zakazana jest realizacja
oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze
powodowac wade

lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani

sq do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektow

+ Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowat i
zatwierdzic

7 qutorem niniejszego opracowania, przed whudowaniem elementu.

- Konstrukeje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukeyjnych, oraz
szczegaty techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt konstrukeyjny
obiektu.

+ Materiaty budowlane stuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu palnosci (odpornosc ogniowej), winny posiadaé
certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

+ Roboty nie ujete w dokumentacdji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykanawcy i brak ich wyszczegolnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami | Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlangj i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniac z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepiséw.

» Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami branzowymi
- instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkam technicznym.

+Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby
byty ujete w obu.

- Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentadji oraz na budowie przed
wykonaniem robot nalezy kensultowac z projektantem.

+ Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i swiadectwa.

+ W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w projekcie.

+ Przed realizagjg prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

- Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania muszq
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa
dopuszczenia.

+ Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prébki materiatow oraz
elementy wykoriczenia nalezy przedstawit do zatwierdzenia inwestorowi,

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym zawartym w operacie ppoz dla
budynku.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym
przepisach BHP.

+ Przed przystgpleniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze, W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwraci¢
sie do projektanta.

+ Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig “TERA
GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0.0.". Niniejszy rysunek jest
wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienr z "TERA GROUP"

+ Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu.

OEP - 0SRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANG-WYKONAWCZY

B - PROJEKTOWANY BUDENEK DWORCA KOLEI
WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZO
GASTRONGMICZNA PO TRANSLOKACUI

ELEWACJA WSCHODNIA

nr RysOEP-PBW-A-BO6 skala 1:50
ETAP I

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,059 DO 0,126
,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE 0,13158 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,7683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACUJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,331(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)

-INSTALACUJ! LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAtCE O NR EWID. 180 0BREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 12,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"

AUTOR PROJEKTU

TERA
GROUP | 585N cana

TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z 0.0.
25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 19,

1, 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis
mar inz. arch. )

KONRAD SMIERZYNSKI 136/SWOKK/201

magr inz. arch.

PAULINA BOGDAL-SMIERZYNSKA(138/SWOKK/2011

OPRACOWAL

magr inz. arch.
Gabriela Rozmus

magr inz. arch.
Dominik Kula

magr inz. arch.
Piotr Buchcic

SPRAWDZIL

magr inz. arch.

Stanistaw t.abecki KL 109/91

Faza projektu

PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku

ELEWACJA WSCHODNIA

Numer rysunku

PROJEKT £TAP/hUD | BRANZ|  NRRYS | REW
Nr rewizi Opls rewizi

Skaln Datg Rysowat Str
1:50 08.2018




