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PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,059 DO 0,126
,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 12,4 NA KILOMETRZE 20,7683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDt UZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M., UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIALCE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M, UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
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PARAMETRY MATERIAt OWE -drewniane -drewniane -drewniane
-obustronnie malowane -obustronnie malowane -obustronnie malowane
PARAMETRY KOLORYSTYCZNE | na kolor czarny przecierany, | na kolor czarny przecierany, na kolor czarny przecierany,
zblizony do ral 9005 zblizony do ral 9005 zblizony do ral 9005
Ll PRZESZKLENIE/WYPELNIENIE -szklenie przezierne -szklenie przezierne -szklenie przezierne
= ODPORNOSC POZAROWA - - -
LLl NAWIEWNIK OKIENNY + - -
-'<\EI SPOSOB MONTAZU -montaz w konstrukeji $cianyl -montaz w konstrukgji $ciany -montaz w konstrukeji $ciany
(@p)] UWAGI! -wymiary otwaru -wymiary otworu -wymiary otworu w Scianie uwzgledniajg
() ' w Scianie uwzgledniajg w s$cianie uwzgledniajg wykonczenie otworu ptytgEl30 oraz luz montazowy
o wykoniczenie otworu ptytg | wykonczenie otworu ptytg -drzwi wyposazone w zamek od zewnagtrz, oteierane
>_ EI30 oraz luz montazowy EI130 oraz luz montazowy od strony zewnetrznej
- WSZYSTKIE SCHEMATY POKAZUJA STOLARKE 0D ZEWNATRZ
; - GLIFY OKIENNE WYKONCZONE DESKA ELEWACYJNA ZGODNIE Z RYSUNKAMI, PARAPETY ZEWNETRZNE WYKONANE JAKO OBROBKA Z BLACHY

KOLOR CZARNY PRZECIERANY, ZBLIZONY DO RAL 9005

- PRZY ZMIANIE PRODUCENTA STOLARKI WYTYCZNE WYMIAROW OKIEN WEDtUG WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH PRODUCENTA

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKIEN NIE WIEKSZY NIZ U(MAX] =1,1[W/(m2*K)]

- W STOLARCE OKIENNEJ NALEZY ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI OKIENNE WG PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI ZGODNIE Z §155 Dz.U.75

- W PRZYPADKU OKIEN Z PARAPETEM NALEZY WYKONAC OTWOR W MURZE WIEKSZY O 2CM 0D GORY | 0 3CM 00 DOtU NIZ WYMIARY STOLARKI,
WYMIARY OTWORU W SCIANIE UWZGLEDNIAJA ROWNIEZ WYKONCZENIE OTWORU PLYTA EI30 ORAZ LUZ MONTAZOWY,

- DO WSZYSTKICH OKIEN NALEZY PRZEWIDZIEC OKIENNICE DREWNIANE DWUSKRZYDEOWE, SYMETRYCZNE, WYKONANE Z DESKI SWIERK SKANDYNAWSKI
ZAIMPREGNOWANEJ BEZBARWNYM IMPREGNATEM, OKUCIA W KOLORZE CZRNYM PRZECIERANYM ZBLIZONYM DO RAL 8005, WYKONANE NA WYMIAR

- WSZYSTKIE OKNA Z POIZOMU PARTERU WYPDSAZ‘DNE’W MOSKITIERY
UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM DOKtADNIE SPRAWDZIC STAN, RODZAJ, LICZBE STOLARKI | WYMIARY NA BUBOWIE.
WSZELKIE ZMIANY DOTYCZACE OTWIERANIA OKIEN, MONTOWANIA NAWIETRZAKOW UZGODNIC Z PROJEKTANTEM, DOSTAWCA (WYKONAWCA)
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWORGW WYKONANYCH DO MOTAZU ELEMENTU
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