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1. Podstawa opracowania.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002,
poz.690 z p6zn. zm. tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 1422), oraz zmiany Dz. U 2017 nr
2285 — obowiagzywanie od 1.01.2018r,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.719),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,

poz.1030).

Uwaga: Warunki Ochrony Przeciwpozarowej odnoszg sie do calego zamierzenia projektowego i powinny
stanowic¢ czes¢ dokumentacji projektowej niezaleznie od miejsca sktadania projektu dla uzyskania
pozwolenia na budowe (Urzad Wojewddzki w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Pinczowie) lub etapowania
inwestycji.

2. Lokalizacja obiektu.

Zesp6t budynkéw Osrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach  z obiektami
towarzyszacymi: budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. noclegowa, budynek ustugowy
garazowo-gospodarczy na samochody i sprzet do obstugi terenu rekreacyjnego osrodka oraz
budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy obstugi terenu os$rodka. Obiekty przeznaczone
beda dla popularyzacji wiedzy z zakresu przyrodniczego Ponidzia. W ramach inwestycji
projektowana jest translokacja, przebudowa i rozbudowa oraz remont dworca kolei. Budynki
usytuowane sa na dzialce inwestora Zespotu Nadnidzianskich i Swietokrzyskich Parkéw
Krajobrazowych. Szczeg6towa lokalizacj¢ ustala plan zagospodarowania terenu.

3. Liczba os6b w budynku i na kondygnacji.

W oparciu o informacje projektanta ustalone z inwestorem na poszczegdlnych kondygnacjach
budynkéw przewiduje si¢ dla potrzeb projektu nastepujaca max ilos¢ oséb wg tabeli 1,2,3,4,5:

Budynek ustugowy osrodka edukacii przyrodniczej

Tabela Nr 1 Tlo$é os6b™ (pobyt staty i/lub czasowy)

Kondygnacja Powierzchnia Strefa poz. ZL Powierzchnia taczna

Parter 921,38m" do 120 oséb budynku

I pigtro 720,45m” do 96 0s6b 1641,83m>
Razem: | do 216 os6b w budynku

*) mozliwa ilo§¢ maksymalna wg zalozen projektowych - na podstawie informacji inwestora, zatozen uzytkowych i wskaznika z warunkéw

technicznych

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. noclegowa

Tabela Nr 2
Kondygnacja Powierzchnia Ilo$¢ os6b Pow. budynku
Parter 68,35m2 do 3 oséb
Pigtro 65,47m? do 4 os6b 133,82m*
Razem: |do 7 osob

Budynek ustugowy

garazowo-gospodarczy

Tabela Nr 3




Kondygnacja Powierzchnia Ilo$¢ osob Pow. budynku
Garaz z pom. Pomoc 191,51m" do 2 0sdb jednocze$nie (pracownik)
Razem: |do 2 os6b 191,51m>
Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy
Tabela Nr 4
Kondygnacja Powierzchnia Ilo$¢ os6b Pow. budynku
Cz. inwentarsko-rekreacyjna (kojce | 305,05m” do 3 0s6b (okresowo); pom. nie
dla zwierzat, zasieki na pasze i siano) przeznacz. na pobyt ludzi
Kojce dla matych zwierzat 25,49m’ do 1 osoby (okresowo); pom. nie
(zagroda zadaszona poza budynkiem) przeznacz. na pobyt ludzi
Razem: | do 3 os

Budynek Dworca Kolei Waskotorowej z funkcja wystawienniczo-gastronomiczna

Tabela Nr 5§
Kondygnacja Powierzchnia Tlo$¢ os6b Pow. budynku
Parter 60,63m2 do 14 oséb
Razem: |do 14 os6b 60,63m’

Budynek Wiezy Cisnien z funkcja rekreacyjng i widokowa (obserwacja ptakow)

Tabela Nr 6
Kondygnacja Powierzchnia Ilo$¢ os6b Pow. budynku
Parter ok. 19,0m’ do 10 os6b (taras na stropie budynku)

Razem: |do 14 os6b 19,0m>

4. Dane techniczne obiektow dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej.

Tabela Nr 4 Powierzchnia Ilo$¢ kondygnacji | Wysoko$¢ budynku
uzytkowa nadziemnych

Budynek  ustugowy oérodka  edukacji | 1641,83m” 2 11,0m
przyrodniczej
Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. | 133,82m” 2 8,45m
noclegowa
Budynek ustugowy garazowo-gospodarczy 522,05m’ 1 3,89; 7,68m;7,80
Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy veel’ v’ veedm
Budynek Dworca Kolei Waskotorowej z 60,63m" 1 5,3m (do kalenicy)
funkcjg rekreacyjno-gastronomiczng
Budynek Wiezy Ci$nien z funkcja rekreacyjnai | ok.24,0m" 1 8,23m
widokowa

5. Grupa wysokosci.

Grupa wysokosci

Budynek
przyrodniczej

ustugowy osrodka

edukacji

niski ,,N”

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz.

noclegowa

niski ,,N”

Budynek ustugowy garazowo-gospodarczy

niski ,,N”

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy

niski ,,N”’

Budynek Dworca Kolei Waskotorowej z funkcja

rekreacyjno-gastronomiczng

Budynek Wiezy Cisnien z funkcja rekreacyjna

niski ,,N”’

Grupeg wysokosci budynku okreslono zgodnie z warunkami technicznymi.




6. Parametry zagrozenia pozarowego.
6.1. Dane pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W gtéwnym budynku ustugowym osrodka edukacji przyrodniczej moga wystepowac
materiaty palne w postaci ciat statych oraz niewielkich ilosci cieczy palnych, w tym: wyroby z
tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skéry i tworzyw sztucznych, sprzet AGD,
komputerowy 1 RTV, artykuly spozywcze, meble, artykuly biurowe, ksiazki, chemia
gospodarcza, kosmetyki domowe, oleje roslinne, artykuty spozywcze, alkohole, drewno w
sprzgcie do pomieszczen i1 wyrobach meblarskich oraz elementach prezentacji w salach
wystawowych i konferencyjnych, pokojach hotelowych, edukacyjnych i biurowych itp. W
budynku ustugowym osrodka edukacji przyrodniczej w wyniku spalania n/w materialéw moga
doraznie wystgpi¢ nastgpujace temperatury od:

a) zapatki 600-700°C
b) zaru papierosa 700-800°C
c) plomienia $wiecy 1400°C; ponadto

palnik acetylenowo - tlenowego (spawanie — prace remontowe) powoduje temperature 3300°C
tuk elektryczny (zwarcia w instalacjach), spawanie elektryczne, powoduje temperature 3500°C

Temperatury zapalenia mogacych wystgpowac¢ materiatéw palnych w budynku wynosi:

drewno 270-400°C
papier gazetowy 230°C
ptétno Iniane 300-350°C
plyty pazdzierzowe 320-350°C
tworzywa sztuczne

skéra mickka 400-450°C
tkaniny bawelniane 255°C
tkaniny Iniane 280°C
tkaniny wetniane 300-320°C
thuszcze zwierzgce 340-450°C
olej roslinny do 262°C
gaz propan-butan (w pojemnikach typ ,,sparay”) >460°C
tworzywa sztuczne wbudowane w urzadzenia, przedmioty, sprzet,

urzadzenia jak polipropylen, PCV, polistyren, ABS itp. >280°C

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. noclegowa - moga wystepowac materiaty palne
state oraz niewielkich ilosci cieczy palnych, w tym: wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych,
wyroby ze skory i tworzyw sztucznych, sprzet AGD, komputerowy i RTV, artykuty
spozywcze, meble, artykuly biurowe, ksigzki, chemia gospodarcza, kosmetyki domowe,
artykuty spozywcze, alkohole, drewno w sprzecie do pomieszczen i wyrobach meblarskich
Temperatury zapalenia mogacych wystgpowac¢ materiatéw palnych w budynku wynosi:

drewno 270-400°C
papier gazetowy 230°C
ptétno Iniane 300-350°C
ptyty pazdzierzowe 320-350°C
skora migkka 400-450°C
tkaniny bawelniane 255°C
tkaniny Iniane 280°C
tkaniny wetniane 300-320°C
thuszeze zwierzece 340-450°C
tworzywa sztuczne wbudowane w urzadzenia, przedmioty, sprzet,

urzadzenia jak polipropylen, PCV, polistyren, ABS itp. >280°C



Budynek ustugowy garazowo-gospodarczym - mogg wystepowac materiaty palne w postaci
ciat statych oraz cieczy palnych (paliwo w zbiornikach pojazdéw w cz. garazowej budynku —
oddzielna strefa pozarowa), w tym: tkanin naturalne i sztuczne, wyroby ze skory i tworzyw
sztucznych, artykuly spozywcze, drewno, siano, stoma.

Temperatury zapalenia mogacych wystgpowa¢ materiatdw palnych w budynku wynosi:

drewno 270-400°C
ptétno Iniane 300-350°C
plyty pazdzierzowe 320-350°C
skéra mickka 400-450°C
tkaniny bawelniane 255°C
tkaniny Iniane 280°C
tkaniny welniane 300-320°C

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy - moga wystepowac materiaty palne w postaci
ciat statych, w tym: drewno, siano, stoma, pasze dla zwierzat.
Temperatury zapalenia mogacych wystgpowa¢ materiatdw palnych w budynku wynosi:

drewno 270-400°C
stoma 310-340°C
siano 320°C

Budynek Dworca Kolei Waskotorowej z funkcjg wystawienniczo-gastronomiczng - moga
wystepowa¢ materialy palne w postaci cial statych oraz niewielkich ilosci cieczy palnych
(kosmetyki sanitarne, olej), w tym: tkanin naturalne i sztuczne, wyroby ze skory i1 tworzyw
sztucznych, artykuty spozywcze, sprzet AGD, komputerowy i RTV, meble, artykuly biurowe,
chemia gospodarcza, oleje roslinne, drewno w sprzecie do pomieszczen i wyrobach
meblarskich.

Temperatury zapalenia mogacych wystgpowac¢ materiatéw palnych w budynku wynosi:

drewno 270-400° C
papier gazetowy 230°C
ptétno Iniane 300-350°C
ptyty pazdzierzowe 320-350°C
skora migkka 400-450°C
tkaniny bawelniane 255°C
tkaniny Iniane 280°C
thuszeze zwierzece 340-450°C
olej ro$linny do 262°C
gaz propan-butan (w pojemnikach typ ,,sparay”) >460°C
tworzywa sztuczne wbudowane w urzadzenia, przedmioty, sprzet,

urzadzenia jak polipropylen, PCV, polistyren, ABS itp. >280°C

Budynek Wiezy Cisnien - nie wystepuja materialy palne na wyposazeniu obiektu.

6.2. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z funkcja poszczegdlne budynki ze strefami pozarowymi ZL zaliczamy do
nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:
- budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej ZLI+III+V
- budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. noclegowg ZLIII+V
- budynek ustugowy garazowo-gospodarczy: garaz PM o Qd do 500MJ/m? (odrgbna strefa

pozarowa); Cz.

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy kojcami dla zwierzat (kubatura do 1500,0m’) —
odrebny budynek i odrebna strefa pozarowa (konie, krowy, kozy) IN bez klasy odpornosci
ogniowej o Qd do 500MJ/m* wydzielony pozarowo w pionie od fundamentéw do dachu
Nota:



zgodnie z §210 warunkéw technicznych garaz i budynek inwentarski bedg odrebnymi budynkami dla
potrzeb ochrony przeciwpozarowej z uwagi na ich wzajemne wydzielenie $ciang przeciwpozarowa
klasy REI60 w pionie

- budynek Dworca Kolei Waskotorowej ZLIII
- budynek Wiezy Cisnien z funkcjg rekreacyjng i widokowa ZLIII.
6.3. Gestos¢ obciazenia ogniowego.

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢ ggstosci
obcigzenia ogniowego Qq. Pomieszczenia magazynowe i techniczne zwigzane funkcjonalnie z
budynkiem Gléwnego Osrodka, wydzielone pozarowo i zakwalifikowane do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 1000MJ/m>.

Budynek ustugowy garazowo-gospodarczy garaz PM o Qd do 500MJ/m?

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy z kojcami dla zwierzat (konie, krowy, kozy) IN o
Qd do 500MJ/m”.

Rozdzielnia elektryczna do celéw pozarowych - przyjeto Qd do 500MJ/m?; kategoria PM.

6.4. Zagrozenie wybuchem.

W budynkach osrodka nie bedg wykorzystywane gazy i ciecze palne oraz wybuchowe w
trakcie normalnego uzytkowania obiektéw. Nie bedg wystgpowac strefy i/lub pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

7. Przeciwpozarowe wymagania budowlane.
7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek i urzadzenia zwigzane nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb zapewniajacy w
razie pozaru:
—  ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,
—  ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki,
—  mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb ,
—  bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Odpornos$¢ pozarowa budynku

Dla obiektu ze strefami pozarowymi ZL I+II1+V i ZLIII, z uwagi na wysoko$¢ i gestos¢
obcigzenia ogniowego pom. magazynowych i technicznych zwigzanych funkcjonalnie z
czesSciami ZL wymagana jest nast¢pujaca minimalna klasa odpornosci pozarowej:

Obiekt Klasa odpornosci
pozarowej
Budynek ustugowy Osrodka ZLI+III+V (2-kond.) C NRO

budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z cz. noclegowa (2-kond.) | C NRO
ZLII+V

Obiekt ustugowy Garazowo-gospodarczy - budynek garazu (1-kond.) | E NRO

Obiekt ustugowy inwentarsko-gospodarczy - budynek inwentarski z
kojcami dla zwierzat(1-kond.) E NRO

Budynek Dworca Kolei Waskotorowej ZLITI D NRO

Budynek Wiezy Cisnien z funkcja rekreacyjna i widokowg ZLIIT D NRO

Uwaga:



zagroda dla kur, kaczek, gesi itp. zlokalizowana przy S$cianie budynku garazowo-
gospodarczego, nie jest budynkiem i nie dot. jej wymagania klasy odpornosci ogniowej i
klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w tabeli Nr 5:

Tabela nr 5

fj;:i;’jg";ﬂgiﬂku Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

C R 60 R 15 REI 60 |El 30(o-i) El 15 RE 15 Bgoor(t1)
D R30 -NRO REI30 |EI30(o-i) ;il\::gc:g\)::lgt:zﬁas -NRO Bgoor(t1)
E () NRO (JNRO [()NRO [(JNRO | NRoicbudows "[_NRO By(t1)
IN (do 15000m) | (-) NRO ()NRO [(:)NRO [()NRO | Rolobudows ™[_NRO Byoer(t1)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E —szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Y Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukeji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

?» Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy-kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, §wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; dla przekrycia wymagana jest
kwalifikacja dodatkowa Broog(t1).

(o-1) — wymaganie dot. strony zewngtrznej i wewngtrznej §ciany.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane w budynku gtéwnym osrodka, budynku socjalno-
gospodarczym z cz. noclegowa, budynku garazowo-inwentarskim 1 budynku stacji kolei waskotorowe;j
wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

Wszystkie elementy budynkéw powinny by¢ z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia — NRO
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7.2. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku
lub jego wydzielonej pozarowo czgéci. Strefa pozarowa jest to budynek lub cz. budynku
oddzielona od innych cz. budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych 1
wymaganych parametrach klasy odporno$ci ogniowe;.

Uwzgledniajac przepisy dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi:
- dla strefy ZLI+III+V (budynek Gtéwnego Oérodka) w budynku niskim N - 8000 m>

- dla strefy ZL III+V (bud. socjalno-gospodarczy z cz. noclegowa) w budynku N- 5000 m’
- dla strefy PM o Qd do 500MJ/m? (garaz) w budynku 1-kond. niskim N - 20.000 m>




- dla strefy ZL III (budynek stacji kolei waskotorowej i wiezy ci$nien z funkcja rekreacyjno-
widokowa) w budynku niskim N - 8000 m*

Z uwagi na wymagania przepisow, rozne funkcje w budynku i konieczno$¢ spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznych warunkéw ewakuacji zaktada si¢
nastepujacy podziat na strefy pozarowe wg tabeli nr 6:

Tabela Nr 6
Nr Strefy  |Powierzchnia | Kategoria | Opis strefy Ustalenia
Pozarowej Strefy
sale dydaktyczne, sala wystaw (Nidarium), | budynek gléwny oSrodka wolnostojacy
2 jadalnia, zaplecze kuchni, laboratorium, oddzielony od pozostatych budynkow na
SP-1 1641,83m” | ZLI+III+V szatnie, pokoje noclegowe, biura, dzialce i od budynkéw sasiednich pasem
. umywalnie WC, pom. socjalne, wolnego terenu o szerokosci ponad 8,0m
komunikacja, pom. socjalne, gospodarcze,
techniczne
133,821‘112 ZLIIT+V pom. noclegowe, gospodarcze, techniczne | Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z
SP-2 cz. noclegowa
. oddzielony psem ternu o szerokosci >8,0m i
$cianami pozarowymi od budynku garazowego
PM Qd do pomieszczenie z zapleczem napraw budynek ustugowy garazowo-gospodarczy
2 2 | sprzgtu i maszyn rolniczych i do strefa pozarowa wydzielona $cianami
SP-3 191 aS Im S00MJ/m utrzymania o$rodka oraz garazem dla pozarowymi ponad dach i stropem
samochodéw i maszyn rolniczych oraz
ciggnika o$rodka
IN Qd do budynek inwentarski z kojcami dla budynek inwentarski z kojcami dla
2 2 | zwierzat (konie, krowy, kozy) zwierzat
SP-4 305,05m S00MJ/m strefa pozarowa wydzielona w pionie $cianami
od budynku garazu i pasem terenu od b.
socjalno-gospodarczego z cz. noclegowa
budynek z pomieszczeniami muzeum, budynek dworca Kkolei waskotorowej
Sp-s 2 bufet z jadalnia, toalety strefa pozarowa wydzielona od innych
60,63m ZLII budynkdéw pasem terenu o szerokosci >8,0m
Budynek Wiezy Ci$nien z funkcja
Budynek bez pomieszczen uzytkowych kreacyjna i widokow:
2 ! p Y Y re yjng a
SP-6 19,0m ZLI tylko z tarasem widokowym i obserwacji strefa pozarowa wydzielona od innych
ornitologicznych budynkdéw pasem terenu o szerokos$ci >8,0m
3, 61m2 PM Qd do rozdzielnia elektryczna do celow strefa pozarowa wydzielona s'cian.ami_ i
SP-7 2 | pozarowych stropem REI120, zamykana drzwiami EI60;
500MJ/m oem REII20, z
przejscia instalacyjne E1120

Rozdzielnia elektryczna pom. 01/03 (zasilanie urzadzen dziatajacych w czasie pozaru: pompa pozarowa
dla hydrantéw - opcjonalnie oraz zasilanie windy do realizacji jazdy pozarowej, wydzielona pozarowo

jako strefa pozarowa:
-§ciany i strop klasa REI120
-przejscia instalacyjne EI120, klapy ppozarowe w wentylacji EIS120, drzwi EI60.

Sposoéb podziatu na strefy pozarowe

Oddzielenie strefy pozarowej garaiu PM od budynku inwentarskiego IN:

- Sciany przeciwpozarowe w klasie REI60 od fundamentu do dachu: szczytowa w pionie
wysunieta 30cm ponad pokrycie dachu, $ciany pod katem 60-120 st. na dtugosci min. 4,0m,

- pas pionowy w klasie EI60 na Scianie zewng¢trznej na granicy stref pozarowych lub
wyprowadzi¢ $cian¢ pozarowg min. 30cm poza lico §ciany zewngtrznej,

- przejscia instalacyjne w $cianach 1 stropach przeciwpozarowych — EI60

- klapy w wentylacji przeciwpozarowe o klasie EIS60 (gdy wystapia)

- drzwi 1 inne zamknigcia w $cianach pozarowych o pow. do 15% pow. $ciany EI30,

- ocieplenie $cian pozarowych i na pasie pionowym o szerokosci 2,0m materiatem NRO (welna
mineralna).




Uwaga: Na calej wysokosci Sciany oddzielenia pozarowego w pionie (na granicy stref pozarowych)
dochodzacej do $ciany zewngtrznej prostopadle nalezy w Scianie zewngtrznej stosowacé pionowy pas z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 (okna sytuowane
w szeroko$ci tego pasa, nie otwierane o odpornosci ogniowej EI 60. Na granicy stref pozarowych
oddzielanych stropem stosowa¢ pas m-kondygnacyjny o szerokosci 1,2m nad strefa PM 1 0,8m
pomiegdzy strefami ZL.

Oddzielenie strefy pozarowej budynku socjalno-gospodarczego z cz. noclegowg od garaiu:
-pas wolnego terenu z zadaszeniem (wiata) z materialow NRO o szerokosci min. 8,0m;
konstrukcja dachu 1 pokrycie wiaty wykonane z materiatow NRO

Oddzielenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom. nr 01/03) do celow pozarowych w
budynku gtownym osrodka

- §ciany 1 stropy rozdzieolniREI120,

- drzwi do pomieszczenia EI60,

- przejscia instalacyjne w Scianach i stropach w klasie EI120.

7.3. Oddzielenia przeciwpozarowe.

Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkni¢¢ znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla tabela Nr 7:

Tabela nr 7
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku drzwi dymoszczelne na
, . korytarzach ) 0 L>50,0m
odpornosci
pozarowej elementy oddzielenia drzwi ppoz lub inne drzwi ppozarowe
budynku przeciwpozarowego zamknigcia ppoz w do klatek schodowych S 30
Sciana/Strop $cianach i stropach 200 (2)
C REI120/REI60 EI60/EI30 EI30
D REI60/REI30 EI30 EI30 S200 30

*) korytarze do celow ewakuacji o dlugosci ponad 50,0m nalezy podzieli¢ na odcinki o
dtugosci do 50,0m drzwiami dymoszczelnymi i przegrodami z materialu niepalnego nad
drzwiami do stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢
odpornos$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw - tabela tj. EI120 i/lub EI160.
Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, nie wymienionych
wczesniej, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60. Przepusty instalacyjne systemowe np. Promat
lub rozwigzanie rtOwnowazne o nie gorszych parametrach.

Dla rur z tworzywa sztucznego stosowaé przepusty instalacyjne w postaci kolnierzy
ognioochronnych np. Promat lub rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach.

7.4. Warunki wykonczenia wnetrz.

W budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
ewakuacji stosowac co najmniej materiaty trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wg PN-EN 13501-1 materiaty
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winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1, A2, B, C, D oraz klas dodatkowych s2 i s1, d1, dO -
vide zat. nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec:
niepalng konstrukcje nos$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podlogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,
przestrzen podpodiogowa podzielong na sektory o pow. nie wiekszej niz 1.000 m” przegrodami o
klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodlogowej podlogi podniesionej, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ oston¢ lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podlodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie
stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych na przegrody, state elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz
oraz tatwo zapalnych wykladzin podlogowych. W pomieszczeniach magazynowych
wyktadziny podtogowe winny by¢ z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

7.5. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (staty i/lub czasowy) i nie przeznaczonych
na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlne;j,
zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi.

W kazdym budynku w przypadku pozaru zakitada sie na potrzeby projektowe ewakuacje
jednoczesng ze stref pozarowych, bez wzgledu w ktérej strefie wykryto pozar co
oznacza, ze ludzie po ogtoszeniu alarmu pozarowego zaczynaja ewakuacje w tym
samym czasie z kazdej strefy pozarowej i kondygnaciji. Ze strefy w ktorej wykryto pozar
ewakuacja na zewnatrz budynku. Z pozostatych stref pozarowych ewakuacja
prewencyjna w wyniku alarmu pozarowego na zewnatrz budynku.

Ewakuacja w budynku gtéwnym osrodka i budynku socjalno-gospodarczym z cz. noclegowa do
korytarzy, klatek schodowych i na zewnatrz budynku.

W budynku garazowym, budynku stacji kolei waskotorowej i budynku inwentarskim z kojcami
dla zwierzat ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja dla zwierzat bezposredni
na zewnatrz przez drzwi budynku.

W budynku wiezy cisnien z tarasem widokowym ewakuacja schodami zewnetrznymi na poziom
terenu.

Na kondygnacji parterowej budynku gtéwnego osrodka zaktada sie na potrzeby projektowe
mozliwos¢ przebywac oséb niepetnosprawnych w niewielkiej ilosci i z tego powodu dla potrzeb
spetnienia wymagan Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z
dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG - ZAtACZNIK |
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH oraz
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postanowien warunkdéw technicznych po zmianie (obowigzywanie od 1.01.2018r.) zaktada sie
ewakuacje ew. 0sob niepetnosprawnych do korytarza i na zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku (z komunikacji) na parterze powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz 1 mie¢
szeroko$¢ nie mniejsza niz 1,2m. Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nie blokowane
skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Szeroko$¢ skrzydia drzwi
wahadlowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi
dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydiowych muszg miec te
samg szerokos¢.

W wyjsciu ewakuacyjnym z budynku mozna stosowac drzwi rozsuwane jezeli s3 przeznaczone
nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:
- otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania,

«  samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru zZ poziomu systemu
sygnalizacji pozaru, ktéra wykrywa dym w calym budynku lub awarii drzwi.

Drzwi 1 inne zamknigcia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

7.5.1. Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych ze stref pozarowych.

Drzwi wyjsciowe z budynku na zewnatrz oraz drzwi na drodze z klatki schodowej do
wyjscia na zewnatrz powinny otwierac¢ si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

KIERUNEK EWAKUACJI W BUDYNKACH JEST NASTEPUJACY: z pom. na pietrach i na parterze
do klatki schodowej w dot klatka, do korytarza, i do drzwi wyjsciowych z budynku na przestrzen
otwarta.

W pomieszczeniach technicznych i magazynach szeroko$ci wyjscia ewakuacyjnego nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9m lub 0,8m — gdy przewiduje si¢ przebywanie w takim pom. do 3
os6b. W strefie pozarowej SP-1 na parterze usytuowano sale jadalng na ponad 50 oséb
(zwiedzajacy i1 ew. pracownicy); sala powinna mie¢ co najmniej dwa niezalezne wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci minimum 0,9m kazde, oddalone od siebie 0 min. Sm (odlegtoé¢ liczona
pomiedzy oécieznicami).

Laczna szerokos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych (drzwi) na zewnatrz budynku wymagang z uwagi na
najwicksza przewidywang projektowo ilo$¢ oséb na kondygnacji w strefie pozarowej nie
powinna by¢ wezsza niz 120cm a z holu min. 180 cm.

Parametry drzwi i warunki ewakuacji ustalono przy zalozeniu iz budynek nie posiada pomieszczen i stref
przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (nie wystepuje w
budynku strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii ZLII).

7.5.2. Dhugosci przejsé ewakuacyjnych.

Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie moga przekroczy¢ 40 m, a
w pom. PM 100,0m. Przejscie o ktérym mowa powyzej, nie powinno prowadzi¢ tacznie przez
wigcej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego (wolnej przestrzeni w pomieszczeniu do komunikacji w
kierunku drzwi) W pomieszczeniu, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b, do ktoérych
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ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Dla projektowanych budynkéw wymagana szerokos¢ to:

- pomieszczenia ogdlnodostepne, szeroko$¢ przej$cia nie mniejsza niz 0,9m na 100 oséb,

- sala wystawowa, konferencyjna, jadalnia przy max ilosci os6b do 60; taczna szerokos¢
przej$¢ ewakuacyjnych nie mniej niz 0,9m

- pozostate pomieszczenia — przejscia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Szerokos¢ drzwi w $§wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, nalezy obliczac¢
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych w nim przebywaé przyjmujac 0,6 m szerokosci
nal00 os6b lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b-
0,8 m.
Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen:
- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb sprawnych,

(sale wystawowe, konferencyjne, jadalnia)
- przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

7.5.3. Dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej doj$ciem ewakuacyjnym, mierzy si¢ wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej. W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe 1 zaprojektowano 6
wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz na poziomie parteru.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powinny spetnia¢ nastepujace parametry:
dla stref pozarowych ZL [+I1I+V
— 10 m przy jednym kierunku dojscia,
— 40 m dojscie krétsze przy co najmniej 2 dojsciach (dla dojscia diuzszego do 80m),

dla strefy pozarowej PM o Qd dp 500MJ/m*

— 30 m przy jednym doj$ciu (nie wigcej ni z 20m po poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej),

— 60 m dojscie krotsze przy co najmniej 2 dojsciach (dla dojscia dtuzszego do 120m),
Dojscia nie mogg si¢ pokrywac ani krzyzowac.

W budynku ustlugowym inwentarsko-gospodarczym z kojcami dla zwierzat nalezy speini¢

nastepujgce wymagania:

- odlegtos¢ od najdalszego stanowiska dla zwierzat do wyjscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczaé
przy scidtkowym utrzymaniu zwierzat - 50 m, a przy bezscidtkowym - 75 m,

- w bezscidtkowym chowie bydta, trzody chlewnej i owiec, jezeli liczba bydta i trzody chlewnej nie
przekracza 15 sztuk, a owiec - 200 sztuk, nalezy stosowac co najmniej jedno wyjscie ewakuacyjne,

- w budynku przeznaczonym dla wigkszej liczby zwierzat niz wskazano wyzej nalezy stosowaé co
najmniej dwa wyjscia, a z pomieszczen podzielonych na sekcje - co najmniej jedno wyjscie
ewakuacyjne z kazdej sekcji,

- wrota i drzwi w budynku inwentarskim powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia.

7.5.4. Parametry schodéw ewakuacyjnych.

W strefie pozarowej ZL I+I11+V laczna szeroko$¢ uzytkowa biegdw schodéw winna
wynosi¢ nie mniej niz 120cm a spocznika 150cm (dot. rowniez schodéw zewnetrznych
budynku wiezy cisnief. Dla schodéw technicznych 0,8 m. Biegi i spoczniki schodéw stuzace
do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej co najmniej — R60.

13



7.5.5. SzerokoSci poziomych drég ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarz) ze strefami ZL I+11I+V 1 ZLIII na
kondygnacji powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m. Pojedyncza droga ewakuacji (korytarz) nie
moze mie¢ szerokosci mniejszej niz 1,4m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziome;j
drogi ewakuacyjnej do 1,2 m na okreslonym odcinku gdy na przyleglej powierzchni w
pomieszczeniach przebywa do 20 oséb na kondygnacji.

Pozostale wymagania.

Obudowa poziomych droég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniejszg niz EI30 w budynku gléwnym osrodka a w
budynku socjalno-gospodarczym z cz. noclegowa i budynku Dworca Kolei Waskotorowej
EI15. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna,
nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Na
drogach ewakuacyjnych nie nalezy stosowac:

- spocznikOw ze stopniami,
- schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng droga ewakuacyjna.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajace
pokonanie réznicy poziomdéw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

Korytarz do celéw ewakuacji o dtugosci ponad 50,0m na | pietrze w budynku gtéwnym osrodka
nalezy podzieli¢ na odcinki o dtugosci do 50,0m przegrodami z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych i szczelnych na przenikanie dymu w tym drzwiami dymoszczelnymi.

7.6. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W budynku na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki oraz komunikacje wewnetrzne
sali wystawowych, konferencyjnych itp.) stosowaé o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
Oswietlenie to powinno spetnia¢ nast¢pujace podstawowe parametry:

- nat¢zenie $wiatta na poziomie podtogi minimum 1,0 Ix,

- 50% wymaganego nat¢zenia oSwietlenia drogi i znaku ewakuacyjnego powinno by¢
wytworzone w ciggu max. 5 sek.; petny poziom nat¢zenia po 60 sek.,

- czas pracy z wlasnego zrédta zasilania minimum 1 godz.

Swiatta awaryjne ewakuacyjne przewidzie¢:

- w klatkach schodowych na kazdej kondygnacji ,

- na poziomych odcinkach drég ewakuacyjnych na kazdej kondygnacji,

- w salach wystawowych, salach konferencyjnych i jadalni itp.

- na zewnatrz nad drzwiami wyjsciowymi ewakuacyjnymi z budynku, w budynku gtéwnym
osrodka, budynku stacji kolei waskotorowej i budynku socjalno-gospodarczym z cz.
noclegowa.

Nalezy przewidzie¢ testowanie i monitorowanie lamp ewakuacyjnych.

Nad miejscem zainstalowania szafek hydrantowych i gasnic (jezeli nie sg oSwietlone Swiattem
ewakuacyjnym drogi ewakuacyjnej z nat¢zeniem 11x, przewidzie¢ dodatkowe oprawy $wiatet
ewakuacyjnych do ich oswietlenia punktowego z nat¢zeniem min. 5 1x. Oswietlenie awaryjne
powinno spetnia¢ nast¢gpujace warunki:

- Zrédlo zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (co najmniej 1h).

- Wszystkie urzadzenia, zardwno, przez swoja konstrukcje, jak i montaz, zapewniaja odpornos$¢ na
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oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie tzn. co najmniej 1 godz.,
- Zastosowano te srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktore nie powoduja samoczynnego wytgczania
w przypadku pierwszego uszkodzenia,
- Urzadzenia sg tak zainstalowane, ze utatwiaja wykonywanie okresowych testow funkcjonalnych:
a) conajmniej 1 raz w tygodniu — w przypadku zasilania za Zrédta indywidualnego,
b) codziennie — w przypadku zasilania ze zrédia centralnego.

Kable oswietlenia awaryjnego, dla systemu ze zrédlem centralnym (gdy bedzie stosowany)

ognioodporne — zapewniajace ciggtos¢ dostawy energii przez co najmniej 90 min — PH90.
Oznakowanie obiektu znakami podS$wietlonymi (ilos¢ znakéw) zgodnie z Instrukcja

Bezpieczenstwa Pozarowego. Pozostale wymagania wg PN-EN-ISO 7010 Symbole graficzne.

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Swiatta awaryjne ewakuacyjne projektowa¢ zgodnie z:

- PN-EN1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cz.2 Wymagania szczegdétowe. Dzial 22. Oprawy
oswietlenia awaryjnego,

- Wytycznych Projektowania O$wietlenia Awaryjnego SITP-WP 01:2006; nr 919021.

7.7. Oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Dobdér i rozmieszczeniu znakdéw ewakuacyjnych i ochrony przeciwpozarowej ustala
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego; nalezy uwzgledni¢ przepisy w/w Rozporzadzenia
MSWiA oraz ustalenia ponizszych norm:

* PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

e PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

* PN-EN-ISO7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

W szczegdlnosci w budynku stosowac:

» znaki ewakuacyjne podswietlane na drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych oraz
przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz z budynku gtéwnego osrodka,
budynku stacji kolei waskotorowej 1 budynku socjalno-gospodarczego z cz. noclegowa.

* 7z pomieszczen, ktére wymagaja 2 wyj$¢ (pom. z ilo$cig oséb >50),

* znaki ochrony przeciwpozarowej fotoluminescencyjne do oznakowania hydrantéw,
przyciskdw uruchomienia oddymiania na klatce schodowej, gasnic, przeciwpozarowego
wylacznika pradu.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktoérych jest konieczne natychmiastowo, instalowac
prostopadle do kierunku ruchu cztowieka, na wprost jego oczu. Znaki ewakuacyjne i ochrony
przeciwpozarowej podswietlane powinny posiada¢ os$wietlenie wtasne lub ze zrédia
centralnego, gwarantujace nat¢zenie oswietlenia minimum 1,0 1x na powierzchni znaku w
czasie 1h od momentu zaniku napigcia. Przyja¢ nast¢pujace zasady:

- w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny,

- lampy ewakuacyjne przewidywac na takiej wysokosci, aby nie byly zastoniete przez inne
osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku (2,0 m od podtogi),

- znaki ewakuacyjne dobra¢ pod wzgledem wielkosci tak aby widoczne byty na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia,

- znaki ewakuacyjne podswietlone bezposrednio nad wyj$ciami albo tuz obok nich, a znaki
kierunkowe w miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.
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- pods$wietlane znaki ewakuacyjne na powierzchni beda miaty natezenie $wiatta co
najmniej 1,0 Ix.

Wymagania dodatkowe:

- korytarze stanowigce drogg¢ ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone
na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu; przegrody nad
sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu lub podtoza,
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

UWAGA: Kazde drzwi przeznaczone do ewakuacji z kontrolg dostepu nalezy wyposazyé dodatkowo
w przyciski w skrzynkach ochronnych zwalniajgce rygle dla otwarcia drzwi. Przyciski stosowa¢ od
strony kierunku ewakuacji — w strone wyj$¢ na zewnatrz (drzwi powinny otwiera¢ sie zgodnie z
ustalonym kierunkiem ewakuacji). Przyciski zwalniajace blokade drzwi ewakuacyjnych nalezy
jednoznacznie oznakowaé i opisac ich funkcje. Przy braku zasilania blokady drzwi ewakuacyjnych
winny wytgczy¢ sie samoczynnie.

8. Wymagania przeciwpozarowe ogélne dla instalacji uzytkowych.

Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne w budynku ZL powinny by¢ wykonane z

materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny
przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych. Elastyczne
elementy 1aczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Elementy elastyczne faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposOb  zapewniajacy
nierozprzestrzeniane ognia.

9. Instalacje uzytkowe.
9.1. Instalacja ogrzewcza.

Ogrzewanie CO z wtasnej kottowni gazowej wodne nie stwarza zagrozenia pozarowego dla
budynku. Przejscia piondw CO i innych rur przez stropy i sciany na granicy stref pozarowych 1
wydzielonej pozarowo kottowni w klasie EI60 stosujgc rozwigzanie systemowe Promat lub
rozwigzanie rOwnowazne o nie gorszych parametrach.

9.2. Instalacja elektryczna.

Instalacje elektroenergetyczng zaprojektowac zgodnie z warunkami technicznymi Polskich
Norm: PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz wytycznych
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP. Przewody i kable stuzace do zasilania i sterowania
urzgdzeniami do celéw ochrony przeciwpozarowej powinny zapewnia cigglos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego lecz nie krotszym niz 30 minut (PH 30) w odniesieniu do zasilania
napedéw klap dymowych, PH90 dla kabli sterujacych przycisku zadziatania
przeciwpozarowego wyltacznika pradu (PWP) lub linii zasilajgcych i sterujacych pracg wind na
wypadek pozaru oraz PH120 dla zasilania pomp pozarowych sieci wodociaggowej pozarowej z
hydrantami pozarowymi zewng¢trznymi H80.
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W instalacjach elektrycznych przewidywac:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane w
miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencja osob niepowotanych,

2) oddzielny przewo6d ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupelniajace podstawowa ochrone porazeniowa przed
powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wylaczenie zasilania,

4) wyltaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnosci (wybidrczo$ci) zabezpieczen,

6) przeciwpozarowy wytacznik pradu,

7) potaczenia wyr6wnawcze gldwne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

8) zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

9) przewody z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza 10 mm’.

Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.

Gtéwne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej w budynku nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych szybach instalacyjnych (szachtach), zgodnie z
Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Obudowa szachtéw elektrycznych
powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI60. Dla drzwiczek rewizyjnych do
szachtow obowigzuje klasa EI60. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w spos6b
umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza si¢
prowadzenie przewodoéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa
tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Zawiesia i koryta kablowe - dedykowane - gwarantujace ciagloS¢ dostawy energii do
urzgdzen dzialajacych w warunkach pozaru tj. odpowiednio do przyjetych rozwigzan:
120,90 lub 30 min.

Kable dla urzadzen sterujacych klapami oddymiajagcymi winny zapewniaé ciggto$¢ dostawy
energii w czasie min. 30 minut.

Winda w budynku

W przypadku pozaru windy powinny wykona¢ jazde w dot/gére po zignorowaniu wezwan z

konsoli kabinowej i przyciskéw wezwan na kondygnacjach. Winda zjezdza na poziom

ewakuacyjny - parter, drzwi windy otwierajg si¢ 1 pozostaja zablokowane w tej pozycji, winda

pozostaje na parterze. W celu wykonania tej procedury nalezy:

- na parterze w poblizu windy przewidzie¢ specjalny tacznik (wylacznik pozarowy windy)
odpowiednio oznakowany — wg PN-EN-ISO 7010 w kasecie ochronne;j.

Zadziatanie wylacznika (facznik jazdy pozarowej) pozarowego windy inicjuje jazde wg opisu
wyzej. Szczegblowe wymagania wg PN-EN 81-73 Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru. Dla realizacji funkcji jazdy pozarowej przewidzie¢ zasilanie windy kablem
pozarowym o klasie minimum 30min. z rozdzielni elektrycznej wydzielonej pozarowo lub
zapewni¢ zrealizowanie opisanej funkcji w inny réwnowazny sposob.

9.2.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynki:
- gtéwny osrodka,
- budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczy kojcami dla zwierzat
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- budynek ustugowy garazowo-gospodarczy; obiekty o kubaturze >1000,0m’

wymagajg wyposazenia w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) umieszczony przy
wejsciu gtdbwnym do budynku lub przy ztaczu (zaleca si¢ od strony drogi pozarowej); wytacznik
pradu powinien by¢ oznakowany wg normy PN-EN-ISO 7010. Zaleca si¢ umieszczenie
przyciskoéw zdalnego uruchomienia ppoz. wylacznika pradu przy wejsciu (-ach) gtéwnym do
budynku — od strony drogi pozarowe;j.

Przeciwpozarowy wytacznik powinien odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezb¢dne podczas pozaru (obwodoéw dla potrzeb oddymiania, sterowania jazda windy po
powstaniu pozaru, i innych wg odrebnych ustalen pomiedzy architektem a rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych).

Odcigcie zasilania w budynku przeciwpozarowym wyl. pragdu nie moze powodowac
samoczynnego zalgczania drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego,
z wyjatkiem zrddla zasilajagcego o§wietlenie awaryjne.

9.3. Instalacja odgromowa.

Obiekty odpowiednio do funkcji i wysokosci wymagaja ochrony przed skutkami
wyladowan atmosferycznych instalacja odgromowa zaprojektowang zgodnie z warunkami
normy PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa:

— cze$¢ 1 — Zasady ogdlne.
—  czes$¢ 2 — Zarzadzanie ryzykiem.

9.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w projektowanym budynku powinny
spetnia¢ nastgpujace wymagania:
Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynkach winna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie kroétszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sifa wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- w przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje,

- filtry i thumiki zabezpieczone przed przeniesieniem do wnetrza palacych si¢ czastek,

- maszynownie wentylacji i klimatyzacji ponad dachem bez wydzielenia pozarowego.

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejs$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego (stropy i Sciany na granicy stref pozarowych) powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI120 lub EI60. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI120 lub EI60.

Klapy przeciwpozarowe odcinajace zamykane sygnalem z centrali SSP i dodatkowo przez
wyzwalacze termiczne o temperaturze zadziatania t=72°C.

10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Dla budynku ZL o pow. >1000,0m” i pozostatych obiektow osrodka wymagane jest
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm’/s. Do poboru wody
sprzetem strazy pozarnej przewidzie€ istniejacy hydranty 80 w min. ilo$¢ 1 szt. oraz
przewidzie¢ ppozarowy zbiornik wody o pojemnosci V=100m® ze stanowiskiem czerpania
wody i1 dojazdem pozarowym.
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Zbiornik i jego uzbrojenie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02857:2017-
04. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogllne, w tym:

* zbiornik powinien mie¢ stanowisko czerpania wody sprzetem strazy pozarnej z
nasadami ssawnymi 110,

* nalezy przewidzie¢ zgodnie z PN minimum jedno stanowisko czerpania z jedna nasada
110 do poboru wody przez straz pozarng, jezeli wszystkie obiekty s3 w promieniu do
250,0m od stanowiska,

* do kazdego stanowiska czerpania zapewni¢ drog¢ pozarowa,

e stanowisko czerpania powinno umozliwia¢ postd] pojazdu strazy pozarnej np. plac o
wymiarach 20x20m lub zatoka w drodze pozarowej o dtugosci min. 12,0m 1 szerokosci
nie mniejszej niz 4,0m w swietle,

* stanowiska czerpania wody winny mie¢ o$wietlenie z lamp typ uliczny wysokich
zasilanych tak aby zadziatanie wytacznika pozarowego budynku nie odtaczyto zasilania
(mozliwo$¢ wylaczenia zasilania tych lamp oS$wietleniowych dodatkowym
wylacznikiem specjalnie oznakowanym,

e zbiornik powinien mie¢ mozliwos¢ jego napelnienia z sieci wodociggowej bytowej w
czasie do 48h dla warunku napetnienia min. do 50% jego pojemnosci netto.

Pozostale wymagania zgodnie z w/w norma PN.

11. Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Budynek gléwny osrodka wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi 25. W budynku hydranty 25 projektowac na kazdej kondygnacji. W
strefach pozarowych ZL stosowa¢ hydranty wewnetrzne 25 z wegzem potsztywnym o zasiggu
dzialania w poziomie 23 lub 33 m. Dla celéw obliczeniowych obowigzuje warunek czynnych
jednoczesnie dwéch hydrantéw sasiednich tj. min. 2 dm?/s.

Hydranty winny by¢ instalowane na przewodach z rur stalowych o min. Srednicy min.
32,0mm. Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane
jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych oraz jako obw6d w budynku
parterowym. Hydranty projektowaé tak aby w budynku na kazdej kondygnacji hydranty
niezaleznie pokrywaly zasi¢giem dziatania catg powierzchnig.

Wydajno$é hydrantu 25 — 1,0dm’/s. Szczegbtowe rozwiazanie zgodnie z wymaganiami
przepisow MSWiA z 2010 roku. Pozostale wymagania zgodnie z w/w przepisami. Hydranty
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 671-1.

12. Instalacja sygnalizacji pozaru.

W budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppozarowymi nie jest wymagane
stosowanie systemu sygnalizacji pozaru

13. Instalacja tryskaczowa.

Instalacja tryskaczowa w budynku nie jest wymagana i nie bedzie projektowana.

14. System oddymiania i usuwania goracych gazéw pozarowych.

Nie przewiduje si¢ system usuwania dymu i gorgcych gazéw pozarowych w przypadku
powstania pozaru.

15. Dzwig¢kowy system ostrzegawczy (DSO).
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Zgodnie z § 29 Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.719) dla budynku niskiego zakwalifikowanego do
ZLI+II+V oraz niskiego ZLIII dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany. DSO
zostanie zastosowane z uwagi na wymagania inwestora.

16. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa, zgodnie z  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) wymagana jest do budynku gléwnego
osrodka. Droga pozarowa moze by¢ zlokalizowana w odlegtosci do 30 m od budynku z placem
manewrowym do zawracania i potgczona z nim dojsciem do drzwi przez ktére mozna dotrzec
do kazdego pomieszczenia na kazdej kondygnacji o dtugosci do 30,0m i szerokosci min. 1,5m
zgodnie z przepisami.

Parametry dojazdu pozarowego:

- szerokos$¢ w Swietle minimum 4,0 m,

- no$nos$¢ drogi 100kN,

- nachylenie podtuzne nie wigksze niz 5%,

- promien zewngetrznego tuku drogi pozarowej co najmniej 11,0 m.

Droga pozarowa nie moze przebiegal przez wyznaczone parkingi, miejsca postojowe i inne
podobne i powinna by¢ potgczona utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m z wejsciem
do kazdej cz. budynku, ktora stanowi strefe pozarowa, o dtugosci do 30,0m oraz umozliwiaé¢
przejazd pojazdom strazy pozarnej bez zawracania lub posiada¢ na koncu drogi plac
manewrowy o wymiarach min. 20x20m. Wejscie potaczone z droga pozarowg powinno
zapewnia¢ mozliwos¢ dotarcia do wszystkich pomieszczen w budynku na kazdej kondygnacji.
Szczegdlowe rozwigzania w projekcie zagospodarowaniu terenu.

Budynek ZLIII niski o pow. <1000m? oraz budynek niski PM o Qd do 500MJ/m? nie wymaga
dojazdu pozarowego.

17. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Pozar w strefie pozarowej moze powsta¢ w przypadku awarii urzadzen elektrycznych,
zwarcia w instalacji elektrycznej, zwarcia wewnatrz urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych, prowadzenia prac pozarowo-niebezpiecznych z pomini¢ciem ustalonych zasad
bezpieczenstwa pozarowego, palenia tytoniu i porzucenia niedopatka w miejscach
niedozwolonych oraz w wyniku zaprdszenia ognia albo podpalenia.

Wrykrycie pozaru 1/lub zadymienia poprzez pracownikéw albo osoby przebywajace w obiekcie
powoduje:

Alarm pozarowy - weryfikacj¢ alarmu pozarowego (ustalenie i sprawdzenie miejsca pozaru
przez pracownikow); potwierdzenie lub odwotanie alarmu; przy opcji potwierdzenia pozaru o
zagrozeniu informowane sg glosem wszystkie osoby przebywajace w budynku.

Pozar w jednej Strefie Pozarowej (SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-7)
Scenariusz pozarowy taki sam dla kazdej strefy pozarowe;j:

- powiadomienie o pozarze pracownikow 1 0sOb przebywajacych w budynku,
- przystgpienie do gaszenia pozaru przy pomocy hydrantow i gasnic lub tylko gasnic,
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- powiadomienie telefoniczne o pozarze strazy pozarnej,

- ogloszenie komunikatu ewakuacyjnego dla ludzi przebywajacych w budynku,

- wylaczenie windy w budynku giéwnym osrodka wytacznikiem na parterze,

- wylaczenie wentylacji 1 klimatyzacji bytowej (wytaczenie wentylatorow z poziomu szaf
sterowania oznakowanym wytacznikiem) przez pracownika; gdy rozwigzanie wystapi,

- zamknigcie klap ppozarowych odcinajacych w kanatach wentylacji na granicy stref
pozarowych na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni wokoét klapy z zamkiem
termicznym-zwolnienie zaczepu po przekroczeniu temperatury 72°C (gdy klapy beda
zastosowane),

- ewakuacja ze strefy pozarowej na zewnatrz budynku,

- wylaczenie zasilania budynku przeciwpozarowym wytacznikiem pradu (r¢cznie - tylko na
polecenie dowddcy akceji gasniczej lub w przypadku bezposredniego zagrozenia zdrowia i/lub
zycia ludzi).

Uwaga:

1.

Swiatta awaryjne ewakuacyjne zadziataja niezaleznie w wyniku braku zasilania opraw
bytowych (awaria o$§wietlenia lub wylaczenie zasilania obiektu ppozarowym
wylacznikiem pradu),

Z. uwagi na brak w budynku sygnalizacji pozaru nie wolno stosowac trzymaczy drzwi
pozarowych do pomieszczen oraz na drogach ewakuacyjnych,

W przypadku pozaru w strefie pozarowej garazu nalezy ewakuowac zwierzgta z
budynku inwentarskiego.

18. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen realizujacych zalozony
scenariusz zdarzen w czasie pozaru.

Przyjety scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru powoduje koniecznos$ci zastosowania
w budynku nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

1.
2.

Hydranty wewnetrznych 25 w budynku gtéwnym osrodka,

Swiatla awaryjne na drogach ewakuacyjnych w budynku gléwnym osérodka, budynku
stacji kolei waskotorowej 1 budynku socjalno-gospodarczym z cz. noclegowg oraz
podswietleniem $wiattami awaryjnymi hydrantéw i gasnic lub oprawy $wiatet
awaryjnych punktowe przy kazdym hydrancie 1 gasnicy,

System zjazdu windy na wypadek pozaru na parter, otwarcie drzwi przystankowych w
celu opuszczenia kabiny windy przez ludzi i ich zablokowanie w pozycji ,,otwarte” na
wypadek pozaru po zadzialaniu wylgcznika/tagcznika na parterze (uruchomienie reczne),
Podswietlone znaki ewakuacyjne w budynku gtéwnym osrodka, budynku stacji kolei
waskotorowej i budynku socjalno-gospodarczym z cz. noclegowa,

Przeciwpozarowe klapy odcinajagce w kanatach wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych,
sterowanych zamknieciem przez SSP i/lub wyzwalacze termiczne na temperature 72°C
(gdy rozwigzanie wystapi),

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu w: budynku gtéwnym osrodka, budynku socjalno-
gospodarczym z cz. noclegowg, budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczy kojcami
dla zwierzat, budynku ustugowym garazowo-gospodarczymu.

19. Wyposazenie w gasnice.

Budynki wyposazy¢ w gasnice zgodnie z przepisami w/w Rozporzadzenia MSWiA z 2010
roku i Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego — w przypadku budynku gtéwnego osrodka.

Czes¢ ZL gasnice proszkowe typ ABC (gasnica do gaszenia urzadzen elektrycznych pod
napieciem do 1kV) we wszystkich strefach budynkoéw na kazdej kondygnacji: na kazde 100 m

2
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powierzchni strefy co najmniej jedna jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg /3dm’/.
Stosowaé gasnic¢ min. 4kg.

Dodatkowo w kazdej strefie pozarowej na kazdej kondygnacji budynku gtéwnego osrodka,
budynku stacji kolei waskotorowej 1 budynku socjalno-gospodarczego z cz. noclegowa
stosowac 1 gasnice $niegowa GS5X do likwidacji pozaréw instalacji i urzadzen elektrycznych
pod napieciem oraz do pozaréw sprzetu elektronicznego.

W pomieszczeniach: kottowni i rozdzielni elektrycznej pozarowej 1 szt. gasnicy proszkowej
typ AB 4kg oraz dodatkowo 1 gasnica $niegowa GS5X; dla pomieszczen pozostatych zw. z
obstuga budynku 1 gasnica proszkowa 4 kg na 100m” pow. ogélnej pomieszczen.

Do gaszenia sprzgtu komputerowego w cz. administracyjnej (I p budynku gtéwnego osrodka) —
stosowac urzadzenia gasnicze GSE 2x z C0, — co najmniej 1 szt. na kondygnacji.

Na kazdej kondygnacji w budynku gtéwnym osrodka, budynku stacji kolei waskotorowej i
budynku socjalno-gospodarczym z cz. noclegowg i garazu stosowa¢ min. jeden koc gasniczy
,»duzy” o wymiarach min. 140x180cm.

State miejsca ustawienia gasnic oznakowa¢ zgodnie z norma PN-EN-ISO 7010.

20. Informacje dot. wyrobéw stosowanych w ochronie przeciwpozarowej.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej w budynkach powinny posiada¢ aprobaty
techniczne lub oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje statosci witasciwosci
uzytkowych a takze w odniesieniu do urzadzen ppozarowych §wiadectwa dopuszczenia,
zgodnie z wymaganiami przepisow.

21. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Dla budynku gtéwnego osrodka i budynku inwentarskiego z kojcami dla zwierzat o
kubaturze > 1000,0m’ wymagana jest Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego — podstawa
prawna — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 r. nr 109, poz.719)- § 6.ust.1.
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