Aksonometria

instalacji wody uzytkowej —

Stacyika
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ol wezel wodomierzowy

7:40x4,0
c:16x2,0

Przejscie _——
gazoszczelne

c16x2.0

c:25%2.5

Z:25x2,5
c:20x2,25

zewnetrzna instalacja
wody @40PE
rz. osi:—1,85

Rura ochronna
DN150 L=1,0

Schemat wezta wod: owego dla wod
skrzydelkowego 2,5 dn20 dla wody zimnej

. dnach
a jednostr

1 — zawdr odcinajqcy dn20 - 2 szt.

2 — prostka st. ocynk. dn20 L=100mm - 1 szt.

3 — wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy 2,5 dn20 Legenda

4 — prostka st. ocynk. dn20 L=60mm - 1 szt.

5 — zawdr antyskazeniowy typ EA dn20 - 1 szt. — woda zimna
——————————— — woda ciepfa

—————— woda cyrkulacyjna

Z1k -zlewozmywak 1-komorowy
-umywalka

Pu -ptuczka ustgpowa

Zt  -zawor ze ztgczkag do weza

Unp -umywalka dla niepetnospr.

AKSONOMETRIA INST, WODY

nr Rys. OEP-PBW-|S-B04 skala 1:50
ETAP I

NAZWA INWESTYCII

PROJEKT TRANSLOKACJI ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYM| Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR S NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,059 DO 0,126
,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,37683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACUI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDt.UZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,13159
(TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJ| DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU KOLEJOWEG
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAtCE 0 NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICH
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
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PROJEKT BUDOLANG-WYKONAWCZY

Branza

SANITARNA

Tytut rysunku

AKSONOMETRIA INSTALACJI
WODY

Numer rysunku

OEP - PBW IS BO4

Punp -ptuczka ustegp. dla niepetnospr.
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