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C: CZESC RYSUNKOWA

OEP-PBW-IS BO1 Rzut parteru — instalacja wody skala 1:50
OEP-PBW-IS B02 Rzut parteru — instalacja kanalizacji skala 1:50
OEP-PBW-IS B03 Rzut parteru — instalacja ogrzewania i wentylacji skala 1:50




OEP-PBW-IS B04 Aksonometria instalacji wody skala 1:50

OEP-PBW-IS B05 Rozw. pionéw kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j skala 1:100

D: ZALACZNIKI
Zal.01. Charakterystyka energetyczna budynku
Zat.02. Tabelaryczne zestawienie grzejnikéw

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb:
Projektu translokacji istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng wraz

z instalacjami wewnetrznymi i zewngtrznymi z wschodniej do centralnej czesci dz. Nr 180 oraz przebudowa peronu
kolejowego przy torze nr 9 na kilometrze (toru 7) od 0,059 do 0,126 ,budowa przejazdu przez tory nr 7 i 9 na
kilometrze 0,13159 (toru 7) i przejscia przez tory nr 1, 2, 4 na kilometrze 20,97683 (toru 1), budowa przejs$¢
instalacji zewnetrznych pod torami:

-instalacji linii elektrycznej przez tor 1, 2, 4 na kilometrze 20,93 1(toru 1) oraz kilometrze 20,9746(toru 1)

-instalacji linii elektrycznej przez tor 7, 9 na kilometrze 0,1139 (toru 7)

-linii o§wietleniowej wzdluz przebudowywanego peronu

-instalacji teletechnicznej przez tor 7, 9 na kilometrze 0,1163 (toru 7)

-instalacji kanalizacji sanitarnej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1275 (toru 7)

-zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,13159 (toru 7) oraz elementéw
kanalizacji deszczowej w obrebie przejazdu kolejowego

-zewnetrznej instalacji wody przeciwpozarowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,15166 (toru7)

-zewnegtrznej instalacji wody przez tor 7,9 na kilometrze 0,1566 (toru 7)

Na Ponidziu w m. Umianowicach gm. Kije na dzialce o nr ewid. 180 obregb Umianowice w ramach inwestycji
polegajacej na "Budowie osrodka edukacji przyrodniczej realizowanego w etapach 1, 2, 3 na Ponidziu

w m. Umianowice gm. Kije na terenie dzialtek 180, 269, 270, 281/1”

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowig:
*  Plan sytuacyjny z istniejacg infrastrukturg i projektowanym obiektem,
e  Materialy przetargowe,
e Projekt budowlano - wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej,
e  Zlecenie Inwestora,
* Uzgodnienia z Inwestorem,
* Uzgodnienia migdzybranzowe,
* Karty katalogowe urzadzen,
e Przepisy i normy projektowania.



B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY

1. Przylacze wody i zewnetrzna instalacja wody

Woda doprowadzona bedzie do budynku z projektowanej zewngtrznej instalacji wody — zasilanie przewodem
@40PE. W budynku wejscie wody do pomieszczenia socjalnego — szczegdty w czesci rysunkowej opracowania. Na
wejsciu wody do budynku zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy z wodomierzem dla wody zimnej, zaworami
odcinajacymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Wodomierz stanowi podlicznik wodomierza gtéwnego
zabudowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej na wejsciu przytacza wody na teren inwestycji. Zestaw
wodomierzowy w budynku objetym niniejszym opracowaniem nalezy zabudowa¢ w szafce pod zlewozmywakiem —
szczegbly w czesci rysunkowej opracowania.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej i technologicznej ,,thuszczowej”

Dla budynku uwzgledniony zostat rozdziat $ciekéw sanitarnych od technologicznych (thiszczowych). Scieki
sanitarne odprowadzane bedg z czeéci socjalno — zapleczowej i pomieszczen WC. Scieki technologiczne
odprowadzane beda z urzadzen technologicznych zabudowanych w czeSci zwiazanej z przygotowaniem positkow.
Szczegdly w czeéci rysunkowej opracowania. Scieki sanitarne odprowadzane z budynku jednym ciggiem do
studzienki zlokalizowanej na zewnatrz budynku.

Scieki technologiczne odprowadzane z budynku jednym ciggiem do separatora substancji ropopochodnych
zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Po oczyszczeniu na separatorze $cieki odprowadzane beda do studzienki
kanalizacji sanitarnej zabudowanej na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia §ciekéw do kanalizacji gminnej na projektowanym
przylaczu zabudowana zostanie przepompownia S$ciekéw. Odcinek kanalizacji od przepompowni do studni
rozpr¢znej wykonany zostanie, jako kanalizacja ttoczna z rur PE ci$nieniowych przeznaczonych do instalacji
kanalizacji. Odcinki przylacza kanalizacji sanitarnej pracujace w systemie grawitacyjnym oraz zewngetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej pracujaca w systemie grawitacyjnym wykonane zostang z przewodéw PVC.

3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw objetych niniejszym opracowaniem odprowadzane
powierzchniowo.

C. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

1.1. Instalacja wody do celéw ppoz.

W budynku objetym niniejszym opracowaniem nie projektuje si¢ wewnetrznej instalacji hydrantowej. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budynek nie wymaga takiej instalacji.

1.2. Instalacje wody zimnej i cieplej

Przewody wody zimnej i cieptej wykonane bedg z rur tworzywowych PE wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjng.
Przy montazu przewodéw bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta rur, zwlaszcza w zakresie rozstawu podpor i wykonywania kompensacji (w tym odcinkéw pionowych).
Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia. Montaz
przewodéw w bruzdach $ciennych mozliwy jedynie w przypadku zachowania wymagah akustycznych przegrody.
Wykonywanie bruzd w przegrodach konstrukcyjnych jedynie za zgoda i wg wytycznych branzy konstrukcyjne;j.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym, ci$nieniowym, pojemnosciowym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 100dm® (moc 2,0kW). Podgrzewacz do zabudowy poziomej nalezy zaméwié wraz z konsolg
montazowa. Podgrzewacz wyposazony w zawdr bezpieczenstwa. Zbiornik podgrzewacza zabezpieczony przed
korozja emalig ceramiczng oraz anoda magnezowa. Obudowa wykonana ze stali i tworzywa sztucznego. Regulacja
temperatury w zakresie 30-80°C. Urzadzenie wyposazone w wylacznik termiczny chronigcy urzadzenie przed
przegrzaniem, oraz system antyzamrozeniowy (minimalna temp. wody +7°C). Lokalizacja podgrzewacza pod



stropem — zgodnie z czg¢$cig rysunkowg opracowania.
Projektuje si¢ okresowy przegrzew wody do temp. 70°C celem zabezpieczenia przed bakterig legionelii.
Zawory czerpalne ze ztagczka do weza chromowane skosne z blokada strumienia zwrotnego.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen
miedzy rura, a tuleja winna by¢ wypelniona materialem elastycznym. Na podejsciu do wszystkich punktéw
czerpalnych nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace.
Usytuowanie poszczegélnych przewodéw rozprowadzajacych instalacji wodociaggowej wynika z ukladu
rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w budynku.
Gléwne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwa ze sztywnej pianki poliolefinowej
spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym spelniajgca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna — grubo$¢ 13 mm
Woda ciepta - dla $rednicy wewngtrznej do 22 mm — grubos$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
Nalezy zastosowac izolacje¢ z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacja cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Instalacja wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie
przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad
przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN -81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona
na osi symetrii przyboru. Wysoko$§¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna
z wymogami producenta. Przybory powinny by¢ przymocowane do $cian lub podlég w sposéb zapewniajacy
wlasciwe ich uzytkowanie oraz tatwy montaz i demontaz przyboréw.
Armatura odcinajaca i czerpalna na ci$nienie 10 bar.
Zaprojektowano urzadzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustgpowe z dwudzielnym przyciskiem
sptukujacym, baterie mieszakowe z perlatorami).
W toalecie dla niepelnosprawnych bateria umywalkowa w wykonaniu dla niepetlnosprawnych wyposazona
w termostat zabezpieczajacy przed poparzeniem. Armatura przed zabudowa winna uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora
i projektanta.
Przej$cia przewodu instalacji wody (zasilanie budynku) przez ptyt¢ fundamentowa w wykonaniu gazoszczelnym. Na
wejsciu wody przewidziano rur¢ ostonowa stalowa zabezpieczong antykorozyjnie — szczegdty w czesci rysunkowej
opracowania.
1.2.1. Zabezpieczenie przed korozj3.
Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na korozj¢ nie wymagaja specjalnej ochrony.
1.2.2. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw.
Punkty stale i kompensacje przewodéw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkéw) wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta rur.
1.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.
Przy przejSciach przewodéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm (przy przejsciu przez przegrode
pionowa). Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Dla rur
przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowal tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie, gdy:
- rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,
- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornica diamentowg, a przestrzen pomig¢dzy otworem a rurg
wypelniona zostata materiatem trwale elastycznym.
W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gleboko$¢ bruzd pod przewody



i spos6b ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody
uktadaé wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

1.2.4. Préba ciSnieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa na ci$nienie 0,6 MPa.
Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacj¢ nalezy przeplukaé w celu usunigcia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunigtych korkach za$lepiajacych. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napetnié
woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych i technologicznych (ttuszczowych) dobrano przewody z rur PVC faczonych
za pomoca kielicha z uszczelka. Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych zostala narzucona przez usytuowanie
przyboréw sanitarnych i technologicznych. Piony kanalizacyjne nalezy zabudowaé lub prowadzi¢ w szachtach
kanalizacyjnych. Piony nr 1+4 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, pion nr 5
zakonczy¢ korkiem, a pion nr 6 wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ automatycznym zaworem napowietrzajagcym
zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r. Zawor napowietrzajacy ze
zdejmowang siatkg ochronng przeciw owadom, specjalng membrang, podwé6jng obudowg termoizolacyjng, gwarancja
na wydzielanie zapachéw w temp. -20°C +60°C.

Piony kanalizacji sanitarnej i podiagczenia przyboréw sanitarnych do pionéw zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC
faczonych za pomoca kielicha z uszczelka. Przewody zbiorcze kanalizacji bgda prowadzone pod posadzka.
Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur przystosowanych do zabudowy w gruncie przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej. Wszystkie przejscia przewodéw przez plyte fundamentowa w wykonaniu gazoszczelnym.
Na wejSciu zewnetrznej instalacji kanalizacji do budynku, przewdd kanalizacyjny zabezpieczy¢ rura oslonowa
stalowg zabezpieczong antykorozyjnie — szczeg6ty w czesci rysunkowej opracowania.

Armatura przed zabudowa winna uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i projektanta. WC podwieszane montowane na
stelazach systemowych. Wpusty podlogowe z tworzywa sztucznego z ramka i kratkag ze stali nierdzewne;j.
W pomieszczeniu zmywalni i w pomieszczeniu kuchni kratki ze stali nierdzewne;.

W toalecie dla niepelnosprawnych urzadzenia sanitarne w wykonaniu dla niepelnosprawnych. Pochwyty wg projektu
architektury.

1.4. Bilans wody i $ciekow

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku

Qumax = 1,5 m*/d

Ilos¢ $ciekow sanitarnych:

Qumax = 1,5 m/d

1.5. Dob6r wodomierza

Wodomierz na wej$ciu wody do budynku

Cele socjalno-bytowe i technologiczne:

Przeptyw
Lacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy 3
3 dm’/s
dm’/s
Stot ze zlewem 1-kom 1 0,14 0,14
Umywalka wysoka z wlacznikiem kolanowym 1 0,14 0,14
Umywalka 3 0,14 0,42
Umywalka dla niepelnosprawnych 1 0,14 0,14
Pluczka ustepowa 1 0,13 0,13
Pluczka ustepowa dla niepelnosprawnych 1 0,13 0,13
Zmywarka uniwersalna 1 0,15 0,15




Zlew 1-kom. 1 0,14 0,14

Zawor ze 7taczka do weza 2 0,30 0,60
RAZEM: 1,99

q =0,682*(Zqn)***-0,14 [dm’/s]
q=10,79 dm’/s =2,8 m*/h
Przyje¢to jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nast¢pujacych parametrach:
e $rednica nominalna [mm)] 20
*  ciggly strumien objetosci Qz [m3/h] 2,5
+  maksymalny strumien objetosci Q4 [m’/h] 3,125
*  minimalny strumien objetosci Q, [dm3/h] 40

e posredni strumien objetosci Q, [dm’/h] 63
«  prég rozruchu [dm*/h] 6

e stosunek Q,/Q, 1,6
*  maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
* gwint kr6¢ca wejscia i wyjscia Gl
e dhugos¢ [mm] 130

Wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID w zakresie
pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencja silnym polem
magnetycznym, ingerencja mechaniczng, wielokrotnym obrotem liczydta o kat wigkszy niz 360°. Wodomierz
charakteryzujacy si¢ tatwoscia odczytu poprzez dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydto
odporne na zaparowanie. Konstrukcja wodomierza umozliwiajaca jego zamontowanie zaréwno w pozycji poziome;j
z liczydtem skierowanym ku gérze (H), jak i w pozycji pionowej (V).

1.6. Wytyczne branzowe

— Przej$cia przewodow przez §ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

— Przejscia przewoddéw przez ptyte fundamentowa w wykonaniu gazoszczelnym.

— Wykona¢ otwory w §cianach dla prowadzenia przewoddéw instalacji

— Przewidzie¢ mocowanie przewod6w i armatury instalacji za pomoca typowych podpér lub podwieszen

— Projekty instalacyjne nalezy odczytywac acznie z projektem architektury i konstrukcji.

— W ramach projektu, nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do podgrzewacza elektrycznego.

1.7. Uwagi koncowe

- Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
CzII ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- Montaz urzadzen i armatury wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

- W czasie wykonywania robét nalezy zachowa¢ warunki BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i Higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.2003 Nr47,
poz.401 oraz ppoz;

- Wszystkie materialty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie na terenie R.P.

2. Instalacja ogrzewania.

2.1. Grzejniki zasilane elektrycznie

Budynek ogrzewany bedzie z wykorzystaniem grzejnikéw elektrycznych. W poszczegélnych pomieszczeniach
zaprojektowano grzejniki elektryczne zlokalizowane zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego opracowania.
Zasilanie 230V, moc elektryczna zgodnie z opisem w cze$ci rysunkowej opracowania. Grzejniki wyposazone
W termostaty.

2.2. Wytyczne branzowe

- w projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:



» zasili¢ projektowane grzejniki elektryczne — moc poszczegdlnych grzejnikow zgodna z czgécia rysunkowa
niniejszego opracowania.
2.3. Warunki wykonania instalacji ogrzewania

e (Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi” wydanymi
przez COBRTI INSTAL oraz instrukcja montazu grzejnikéw.

e Przed przekazaniem do eksploatacji sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania termostatéw poszczeg6lnych
grzejnikéw.

*  Montaz grzejnikéw z zachowaniem zasad podanych przez producenta.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Opis ukladéw wentylacyjnych

Budynek stacyjki wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach toalet, zmywalni oraz kuchni na
kanatach wentylacyjnych projektuje sie montaz wentylatorow osiowych. Wentylatory w wykonaniu cichym.
Zalaczanie poszczegdlnych wentylator6w w pomieszczeniu, ktére dany wentylator obsluguje. W pomieszczeniu
kuchni nad kuchenka elektryczna przewidziano montaz okapu wyciggowego wyposazonego we wbudowany
wentylator wyciggowy. Wyrzut zuzytego powietrza do kanatu grawitacyjnego wyprowadzonego ponad dach
budynku.

Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczeh przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki
dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach
0 zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nast¢puje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika)
w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od
poziomu wilgotnodci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczgdno$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylujacego. Nawiewnik wyposazony jest w pokre¢tlo zmieniajace charakterystyke jego pracy. Pokretto
ustawione na wprost uzytkownika - nawiewnik w trybie higro, automatycznie reaguje na zmiany wilgotno$ci
w zakresie 35% do 70% samoczynnie zmieniajac wielko$¢ strumienia naptywajacego powietrza; pokretto ustawione
na lewo - nawiewnik pracuje w trybie nawiewu minimalnego zgodnego z wymaganiami higienicznymi; pokretto
ustawione na prawo - nawiewnik pracuje w trybie naptywu maksymalnego.
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Wykres wydajnosci nawiewnika w zaleznos$ci od wilgotnosci powietrza.

Rozpatrywany zestaw nawiewnika sktada si¢ z trzech czgéci. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest
nawiewnik z przepustnica regulujaca strumien powietrza naptywajacego oraz czujnikiem wilgotnosci. Drugg czescia
zestawu jest tacznik — ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatniag zewne¢trzng
czgscig zestawu jest okapnik, ktéry zabezpiecza zestaw przed wptywami warunkéw atmosferycznych. Dzigki
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wytlumienie dzwickéw
dochodzacych do lokalu z zewnatrz o 35dB. Szczegéty w rysunkowej czesci opracowania.

W pomieszczeniu kuchni dodatkowo projektuje si¢ nawiew powietrza poprzez nawiewniki $cienne wyposazone
w: grzatke elektryczna, termostat, stabilizator przeptywu, czerpni¢ z siatka, rur¢ z PP oraz anemostat. Sp6d
nawiewnika min. 2,0m nad poziomem terenu. Szczegéty w rysunkowej czes$ci opracowania.



3.2. Tlumienie hatasu.

Wentylatory wyrzutowe w wykonaniu cichym.

3.3. Kurtyny powietrzne

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejSciach do budynku zaprojektowano montaz kurtyn

powietrznych zasilanych elektrycznie. Przewidziano kurtyny o dtugo$ci 100cm. Szczegdty w czesci rysunkowej

opracowania. Kurtyny powietrzne zaméwi¢ z peina automatyka, umozliwiajaca uruchamianie kurtyn w momencie

otwarcia drzwi i wylaczenie ich po zamknigciu drzwi.

3.4. Wytyczne branzowe

3.4.1. Branza instalacji elektrycznych i automatyki

- Zalaczanie pracy wentylatoréw osiowych przewidzie¢ w pomieszczeniu, ktére dany wentylator obstuguje,

- Zalaczanie pracy okapu wyciggowego przewidzie¢ w pomieszczeniu kuchni,

- Zaprojektowa¢ zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikéw elektrycznych w wentylatorach,
nawiewnikach z grzatkami, okapie wywiewnym zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen.

3.4.2. Branza budowlana

- Wykona¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przej§¢ elementéw instalacyjnych.

- Przewidzie¢ przebicia w stropach i §cianach no$nych pod przewody wentylacyjne.

- Wykona¢ reperacje po przebiciach w stropach i §cianach.

- Przygotowa¢ otwory montazowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urzadzen wentylacyjnych.

- Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla urzadzen wentylacyjnych.

3.5. Wykonawstwo.

- Jako elementy rozprowadzajace powietrze projektuje si¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowane;j.

- Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal oraz
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

- Przewody i ksztalttki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach koinierzowych z blachy
ocynkowanej.

- Przewody okragle wykona¢ w technologii Spiro.

- Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do strop6w za pomocg typowych zawiesi i podciaggow.

- Podczas wykonywania prac zachowa¢ warunki BHP.

Opracowala:
mgr inz. Renata Kapusta

ZALACZNIKI



CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA



