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Il RYSUNKI TECHNICZNE.

BOO - ZAGOSPOBAROWANIE TERENU

BO1- RZUT PARTERU- INSTALACJA OSWIETLENIOWA
BO2 - RZUT PARTERU- INSTALACJA SIitY

BO3 - RZUT BACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
BO4 - SCHEMAT TABLICY TS

BO5 - RZUT PARTERU - INSTALACJE NISKOPRADOWE
BO6 - SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI CCTVY, LAN
BO7 - SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SWIN



| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJACEGO DWORCA
KOLElI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI
DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE
(TORU 7) OD 0,059 DO 0,126 ,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA PRZEZ TORY NR 12,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1) ,
BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,24 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDt UZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)

-INSTALACJI KANALIZACJ!I SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJlI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 79 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJ! DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,8 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIALCE O NR EWID. 180 OBREB
UMIANOWICE

W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M, UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIAtEK 180, 269, 270, 281/1

7. Podstawg opracowania dokumentacjf jest:
1.1, Prawng podstawg opracowania dokumentadji jest:
Zlecenie: ZESPOt. SWIETOKRZYSKICH | NADNIDZIANSKICH PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
ul, todzka 244,
25-656 Kielce

1.2. Techniczng podstawag opracowania dokumentacji jest
a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

€) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,

e) obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalagji
elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych budynku osrodka edukacji przyrodniczej.



3, Lokalizagia | charakter obiektu
Budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Umianowice na dz. nr ewid: 180
Umianowice, Gmina Kije.

Il OMOWIENIE OPRACOWANIA - STAN ROJEKTOWANY

7. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie budynku wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi zasilania
wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Miejscem przytqczenia bedzie istniejgca linia nN
pracujgca w uktadzie TN-C. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski
prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztgczach pomiarowych w kierunku
instalacgji odbiorcy. Ztgcze kablowo-pomiarowe typu ZKP zabudowac nalezy w miejscu
wskazanym na rysunku zagospodarowania. Ztgcza przystosowac¢ do plombowania.
Szczegoty wykonania projektowanego przytgcza zawarte bedg w odrebnym opracowaniu
przytacza energetycznego opracowanym przez PGE Dystrybucja S.A.

2, Tablice gfowne, wewnetrzne linie zasilajgce

Ze ztqcza ZKP wewnetrzng linig zasilajgcg zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa
TS. Przy wejsciu zasilania do budynku zabudowac nalezy wytacznik gtéwny pradu WPPOZ @
przyciski sterownicze zlokalizowac przy wejsciach gtéwnych do budynku.

Projektowane odcinki kabli uktadac¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz
80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistq z zapasem 4%
dtugosci wykopu. Przy ztqczu kablowym nalezy pozostawic¢ zapas kabla w ksztatcie litery Q
0 dtugosci 2m. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug
normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod
jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK10, SR110. Po utozeniu kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm i warstwg gruntu rodzimego nie
mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosc trasy nalezy utozyc folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypac rodzimym gruntem. Catos¢ robot
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Tablice bezpiecznikowe
zaprojektowano w obudowach izolacyjnych w Il klasie ochronnosci,

3 Tablice bezpiecznikowe.

Tablice odbiorcze zabudowac nalezy w pomieszczeniach zgodnie z lokalizacjg na
rzutach. Zasilone one bedq przewodami ktorych przekroje podano na rysunkach, W rurach
ochronnych lub na korytach kablowych. Tablice zaprojektowano w obudowach izolacyjnych
(ich typy przedstawiono na rysunkach).

4, Instalaga gniazd 230V | oswietlenia.

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu
0 aktualne normy PN-EN 12464-1, Oprawy oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z
wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Projektowane oprawy
zostaty dobrane zgodnie z katalogiem.



Projektuje sie rowniez lampy z modutami awaryjnymi min 1h. Dodatkowo przewidziano
lampy osSwietlenia awaryjnego-kierunkowego z piktogramami., Lampy rozmiesci¢ zgodnie z
rys. nr 01,

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwajne projektuje sie w pokojach, korytarzach,
pomieszczeniach ekspozycji; nalezy instalowac je nad listwami przypodtogowymi na
wysokosci do 0,3 m od podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16
A/Z w tazienkach, magazynach, szatniach instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi.
Zestawy gniazd dedykowanych i logicznych wykonac rowniez jako p.t. na wysokosci 0,3m
od podtogi. Ostateczng wysokos¢ montowanego osprzetu oraz gniazd ustalic z architektem
wnetrz, Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urzgdzen instalacji
wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje oswietleniowe
projektuje sie wykonac¢ przewodem N2XHzo 3/5x1,5 mm 2, a do gniozd wtyczkowych
przewodem N2XHzo 3x2,5 mm2 pad tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w
tazienkach z osprzetem szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek
tgczeniowych; wszystkie potgczenia urzqdzen zamontowanych w tazienkach nalezy
wykonywac na zewnqtrz (na korytarzach przylegtych). Oprawy oswietlenia oraz gniazda
wtyczkowe ogolne sg zasilane z tablic bezpiecznikowej TS,

5, Telewizja dozorowa

Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen planuje sie instalacje telewizji dozorowej CCTV w
oparciu o kamery koputkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych obiektu oraz w
kamery tubowe zainstalowane na zewnqgtrz budynku. Uzupetnieniem instalacji jest kamera
szybkoobrotowa zainstalowana na budynku Stacyjki.

Przewiduje sie system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po
sieciach TCP/IP typu KLIENT-SERWER.

Szerokie mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo,
pozwalajg na tworzenie ztozonych systemow monitoringu z rozproszonymi centrami
rejestracji i nadzoru, skupiajgcymi wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich.
Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng
prace operatora systemu,

System charakteryzuje pracg w trybie wielomonitorowym do obstugi, ktérego mozna
uzywac stacje robocze.

Zapis i podglgd na zywo i materiatu archiwalnego jest przewidziany w budynku A na
rejestratorze IP na monitorze 27", Dodatkowy podglgd jest przewidziany na budynku D na
monitorze 22" podtgczonym do stacji roboczej klienckiej,

Wszystkie urzgdzenia powinny mie¢ mozliwos¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowedgo.
Urzgdzenia stacyjne oraz kamery zewnetrzne zasilane sqg z PoE z przetgcznikow sieciowych
zabezpieczonych poprzez UPS-y zlokalizowane w szafie 19" RACK na parterze budynku
Osrodka w pomieszczeniu technicznym.

W hallu budynku Osrodka przewiduje sie stacje podglgdu z monitorem/monitorami LED, na
ktdrej bedzie mozliwosc wyswietlania wszystkich kamer,

Okablowanie przewiduje sie wykona¢ podtynkowo oraz natynkowo w miejscu
wystepowania sufitow podwieszanych. Nie nalezy prowadzic kabli transmisyjnych w jednej,
wspolnej rurze z kablami zasilajgcymi 230V AC.



Przy uruchamianiu systemu CCTV i ustawianiu zakresu widocznosci kamer nalezato bedzie
uwzglednic zalecenia Uzytkownika.
Szczegoty i lokalizacje urzgdzen wskazano na podktadach budowlanych i schemacie

blokowym.

Zestawienie urzqdzen i materiatow systemu telewizji dozorowej- budynek B.
Lp. Urzgdzenia, materiaty llos¢ Jednostka
1. 24 x port PoE+ 10/100/1000 Mb/s (ilos¢ dostepnych | 1 szt.

rownoczesnie portow w trybie PoE+ ograniczona
wydajnoscig zasilacza), 2 x port optyczny UPLINK: SFP;
[EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE
802.1p, IEEE 802.30z, IEEE B802.1D, IEEE 8021w, IEEE
802.1s; VLAN, IGMP snooping, zarzgdzanie pasmem, RTSP,
Radius, SSL, MAC filtering, SNMPv3; wsparcie QoS;
wsparcie CoS; bufor pakietu danych: 525 KB; lista
adresow MAC: 8K; obudowa: aluminium, kolor czarny;
Wydajnos¢ portow: 170 W dla portow 1 do 24, nie wiecej
niz 30 W dla jednego portu;

2. Modut SFP; Single-Mode; ztgcze: LC; predkosc transmisji: | 1 szt.
1Gbps; zasieg transmisji: do 10km ; dtugosc fali: 1310nm

3. Panel organizacyjny 19" 1 szt.

4, Zasilacz awaryjny UPS, montaz 19", autonomia: 7min | 1 szt.

20sek. przy 75% obcigzenia; moc: 3000VA/2400W;
wbudowany pakiet baterii 72 VDC (12V/SAhxb)

5. Listwa zasilajgca 9x230V AC 1 szt.

B. Kamera IP wandaloodporng; 4 MPX, CMQOS 1/3" 0V, |1 szt.
czutos¢ 0.09 Ix (0 Ix z wtgczonym IR); WDR (podwojne
skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNR); HLC; obiektyw: f=3.6 mm/F1.6; mechaniczny filtr
podczerwieni; 30 ki/s dla 2592 x 1520, 60 ki/s dla 1320 x
1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni:
3; kompresja: H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz,
pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie
linii, wkroczenie do strefy; zasieg IR do 20 m; wej. audio;
Srednica: 116 mm; obudowa: P 66; obudowa:
wandaloodparna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym;
zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -20°C ~ 50°C;

7. Kamera IP szybkoobrotowa; 3 MPX, CMOS 1/2.8" SONY; |1 kpl.
czutos¢ od 0.007 Ix (O Ix z wtgczonym IR); DSS; WDR;
DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); zoom optyczny: 30X
obiektyw: motor-zoom z automatyczng przystong, f=4.3
~ 129 mm/F1.6 ~ F14; mechaniczny filtr podczerwieni; 30
ki/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i nizszych rozdzielczosci
liczba strumieni: 2; kompresja: H.264, H.265, MJPEG;
presety: 400; patrole: 12; trasy skanowania: 12; trasy

10




obserwacji: 6; protokoty: Pelco-D, Pelco-P; strefy
prywatnosci: 4; zasieg IR do 120 m (zalezny od zoomu);
wej./wyj. audio; wej./wyj. alarmowe: 7 (NO/NC)/2 typu
przekaznik, obudowa: IP 66; aluminiowa, w kolorze
biatym, , w zestawie: obudowa zewnetrzna
(zintegrowana z kamerg), uchwyt scienny; zasilanie: 24
VAC; wbudowana grzatka;

Adapter stupowy; zastosowanie: uchwyt scienny, kamery
IP serii 5000 i 7000 oraz kamery AHD serii 5000
(szczegotowa lista kompatybilnych kamer i innych
produktéw znajduje sie na stronie www w pliku w
zaktadce &quot;Pliki do pobrania&guot;); wykonanie: stal;
kolor biaty; wymiary (mm): 136 (szer.) x 232 (wys.) zakres
srednic ¢ = 112 ~ 130 mm;

kpl.

Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom; 4
MPX, CMOS 1/3" 0V; czutosc: od 0.07 Ix; WDR (podwajne
skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNR); HLC; obiektyw: motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520 i
nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja:
H.264, H.265, MJPEG; strefy prywatnosci: 4, detekcja
ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie
obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie
do strefy; zasieg IR do 50 m; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; obudowa: IP 66;
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt scienny z
przepustem kablowym w zestawie , stopiert ochrony
IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 50°C;

Szt

10.

Adapter scienny/sufitowy, wewnetrzny/zewnetrzny;
zastosowanie: kamery IP serii 3000 i 7000 (szczegGtowa
lista kompatybilnych kamer i innych produktéw znajduje
sie na stronie www w pliku w zaktadce &guot;Pliki do
pobrania&guot;); wykonanie: aluminium; kolor biaty;
wymiary (mm): 112 ¢ x 55 (wysokasc);

szt

11.

Wtyk RJ 45 KAT BA

10

szt

12.

Przewod instalacyjny S/FTP kat 6A

250

13.

Przewod instalacyjny N2XH3x4

o0

14,

Materiaty instalacyjne- kotki, uchwyty, itp.

kpl.
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Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania
rownowazne, przy Cczym zad parametry rownowaznosci nalezy przyjg¢ parametry
przedstawione w powyzszej tabeli, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej specyfikacji, @
tym samym niepowodujgce Kkoniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani niepozbawiagjgce Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i
uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste zastosowanych materiatow
(w formie tabeli - nr katalogowy producenta, opis produktu, ilosc), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu oceni¢ zgodnos¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka
propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zatgcznik do oferty - w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji
dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

6. Siec strukturalna

Przewiduje sie wykonanie nowego okablowania strukturalnego zgodnego ze specyfikacjg
kategorii BA.
Potgczenia Swiattowodowe i miedziane przychodzgce z zewnqtrz zabudowad w
nowoprojektowane] szafie systemowej PDST w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku Osrodka. Nowe przytgcza zewnetrzne zrealizowane zostang przez wybranego
przez Inwestora dostawce ustug telekomunikacyjnych.
Dobor urzgdzen aktywnych  posredniczgcych i koncowych (komputery, drukarki itp.)
zostanie okreslony przez Inwestora na etapie realizacji instalacgji. Zaleca sie stosowanie
urzgdzen wytgcznie nowych o wysokim zaawansowaniu technicznym i wysoce
nowoczesnych na dzien instalagji.
Gniazda LAN na potrzeby instalacji komputerowej i telefonicznej przewiduje sie lokalizowac
w pomieszczeniach administracyjno- biurowych oraz w pomieszczeniach szkoleniowych na
wysokosci 0,3 m od podtoza. Gniazda LAN na potrzeby instalacji Wi Fi (o ile zajdzie taka
potrzeba) przewiduje sie zlokalizowa¢ pod sufitem w miejscach wskazanych przez
Inwestora.
Okablowanie przewiduje sie wykona¢ podtynkowo oraz natynkowo w miejscu
wystepowania sufitow podwieszanych. Nie nalezy prowadzi¢ kabli transmisyjnych w jednej,
wspolnej rurze z kablami zasilajgcymi 230V AC.
Z siecig LAN zintegrowana bedzie siec telefoniczna.
Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane <z  okablowaniem
strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”,

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2",
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PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1. Wymagania ogolne”,

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ T
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci."

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2
Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow."

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie
i wykonawstwo instalacgji na zewnatrz budynkow.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania”
System okablowania strukturalnego ma zapewnic¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystadrczajgcy zapas — parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacjii transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane spetniajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej.

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze
Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego I1SO/IEC 11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2.
Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnosc z normami w zakresie testu catego
tqcza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztgcze RJ45). Nie dopuszcza sie
certyfikatow z lokalnych instytutow tgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych
akredytacji do testéw wszystkich parametrow wymienionych w powyzszych normach.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszq pochodzic¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Nalezy uzy¢ szaf 19" tego samego producenta co pozostata czes¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych jego nazwa lub logo.

Nalezy zastosowac renomowany | sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy
zastosowac przetestowany system, Kktorego producent ma, co najmnigj 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym
tym okresie musi obejmowac¢ produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych,
paneli 19", ztgczy RJ45), Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19",

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system
okablowania, ktdrego producent ma swojg gtowng siedzibe w jednym z krajow Unii
Europejskiej.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej
normy odnosnie standardow jakosci 1ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i
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Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19", ztqcza, kable
krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarangji niezawodnosci jest wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora
systemu okablowania.

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym
poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi  dokonac
wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikéw - Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w Kktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne | teoretyczne,
uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz
wykonywania pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byc
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator
musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez
producenta lub dystrybutora okablowania.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi  posiadac
uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25 letnig systemowq gwarangjg
niezawodnosci,

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow.
Dtugosc kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przytgczeniowym uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przytgczeniowych) nie powinna
przekraczac 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie
co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania
strulkturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktory zastepuje normy I1SO/IEC 11801:2002, 1SO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 1801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to
odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet
10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie
catego tgcza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koricowym, nalezy zastosowac komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne - PL) nalezy zorganizowac w
postaci 2 modutdéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd
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uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w
potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych
(tzw. PEL).
W gniazdach przytqczeniowych nalezy zastosowac moduty RJ45 BC keystone, ktdre bedg
zapewniac:

Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutow
RJ45 keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

Nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (klasy EA), wa.
najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego
(Delta lub Intertek).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisje w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktorej
wykonane sq wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutéw z wewnetrznymi
potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg
by¢ poztacane, co zagwarantuje odpornost na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce
przy podtgczaniu urzgdzen PoE.

W celu szybkiej i tatwej instalacji dla szerokiego grona instalatorow, moduty RJ45
musza zapewnia¢ zarowno beznarzedziowy jak i narzedziowy montaz. Spostb montazu
beznarzedziowego powinien odbywac sie za pomocg roztozenia wszystkich zyt kabla na
,menadzerze" kabla, wedtug naklejki okreslajgcej kolejnos¢ koloréw zyt w module,
.Menadzer" ten montowany jest bezposrednio do tylnej czesci modutu, w ktdrej znajdujg
sie ztqcza IDC.

Drugi spos6b montazu powinien pozwala¢ na zastosowanie narzedzia uderzeniowego,
lktorym kazda z zyt kabla moze zostac wcisnieta indywidualnie w ztgcze IDC.

Mozliwosc¢ wyboru sposobu instalacyjnego modutu daje mozliwos¢ zoptymalizowania
czasu instalacji, bez wzgledu na sposob wyszkolenia i technicznych przyzwyczajen
instalatora.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzgcego ze ztqcza,
nalezy zastosowa¢ moduty RJ45, w ktorych na tylng czes¢ noktadana jest plastikowa
kapsutka ,menadzer", ostaniajgca ztgcza IDC oraz podtrzymujgca kabel instalacyjny.

Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanatow elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwos¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze
ztqcza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod kgtem 90° na lewo lub
na prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia
dopuszczalnych promieni giecia.

Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w migjscu  wprowadzania par
skretkowego kabla instalacyjnego do ztgcza, poprzez gwieZdziste rozprowadzenie par
biegngcych w kierunku ztgczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢ btedow
transmisyjnych. Nie nalezy stosowac ztgczy, w ktoérych pary w czasie instalacji biegng
rownolegle w stosunku do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktocenia w postac
przestuchow miedzyparowych.
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Kolorowq etykiete wskazujgcqg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg
schematu T568A lub T568B. Nalezy zastosowac schemat T568B.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45
keystone., Nie nalezy stosowac¢ dodatkowych roztgczalnych ztgczy oraz wymiennych
wktadek, ktére stanowig dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie
wptywajg na parametry transmisyjne zwiekszajgc ttumienie oraz ilos¢ sygnatow odbitych.
Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od - 40 °C do + 70 °C.

Zywotnose ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt
czotowych gniazd szerokiej gamy producentow osprzetu instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19" w
punktach dystrybucyjnych.

W celu implementacji wydajnych aplikacii, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych Multimedia Connect nieekranowanych U/UTP kat. 6, 500
MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac:

e Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzqdzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o
wydajnosci  kategorii 64 (B00MHz), ktory spetnia wszystkie aktualne norm
okablowania 1SO/IEC 11801:2011 (ktdra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, 1SO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:201, 6A wg TIA-568-C.2.
Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta,
potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod kgtem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu
transmisyjnego Permanent Link lub Channel,

eZasilanie urzqdzen koncowych (kamer [P, telefondw IP, punktow dostepowych WiFi
itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

« W celu minimalizacji przestuchow obcych Alinen Crosstalk z sgsiednich tgczy
transmisyjnych, nalezy zastosowac kabel o specjalnej konstrukcii minimalizujgcej
takie zaktdcenia. Nalezy zastosowac kabel o konstrukcji spiralnej, ktéra zapewnia
najlepszg separacje tgczy w wigzce kabli nieekranowanych.

Rys, Kabel skretkowy kat 6, UUTP

e W celu minimalizagji przestuchéw miedzyparowych i zmniejszenia bteddow w czasie
transmisji, kabel musi zawierac plastikowy separator krzyzowy oddzielajgcy sgsiednie
pary. Dodatkowo plastikowy separator zapewni wiekszg wytrzymatos¢ mechaniczng
kabla na rozcigganie i zgniatanie oraz zapewni zachowanie bezpiecznych promieni
giecia w czasie uktadania.
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* W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancjii w czasie
pozaru.

Dokumentacje nalezy sporzqdzi¢ w dwaoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora,
druga przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej,
Wyglgd zewnetrzny gniazd zostanie dostosowany do charakteru budynku.

Szczegoty i lokalizacje urzgdzen wskazano na podktadach budowlanych i schemacie
blokowym.
Zestawienie urzqdzen i materiatow sieci strukturalnej- budynek B.

Lp. Urzgdzenia, materiaty i ich wymagane parametry: llos¢ | Jednos
tka
1. Szafa 19", 33U, 800xB800x1583 mm, no$nos¢ 800 kg, dwuskrzydtowe |1 SZt.
drzwi z przodu i z tytu
2. Cokat do szafy 800x800 mm 1 Szt
3. Panel krosowy $wiattowodowy 24J 1 Szt
4, Panel krosowy 50xRJ45, kat.3, UTP, ISDN, LSA, 1U 1 szt
5. Pigtaile, patchcordy, tacki, itp. 1 kpl.,
b. Przetgcznik sieciowy 24 kanatowy PoE 1 SZt.
7. Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem 1 Szt
8. Panel porzgdkujgcy 19"/1U 4 szt
g, Listwa zasilajgca 19" 9x230V 1 szt
10. Panel krosowy UTP 24xRJ45 IV 1U, bez modutow 5 szt
. Modut RJ45 kat.6A UTP 24 szt.
12, Potka stata 19" 1U, o regulowanej gtebokosci 650-860mm, mocowana z 1 szt.
przodu i z tytu
13. Suport - uchwyt 2-modutowy 1 szt.
14. Ramka 2-modutowa 1 szt.
15, Adapter 22,5x45 mm 1xRJ45 do modutdw keystone 2 Szt
16, | Modut RJ45 kat.6A UTP 2 Szt
17. Kabel U/UTP kat.6A 500MHz LSZH 100 m
18. Kabel krosowy kat6A U/UTP, LSOH, 1,5m 5 Szt
19. | Kabel krosowy kat6A U/UTP, LSOH, 2,1m 5 szt.
20. Kabel potgczeniowy DESKPATCH kat.6A U/UTP 5 szt
21, Materiaty instalacyjne- kotki, uchwyty, itp. 1 kpl.,

Zgodnie z zasadami zamaowien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania
rownowazne, przy Cczym za pdarametry rownowaznosci nalezy przyjg¢ parametry
przedstawione w powyzszej tabeli, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej specyfikacji, @
tym samym niepowodujgce Kkoniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
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infrastruktury ani niepozbawiagjgce Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i
uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste zastosowanych materiatow
(w formie tabeli - nr katalogowy producenta, opis produktu, ilosc), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu oceni¢ zgodnos¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka
propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zatgcznik do oferty - w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji
dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

7, Instalaga sygnalizagi wtamaniowe/

Projektuje sie wykonanie instalacji sygnalizagii wtamania i napadu na kaozdym z
projektowanych budynkow. Projektowane zabezpieczenia bedg oparte o odrebne centrale
wtamaniowe dla kazdego z budynkow, nie potgczone ze sobag.
Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa obiektu przewiduje sie instalagje systemu
sygnalizacji wtamania i napadu dla catego obiektu w standardzie minimum grade 2.
Zadaniem instalagji systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest wczesne wykrycie
wtamania i zaalarmowanie o nim w celu:

poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu oraz zwiekszenie szansy szybkiej
reakcji na zagrozenie;

ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;

skrocenie czasu pomiedzy wykryciem zagrozenia i rozpoczeciem skutecznej
interwencji;

ograniczenie dostepu 0sob nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.
Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.
System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na
modyfikacje parametrow systemu oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opornosci linii
dozorowej lub napiecia zasilajgcego oddalonej podcentrali itd).
System dzieki przyjetej koncepgjii konstrukcji jest adresowalny tzn. mozna tatwo
zidentyfikowac kazdy element systemu alarmowego oraz okreslic jego stan bez potrzeby
stosowania dodatkowych elementow adresowych,
Czujki ruchu montowac zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementéw systemu wedtug rysunkow poglgdowych.,
Przewiduje sie budowe linii dozorowych parametryzowanych przez podwajny EOL. Jest to
ulktad umozliwiajgcy kontrole stanu catej instalacji kablowej i detektora.
Okablowanie na potrzeby systemu SWN przewiduje sie wykona¢ na projektowanych
korytach kablowych prowadzonych w przestrzeni miedzystropowej oraz podtynkowo poza
sufitami podwieszanymi. Instalacje kablowg magistrali systemowej oraz okablowania do
czujnikdw nalezy wykonac przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8. Okablowanie sygnalizatorow
akustycznych wykona¢ przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8. Wszelkie zmiany w trasach linii
dozorowych nanies¢ na dokumentacji powykonawczej,
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Linie dozorowe projektowanej instalacji SSWIiN wprowadzi¢ do centrali i modutéw 1/0
rozmieszczonych na obiekcie wg rysunkow poglgdowych.
Centrale alarmowg wraz z ekspanderami wejs¢ | wyjs¢ zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru.
Zrealizowac nastepujgcg organizacje alarmowania:
JAlarm  wywotany przez elementy detekcyjne (czujki ruchu) bedzie sygnalizowany
wewnetrznym brzeczykiem manipulatorow kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory
akustyczne."
Na potrzeby obstugi SSWIN projektuje sie manipulatory kodowe z klawiaturg LCD
(manipulator poza portiernia zainstalowac w obudowie zewnetrznej).
Manipulatory kodowe winny by¢ wykonane z materiatow uniemozliwigjgcych zostawienie
sladéw wybieranych kodoéw na klawiaturze.
Wykonawca przed przystgpieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych
i uzgodni je z uzytkownikiem.
Przyjety powyzej sposob alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy systemu przy
dozorze 24 godzinnym.
W przypadku braku dozoru 24 godzinnego uzytkownik powinien podjg¢ dziatania majgce
na celu wtgczenie obiektu do dozoru przez lokalng stacje monitorowania alarmow.
Na obecnym etapie nie przewiduje sie sterowania urzgdzen zewnetrznych wykraczajgcych
poza system sygnalizacji wtamania i napadu oraz kontroli dostepu.
Wyroby uzyte do budowy projektowanej instalacji sygnalizacyjnej mogq by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci w rozumieniu
przepisow o badaniach i certyfikadji,
Centrala sygnalizacji wtamania | napadu oraz inne urzgdzenia wymagajgce zasilania
sieciowego 230 V AC po-winny zostac zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni
elektrycznej dozorowanego obiektu.
Do tego pola nie wolno przytgczac zadnych innych odbiorow elektrycznych.
Nalezy szczegolng uwage zwrocic na montaz czujek PIR, tak aby meble lub innego typu
zastony, szafy itp. nie powodowaty ograniczenia zakresu ich detekgji.
Wszystkie urzqdzenia projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy
zaniku zasilania pod-stawowego 230 V AC.
Uwagi dotyczgce pomieszczenia centrali SSWIN:

dostep do urzgdzen SSWIN powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego
personelu- centrala SSWIN zamykana na klucz lub posiadajgce inne zabezpieczenia
mechaniczne przed dostepem o0s6b nieuprawnionych.
Zabrania sie:

malowania przewodow i urzgdzen detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp.),

zastawiania urzgdzen detekcyjnych elementami ograniczajgcymi ich widocznosc.
Uwagi dotyczgce konserwacji systemu:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, aby ustali¢, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktore mogty wptyng¢ na rozmieszczenie urzgdzen detekcyjnych.
Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy sq wszystkie zamontowane wczesniej elementy,
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sprawdzit caty system na poprawnosc dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,
dokonat czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulatorami kodowymi oraz
elementami detekcyjnymi.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta. Ksigzke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalagji,

Zestawienie urzqdzen i materiatow systemu sygnalizacji wtamania i napadu- budynek B:

Lp. | Opis Jednostka | llosc

1 Ptyta gtowna centrali; Ilos¢ linii dozorowych na ptycie: 16; | szt 1
maksymalna liczba linii przewodowych: 128; maksymalna liczba
linii bezprzewodowych: 48; ilos¢ kodow uzytkownika: 240; ilosc¢
podsystemow: 8(32 strefy); dialer telefoniczny na ptycie: tak;
zdalne programowanie: tak; wspotpraca z aplikacjg mobilng: tak;

2 Manipulator LCD; typ wyswietlacza: LCD; kolor wyswietlacza: | szt. 1
zielony; linia klawiaturowa: tak - dwie linie klawiaturowe; wyjscie
PGM: nie; czytnik brelokéw zblizeniowych: nie;

3 Modut do obstugi central alarmowych INTEGRA poprzez siec | szt 1
Ethernet; zdalne programowanie: tak; wspotpraca z aplikacjg
mobilng: tak; kompatybilne centrale alarmowe: centrale serii
Integra, centrale serii Versa;

6 Sufitowa pasywna czujka PIR szt. 6

8 | Sygnalizator (obudowa z PC z ostong metalowq, przetwornik | szt 1
PIEZO, diody LED); pobor prgdu w czasie alarmu: sygnalizacja
optyczna 250 mA, akustyczna 270 mA; natezenie dzwieku: 120dB;
wymiary: 148mm x 254mm x 64mm;

9 Sygnalizator wewnetrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym | szt 1
(obudowa z PC, podstawa czerwona, PIEZO, bateria CR123A 3V)

10 | Akumulator 18Ah/12v, bezobstugowy, AGM szt 3
1 | Obudowa centrali alarmowej AWO301 24/TRP80/DS. szt 1
12 | Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy |, L, K szt. 1
13 | Kabel YnTKSYekw 3x2x0,8 m 350
15 | Rura karbowana gietka m 350
17 | Materiaty instalacyjne, kotki, itp. m 1

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania
rownowazne, przy Cczym za parametry rownowaznosci nalezy przyjg¢ parametry
przedstawione w powyzszej tabeli, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i
niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej specyfikacji, @
tym samym niepowodujgce Kkoniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
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infrastruktury ani niepozbawiagjgce Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i
uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu liste zastosowanych materiatow
(w formie tabeli - nr katalogowy producenta, opis produktu, ilosc), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajgce Zamawiajgcemu oceni¢ zgodnos¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka
propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zatgcznik do oferty - w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji
dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

8, Ochrona od porazeri
Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytqgczenie zasilania

w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytgcznikow
instalacyjnych (oswietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz wytgcznikow roznicowoprgdowych
0 prgdzie roznicowym 30mA i znamionowym 10A, 16A, 25A , 40A, 63A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw os$wietleniowych i aparatéw, urzgdzen
podtgczonych na state tgczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wytgczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwoddw <z  wytgcznikami
roznicowoprgdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,PE" winna wynosic:

Zs X la <=Uo

Zs -impedancja petli zwarcia;

la -prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie wyt, rdznicowoprgdowego ( w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo - napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

RO = Ud / IAN

RO = 25V / 0,03A

RO =83310

Przewod ,PE" potgczy¢ do rury wodociggowej i uziomu otokowego w budynku.

Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony

wszystkich elementow chronionych.,

9, Pofgczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonac gtowne potgczenie wyroéwnawcze, tqcze ze sobg wszystkie metalowe
instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablic RG, T1, T2, T3, TK, TT. Opornosc
dodatkowego uziomu roboczego nie moze byc¢ wieksza od 10 Q. Potgczenie wyrownawcze
potgczy¢ z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 6 mm2 ulktadanym w
tynku.

70, Instalacja odgromowa

Jako zwod poziomy instalacji odgromowej zastosowac drut Dfe/Zn fi8, Uziom
odgromowy stanowi¢ bedzie bednarka ocynkowana Fe/Zn30x4mm utozona wokot
budynku. Wypusty do ztgcz kontrolnych na wysokos¢ 1,2m nad poziom terenu wykonac
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nalezy bednarkg ocynkowang typu Fe/Zn 30x4mm. Potgczenia z uziomem zespawac i
odpowiednio zakonserwowad, Ztgcza kontrolne ze zwodem poziomym  potgczyc
przewodami odprowadzajgcymi, wykonanymi drutem Dfe fi 8mm w rurkach odgromowych
np. GROM ¢28 pod tynkiem po zewnetrznych scianach budynku. Catos¢ wykonac zgodnie z
PN EN 62305-3. Opornos¢ uziomu nie moze przekraczac wartosci 10 Q.

71, Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzgdzenia powinny byc
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.08,1999r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych,

72, Uwagi koricowe,
Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWQOE/14
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