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O NZ > O Nm Z _ > .E - wypust o$wietleniowy zastosowac oprawe zewnetrzng LED 1P54, 4,6W 370Im, temp. barwowa 3000K
AWI® - oprawa oswietlenia awaryineao LED 1W IP65 dostropowa przeznaczona K - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm,
QM stosowania w ﬂNmm:,wM:_ w#s\m e P P uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, rbwnomiernie rozpraszajaca $wiatto,
L _o . ! moc 48W 4500Im P44, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80,
AW@® - oprawa om<<_.m=m:_m awaryjnego _.m_u. 3W IP65 dostropowa przeznaczona ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania $wiatta, montowany nad oprawa
do stosowania w przestrzeni otwartej
AW5@ - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 3W IP20 dostropowa przeznaczona & - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm,
do stosowania w przestrzeni otwartej uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajaca $wiatto,
AW8@® - oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1W IP20 dostropowa przeznaczona moc 36W 3300Im IP44, wskaznik olsnienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80,
do stosowania w przestrzeni otwartej ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania $wiatta, montowany nad oprawa
B3] - wypust oswietieniowy, zastosowac oprawe ewakuacyjng IP44 S - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm
=] Iednozadaniowa 1,2W 1h CNBOP montaz bezposrednio + ramka do monatazu nastropowego
na $cianie lub podtynkowo uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, rbwnomiernie rozpraszajaca $wiatto,
moc 48W 4500Im P44, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80,
- wypust o$wietleniowy, zastosowaé oprawe ewakuacyjng IP44 o1 ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania $wiatta, montowany nad oprawg
dwuzadaniowg 1,2W 1h CNBOP montaz dostropowo, - oprawa do o$wietlenia ogélnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wigkszych niz 600x600x100mm,
bezposrednio na suficie lub natynkowo * obudowa stalowa lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki,
. . i . ) ) strumien Swietlny z oprawy 5000Im, moc 38W, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80
- wypust o$wietleniowy, zastosowac oprawe o$wietlenia awaryjnego 1P65
Th 3W + termostat montowana dostropowo lub na scianie D2 - oprawa do o$wietlenia ogélnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wigkszych niz 390x390x100mm,
- tacznik 1-biegunowy p.t. IP20 obudowa stalowa lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki,
strumien $wietiny z oprawy 4400Im, moc 30W, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80
- facznik $wiecznikowy p.t. IP20
- tacznik schodowy p.t. IP20 £ - oprawa liniowa na bazie profilu aluminiowego o wymiarach: dtugo3¢ nie wiecej niz 600mm, szeroko$¢ nie wiecej niz 65mm,
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- lacznik krzyzowy p.t. IP20

- fgcznik 1-biegunowy p.t. P44
- facznik $wiecznikowy p.t. IP44
- facznik schodowy p.t. IP44
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wysokos¢ nie wiecej niz 80mm. Klosz mikropryzmatyczny zagtebiony na 3-5 mm wzgledem obudowy,
moc 15W 2200Im, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K,
wskaznik oddawania koloréw CRI>80, obudowa lakierowana w RAL 9006.

- wentylator osiowy 0,008kW/230V
(zataczanie z oswietleniem, praca ze zwioka czasowg)

RZUT PARTERU
INSTALCJA OSWIETLENIOWA

nr Rys. OEP-PBW-E-BO1 skala 1:100
ETAP I

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJ!I ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGD PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,058 DO 0,126
,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 | 9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 12,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACUI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,3746(TORU 1)

-INSTALACJ! LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINIl OSWIETLENIDWEJ WZDt.UZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)

-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,13159
(TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIALCE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
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