Uktad split: Pomieszczenie padlych zwierzat

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:Pojedynczy

Model llos¢é Typ
Jednostka zewnetrzna 1 Pompa ciepta
Jednostka wewnetrzna 1 Scienny - standardowy
1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:Pojedynczy
Dlugos¢ rury(m)
6,35 12,70
Suma 5,0 5,0
1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)
Seria:Pojedynczy
Czynnik cht. kg
R410A 0,00
2.Szczegotowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotéow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnosé grzewcza (z
kompensacja odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnosé |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i
powietrza wysokiej predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajnosé grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
reko$ci wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia [MCA Minimalny pobér pradu
Rq TC \Wymagana wydajnosé¢ chtodnicza |WxSxG \Wysokos¢ x Szerokosé x Glebokosé
LI k aczna rzeczywista wydajnos¢ chiodnicza |[Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos$¢ wymiennika ciepta
Rq HC Wymagana wydajnos$¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
2.2.0tdr1 (Pojedynczy)
Nazwa RCC [ RCH | Temp.C [RqTC| TC |RqSC| SC |[Temp. RgHC| HC
(kW) | (kW) (C/%) (kW) | (kW) | (kW) [ (kW) G (kW) | (kW)
(©)
Indr1 520 | 6,30 [27,0/43,4 | 0,50 | 5,19 | 0,50 | 3,44 | 20,0 | 0,50 [ 9,10
Nazwa Wydajnosé| ESP |Dzwiek| Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) (dB) (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
Indr1 550-900 26-43 320x998x238 | 14,00 )
3.Szczegoblowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotéow
Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzgdzenia HC \Wydajnos¢ grzewcza
EER WskaZnik efektywnosci energetycznej  [MCA Minimalny pobér pradu
COP Wspdtczynnik efektywnosci MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytgcznika
energetycznej lobwodowego)
RC C Nominalna wydajno$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szerokosé x Gleboko$é
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C [Temp. zewn. (termometru suchego) dla |[Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC t aczna rzeczywista wydajnosé Rated H Rated current Heating
chtodnicza




3.2.Szczegotowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
Nazwa EER | COP |Komb.| RCC | RCH | Temp.C| TC |Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) (€) (kW) | G (kW)
(©)
Otdr1 3,42 | 3,68 100 5,20 6,30 35,0 5,19 7,0 9,10
Nazwa Zasilanie | Rated C|Rated H| MCA | MFA WxSxG Masa |Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) (ckhli
g
Otdr1 230V, 6.8 7.6 12,5 20 [620x790x290 | 41,00 1,20 .
50Hz ﬁE
4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (Pojedynczy)
Oim Tnart
Wiyze) 6,35x12.70 T i
% Bl | 1
Ortelrd
1
| Refrig R410A(kg) | 1,20 | Add Refrig R410A(kg) | 0,00 | Total Refrig R410A(kg) | 1,20 |




5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie Otdr1 (Pojedynczy)
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6.0pcje
Otdr1 (Pojedynczy)
Nazwa Typ llos¢
Indr1 Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)

7.Szczegotowe dane rur / trojnika / rozgateznika

7.1.Szczegotowe dane trojnika
7.2.Szczegotowe dane rozgateznika
7.3.Szczegotowe dane rur

Acoesson

Seria:Pojedynczy
Nazwa 6,35 | 12,70
Otdr1 5,0 5,0
Nazwa Refrig R410A(kg) Add Refrig R410A(kg) Total Refrig R410A(kg) |
Otdr1 1,20 0,00 1,20




