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C: CZESC RYSUNKOWA

OEP-PBW-IS-D0O1  Rzut parteru. Instalacja wod.-kan. skala 1:100

OEP-PBW-IS-D02  Rzut parteru. Instalacja c.o., wentylacji i chtodu skala 1:100

OEP-PBW-IS-D03  Rzut pigtra. Instalacja wod.-kan. skala 1:100

OEP-PBW-IS-D04  Rzut pigtra. Instalacja c.o. i wentylacji skala 1:100

OEP-PBW-IS-D0O5  Aksonometria instalacji wody skala 1:100

OEP-PBW-IS-D06  Rozwinigcie piondw kanalizacji sanitarnej skala 1:100

OEP-PBW-IS-D07  Schemat technologiczny przygotowania czynnika grzewczego i c.w.u.

D: ZALACZNIKI

Zal.01. Charakterystyka energetyczna budynku
Zat.02. Karta doboru uktadu chtodniczego

Zat. 03. Tabelaryczne zestawienie grzejnikow

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
potrzeb:

- BUDYNKU USEUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA

- BUDYNKU USLUGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO OBSLUGI OSRODKA

EDUKACJI PRZYRODNICZE]

- BUDYNKU USELUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBSLUGI OSRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZE]

Budynki realizowane beda w ramach inwestycji polegajacej na:

BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE,
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB
UMIANOWICE WRAZ Z7Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI I ZEWNETRZNYMI ORAZ Z
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI OBEJMUJACE] :

-BUDOWE BUDYNKU USLUGOWEGO OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU USLUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA
-BUDOWE BUDYNKU USLUGOWEGO GARAZOWO -GOSPODARCZEGO DO OBSEUGI OSRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZE]

-BUDOWE BUDYNKU USLUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBSLUGI
OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZE]J

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU WODOCIAGOWE],
KOLEJOWE]J WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO



-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZAROWYCH O POJEMNOSCI 110M3

-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE O POJEMNOSCI 12M3

-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDOWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIORKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PLYT BETONOWYCH, WIATY PEENIACE]
FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM, WIATY OGNISKOWE].

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
* Plan sytuacyjny z istniejacg infrastrukturg i projektowanym obiektem,
e Materialy przetargowe,
*  Projekt budowlano - wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej,
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
* Karty katalogowe urzadzen,
e Przepisy i normy projektowania.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY

1. Przylacze wody

Woda doprowadzona bedzie do budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z cz¢scia noclegowa oraz do budynku
ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodniczej. Do obu budynkéw woda
doprowadzona bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji wody — zasilanie cz¢$ci noclegowej przewodem gSOPE,
budynku inwentarsko-gospodarczego przewodem g40PE. W budynku ustugowym socjalno-gospodarczym z cze$cia
noclegowa wejscie wody zaprojektowano w pomieszczeniu porzadkowym zlokalizowanym pod schodami —
szczegbly w cze$ci rysunkowej opracowania. Na wejsciu wody do budynku zabudowany zostanie zestaw
wodomierzowy z wodomierzem dla wody zimnej, zaworami odcinajacymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym.
Wodomierz stanowi podlicznik wodomierza gléwnego zabudowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej na
wejsciu przylacza wody na teren inwestycji. W budynku uslugowym inwentarsko-gospodarczym do obstugi osrodka
edukacji przyrodniczej wejécie wody zaprojektowano w pomieszczeniu na padle zwierzeta — szczegély w czesci
rysunkowej opracowania. Na wejSciu wody do budynku zabudowany zostanie zestaw wodomierzowy
z wodomierzem dla wody zimnej, zaworami odcinajagcymi, zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Wodomierz
stanowi podlicznik wodomierza giéwnego zabudowanego w studni wodomierzowej zlokalizowanej na wejsciu
przylacza wody na teren inwestycji.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czgécia noclegowa oraz
z budynku uslugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej. Z kazdego z tych
budynkéw zaprojektowano jeden ciag kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do studzienki
zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Scieki odprowadzane do projektowanej na terenie zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw do kanalizacji gminnej na projektowanym
przylaczu zabudowana zostanie przepompownia $ciekéw. Odcinek kanalizacji od przepompowni do studni
rozpreznej wykonany zostanie, jako kanalizacja tloczna z rur PE ci$nieniowych przeznaczonych do instalacji
kanalizacji. Odcinki przylacza kanalizacji sanitarnej pracujace w systemie grawitacyjnym oraz zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej pracujaca w systemie grawitacyjnym wykonane zostang z przewodéw PVC.

3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw objetych niniejszym opracowaniem odprowadzane



powierzchniowo.

C. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1. Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

1.1. Instalacja wody do celéw ppoz.
W budynkach objetych niniejszym opracowaniem nie projektuje si¢ wewnetrznej instalacji hydrantowej. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budynki nie wymagaja takiej instalacji.
1.2. Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
Przewody wody zimnej wykonane beda z rur tworzywowych. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzone w warstwach posadzkowych wykonane beda z rur tworzywowych z ostong antydyfuzyjna. Piony oraz
poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem wykonane bedg z rur wielowarstwowych PE (rury
stabilizowane wktadkg aluminiowg przeznaczone dla instalacji wody cieplej). Maksymalna temperatura pracy 95°C,
PN16. Rury, ksztattki i taczniki jednego systemu. Prowadzenie przewodéw w posadzce (cz¢$¢ noclegowa) oraz pod
elementami konstrukcyjnymi (budynek inwentarski). Przy montazu przewodéw bezwzglednie przestrzegaé zasad
podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta rur, zwlaszcza w zakresie rozstawu podpor
i wykonywania kompensacji (w tym odcinkéw pionowych). Wszystkie przewody pionowe 1 poziome
w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do skrycia. Montaz przewodéw w bruzdach $ciennych mozliwy
jedynie w przypadku zachowania wymagan akustycznych przegrody. Wykonywanie bruzd w przegrodach
konstrukcyjnych jedynie za zgoda i wg wytycznych branzy konstrukcyjne;j.
W budynku ustugowym socjalno-gospodarczym z cze¢$cia noclegowa ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie
w oparciu o pompe ciepta powietrze-woda. Pompa z wbudowanym zasobnikiem o pojemnosci 300dm’
i wbudowanym buforem czynnika grzewczego o pojemnosci 100dm’.
W budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym ciepta woda przygotowywana w projektowanym elektrycznym
podgrzewaczu wody (moc 3,5/5,5kW). Lokalizacja podgrzewacza w magazynie srodkéw dezynfekc;ji.
W budynku ustugowym socjalno-gospodarczym z czg¢éciag noclegowa projektuje si¢ okresowy przegrzew wody do
temp. 70°C celem zabezpieczenia przed bakterig legionelii.
Zawory czerpalne ze ztagczka do weza chromowane skosne z blokada strumienia zwrotnego.
Przewody poziome uktada¢ na zawiesiach systemowych z wkladka gumowa. Przej$cia przewodéw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen migdzy rura, a tuleja winna by¢ wypetniona
materialem elastycznym. Przewody ukladane beda w posadzce oraz przestrzeni podsufitowej i w bruzdach $ciennych.
Przejscia przez §ciany stref pozarowych i strop konstrukcyjny nalezy wypelni¢ ogniochronng silikonowa masa
uszczelniajaca z atestem. Na odgatg¢zieniach przewodéw nalezy zainstalowaé zawory odcinajace przelotowe kulowe.
Na podejsciu do wszystkich punktéw czerpalnych nalezy zainstalowaé¢ zawory odcinajace.
Usytuowanie poszczegélnych przewodéw rozprowadzajacych instalacji wodociaggowej wynika z ukladu
rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w budynku.
Gléwne rurociagi rozprowadzajace beda izolowane termicznie warstwa ze sztywnej pianki poliolefinowej
spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z welny mineralnej w plaszczu
aluminiowym spelniajgca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna — grubo$¢ 13 mm
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
Nalezy zastosowac izolacje¢ z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacja cieplna do szlicht gr. 6 mm.
Przewody instalacji wody w budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym nalezy zabezpieczy¢ na calej dtugosci
kablem grzejnym systemowym i podwdjng grubo$cia izolacji. W zasiggu zwierzat (na podejsciu do poidel) izolacje
zabezpieczy¢ plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Poidta winny by¢ z wbudowanym podgrzewem
zabezpieczajacym przed zamarzaniem wody w poidle. Poidla ujete w projekcie technologii.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegélnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie
przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad



przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN -81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona
na osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna
z wymogami producenta. Przybory powinny by¢ przymocowane do $cian lub podlég w sposéb zapewniajacy
wlasciwe ich uzytkowanie oraz tatwy montaz i demontaz przyboréw.

Armatura odcinajaca i czerpalna na ci$nienie 10 bar.

Zaprojektowano urzadzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe z dwudzielnym przyciskiem
splukujacym, baterie mieszakowe z perlatorami).

Armatura przed zabudowa winna uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i projektanta.

Przej$cia przewodu instalacji wody (zasilanie budynkéw) przez ptyt¢ fundamentowa w wykonaniu gazoszczelnym.
Na wejsciu wody do budynkéw przewidziano rur¢ oslonowa stalowa zabezpieczong antykorozyjnie — szczegéty
w czesci rysunkowej opracowania.

1.2.1. Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na korozj¢ nie wymagaja specjalnej ochrony.
1.2.2. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw.

Punkty stale i kompensacje przewodéw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkéw) wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta rur.

1.2.3. Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielajace strefy ppoz., przegrody wydzielen pozarowych, elementy
konstrukcyjne (w tym stropy), nalezy wykona¢ o odpornosSci przegrody, przez ktéra przechodzg. Dla S$cian
zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu. Sposéb wykonania przej$cia ppoz. $cisle
wg instrukcji producenta.

Przy przejéciach przewoddéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz., przegrody
wydzielen pozarowych, elementy konstrukcyjne -w tym stropy) nalezy stosowa¢ przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm (przy przejsciu przez przegrode
pionowa). Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Dla rur
przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowal tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie, gdy:

- rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicag diamentowg, a przestrzen pomi¢dzy otworem a rurg
wypelniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gleboko$¢ bruzd pod przewody
i spos6b ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody
uktadaé wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;j.

1.2.4. Préba ciS$nieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 0,6 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacj¢ nalezy przeptuka¢ w celu usunig¢cia zanieczyszczeh montazowych.
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, calkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych oraz usunigtych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napelni¢ woda filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych dobrano przewody z rur PVC faczonych za pomoca kielicha z uszczelka.
Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych zostala narzucona przez usytuowanie przyboréw sanitarnych. Piony
kanalizacyjne nalezy zabudowac¢ lub prowadzi¢ w szachtach kanalizacyjnych. Czg¢$¢ piondéw nalezy wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, a cze¢§¢ piondéw zakonczy¢ automatycznymi zaworami
napowietrzajaco - odpowietrzajagcymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10
z 08.02.1995r. Zawory napowietrzajace ze zdejmowang siatka ochronng przeciw owadom, specjalng membrana,
podwdjna obudowg termoizolacyjng, gwarancja na wydzielanie zapachéw w temp. -20°C +60°C.



Piony kanalizacji sanitarnej i podiaczenia przyboréw sanitarnych do pionéw zaprojektowano z rur i ksztalttek PVC
faczonych za pomocag kielicha z uszczelkg. Przewody zbiorcze kanalizacji bedg prowadzone pod posadzka.
Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur przystosowanych do zabudowy w gruncie przeznaczonych do
kanalizacji zewngtrznej. Wszystkie przejscia przewodéw przez plyte fundamentowa w wykonaniu gazoszczelnym.
Na wejsciu zewnetrznej instalacji kanalizacji do budynkéw, przewdd kanalizacyjny zabezpieczy¢ rura oslonowa
stalowg zabezpieczong antykorozyjnie — szczeg6ty w cze$ci rysunkowej opracowania.

W budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzane
beda skropliny z klimatyzatora pracujacego dla potrzeb pomieszczenia na padte zwierzeta. Skropliny zbierane beda
do ciagu kanalizacyjnego prowadzonego po Scianie w obudowie lub bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku
odplywu. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne poprzez wlaczenie do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon kulowy.
Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC.

Armatura przed zabudowa winna uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora i projektanta. WC podwieszane montowane na
stelazach systemowych. Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z ramka i kratka ze stali nierdzewne;j.

1.4. Bilans wody i $ciekow

Czes¢ noclegowa

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku

Qumax = 0,66 m*/d

Ilos¢ $ciekow sanitarnych:

Qamax = 0,66 m’/d

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku

Qumax = 0,2 m*/d

Ilos¢ $ciekow sanitarnych:

Qamax = 0,2 md

1.5. Dobér wodomierzy

Czes¢ noclegowa

Cele socjalno-bytowe:

Przeptyw
Lacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy s
5 dm’/s
dm/s
Umywalka 4 0,14 0,56
Pluczka ustepowa 4 0,13 0,52
Natrysk 4 0,30 1,20
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zlewozmywak 2-kom. 1 0,14 0,14
Zlew gospodarczy 1 0,14 0,14
Pralka 1 0,25 0,25
Zawor ze ztaczka do weza 2 0,30 0,60
RAZEM: 3,56

q =0,698*(Zqn)*-0,12 [dm?/s]
q=1,20 dm’/s =4,3 m’/h
Przyje¢to jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nast¢pujacych parametrach:
e $rednica nominalna [mm)] 20



» ciagly strumien objetosci Q; [m3/h] 4,0
maksymalny strumien objetosci Q, [m*/h] 5,0
* minimalny strumien objetosci Q; [dm*nh] 63

e posredni strumien objetosci Q, [dm3/h] 102

prég rozruchu [dm*/h] 12
¢ stosunek Q,/Q, 1,6
* maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
e gwint kr6¢ca wejscia i wyjscia Gl
e dlugos¢ [mm] 130

Dobrany wodomierz to jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do precyzyjnego pomiaru zuzycia
dostarczanej wody. Jest najlepiej zabezpieczonym wodomierzem przed dziataniem silnego pola magnetycznego
poprzez zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz wykonano w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz posiada zabezpieczenie przed
ingerencja silnym polem magnetycznym, ingerencja mechaniczng, wielokrotnym obrotem liczydia o kat wigkszy niz
360°. Charakteryzuje si¢ latwoScia odczytu poprzez dowolne ustawienie liczydla w granicach 360°. Posiada
hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie. Konstrukcja wodomierza daje mozliwo$¢ jego zamontowania
zarbwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku goérze (H), jak i w pozycji pionowej (V). Dzigki
zastosowaniu obrotowego liczydla umozliwiajacego tatwy odczyt wskazah wodomierza, doskonale sprawdza si¢
w réznych pozycjach montazu. Jako element uktadu pomiarowego umozliwia wyznaczenie charakterystyki zuzycia
wody w budynkach.

Czes¢ inwentarska

Cele socjalno-bytowe i technologiczne:

Przeptyw
Lacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy s
3 dm’/s
dm/s

Umywalka 1 0,14 0,14
Zawor ze ztaczka do weza 7 0,30 2,10
RAZEM: 2,24

q =0,682*(Zqn)***-0,14 [dm’/s]
q =0,84 dm’/s = 3,03 m*/h
Przyje¢to jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nast¢pujacych parametrach:
¢ $rednica nominalna [mm)] 20
e ciggly strumien objetosci Qz [m3/h] 2,5
+  maksymalny strumien objetosci Q4 [m’/h] 3,125
*  minimalny strumien objetosci Q, [dm3/h] 40

e posredni strumien objetosci Q, [dm’/h] 63
prég rozruchu [dm*/h] 6

e stosunek Q,/Q, 1,6
*  maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
* gwint kr6¢ca wejscia i wyjscia Gl
e dlugos¢ [mm] 130

Dobrany wodomierz to jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do precyzyjnego pomiaru zuzycia
dostarczanej wody. Jest najlepiej zabezpieczonym wodomierzem przed dziataniem silnego pola magnetycznego
poprzez zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz wykonano w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz posiada zabezpieczenie przed
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ingerencja silnym polem magnetycznym, ingerencja mechaniczng, wielokrotnym obrotem liczydia o kat wigkszy niz
360°. Charakteryzuje si¢ latwoScia odczytu poprzez dowolne ustawienie liczydla w granicach 360°. Posiada
hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie. Konstrukcja wodomierza daje mozliwo$¢ jego zamontowania
zarbwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku goérze (H), jak i w pozycji pionowej (V). Dzigki
zastosowaniu obrotowego liczydla umozliwiajacego tatwy odczyt wskazan wodomierza, doskonale sprawdza si¢
w réznych pozycjach montazu. Jako element uktadu pomiarowego umozliwia wyznaczenie charakterystyki zuzycia
wody w budynkach.

1.5. Wytyczne branzowe

— Przejs$cia przewodéw przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przej$cia przewoddéw przez $ciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Wykona¢ otwory w §cianach dla prowadzenia przewoddéw instalacji

— Przewidzie¢ mocowanie przewod6w i armatury instalacji za pomoca typowych podpér lub podwieszen

- Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tacznie z projektem architektury i konstrukcji.

- W ramach projektu, nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do podgrzewacza elektrycznego i pompy ciepla, oraz
do elementu grzewczego poidel, kablem grzewczym systemowym zabezpieczy¢ instalacje¢ wody w budynku
ustugowym inwentarsko-gospodarczym

- Montaz urzadzef i armatury wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

1.6. Uwagi koncowe

- Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
CzII ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- W czasie wykonywania robét nalezy zachowa¢ warunki BHP — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i Higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U.2003 Nr47,
poz.401 oraz ppoz;

- Wszystkie materialty i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie na terenie R.P.

2. Instalacje grzewcze.

2.1. Zrédlo ciepla
Zrédlem ciepla instalacji bedzie pompa ciepta typu powietrze-woda. Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
wyposazona we wbudowany zbiornik buforowy o pojemnosci 100dm’ oraz zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300dm’.
Zaprojektowano pompe ciepta w zestawie z wiezg hydrauliczng. Z uwagi na fakt, Zze pompa jest jedynym zrédiem
ciepta dla budynku, konieczne jest zastosowanie pompy do pracy przy temperaturach do -22°C. W sktad zestawu
wchodza: powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego oraz wieza hydrauliczna przeznaczona do montazu
wewnetrznego. Wieza hydrauliczna to kompaktowe urzadzenie stanowigce potaczenie zasobnika c.w.u., szeregowego
zbiornika buforowego oraz zoptymalizowanych podzespoléw pompy ciepta w jednej kompaktowej obudowie.
Catos¢ tworzy kompletnie wyposazony zestaw, mozliwy do zabudowy na niewielkiej przestrzeni. Urzadzenie sktada
si¢ z:
e Zintegrowanego zbiornika buforowego o pojemnosci 1001, ktéry skraca tadowanie pompy ciepta,
zwigkszajac efektywno$¢ instalacji,
e Zaworu przelewowego zapewniajagcego wymagane nat¢zenie przeplywu wody grzewczej,
+  Zintegrowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 3001 z wezownicg o powierzchni 3,2m’ i wbudowang
grzatka kolnierzowsg (1,5kW) od dezynfekcji termicznej,
* Regulowanej grzatki rurowej (2/4/6kW) do wspomagania ogrzewania,
* Elektronicznie regulowanej pompy obiegowej (klasa efektywnosci energetycznej A) z gotowym
podiaczeniem dla niemieszanego obiegu grzewczego (obieg odbiorczy),
* Nieregulowanej dodatkowej pompy obiegowej do obiegu generatoréw i pompy tadowania c.w.u.
*  Podwdjnego rozdzielacza bezci$nieniowego,
e Zaworu bezpieczenstwa z mozliwoscig podtaczenia naczynia wzbiorczego.
Uktad wyposazony w kompletng automatyke.
Wymagane parametry pompy ciepta:
Maks. temperatura zasilania: 60 °C



Dolna / gérna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb ogrzewania): -22 / 35 °C

Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A-7/W35: 5,6 kW /3,2

Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W35:7,2kW /4,2

Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W45:7,9kW /3,11

Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A-7/W35: 10,6 kW /3,2

Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W35: 12 kW /3,7

Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W45: 14,5 kW /3,02

Poziom mocy akustycznej urzadzenia: 54 dB (A)

Poziom ci$nienia akustycznego urzadzenia w odlegtosci 10 m: 26 dB (A)

Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego: R410A / 8,2 kg

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / Opory hydrauliczne (skraplacz): 2,4 m3h / 260000 Pa
Minimalny przeptyw no$nika ciepta Zrédta gérnego / Opory hydrauliczne (skraplacz): 1,7 m3h / 140000 Pa
Minimalny przeptyw no$nika ciepta zrédta dolnego (parownik): 5500 m3/h

Wymiary pompy ciepta (szer. x wys. x gh.): 910x1650x750 mm

Wymiary wiezy hydraulicznej (szer. x wys. x gt.): 710x1890x950 mm

Napigcie zasilania: 3/N/PE~400V, 50Hz

Napigcie zasilania sterownika/zabezpieczenie: 1/N/PE~230V, 50Hz

Masa pompy ciepta/wiezy hydraulicznej: 335/210 kg

Udzielana przez producenta gwarancja: 5 lat

Moc grzewcza i wspétczynnik wydajnosci podane wedlug EN 14511

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja C.O. zasilajaca grzejniki wykonana zostanie z rur tworzywowych z wkladka aluminiowa
przeznaczonych do instalacji c.o. Gléwne piony wykona¢ z rur tworzywowych z wkladka aluminiowa
przeznaczonych do instalacji c.o., alternatywnie z rur stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych antykorozyjnie
i termicznie. Podejs$cia do rozdzielaczy oraz przewody od pionéw do poszczegdlnych grzejnikéw wykonaé z rur
tworzywowych z wkladka aluminiowa przeznaczonych do instalacji c.o.

Zasilanie grzejnikéw poprzez szafki rozdzielaczowe wyposazone w zawory, odcinajace i odpowietrzniki. System
rozdzielaczowy charakteryzuje si¢ tym, ze kazdy grzejnik jest zasilany z rozdzielacza niezaleznie osobnym
przewodem. Przewody od rozdzielaczy do poszczeg6lnych grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje¢ tlenu,
przeznaczone do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych
1 grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne cis$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.
Przewody testowane na wytrzymato$¢ 50 lat przy wspoétczynniku bezpieczenstwa 1,5.

Przewody od rozdzielacza do poszczeg6lnych grzejnikéw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrétszej trasie z lekkim
nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociagu ze wzglgdu na rozszerzalnos$¢ liniowa. Rury zasilajace
poszczegllne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do szlicht gr. 6 mm. Minimalny promien gigcia rur
wynosi ok. 10 $rednic zewnetrznych rury.

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki ptytowe z dolnym zasilaniem, grzejniki tazienkowe oraz
grzejnik elektryczny dla pomieszczenia I/0/06 MAG. SR. DEZYNFEKCIIL. Wszystkie grzejniki zasilane ,,0d $ciany”.
Podej$cie do grzejnikéw w bruzdzie $ciennej poprzez wygigcie sprezyna systemowa bez uzywania kolan
zaprasowywanych. Podlaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez zlaczke 16/3%. Dla grzejnikéw z dolnym
zasilaniem element przylaczeniowy katowy. Dla pozostatych grzejnikéw na powrocie zawdr odcinajacy DN15.
Sposéb wykonywania potaczen projektowanego systemu musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta rur. Rury
umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte jastrychem, o grubosci ok. 4 cm nad grzbietem rury.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie warto§ci temperatury na
termostatach grzejnikowych. Nastawy zaworéw regulacyjnych, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
2.3. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

Izolacja antykorozyjna:



A. Przygotowanie podtoza:
Powierzchni¢ przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie

stalowe), nastgpnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegélnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024
1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powloki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz norma PN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja atest producenta i czy termin gwarancji nie zostal przekroczony.
Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usuni¢ciu kozucha, dokladnym jej wymieszaniu,
rozciefczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podkladowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwoérce posiada lepkos¢ 240+300 a, nalezy ja
rozciefczy¢ benzyna do lakieréw do lepkos$ci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp. + 20 °C.

Lepkos$¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy naktadaniu p¢dzlem
90+120 x, przy natrysku 4060 sek. Do rozciefczania jej nalezy stosowa¢ rozcienczalnik jw. Czas schnigcia dla
farby podktadowe;j - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubo$¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powloki nalezy ja sezonowaé przez
7 dni.

D. Warunki BHP i ppo?.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa:

ksylen, butanol i benzyna do lakieréw.

Ze wzgledu na zawarto$¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powloki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesigcy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga catkowitego

usunig¢cia starej powloki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.
Przewody z polietylenu sieciowanego ze wzgledu na znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagaja dodatkowej
ochrony.

2.4. Kompensacja wydluzen termicznych przewodéw

Przewody stalowe ulozone w sposéb umozliwiajacy samokompensacj¢. Przy potaczeniach pionéw z poziomami
wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,5 m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidlowej pracy
rurociagu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa.

Dla przewodéw tworzywowych kompensacje wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta rur.
Kompensacje i punkty stale wykona¢ réwniez na pionach instalacji c.o. zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5. Armatura

Na rurociaggach rozprowadzajacych projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe, zawory odcinajace kulowe z kurkiem
spustowym.

Zaprojektowane grzejniki posiadaja wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacja wstgpna. Dodatkowo
projektuje si¢ glowice termostatyczne. Dla grzejnikéw tazienkowych zaprojektowano zawory termostatyczne
z regulacja wstepng i glowica termostatyczng. Glowice termostatyczne z blokadg catkowitego zamknigcia doptywu
czynnika.

2.6. Odpowietrzenie instalacji

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych zlokalizowanych na sieci rozdzielczej, przy
rozdzielaczach oraz zaworéw odpowietrzajacych na grzejnikach.

2.7. Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna odbywaé si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw, oraz
odpowiedniej nastawy wstgpnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Przed oddaniem obiektu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeplywéw projektowych do warunkéw
rzeczywistych.
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2.8. Proby cisnieniowe
- na zimno i na goragco wykona¢ na ci$nienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.
2.9. Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujace wymagania w zakresie
ppoz. Grubos¢ izolacji:
- dla $rednicy wewngtrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewngtrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna Srednicy wewng¢trznej rury
- dla $rednicy wewngtrznej powyzej 100 mm — grubo$¢ 100 mm
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowa¢ izolacja cieplng do szlicht gr. 6 mm.
2.10. Montaz rurociagow
— Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polaczen.
— Rurociagi poziome stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.
— W miejscach przej$¢ przewoddéw przez §ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng S$ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6+ 8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przej$cia przez przegrody okreSlone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
— Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw rozmieszczonych w zaleznosci od $rednicy
przewodu, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢
do rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 0,5 m, wykonanych tak, aby
mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewodow.
— Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie ulozone réwnolegle w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
— Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy naturalna kompensacje¢ ich wydiuzen cieplnych.
— Montaz przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow.
— Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w spos6b okre$lajacy jednoznacznie kierunek przeptywu i temperature
czynnika grzewczego.
2.11. Montaz armatury i osprzetu
— Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
— Kolejno$¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncéwek,
- wkrecenie pot-srubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
— Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto
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skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

— Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz latwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

— Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

— Armatur¢ wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.

— Armaturg¢ regulacyjna w pomieszczeniach ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

— Armatura réwnowazgca winna by¢ instalowana w sposéb zapewniajacy zachowanie przed zaworami odcinkéw
prostych o dtugosci odpowiadajacym pigciu srednicom, a za armaturg trzem.

— Armatur¢ nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczyé w sposéb
umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje.

2.12. Wytyczne branzowe
-w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:
a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,
b) wykonanie obudéw szachtéw instalacyjnych,
¢) wykonanie konstrukcji wsporczych dla cato$ci instalacji,
d) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu armatury.
- w projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednic:
a) zasili¢ jednostke zewnetrzna pompy ciepta,
b) zasili¢ jednostk¢ wewnetrzng (wiez¢ hydrauliczng) pompy ciepta

2.13. Warunki wykonania

e Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi” wydanymi
przez COBRTI Instal oraz instrukcja dostarczong przez producenta rur.

e Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje¢ c.o. doktadnie wyregulowa¢. Do regulacji nalezy przystapi¢
po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

* Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

* Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody przez ktéra przechodza i uszczelni¢ masa
ogniochronng z atestem.

e Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przejs¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury, tuleja
winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarcza ochronng).
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢
i utrudniajagcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugo$ci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przelazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomi¢dzy otworem
a rurg wypelniona zostata materiatem trwale elastycznym.

e Na przewodach zasilajacych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podlaczenia termostatow, manometréw,
odpowietrznikéw i spustow.
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* Na zaizolowanych rurociagach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
* W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.
e W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gitgboko$¢ bruzd pod przewody
i sposéb ich wykonywania ustali¢ z branza konstrukcyjng. Przy braku mozliwos$ci wykonywania bruzd,
przewody uktada¢ wzdluz §cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy
architektoniczne;j.
* W przypadku prowadzenia instalacji w bruzdach §cian miedzylokalowych, gleboko$¢ bruzd pod przewody
i spos6b ich wykonywania ustali¢ z branza architektoniczna, tak by zachowana zostala izolacyjnosé¢
akustyczna S$ciany. Przy braku mozliwosci wykonywania bruzd, przewody uklada¢ wzdluz $cian
w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;.
UWAGA: Dopuszcza si¢ zamian¢ materiatéw i armatury pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i przyjetego standardu po uzyskaniu akceptacji Inwestora i projektanta.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Opis ukladéw wentylacyjnych

Budynek socjalny wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjna. Na kanatach obstugujacych lazienki oraz szatnie
projektuje si¢ zabudowe wentylatoréw osiowych w wykonaniu cichym. Zalaczanie poszczegélnych wentylatoréw
w pomieszczeniu, ktére dany wentylator obstuguje. Nawiew do pomieszczen toalet poprzez kratki kontaktowe
montowane w dolnej czgsci drzwi wejSciowych do danego pomieszczenia.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki
dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny napltywu powietrza. W nawiewnikach
o zmiennym strumieniu przeplywu, stopien otwarcia nast¢gpuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika)
w zalezno$ci od wilgotnodci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od
poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczedno$ci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania
powietrza wentylujgcego. Nawiewnik wyposazony jest w pokretto zmieniajace charakterystyke jego pracy. Pokretto
ustawione na wprost uzytkownika - nawiewnik w trybie higro, automatycznie reaguje na zmiany wilgotno$ci
w zakresie 35% do 70% samoczynnie zmieniajac wielko$¢ strumienia naptywajacego powietrza; pokretto ustawione
na lewo - nawiewnik pracuje w trybie nawiewu minimalnego zgodnego z wymaganiami higienicznymi; pokretto
ustawione na prawo - nawiewnik pracuje w trybie naptywu maksymalnego.
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Wykres wydajnosci nawiewnika w zaleznoS$ci od wilgotnosci powietrza.
Rozpatrywany zestaw nawiewnika sktada si¢ z trzech czesci. Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest
nawiewnik z przepustnica regulujaca strumien powietrza naptywajacego oraz czujnikiem wilgotnosci. Druga czeScia
zestawu jest tacznik — ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng
czgécig zestawu jest okapnik, ktéry zabezpiecza zestaw przed wptywami warunkéw atmosferycznych. Dzigki
zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wytlumienie dzwigkéw
dochodzacych do lokalu z zewnatrz o 35dB. Szczegéty w rysunkowej czesci opracowania.
W czedei inwentarskiej projektuje si¢ wywiew powietrza z pomieszczen technicznych. Z pomieszczenia padtych
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zwierzat wywiew z wykorzystaniem zintegrowanego wywietrzaka dachowego $rednicy dnl160/315mm. Montaz

urzadzenia na dachu budynku. Z pomieszczen na odpady i magazynu niezalezne wywiewy z wykorzystaniem

wentylator6w osiowych w wykonaniu cichym. Wywiew ponad dach budynku. Zalaczanie poszczegdlnych urzadzen

wlacznikami w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Nawiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem kratek

kontaktowych montowanych w dolanej czesci drzwi wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen.

3.2. Tlumienie hatasu.

Wentylatory osiowe w wykonaniu cichym.

3.3. Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza obstuguje pomieszczenie padtych zwierzat. Projektuje si¢ rozwigzanie ochladzania powietrza

z wykorzystaniem klimatyzatora $ciennego pracujacego w ukladzie split. Sterowanie praca jednostki wewnetrznej za

pomocg sterownika nasciennego. Lokalizacja jednostki zewnetrznej uktadu chlodniczego na $cianie zewngtrznej

budynku. Szczegéty w rysunkowej cze¢sci opracowania oraz karcie doboru uktadu chtodniczego.

Instalacje chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chlodniczego R410a wg PN EN

12735-1.

Przewody instalacji chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN

EN 12735-1. Laczenie przewoddéw z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng. Po zmontowaniu instalacje

przedmucha¢ azotem. Prébe szczelno$ci wykonaé¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez

producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Instalacj¢ napetni¢ czynnikiem chtodniczym dedykowanym dla

urzadzen zgodnym z DTR urzadzen.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla

petnej szczelno$ci izolacji. Grubo$¢ izolacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami, przy czym dla przewoddéw

prowadzonych na zewnatrz budynku stosowa¢ podwdjna grubos$¢ izolacji i plaszcz ochronny z blachy stalowej

ocynkowanej. Izolacja winna spetnia¢ obowiazujace przepisy ppoz..

Do uktadu kanalizacji sanitarnej odprowadzane be¢da skropliny z projektowanej jednostki wewnetrznej. Wiagczenie

skroplin w instalacj¢ kanalizacji wykona¢ poprzez syfon z wodna i mechaniczna blokada antyzapachowa. Przewody

odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC. Z urzadzenia skropliny zbierane beda do ciggu kanalizacyjnego

prowadzonego ze spadkiem w kierunku odptywu. Wiaczenie odptywu skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez

przerwe powietrzng z wykorzystaniem syfonu kulowego z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowa. Spadek

przewodu odprowadzajacego skropliny wykona¢ ze spadkiem zgodnym z instrukcja montazu klimatyzatora. Przewéd

odprowadzajacy skropliny prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku odptywu.

3.4. Wytyczne branzowe

3.4.1. Branza instalacji elektrycznych i automatyki

- Zalaczanie pracy wentylatoréw osiowych oraz zintegrowanego wywietrznika dachowego przewidzie¢
w pomieszczeniu, ktére dane urzadzenie obstuguje,

- Zaprojektowac zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikéw elektrycznych w wentylatorach, uktadzie
chtodniczym split zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen.

3.4.2. Branza budowlana

- Wykona¢ otworowanie w elementach konstrukcyjnych dla potrzeb przej§¢ elementéw instalacyjnych.

- Przewidzie¢ przebicia w stropach i §cianach no$nych pod przewody wentylacyjne.

- Wykona¢ reperacje po przebiciach w stropach i §cianach.

- Przygotowa¢ otwory montazowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urzadzen wentylacyjnych.

- Przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla urzadzen wentylacyjnych/chtodniczych.

3.5. Wykonawstwo.

- Jako elementy rozprowadzajace powietrze projektuje si¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowane;j.

- Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal oraz
z obowigzujagcymi normami i przepisami.

- Przewody i ksztalttki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach koinierzowych z blachy
ocynkowanej.

- Przewody okragle wykona¢ w technologii Spiro.

- Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do strop6w za pomoca typowych zawiesi i podciagow.
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- Podczas wykonywania prac zachowa¢ warunki BHP.

ZAELACZNIKI

Opracowala:
mgr inz. Renata Kapusta
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