Aksonometria instalacji wody uzytkowe| — Budynek usfugowy inwentarsko — gospodarczy
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Schemat wezla ierzowego dla ierza j

skrzydetkowego 2,5 dn20 dla wody zimnej

1 - zawdr odcinajgcy dn20 - 2 szt.

2 - prostka st. ocynk. dn20 L=100mm - 1 szt.

3 — wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy 2,5 dn20
4 - prostka st. ocynk. dn20 L=60mm - 1 szt.

5 — zawdr antyskazeniowy dn20 - 1 szt.
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Schemat wezla wodomierzowego dlo wodomierza j
skrzydetkowego 4,0 dn20 dla wody zimnej

1 - zawdr odcinajqcy dn20 — 2 szt.

2 - prostka st. ocynk. dn20 L=100mm - 1 szt.

3 - wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy 4,0 dn20

4 - prostka st. ocynk. dn20 L=60mm - 1 szt.
5 - zawér antyskazeniowy dn20 - 1 szt.
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UWAGA:

Poidta ujgte w projekcie technologii

Przewody instalacji wody w budynku ustugowym
inwentarsko — gospodarczym w catosci nalezy
zabezpieczy¢ kablem grzejnym systemowym
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Legenda

— woda zimna
——————————— — woda ciepta
—————— woda cyrkulacyjna

Z2k -zlewozmywak 2 komorowy
U -umywalka
Pu -ptuczka ustgpowa

P -pralka
Zt  -zawor ze ztgczkg do weza
N  -natrysk

Zm -zmywarka

AKSONOMETRIA INST. WODY
nr Rys, OEP-PBW-1S-D05 skala1:100
ETAP 1l

NAZWA INWESTYCII

BUDOWA DSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M,
UMIANOWIGE GM. KIJE, REALIZOWANEGD W ETAPACH 12,3, NA
DZIAKACH D NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z

MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DBEJMUJACA ;

-BUDOWE BUDYNKU USt UBOWEGD DSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
- BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGD SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z
CZESCIA NOCLEGOWA

-BUDOWE BUDYNKU UStUGOWEGD GARAZOWD -GOSPODARCZEGD DO
DBSt.UGI 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGOD INWENTARSKD-GOSPODARCZEGO
DO 0BStUGI DSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY, REMONTU
WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN WRAZ ZE ZMIANA
SPOSDBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE PUNKTU WIDOKOWEGO ORAZ
DBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

-BUDOWE ZBIORNIKA DO CELOW POZARODWYCH O POJEMNOSCI 110M?
-BUDOWE ZBIORNIKA NA WODY OPADDWE O POJEMNOSCI 12M?
-BUDOWE ALTAN

-BUDOWE WIAT SMIETNIKOWYCH, WIAT NA NARZEDZIA

-BUDDWE WOLIEROW DLA PTAKOW

-ROZBIGRKE WIAT Z TERENU INWESTYCJI: WIATY Z PtYT BETONOWYCH,
WIATY PEtNIACEJ FUNKCJE SCENY, WIATY Z PODESTEM DREWNIANYM,
WIATY DGNISKOWEJ.
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