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IIl. SPIS RYSUNKOW

OEP-PBW-D-01 PLAN SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWY skala 1:500

OEP-PBW-D-02 PROFIL PODtUZNY skala 1:50/1:250

OEP-PBW-D-03 SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE skala 1:25

OEP-PBW-D-04 PRZEPUST POD ZJAZDEM skala 1:500

|, OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZJAZDU

1. DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJUNEGO

A) INWESTOR

Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich
Parkéw Krajobrazowych

Ul. todzka 244

26-655 Kielce

B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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C) LOKALIZACJA

DZIALKI O NR EWID. O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE, GMINA KIJE , POWIAT
PINCZOWSKI
D) STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
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PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestarem
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500 z dnia 17.07.18 r. opracowana
przez Biuro Ustug Geodezyjnych | Technicznych GEONIKA, geodeta uprawniony mgr inz. Bogustaw
Zieba
e Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kije dla terenu dziatek
0 nr ew. 180,269,281/1,270 potozonych w miejscowkowosci Umianowice, Gmina Kije z dnia 13.04.2018
Znak: GIROS. 6727.60.2018
e Opinia Geotechniczna, dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego oraz projekt Geotechniczny do
budowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowosci Umianowice wykonana przez
mgr inz. Zdzistawa Masternaka
e Dokumentacja geologiczno-inzynierska
e Wytyczne do opracowania petnobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Budowy
0srodka Edukadji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije
e Uzgodnienia programowe z Inwestorem
* Wytyczne Inwestora
e Uzgodniona i zaakceptowana koncepcja architektoniczna
e (Obowigzujgce normy, normatywy i warunki techniczne
e Przepisy prawa budowlanego
e Decyzja Wdjta Gminy Kije znak GIRDOS 7230.18.2018 z dnia 15.06.2018
2. PRZEDMIQT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zjazdu. Przedmiotem inwestycji jest budowa
kompleksu obiektow tworzgcych  0Osrodek  Edukacji Przyrodniczej wraz z niezbednym  zapleczem
technicznym i edukacyjnym, adaptacjg zabytkowych obiektow kolejowych, zagospodarowaniem, urzgdzeniem
i uksztattowaniem terenu, przytgczeniem obiektdw do sieci, ogrodzeniem terendéw wolnego wybiegu dla
zwierzat na Ponidziu w miejscowosci Umianowice w gm. Kije w waj. Swietokrzyskim. Przedsiewziecie to
bedzie w petni dostosowane do dzieci i osob niepetnosprawnych, wkomponowane w otoczenie, i przyjazne
dla $rodowiska naturalnego. Wedtug wytycznych Inwestora - Zespotu Swietokrzyskich i Nadnidzianskich
Parkéw Krajobrazowych, celem przedsiewziecia zwigzanego z realizacjg 0srodka Edukacji Przyrodniczej
bedzie spetnienie podstawowych zatozen ,Polityki ekologicznej Panstwa", Kktdora wyznacza Parkom

Krajobrazowym role edukacyjng w zakresie promowania wartosci przyrodniczych, historycznych, kulturowych
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i turystycznych, wynikajgcg z zapisu art, 107 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92,p0z.880 z pozn. zm.) Projekt bedzie realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, 0$ priorytetowa 4 ,Dziedzictwo naturalne |

kulturowe", Dziatanie 4.5 ,0chrona i wykorzystanie obszardow cennych przyrodniczo"

3. STAN ISTNIEJACY TERENU

Planowana inwestycja budowy 0srodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu zlokalizowana jest w potudniowo-
zachodniej czesci gminy Kije, w potnocnym obszarze wsi Umianowice, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 180, 269, 281/1, 270 Teren przylega do drogi gminnej i znajduje sie w obrebie rozjazdu stacji
kolgjki wagskotorowej. Rozjazd w kierunkach zachodnim, wschodnim i potudniowym stanowi
charakterystyczny trojkgtny uktad torowisk. Teren inwestycji potgczony jest z droga gminng poprzez
istniejacy zjazd, W chwili obecnej droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni ok.

5,0m. Droga wyposazona jest w obustronne pobocza gruntowe,

e SIECI | UZBROJENIE TERENU
W rejonie projektowanego zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej wystepuje wodocigg, kanat

teletechniczny oraz napowietrzna linia energetyczna.

4, WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podtozu badanego terenu pod warstwg gleby lub namutéw zalegajg piaski srednie oraz gliny pylaste i
gliny pylaste zwiezte wieku czwartorzedowego. Grunty te zalegajg na starszym podtozu wieku kredowego
wyksztatconym jako zwietrzeliny gliniaste i okruchowe,

Warunki hydrologiczne

Wode gruntowg w podfozu badanego terenu w czasie prowadzenia wiercen (marzec i kwiecien 2018 r)
stwierdzono w postaci nawodnionych piaskéw oraz jako sgczenia na gtebokosci od 0,2 m ppt. Sezonowo
(wiosenne roztopy i po intensywnych opadach deszczu) lustro wody moze wystepowac ptycej, a w okresie
suchego lata moze wystqgpic gtebiej.,

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wierzchnia warstwa gruntu - gleba powinna zosta¢ zebrana i
sktadowana na terenie Inwestora, a po zakorczeniu inwestycji wykorzystania do celéw zagospodarowania
zielenig.

Namuty w postaci piasku gliniostego z czesciami organicznymi nalezy usungc¢ a nastepnie wykonac nasypy

z dowiezionego gruntu G1 na gorne warstwy nasypéw zgodnie z PN-S-02205 (np. zwiry, pospotki, piaski
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grubo- i Srednioziarniste) zageszczonego po wbudowaniu do wskaznika zageszczenia 1,0.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wysokich standw wod gruntowych z uwagi na tereny zalewowe
wszelkie roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w porze suchej,
W przypadku wystgpienia wysokich standw wadd gruntowych, pomimo prowadzania prac w porze suchej,
wykonawca powinien skalkulowa¢ w ofercie przetargowej koniecznos¢ osuszenia wykopdw. Przed
przystgpieniem do wykonania robdt zaleca sie wykonanie projektu technologicznego osuszenia wykopow z

uwzglednieniem przyjetej technologii osuszania oraz poziomu wod gruntowych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODARGCWANIE TERENU

Teren inwestycji obstugiwany bedzie poprzez 2 zjazdy z drogi gminnej. Pierwszy istniejgcy ktéry bedzie
przeznaczony do obstugi budynku ustugowego garazowo-gospodarczego, drugi projektowany na granicy
dziatek 270 i 269. Zgodnie z decyzjg Wojta Gminy Kije znak GIRDOS 7230.18.2018 z dnia 15.06.2018 projektuje
sie zjazd publiczny z drogi gminnej 330008T Umianowice-Kije na dziatki o nr ewid. 180, 269, 281/1, 270. Zjazd
projektuje sie szerokosci jezdni 50m wyokrgglony tukami poziomymi o promieniach R=7,0m, bedzie on
stanowit gtéwny zjazd na teren inwestydji,

Konstrukcja zjazdu (KR2, G4):

- Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4 cm

- Warstwa betonu asfaltowego gr. 5 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C30/3 grubosci 25 cm

- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2<=4,0MPa grubosci 30

cm

Warstwe betonu asfaltowego projektuje sie w celu spetnienia wymogu nawierzchni szczelnej.

Nawierzchnie projektowanego zjazdu ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym nad
podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Swiatto
kraweznika wynosi 12cm. Na styku projektowanego zjazdu i drogi gminnej nawierzchnie ograniczono
opornikiem betonowym 12x25x100cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie

betonowej z oporem z betonu C 12/15. Opornik wtopiono do wysokosci nawierzchni jezdni,
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6. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robét budowlanych wierzchnia warstwa gruntu - gleba powinna zostac
zebrana i sktadowana na terenie Inwestorg, a po zakonczeniu inwestycjii wykorzystania do celow
zagospodarowania zielenig.
Namuty w postaci piasku gliniastego z czesciami organicznymi nalezy usung¢ a nastepnie wykonac
nasypy z dowiezionego gruntu G1 na gorne warstwy nasypéw zgodnie z PN-S-02205 (np. zwiry, paspotki,
piaski grubo- i srednioziarniste) zageszczonego po wbudowaniu do wskaznika zageszczenia 1,0
Ze wzgledu na mozliwosc¢ wystgpienia wysokich stanéw waod gruntowych z uwagi na tereny zalewowe
wszelkie roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w porze suche;j,
W przypadku wystgpienia wysokich stanow wod gruntowych, pomimo prowadzania prac w porze suchej,
wykonawca powinien skalkulowa¢ w ofercie przetargowej koniecznos¢ osuszenia wykopdw. Przed
przystgpieniem do wykonania robdét zaleca sie wykonanie projektu technologicznego osuszenia

wykopow z uwzglednieniem przyjetej technologii osuszania oraz poziomu wod gruntowych,

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wad opadowych z projektowanego zjazdu obywac sie bedzie powierzchniowo do

projektowanego systemu kanalizacji deszczowe)j,

Pod projektowanym zjazdem projektuje sie przepust z rur betowych @50 dtugosci 13,5m z prefabrykowanymi

Sciankami czotowymi,

8.  UWAGI

e Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementow konstrukcyjnych, oraz szczegoty techniczne
wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu,

e Materiaty budowlane stuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci
(odpornosci ogniowej), winny posiadac certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujace.

e Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacgi nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektdw lub Inwestora.
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e Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robat Budowlano- montazowych, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

e Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami  branzowymi - instalage i
technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom
technicznym,

e Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie. Wszystkie elementy ujete w
Czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny
by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

e Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentacji oraz na budowie przed wykonaniem robot
nalezy konsultowac z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw bhp i p.
poz. Materiaty uzyte do budowy powinny byc¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty,
atesty i Swiadectwa.

e W realizagji budowy nalezy uwzglednic¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

e Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie
lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia.

e Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie probki materiatow oraz elementy wykonczenia nalezy
przedstawic¢ do zatwierdzenia inwestorowi,

e Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadac
wytycznym zawartym w operacie ppoz dla budynku.

e Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny spetniac
niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno -

budowlanych, w tym przepisach BHP.
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e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwracic sie do projektanta.

» Wszystkie zmiany muszq byc zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.

mgr inz. Sebastian Zatorski

(projektowat)

mar inz. Kamil Rekas

(sprawdzit)
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