NAZWA INWESTYCII

SZCZ EGOLY KON STR U KCYJ N E Skala 1 .25 BUDOWA OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W

M. UMIANOWICE GM. KIJE NA DZIALKACH O NR EWID. 180, 269,
270, 281/1 OBREB UMIANOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI | ZEWNETRZNYMI ORAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI OBEJMUJACA :
-BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGO OSRODKA EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
NAWl E RZC H N |A ZJ AZ D U (KR2 G4) BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGD SOCJALNO-
) GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA
-BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGOD
GARAZOWO -GOSPODARGZEGO DO OBStUGI 0$SRODKA
EDUKACJ! PRZYRODNICZEJ
6.25 -BUDOWE BUDYNKU USt.UGOWEGOD
INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBSt.UGI OSRODKA
EDUKACJ! PRZYRODNICZEJ
-PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY,
REMONTU WODOCIAGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CISNIEN
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE
PUNKTU WIDOKOWEGQO ORAZ OBSERWATORIUM
ORNITOLOGICZNEGO
-BUDOWE ZBIORNIKA DO GELGW POZAROWYCH
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| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm TERA
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm . PRACOWNIA
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 5cm Opornik betonowy 12x25x100 cm GROUP | ARCHITEKTONICZNA

Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x27x30 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Coos gr. 25 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C.s.< 4,0 MPa gr.30 cm TERA GROUP

Pracownia Architektoniczna Sp. z o.0.

25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,

t: 883 939 139 NIP; 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis
mar inz.
SEBASTIAN ZATORSKI qWK/0143/P00D/P9

NAWIERZCHNIA ZJAZDU (KR2, G4) OPRACOWAL

wg proj. zagospodarowania terenu

SPRAWDZItL
mgr inz.
KAMIL REKAS BWK/0083/PBD/1Y
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Tytut rysunku

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm Numer rysunku

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm D E P P BW D U 3

Kraweznik_betonowy o wymiarach 15x30x100 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 5cm ‘
Podsypka cementowo — piskowa /1-4/ qr. 5 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki PROJEKT ETAP/bud |BRANZ| NRRYS | REW
tawa betonowa z oporem 15x35x30 cm. Beton C12/15 niezwigzanej z kruszywem Caos gr. 25 cm NI rewizi Opis rewizji

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego - _

spoiwem hydraulicznym Cis.< 4,0 MPa gr.30 cm

Skala Data Rysowat Str
1.25 08.2018




