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Wysokosprawne separatory koalescencyjne
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2 Separatory przebadano dla przeptywdw nominalnych,
T awyniki testdw potwierdzita Jednostka Notyfikowana. Separatory
naleza do oddzielaczy klasy | (zgodnie z norma PN-EN 858),
a takze maja oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na
‘ terenie Unii Europejskiej.
D Kazdy z oferowanych separatoréw moze by¢ wykonany
5 W 2 wedtug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa
! sztucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD
produkowane sa w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [(kN/m?]
wg PN-EN 1SO 9969:2007.
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Qe o o dmist 0 D o HS A- DN - olegju ca%kownta ~elementu |
L (NS) [mm] | [mm] | [mm] [mm] fdmil o dkagl 1 lkgl
ESK 1,5 155 1000 730 540 160 180 1900 1400
ESK 3 3 1000 730 540 160 180 1900 1400
ESK 6 6 1000 730 540 160 180 1900 1400
ESK 10 10 1000 730 540 160 180 1900 1400
ESK 15 15 1200 950 600 200 480 3100 2300
ESK 20 20 1200 950 600 200 - 480 3100 2300
ESK 30 30 1500 1200 650 315 970 5000 3800
ESK 40 40 1500 1200 650 315 . 970 5000 3800
ESK 50 50 2000 1700 620 35 1900 8400 | 6400
ESK 60 60 2000 1700 620 315 1900 8400 6400
ESK 65 65 2000 1700 620 315 1900 8400 6400
ESK 70 70 2000 1700 620 315 ©1900 8400 6400
ESK 80 80 2000 1700 620 315 1900 8400 6400
ESK 90 90 2000 1700 620 315 : 1900 8400 6400
ESK 100 100 2000 1700 620 315 1900 8400 6400
ESK110S 110 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK120S 120 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK125S 125 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK130S 130 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK140S 140 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK150S 150 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK160 S 160 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK170S 170 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK 180 S 180 2500 1950 870 400 3870 12900 - 4400
ESK 190 S 190 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK 200 S 200 2500 1950 870 400 3870 12900 4400
ESK 225 S 225 3000 2200 900 500 7740 17900 5600
ESK 250 S 250 3000 2200 900 500 7740 17900 5600
ESK 275 S 275 3000 2200 900 500 7740 17900 5600 ‘
\_ESK'300 S 300 3000 2200 900 500 7740 17900 5600 Y
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