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W przypadku istniejacej sieci dopuszcza sig réznice wysokosci pomiedzy wlotem a wylotem inng od standardowej
(20 mm), a wynikajaca ze spadku kanatu. Nalezy jednak pamieta¢, ze wysoko$¢ wylotu nie moze by¢ nizsza od
wynikajacej z powyzszego rysunku.

Osadniki OS maja Aprobate Techniczng AT/2009-08-0231/A1.

*) D,, [mm] - srednica wewnetrzna osadnika
V_, [m?] - objetos¢ czynna osadnika
nonrzez za<tacowanie dodatkowveh kreadw nadbudowv. Dla rur o érednicach mnieiszvch od maksvmalnei érednicy DN wartoéc¢ A . moze byé mnieisza.
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0S1200/1,0 1200 18 1000 1050 850 max 600 440 3750
0S1200/1,5 1200 =183 1500 1500 900 max 600 660 4340
0S1200/2,0 1200 1503 2000 1940 960 max 600 880 5030
0S1500/2,0 1500 STk 2000 1300 1150 max 800 560 6300
0S1500/2,5 1500 .77 2500 1590 1110 max 800 710 6770
0S$1500/3,0 1500 17 3000 1870 1080 max 800 850 7250
0S2000/3,0 2000 3,14 3000 1130 1290 max 1000 480 8880
0S2000/3,5 2000 3,14 3500 1290 1380 max 1000 560 9520
0S2000/4,0 2000 3,14 4000 1450 1470 max 1000 640 10130
0S$2000/5,0 2000 3,14 5000 1770 1400 max 1000 800 10750
0S2000/6,0 2000 3,14 6000 2080 1340 max 1000 950 11370
0S2000/7,0 2000 3,14 7000 2400 1270 max 1000 1110 12000
0S2000/7,5 2000 3,14 7500 2560 1360 max 1000 1190 12610
0S2000/8,0 2000 3,14 8000 2720 1450 max 1000 1270 13240
0S 2500/5,0 2500 491 5000 1190 1480 max 1200 510 12840
0S.2500/6,0 2500 491 6000 1400 1520 max 1200 610 13600
0S2500/7,0 2500 491 7000 1600 1570 max 1200 710 14360
0S 2500/7,5 2500 491 7500 1700 1720 max 1200 760 15130
0S 2500/38,0 2500 491 8000 1810 1610 max 1200 820 15130
0S 2500/9,0 2500 491 9000 2020 1650 max 1200 920 15890
0S 2500/10,0 2500 491 10000 2230 1690 max 1200 1030 16650
0S 2500/11,0 2500 491 11000 2450 1720 max 1200 1140 17420
0S 2500/12,0 2500 491 12000 2640 1530 max 1200 1230 17420
0S 2500/12,5 2500 491 12500 2720 1700 max 1200 1270 18180
0S2500/13,0 2500 491 13000 2840 1610 max 1200 1330 18180
0S3000/10,0 3000 7,07 10000 1590 2110 max 1500 710 20570
0S3000/11,0 3000 7,07 11000 1730 2220 max 1500 780 21480
0S 3000/12,0 3000 7,07 12000 1870 2080 max 1500 850 21480
0S3000/12,5 3000 7,07 12500 1940 2260 max 1500 880 22370
0S3000/13,0 3000 7,07 13000 2010 2190 max 1500 920 22370
0S 3000/ 14,0 3000 7,07 14000 2160 2290 max 1500 990 23280
0S3000/15,0 3000 7,07 15000 2300 2400 max 1500 1060 24190
0S 3000/16,0 3000 7,07 16000 2440 2260 max 1500 1130 24190
0S 3000/17,0 3000 7,07 17000 2580 2370 max 1500 1200 25080
0S53000/18,0 3000 7,07 18000 2720 2230 max 1500 1270 25080
0S3000/19,0 3000 7,07 19000 2860 2590 max 1500 1340 26900
0S 3000/ 20,0 3000 7,07 20000 3000 2450 max 1500 1410 26900
0S3000/22,5 3000 7,07 22500 3360 2340 max 1500 1590 27790
0S 3000/ 25,0 3000 7,07 25000 3710 2240 max 1500 1770 28700
0S 3000/ 27,5 3000 7,07 27500 4070 2380 max 1500 1950 30500
\_OS 3000/ 30,0 3000 7,07 30000 4420 2530 max 1500 2120 32320



