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LOKALIZACJA
TABLICYINFORMACYJNEJ

OGRÓDKI EDUKACYJNE

SHODY

odprowadzenie

powierzchniowe

194,70

warstwa żwiru

h=0,5m- żwir rzeczny płukany

AŻUROWA ŚCIANA

PERGOLA

Z KOSTKI

KOSTKABRUKOWA

KOSTKABRUKOWA

KOSTKABRUKOWA

ZAGĘSZCZONY

ŻWIR

RAMPA

195,58

Opaska żwirowa

Opaskażwirowa

Opaska żwirowa

W3

W4

R1R3
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R2

R4

195,58

195,58

STUDNIA DO
ZASYPANIA

196,68

5

O

194,60

6%

6%

6%

MINI SAD

odprowadzenie

powierzchniowe

warstwa żwiru

h=0,5m- żwir rzeczny płukany

± 0,00=195,78
mn.p.m

BRAMAPRZESUWNA

W6

BRAMAPRZESUWNA
szer.4m

BRAMAPRZESUWNA
szer.4m

Brama rozwierna

szer.4m

Brama rozwierna

szer.4m

Brama rozwierna

szer.4m
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195,61
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195,63 195,63

± 0,00=195,65mn.p.m
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KierunekHajdaszek

± 0,00=195,35m n.p.m

ZKP

PPOŻ

Nowa lokalizacja stacji

transformatorowej.

Ogrodzenie stacji

transformatorowej.

195,76

195,76

195,48

+ 1,10=196,70 mn.p.m
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I-k± 0,00=195,65mn.p.m

± 0,00=195,40m n.p.m
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TOALETA DREWNIANA

PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

Tor 1

Tor 2

Tor 4

T
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T
or 5

Tor 9

Tor 7

FURTKA

± 0,00=195,41 m n.p.m

+ 0,00=195,40
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BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M.
UMIANOWICE  GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA
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ETAP I, II, III

LEGENDA:
GRANICA TERNU INWESTYCJI W KTÓREJ
ZAWIERA SIĘ OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

PROJEKTOWANE BUDYNKI
OBRYS PARTERU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

A
PROJEKTOWANY  BUDYNEK USŁUGOWY
OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

B

C

B1 DOTYCHCZASOWA LOKALIZACJA BUDYNKU
DWORCA KOLEI WĄSKOTOROWEJ DO DO ROZBIÓRKI

BĘDĄCA W ZAKRESIE PROJKETU W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NABUDOWĘ JEST

ŚWIETOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

E PROJEKTOWANY PARKING UTWARDZONY
KOSTKĄ BETONOWĄ

D1 PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY SOCJALNO-GOSPODARCZY
Z CZĘŚCIĄ NOCLEGOWĄ DO OBSŁUGI OŚRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

D2
PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY GARAŻOWO-GOSPODARCZY

DO OBSŁUGI OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

D3 PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY INWENTARSKO -

GOSPODARCZY DO OBSŁUGI OŚRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Z ZAGRODA DLA KUR

TEREN ULEGAJĄCY PRZEKSZTAŁCENIU

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI ,DEMONTAŻE NA TERNIE
INWESTYCJI

W1

W2

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

A PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY
OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

C PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ,
ROZBUDOWA REMONT WODOCIĄGOWEJ, KOLEJOWEJ

WIEZY CIŚNIEŃ WRAZ ZE ZMIANĄ  SPOSOBU

UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ PUNKTU
WIDOKOWEGO ORAZ OBSERWATORIUM
ORNITOLOGICZNEGO

PROJEKTOWANY PARKING UTWARDZONY
KOSTKĄ BETONOWĄ W TYM NA TERENIE DZIAŁEK :
269,180=1598,7m2, NATOMIAST NA TERENIE DZIAŁKI
NR 270=125m2

D1 PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY

SOCJALNO-GOSPODARCZY Z CZĘŚCIĄ NOCLEGOWĄ

D2
PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY

GARAŻOWO-GOSPODARCZY DO OBSŁUGI OŚRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

D3
PROJEKTOWANY BUDYNEK USŁUGOWY

INWENTARSKO -GOSPODARCZY DO OBSŁUGI OŚRODKA
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Z
ZAGRODA DLA MAŁYCH ZWIERZĄT

DO OBSŁUGI OŚRODKA EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ

W1 PROJEKTOWANA ALTANA

W2 PROJEKTOWANA ALTANA

1723,70m

POWIERZCHNIA TERENU CAŁEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO
DZ. O NR EWID 180, 269, 281/1, 270

BILANS TERENU

36682,40 m

1096,30 m

93,04 m

182,52m

26,85 m

204,84 m

36,73m

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA, NADBUDOWA , ROZBUDOWA

REMONT WODOCIĄGOWEJ, KOLEJOWEJ WIEZY CIŚNIEŃ WRAZ

ZE ZMIANĄ  SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ PUNKTU
WIDOKOWEGO ORAZ OBSERWATORIUM ORNITOLOGICZNEGO

31,6m

65,00m

TEREN UTWARDZONY KOSTKĄ

POWIERZCHNIA TERENU WYKOŃCZONA ŻWIREM O MAŁEJ FRAKCJI
MOCNO ZAGĘSZCZONEJ

A,B,C...Z,A

W3 PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA 15,61m

TEREN UTWARDZONY KOSTKĄ - PARKINGI

W3

W4

PROJEKTOWANY ZJAZD NA DZIAŁKĘ REALIZOWANY
NA PODSTAWIE ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA

R1

R2

R3

R4

R5 STOŁY ŁAWKI POZOSTALOŚĆ PO PIERWOTNIE ISTNIEJĄCEJ WIACIE

DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCE NA DZIAŁCE SŁUPY DO DEMONTAŻU

W5

W4 PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA 6,00m

E

W5

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA CIĄGI PIESZE,

PLAC MANEWROWY DLA STRAŻY POŻARNEJ
DZIEDZINIEC ,KOMUNIKACJA UTWARDZONA
Z KOSTKI BRUKOWEJ

POWIERZCHNIA TERENU WYKOŃCZONA

ŻWIREM O MAŁEJ FRAKCJI MOCNO

ZAGĘSZCZONEJ, OPASKI ŻWIROWE

WOKÓŁ BUDYNKÓW 1497,55m

SCHODY ZEWNETRZNE , TARAS 152,91m

4461,01m

93,34m

W6 PROJEKTOWANA SYTSEMOWA WIATA NA NARZĘDZIA 7,5 m

PROJEKTOWANA ALTANA

PROJEKTOWANA ALTANA

PROJEKTOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

PROJKETOWANA WIATA ŚMIETNIKOWA

WIATA Z PŁYT BETONOWYCH PRZEZNACZONA DO  ROZBIÓRKI

WIATA DREWNIANA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ SCENY PRZEZNACZONA DO

WIATA Z PODESTEM DREWNIANYM  PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

WIATA OGNISKOWA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI O
KONSTRUKCJI STALOWEJ

PROJEKTOWANE WOLIERY DLA PTAKÓW

W6 PROJEKTOWANA WIATA NA NARZĘDZIA

ZAKRES PROJKETU W KTÓRYM ORAGNEM ZATWIERDZAJĄCYM
PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA

BUDOWĘ JEST ŚWIETOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PROJEKTOWANA  BUDOWA  DWORCA  KOLEI
WĄSKOTOROWEJ Z FUNKCIĄ
WYSTAWIENNICZO-GASTRONOMICZNĄ

BĘDĄCA W ZAKRESIE PROJKETU W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NABUDOWĘ JEST

ŚWIETOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI BĘDĄCA W

OBRĘBIE OPRACOWANIA W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

29 705,75 m

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI BĘDĄCA W

OBRĘBIE PROJKETU W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NABUDOWĘ JEST

ŚWIETOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

6976,65 m

BILANS TERENU DLA
POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI BĘDĄCEJ W

OBRĘBIE OPRACOWANIA W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI . OZN. W MPZP
JAKO UO.T DZ. O NR EWID 180, 269, POZOSTAJĄCA

OBRĘBIE OPRACOWANIA W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

17305,75 m

PROJEKTOWANE WOLIERY DLA PTAKÓW

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1859,33m

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY 0,11

SUMA PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ

1086,85m

SUMA POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UTWARDZEŃ
NA TERENIE INWESTYCJI . OZN. W MPZP
JAKO UO.T DZ. O NR EWID 180, 269, POZOSTAJĄCA

OBRĘBIE OPRACOWANIA W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

4336,01m

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
NA TERENIE INWESTYCJI . OZN. W MPZP
JAKO UO.T DZ. O NR EWID 180, 269, POZOSTAJĄCA

OBRĘBIE OPRACOWANIA W KTÓRYM ORAGNEM
ZATWIERDZAJĄCYM PROJEKT BUDOWLANY I
UDZIELAJACYM POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

11110,41m

iSTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ

ROZBIÓRKI

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

HP PROJEKTOWANE HYDRANTY

29 705,75 m

PROJEKTOWANA  LINIA ENERGETYCZNA  KABLOWA-KABLE
ZASILAJĄCE BUDYNKI

PROJEKTOWANA  LINIA ENERGETYCZNA  KABLOWA-KABLE

ZASILAJĄCE LATARNIE OŚWIETLENIOWE

LATARNIA OŚWIETLENIA TERENU

PPOŻ
SZAFA ZASILAJĄCO -STEROWNICZA HYDROFORNI PPOŻ

ZKP
ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE-WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA PGE DYSTRYBUCJA

ST SEPARATOR TŁUSZCZU

SR SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

OS OSADNIK

PS PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

PD PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH

SW STUDNIA WODOMIERZOWA

S STUDNIA ROZPRĘŻNA

ZD ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

PROJEKTOWANA ZENETRZNA INSTALACJA  WODY POŻAROWEJ

PROJEKTOWANA ZEWNETRZANA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
PROJEKTOWANA ZEWNETRZAN INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ CIŚNIENIOWEJ

PROJEKTOWANA ZEWNETRZANA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY

PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA RURA OSŁONOWA 110

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PRZELOTOWA SK2

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

CIŚNIENIOWEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY DO SOND PIONOWYCH DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  PE-Xa 40x3,7

ODWIERTY DO POMP CIEPŁA+POJEDYNCZA SONDA PE-Xa 40x3,7

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY DO ROZDZIELACZY DOLNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA PE-HD preiz. 90x8,2/175

STUDNIA ROZDZIELACZOWA

ETAP I INWESTYCJI
ETAP II INWESTYCJI
ETAP III INWESTYCJI
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