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Zestawienie materiałów 
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Przewód zasilający HD-PE Ø 110 mm

Króciec kablowy Ø 110 mm

Odpowietrzenie Ø 110 mm PE-HD

1

8 1

9

210

11 1

12

Przewód tłoczny HD-PE 110 mm

Przewód  tłoczny  stal   Ø 114 mm

Pochwyty

Drabinka

Szafa zewnętrzna AKPiA (N = 2 x 5,5 kW)

Rząpie PE-HD DN 400 mm  G=300 mm

Kołnierz stalowy nierdz. Ø 110 mm

1Zbiornik  hydroforni HD-PE

1

1

Pionowa pompa wielostopniowa, punkty pracy: wydajność 2l/s - wys.
podn. 55 mH2O; wydajność 10l/s - wys. podn. 35mH2O; moc elektr.
5,5kW;230V

13 1

14

Zbiornik membranowy  V= 24  dm3 PN 10

1Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 100/Ø110

15 1Właz z blachy stalowej

16 Właz żeliwny  DN600 1

17 Pierścień odciążający betonowy DN 1000 mm 1
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18 Pokrywa betonowa DN 1000 mm
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19 Obejście testujące DN 80 mm  - komplet 1
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