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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2016r. poz 23 ze zmianami), art 39 ust. 3, art. 40 ust 1, 2 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zmianami),

zezwalam

Zespotowi Swietokrzyskich i Nadnidziariskich Parkéw Krajobrazowych ul. tédzka 244, 26-655 Kielce
na lokalizacje infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, tj. przytacze wodociggowe, przylacze kanalizacji sanitarnej, przytacze
kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej
nr 330008 T Umianowice - Kliszow.

Ustalam nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Przejscia poprzeczne (o ile wystepujg) pod droga , nalezy wykona¢ prostopadle do osi jezdni
bez naruszania jej konstrukcji w rurze ochronnej, na gtebokosci min. 1,20 m ponizej niwelety
jezdni, tak aby ich lokalizacja nie utrudniata przebudowy drogi i min 1,20 m pod dnem
oczyszczonego rowu (o ile wystepuje), ze wzgledu na sptycenia rowéw przydroznych.

2. Rure ostonowg nalezy wprowadzi¢ obustronnie min. 1,00 m poza przeciwskarpe rowu lub
podstawe nasypu drogowego; przejScie przez drogi asfaltowe wykonal przewiertem,
natomiast przejscie przez drogi bez nawierzchni asfaltowej mozna wykonac przekopem,
z obowigzkiem odtworzenia nawierzchni.

3. Odbudowe pasa drogowego po dokonanych wykopach nalezy wykonaé przez zasypke
gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,20 m z zageszczeniem mechanicznym gruntu do
wskaznika zageszczenia 0,97.

4. Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.
430 ze zm.)

5. Nalezy zachowac wszystkie parametry okreslone w projekcie.

6. W przypadku przebudowy drogi i wystgpieniu kolizji w/w przytagczy z elementami pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia przytaczy.

7. Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzeri nawierzchni pasa drogowego,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym.

8. Uszkodzenia innych elementéw pasa drogowego, nawierzchni jezdni, skarpy lub
przeciwskarpy rowu, poboczy, chodnika dokonane w trakcie budowy naprawiane sg, lub
doprowadzane do stanu poprzedniego na koszt inwestora lub wykonawcy.

9. Planowana inwestycja nie mozie narusza¢ elementdw technicznych drogi i nie moze
powodowac czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

10. Podziemna budowa liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi nie
moze zmniejsza¢ skutecznosci i noénosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszaé
istniejacych obiektéw, ukiadéw komunikacyjnych i wurzadzenn odwadniajacych oraz
podziemnych urzadzen drogi.



