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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZY WOD.-KAN.
BUDOWY OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU
W M. UMIANOWICE GM. KI1JE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1, 2, 3, NA
DZIALKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy wody oraz kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budowy Os$rodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije,
realizowanego w etapach 1, 2, 3, na dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obr¢gb Umianowice oraz dla
potrzeb translokacji istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng na
Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije na dziatce o nr ewid. 180 obr¢b Umianowice realizowanej w ramach tej
samej inwestycji.
Inwestycja obejmuje:
- budowe budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej
- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z cze¢$cig noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej
- budowe budynku ustugowego garazowo - gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
- przebudowg, nadbudowe, rozbudowg, remont wodociggowej, kolejowej wiezy ci$nieh wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na funkcj¢ punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego
- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m?3
- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m3
- budowg altan
- budowe wiat $mietnikowych, wiat na narz¢dzia
- budowe wolieréw dla ptakéw
- rozbidrke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty pelniacej funkcje sceny, wiaty z podestem
drewnianym, wiaty ogniskowej
- translokacj¢ istniejgcego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng
- przebudowe peronu kolejowego przy torze nr 9 na kilometrze (toru 7) od 0,059 do 0,126
- budowe przejazdu przez tory nr 7 i 9 na kilometrze 0,13159 (toru 7) i przejécia przez tory nr 1,2,4 na
kilometrze 20,97683 (toru 1)
- budowe przejs¢ instalacji zewnetrznych pod torami:
* instalacji linii elektrycznej przez tor 1,2,4 na kilometrze 20,931 (toru 1) oraz kilometrze 20,9746(toru 1)
* instalacji linii elektrycznej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1139 (toru 7)
* linii o§wietleniowej wzdluz przebudowywanego peronu
* instalacji teletechnicznej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1163 (toru 7)

instalacji kanalizacji sanitarnej przez tor 7,9 na kilometrze 0,1275 (toru 7)

zewngetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,13159 (toru 7) oraz element6w

kanalizacji deszczowej w obrebie przejazdu kolejowego
 zewnetrznej instalacji wody przeciwpozarowej przez tor 7,9 na kilometrze 0,15166 (toru7)
» zewnetrznej instalacji wody przez tor 7,9 na kilometrze 0,1566 (toru 7)

Woda doprowadzona bedzie do:

» budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 1 etapu)

» budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czeSciag noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu)

» budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi O$rodka Edukacji Przyrodniczej
(realizowanego w ramach 3 etapu)

» translokowanego, istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
(realizacja w ramach 2 etapu)



» zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3 (realizowanego w ramach 1 etapu)
Scieki sanitarne odprowadzane bedg z:

» budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 1 etapu)

» budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czeScia noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu)

» budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi O$rodka Edukacji Przyrodniczej
(realizowanego w ramach 3 etapu)

» translokowanego, istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
(realizacja w ramach 2 etapu)

Projektowane przylacze wody zasilane bedzie z przewodu wodociagowego o §r. 160PE wykonanego pod droga
gminng na dz. dr. 406. Szczegdly zgodnie z cz¢sécig rysunkowa opracowania. Na terenie inwestycji zabudowana
zostanie studnia wodomierzowa z wodmierzem gléwnym. Projektuje si¢ przebudowe wezta wiaczeniowego.
Przylacze wody zasila¢ bedzie zbiornik wody ppoz o poj. 110 m’. Ze zbiornika wody ppoz. zasilany bedzie
hydrant zewnetrzny HP80mm oraz wewnetrzna instalacja wody ppoz. w budynku ustugowym Os$rodka Edukacji
Przyrodniczej (etap 1).

W budynkach etapu 1 i etapu 2 zlokalizowane bedg restauracje. Tym samym w budynkach generowane bgda
$cieki socjalno — bytowe i $cieki ,,thuszczowe”, przy czym Scieki tluszczowe odprowadzane bgda niezaleznymi
ciggami na zewnatrz budynkéw do projektowanych separatoréw ttuszczu. Po oczyszczeniu na separatorach Scieki
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej — szczegély w czesci rysunkowej opracowania.

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw etapéw 1, 2 i 3 odprowadzane beda projektowanymi odrgbnymi
ciagami. Nast¢pnie jednym przylaczem do przepompowni $ciekéw sanitarnych do istniejacego, biegnacego
w drodze gminnej kolektora ks 160PVC (na dzialce nr ewid. 294). Wiaczenie w kolektor poprzez istniejaca,
zabudowanag na kolektorze studni¢ oznaczong jako Si.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

» Umowa z Inwestorem

» Warunki techniczne wykonania przytacza wodociagowego i przytacza kanalizacyjnego do projektowanego
Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach wydane przez Urzad Gminy w Kijach, pismo
znak GIROS 7021.11.2015 z dnia 01.12.2015 r.

» Informacja o braku mozliwosci zapewnienia dostawy wody dla celéw wewngtrznego izewngtrznego
gaszenia pozaru wydana przez Urzad Gminy w Kijach, pismo znak GIROS 030.9.1.2018 z dnia 27.02.2018
r.

» Informacja o ci$nieniu w wodociagu w miejscu wlaczenia wydana przez Urzad Gminy w Kijach, pismo znak
GIROS 7021.7.2018 z dnia 08.03.2018 .

» Protok6t narady koordynacyjnej z uzgodnienia usytuowania poziomego przytacza wodociaggowego i
kanalizacji sanitarnej, pismo znak GN.VIIL.6630.1.31.2018 z dnia 2018-08-22

» Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy z petng inwentaryzacja geodezyjng istniejacego uzbrojenia 1:500

» Katalogi techniczne producentéw urzadzen i armatury

» Obowigzujace przepisy i normatywy

3. Informacje ogélnotechniczne

Inwestycja obejmowac bedzie przytacza wody oraz przylacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budowy Osrodka
Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3 na dziatkach
onr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice oraz dla potrzeb translokacji istniejacego dworca
kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije na
dzialce o nr ewid. 180 obr¢gb Umianowice realizowanej w ramach tej samej inwestycji.

Inwestycja obejmuje:



- budowe budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z cze$cig noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego garazowo - gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

- przebudowg, nadbudowe, rozbudowg, remont wodociagowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m?3

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m3

- translokacje istniejgcego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng

Woda doprowadzona bedzie do:

» budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 1 etapu)

» budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czeScia noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu)

» budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi O$rodka Edukacji Przyrodniczej
(realizowanego w ramach 3 etapu)

» translokowanego, istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng
(realizacja w ramach 2 etapu)

» zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3 (realizowanego w ramach 1 etapu)

Projektowane przylacze wody zasilane bedzie z przewodu wodociaggowego oér. 160PE wykonanego pod droga
gminna. W miejscu wiaczenia w istniejacy wodociag, projektuje si¢ przebudowe wezta. Polega¢ bedzie na
przesunigciu istniejacego hydrantu i montazu dodatkowej zasuwy ocinajacej DN 80.

Na terenie inwestycji zabudowana zostanie zabudowana studnia wodomierzowa z wodmierzem gltéwnym
i zabezpieczeniem antyskazeniowym sieci wodociagowej — szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.
Przytacze wody wykonane zostanie z rur PE ¢g40mm, ¢50mm, ¢63mm, ¢90mm, ¢110mm, ¢125mm. Odcinek od
wlaczenia w istniejacy wodocigg do studni wodomierzowej wykonany zostanie z ¢125mm PE. Na przylaczu
wody zaprojektowano hydrant zewng¢trzny HPg80mm. Przylacze wody zasila¢ bedzie zbiornik wody ppoz.
opoj. 110m’. Ze zbiornika wody ppoz. zasilany bedzie nastgpny hydrant zewnetrzny HP@80mm oraz
wewnetrzna instalacja wody ppoz. w budynku etapu 1. Szczegély w cze$ci rysunkowej opracowania.

Srednice przylacza, studni¢ wodomierzowa wraz z armatura, dobrano dla projektowanych budynkéw etapu 1,2
i 3oraz projektowanego na przylaczu hydrantu. Montaz wodomierza sprzgzonego umozliwi prawidtowy pomiar
iloéci zuzywanej wody zaréwno dla celéw bytowych, jak i celéw ppoz.. Wezet wodomierzowy zabudowany
zostanie w projektowanej studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie Inwestora w terenie zielonym.
W czesci obliczeniowej przedstawiono dobér wodomierza.

W celu umozliwienia odcigcia wody do kazdego z projektowanych budynkéw na odej$ciach, zabudowane
zostang zasuwy odcinajace. Zasuwy odcinajace zabudowane zostang rowniez na podej$ciach do projektowanych
hydrantéw nadziemnych. Projektuje si¢ zasuwy odcinajace ze skrzynkami ulicznymi wyprowadzonymi do
poziomu projektowanego terenu — szczegdty zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Zasuwy odcinajace
kohierzowe z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy odpowiednio o Srednicy DN50 — budynek etapu 1, DN40 — budynek
etapu 2, DN40 — budynki etapu 3, DN50 — do zbiornika p.poz, DN8O — na podejsciach do hydrantéw. Zasuwy z
gladkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina, ci$nienie nominalne 1MPa. Obudowa trzpienia zasuw z PE.
Skrzynka zasuwy uliczna duza. Lokalizacja zasuw zgodnie z czg¢$cig rysunkowa niniejszego opracowania.
Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody dla potrzeb projektowanego budynku, realizowane bedzie poprzez,
zabudowany w studni wodomierzowej wodomierz sprzezony MWN/JS 65/4,0-S DN65. Przed wodomierzem
zabudowano prosty odcinek dtugo$ci min. L=5D (350 mm), a za wodomierzem kompensator kotnierzowy DN65
teleskopowy stanowiacy jednocze$nie wymagany prosty odcinek dlugosci min. L=3D (225 mm). Szczegdty
zgodnie z czg¢$cia rysunkowg opracowania.

W studni wodomierzowej zabudowany zostal réwniez zawdr antyskazeniowy typ EA DN65. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodza réwniez: filtr siatkowy dla wody zimnej DN6S5, zawory odcinajace grzybkowe



kotierzowe DNG65, prostka z zaworem DN15 do poboru wody i pomiaru ci$nienia. Szczegdély zgodnie z czgscia
rysunkowa opracowania.

Kazdy z projektowanych budynkéw posiada wtasny wewnetrzy wodomierz bedacy podlicznikiem (wchodzi w
zakres instalacji wewnetrznej wod-kan kazdego z budynkéw). Dobér poszczegélnych wodomierzy w czesci
obliczeniowej niniejszego opracowania.

W budynku Etapu 1 zaprojektowano zestaw podnoszenia ci$nieia na potrzeby socjalno-bytowe. Zestaw wchodzi
w zakres wewnetrznych instalacji wod-kan budynku.

Na przewodach wody wchodzacych do budynkéw, ostatnie 2 m nalezy wykonaé jako stalowe oc. Na
przewodach wodociaggowych, przychodzacym przez lub pod $cianami fundamentowymi zamontowaé rury
ochronne stalowe.

Na projektowanym przytaczu wody zabudowany zostanie hydrant zewn¢trzny nadziemny ¢80mm. Lokalizacja
zgodna z czgécig rysunkowa niniejszego opracowania. Na podejsciu do hydrantu zabudowana zostanie zasuwa
odcinajaca o Srednicy DN80 z gladkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina, ci$nienie nominalne 1MPa.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE. Skrzynka zasuwy uliczna duza.

Przytacze wody zasila¢ bedzie podziemny zbiornik wody ppoz. o poj. 110 m3. Ze zbiornika wody ppoz. zasilany
bedzie nastgpny hydrant zewnetrzny HPg80mm oraz wewngetrzna instalacja wody p.poz w budynku etapu 1.

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw etapéw 1, 2 i 3 odprowadzane beda projektowanymi odrebnymi
ciggami. Naste¢pnie jednym przylaczem do przepompowni $ciekéw sanitarnych. Tam beda pompowane do studni
rozpreznej, oznaczonej jako S23. Nastegpnie po rozprezeniu odcinkiem grawitacyjnym sptywaé beda do
istniejacego kolektora ks 160PVC (na dzialce nr ewid. 294). Wilaczenie w kolektor poprzez istniejaca,
zabudowana na kolektorze studni¢ oznaczong jako Si. Szczegdty zgodnie z czgécig rysunkowg opracowania.

W budynkach etapu 1 i etapu 2 zlokalizowane bedg restauracje. Tym samym w budynkach generowane bgda
$cieki socjalno — bytowe i $cieki ,,thuszczowe”, przy czym Scieki tluszczowe odprowadzane bgda niezaleznymi
ciggami na zewnatrz budynkéw do projektowanych separatoréw ttuszczu. Po oczyszczeniu na separatorach Scieki
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej — szczegély w czesci rysunkowej opracowania.

A.PRZYLACZE WODY
1. Opis projektowanej inwestycji — przylacza wody

W zakres inwestycji wchodzi przytacze zasilajace projektowany hydrant nadziemny DN8O i projektowane
budynki:
» budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 1 etapu)
» budynek uslugowy socjalno-gospodarczy z czgécia noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu)
» budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczego do obstugi Os$rodka Edukacji Przyrodniczej
(realizowanego w ramach 3 etapu)
» translokowany, istniejacy dworzec kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng
(realizacja w ramach 2 etapu)
» zbiornik do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3 (realizowanego w ramach 1 etapu)
Projektowane przylacze wody zasilane bedzie z wodociagu gminnego wykonanego pod droga gminng
dz. nr.ewid. 406dr. Przytacze wody wykonane zostanie z rur PE ¢40mm, ¢50mm, ¢63mm, ¢90mm, ¢110mm,
¢125mm. Odcinek od wiaczenia w istniejacy wodociag do studni wodomierzowej wykonany zostanie z 125mm
PE. Na przylaczu wody zaprojektowano hydrant zewn¢trzny HPg80mm. Przylacze wody zasila¢ bedzie zbiornik
wody ppoz. o poj. 110 m3. Ze zbiornika wody ppoz. zasilany bedzie nastepny hydrant zewnetrzny HPg80mm
oraz wewngtrzna instalacja wody ppoz. w budynku etapu 1. Szczegdty w czgséci rysunkowej opracowania.
Dla potrzeb Inwestycji zaprojektowano podziemny zbiornik wody ppoz. o pojemnoscil 10m3. Zlokalizowany na
terenie zielonym stuzacy jako zapas wody dla celéw zewnetrznego gaszenia pozaru (zasila zewnetrzny hydrant
DN 80) oraz wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku uslugowym Os$rodka Edukacji Przyrodniczej



(realizowanego w ramach 1 etapu). Zaprojektowano podziemny zbiornik retencyjny 2 x DN2600mm
o pojemno$ci 110 m3 z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD. Konstrukcja
zbiornikéw stanowigcych bateri¢ (w zakresie Scianek rury tworzacej oraz dekli) jest jednolita, dwuscienna
o §ciance zewnetrznej 1 wewnetrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem
strukturalnym. Dennice i rury tworzace korpus zbiornika polaczone sg trwale metodg spawania ekstruzyjnego.
Rury tworzace korpus zbiornika posiadaja sztywnos¢ obwodowa wynoszacg min. SN8 kN/m2, potwierdzong
badaniem zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN ISO 9969. Wewng¢trzne §cianki zbiornika posiadaja naniesione
w spos6b trwaty napisy identyfikujace wyrdb tzn. klase sztywno$ci obwodowej wraz z numerem normy (np. SN 8
kN/m2 wg PN-EN ISO 9969). Dodatkowo rury te musza posiadajg takie same napisy na powierzchni
zewngtrznej, z powtarzalno$cia co 1 m. Rury sluzace do budowy korpusu zbiornika posiadaja aprobaty
techniczne ITB oraz IBDIM do stosowania w kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie dopuszcza si¢ zbiornikow
wykonywanych z plyt PE i elementéw nie wykorzystywanych jako pelnowarto§ciowe rury stosowane
w kanalizacji deszczowej i sanitarnej). Same zbiorniki posiadaja Aprobat¢ Techniczng ITB.

Sztywno$ci komindw rewizyjnych lub wlazowych musza by¢ dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.
W przypadku posadowienia zbiornikéw w strefie wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych producent
musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczno$ci posadowienia
zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu. W przypadku posadowienia zbiornikéw pod powierzchnig terenu
producent musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie obliczen statycznych
wiasciwych dla rury stanowigcej korpus zbiornika.

Zbiorniki posiadajg dwa kominy przystosowane sa do do przykrycia ptytami: odciazajacymi i przykrywczymi.
Przewiduje si¢ zastosowanie plyty odcigzajacej oraz wtazéw zeliwnych o §r. 600mm. Zbiorniki wyposazone w
drabinki ztazowe, przewdd wentylacyjny o ér. 110 PEHD oraz kompletng armaturg tloczng i obejscie testujace
kompletne. Na przewodzie zasilajacym zbiorniki zamontowaé zawor ptywakowy do napetnienia zbiornikéw DN
50. Napelnienie zbiornikéw realizowa¢ w okresie nocnym, gdy nie ma rozbioru na potrzeby socjalne. Zbiorniki
wyposazone w przelew awaryjny, odprowadzajacy nadmiar wod do kanalizacji. Zaprojektowano pompe
wielostopniowa punkty pracy: wydajnos¢ 21l/s, wys. podn. 55mH20; wydajnos¢ 10l/s, wys. podn. 35mH20; moc
ellektr. 5,5kW; 230V. Szczegdly zgodnie z czgscig rysunkowa.

Srednice przylacza, studni¢ wodomierzowa wraz z armatura, dobrano dla projektowanych budynkéw
i projektowanego na przytaczu hydrantu.

Wiaczenie projektowanego przylacza w istniejacy wodociag wykona¢ zgodnie ze schematem weziow
zamieszczonym Ww czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Przewiduje si¢ przebudowe wezla
wlaczeniowego polegajaca na przesunigciu istniejacego hydrantu zewngtrznego DN8O (catkowity demontaz
iponowne zamontowanie w nowym miejscu). Aby umozliwi¢ odcigcie poszczeg6lnych odcinkéw
zaprojektowano i na istniejacym przewodzie o $r 90PE zasuwg¢ DN8O na przyltaczu o ér. 125PE — zasuweg DN100.

W celu umozliwienia odcigcia wody do kazdego z projektowanych budynkéw na odej$ciach zabudowane zostang
zasuwy odcinajgce. Zasuwy odcinajagce zabudowane zostang réwniez na podej$ciach do projektowanych
hydrantéw nadziemnych. Projektuje si¢ zasuwy odcinajace ze skrzynkami ulicznymi wyprowadzonymi do
poziomu projektowanego terenu — szczegbty zgodnie z czgécia rysunkowa opracowania. Zasuwy odcinajgce
kohierzowe z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy odpowiednio o srednicy DN50 — budynek etapu 1, DN40 — budynek
etapu 2, DN40 — budynki etapu 3, DN50 — do zbiornika p.poz, DN80 — na podejéciach do hydrantéw. Zasuwy z
gladkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina, ci$nienie nominalne 1MPa. Obudowa trzpienia zasuw z PE.
Skrzynka zasuwy uliczna duza. Lokalizacja zasuw zgodnie z czg¢écia rysunkowa niniejszego opracowania.

Kazdy z brojektowanych budynkéw posiada wlasny wewnetrzy wodomierz bedacy podlicznikiem (wchodzi w
zakres instalacji wewngtrznej wod-kan kazdego z budynkéw). Dobdr poszczegélnych wodomierzy w czeSci
obliczeniowej niniejszego opracowania.

W budynku Etapu 1 zaprojektowano zestw podnoszenia ci$nieia na potrzeby socjalno-bytowe. Zestaw
zlokalizowano wewnatrz budynku i wchodzi z zakres wewnetrznych instalacji wod-kan.
Na przewodach wody wchodzacych do budynku ostanie 2 m nalezy wykona¢ jako stalowe oc..



Przytacze wody wykonane zostanie z rur PE100 SDR11 ¢40x3,7mm ¢50x4,6mm ¢63x5,8mm, ¢90x8,2mm,
¢$110x10,0mm @125x11,4mm ci$nieniowych przeznaczonych dla instalacji wodociaggowych. Rury z PE taczone
poprzez ztaczki i ksztaltki elektrooporowe. Zewngtrzna instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur PE
$50x4,6mm — zasilenie wewnetrznej instalacji ppoz w budynku etapu 1, i z rur ¢110x10,0mm - zasilenie
hydrantu zewnetrznego ppoz.

Na projektowanym przylaczu wody zabudowany zostanie hydrant nadziemny ¢80mm. Lokalizacja zgodna
z czg$cig rysunkowg niniejszego opracowania. Na podej$ciu do hydrantu zabudowana zostanie zasuwa
odcinajaca o Srednicy DN80 z gladkim przelotem i migkkim uszczelnieniem klina, ci$nienie nominalne 1MPa.
Obudowa trzpienia zasuwy z PE. Skrzynka zasuwy uliczna duza. Hydrant musi spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP J6zeféw oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,
korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze stali
nierdzewnej, zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
lub emaliowang wraz z dodatkowa powtoka na cz¢séci nadziemnej korpuséw zabezpieczajaca przed dziataniami
promieni UV, hydrant w kolorze czerwonym, ci$nienie robocze PN 16 (owiercenie na PN 10), elementy gumowe
wykonane z NBR lub EPDM, wydajnos¢ — co najmniej 101/s, wyréb wyposazony w element samoodwadniajacy.
Odwodnienie powinno dziala¢ tylko przy pelnym zamknig¢ciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ studni¢ wodomierzowa z wodmierzem gtéwnym — szczegély w czeSci
rysunkowej opracowania.

Gltéwne opomiarowanie zuzycia wody dla potrzeb inwestycji, realizowane bedzie poprzez, wodomierz sprz¢zony
MWN/JS 65/4,0-S DN65. Montaz wodomierza sprzgzonego umozliwi prawidtowy pomiar ilo$ci zuzywanej
wody zaréwno dla celéw bytowych, jak i celéw ppoz. W czesci obliczeniowej przedstawiono dobér wodomierza.
Projektowany wodomierz nalezy zabudowa¢ w pozycji poziomej. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.
Przed wodomierzem zabudowano prosty odcinek diugosci min. L=5D (350 mm), a za wodomierzem
kompensator kolnierzowy teleskopowy stanowiacy jednocze$nie wymagany prosty odcinek dtugosci min. L=3D
(225 mm). Szczegdly zgodnie z czgscia rysunkowa opracowania. Zgodnie z PN-EN: 1717 za zaworem gtéwnym
za wodomierzem zamontowany zostanie zawér antyskazeniowy. Zaprojektowano zawér antyskazeniowy typ EA
DN65. W skiad zestawu wodomierzowego wchodza réwniez: filtr siatkowy dla wody zimnej DN65, zawory
odcinajace grzybkowe kolnierzowe DN65, oraz prostka z zaworem DN15 do poboru wody i pomiaru cis$nienia.
Szczegbty zgodnie z czegScig rysunkowa opracowania.

Zakres inwestycji stanowi:
Zewngtrzna instalacja wody uzytkowe;j:
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @125x11,4mm L=593,7m
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @110x10,0 mm L=14,98m
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @0x8,2mm L=45,4m
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @63x5,8mm L=10,2m
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @50x4,6mm L=2,2m
* Przylacze wody wykonane z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @40,x3,7mm L=36,7m
* Hydrant nadziemny ¢80mm 1 kpl. — nowoprojektowany,
Zewnetrzna instalacja hydrantowa:
* Przewdd wody wykonany z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @125x11,4mm L=39,6m
* Przewdd wody wykonany z rur PE 100 SDR11 o $§rednicy @504,6mm L=10,3m
* Hydrant nadziemny ¢80mm 1 kpl. — nowoprojektowany,
» Zasuwa uliczna odcinajaca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100 z gtadkim przelotem
i migkkim uszczelnieniem klina ze skrzynka uliczng duza i trzpieniem teleskopowym z PE —szt. 1,
» Zasuwa uliczna odcinajaca kotierzowa z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN8O z gtadkim przelotem
i migkkim uszczelnieniem klina ze skrzynka uliczng duzg i trzpieniem teleskopowym z PE — szt. 2,
» Zasuwa uliczna odcinajaca kotierzowa z zeliwa sferoidalnego o Srednicy DN50 z gladkim przelotem
i migkkim uszczelnieniem klina ze skrzynka uliczng duza i trzpieniem teleskopowym z PE — szt. 2,



» Zasuwa uliczna odcinajaca kotierzowa z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN40 z gtadkim przelotem
1 migkkim uszczelnieniem klina ze skrzynka uliczng duzg i trzpieniem teleskopowym z PE — szt. 3,

* Studnia wodomierzowa z wodomierzem sprz¢zonym typ MWN/JS 65/4,0-S DN65, filtrem siatkowym
dla wody zimnej DN65, zaworem antyskazeniowym typ EA DNG65, zaworami odcinajagcymi
grzybkowymi kotnierzowymi DN65, prostka z zaworem DN15 do poboru wody i pomiaru ci$nienia -
szt. 1.

Zewnetrzny zbiornik wody ppoz. o pojemnosci 110m’kompletny.

» Ta$ma ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego, szeroko$ci 20cm z zatopiong wkladka
metalowa: . dla zewnetrznej instalacji wody uzytkowej — 703,1mb; dla zewnetrznej instalacji
hydrantowej: 49,9mb,

* Rura ochronna dwudzielna PS [J 110 x 100mm L = 2,0m dla zewng¢trznej instalacji wody uzytkowej
— 10 szt ; dla zewnetrznej instalacji hydrantowej: 3szt,

* Rura stalowa ostonowa na przewodach wody uzytkowej 125PE DN250: 1=10,0m; 8,5,0m; 5,5m; 5,5m;
7,0m; 13,0m .

* Rura stalowa ostonowa na przewodach wody uzytkowej 90PE DN250: 1=10,0m;

* Rura stalowa ostonowa na przewodach wody uzytkowej SOPE DN150: 1=1,0m;

* Rura stalowa ostonowa na przewodach wody uzytkowej 40PE DN150: 1=1,0m;

*  Rura stalowa ostonowa na przewodach wody hydrantowej 110PE DN300: 1=10,0m;

* Demontaz istniejagcego hydrantu nadziemny ¢80mm 1 kpl w punkcie wilaczenia + zamontowanie
nowego).

Dla celow budowy zasilanie w wode przewiduje si¢ poprzez wykonanie w I etapie projektowanej studni
wodomierzowej z zabudowanym wodomierzem JS1,5 DN15 dla wody zimnej z zaworem antyskazeniowym EA
DN15. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na poziomym odcinku przewodu pomigdzy zaworami odcinajacymi
grzybkowymi. Przed wodomierzem pozostawi¢ prosty odcinek dlugosci L=5D (75 mm), a za wodomierzem
prosty odcinek dtugosci L=3D (45 mm).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z demontazem istniejacego wodomierza gtéwnego w istniejacej studni
i montazem nowego wodomierza gtéwnego uprawniony wykonawca winien zglosi¢ przystgpienie do robot do
Urzedu Gminy w Kijach.

2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy

Projektowane przylacze wody zlokalizowano pod terenem zielonym, droga wewnetrzng, droga gminna,
parkingiem i chodnikiem z kostki betonowej, torami kolejki, rowem. Wszystkie przewody wodociggowe wody
zimnej musza by¢ utozone w wykopie o glgbokosci min. 2,0m. Srednie zagltebienie projektowanego przytacza
wody wynosi 1,80m. Szczegétowe rozwigzanie przedstawiono na mapie sytuacyjno —wysokosciowej i profilu
podtuznym. Przewody wody zewngetrznej na cele uzytkowe i cele ppoz., o przekryciu mniejszym niz 1,6m nalezy
ociepli¢ upinami styropianowymi o gr. Scm.

3. Wytyczne realizacji

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ tras¢ przewoddw, oznaczy¢ w terenie istniejace uzbrojenie
oraz zabezpieczy¢ teren budowy przytacza wody. Tyczenie trasy przylacza oraz geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza winien wykona¢ uprawniony geodeta. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych przekopami
kontrolnymi wykonanymi r¢cznie nalezy zlokalizowaé w terenie faktyczne polozenie istniejacego uzbrojenia,
w tym istniejgcego przylacza wody w miejscu projektowanego wigczenia.

O terminie przystapienia do rob6t nalezy powiadomié¢ wszystkie instytucje, w gestii ktérych lezy konserwacja
i eksploatacja istniejgcego uzbrojenia.

Przytacze wodociggowe moze by¢ wykonane przez jednostk¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tych prac, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie PN-B-10736.
Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi i balami
drewnianymi. Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie — 80% i rgcznie 20%. Przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem oraz w miejscu wilaczenia projektowanego przewodu w istniejacy, roboty ziemne nalezy wykonywacé
bezwzglednie r¢cznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasma i znakami ostrzegawczymi. Dla sprawnego uktadania
rurociggdéw zaleca si¢ sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.

Wykopy nalezy zasypal piaskiem z zagegszczeniem warstwami 20 cm, do wskaznika zaggszczenia 0,98
w chodniku, pod droga stopien zaggszczenia 1,0.

3.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Z uwagi na loklizacje Inwestycji na terenie zalewowym, gdzie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ odpompowywania wykopéw na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe
poprzez wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej — grubo$¢ warstwy 0,2m (15cm
zwiru i 5 cm piasku). W najnizszym punkcie wykopu wykona¢ studzienke zbiorcza z krggéw betonowych ¢ 800
zapuszczonych na glebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywaé pompami
przeponowymi o napgdzie spalinowym. Wode¢ przepompowa¢ do studni osadnikowych zlokalizowanych na
powierzchni terenu. Po zakofczeniu pompowania wody z wykopéw warstwe filtracyjng przerwaé co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.

3.4. Roboty montazowe

Montaz rur w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubo$¢ warstwy — 0,15m lub na warstwie filtracyjnej
w przypadku wystgpowania wod gruntowych. Podbudowe nalezy zagesci€ i uksztattowa¢ kat posadowienia rury
90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci ponad 30cm
ponad gérne lico rury. Rury uktada¢ oznaczeniami do géry. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury
powinna wynosi¢ min. 30,0cm. Rury uktadane pod terenami zielonymi nalezy zasypywac piaskiem 30cm ponizej
projektowanego terenu, powyzej gruntem rodzimym.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcja wydana przez producenta rur dla
rur z PE.

Rury PE ci$nieniowe stosowane do przylacza wody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

W metodzie tej wykorzystuje si¢ ksztattki PE z wbudowanym elementem grzejnym. Ksztattki tego typu moga by¢
uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytaczy. Ksztattka elektrooporowa posiada wbudowany element
grzejny w postaci spiralnie zwinigtego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki.
Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajace si¢ ciepto topi polietylen na wewngtrznej
powierzchni ksztattki elektrooporowej 1 zewnetrznych powierzchniach taczonych elementéw. Peing
wytrzymato$¢ polaczenie uzyskuje po ostygnigciu. Zgrzewanie rozpoczyna si¢ od przygotowania koncodwek
taczonych elementéw. Ich powierzchnie czolowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od widréw, zadzioréw
itp. Z powierzchni laczonych elementéw nalezy usungé utleniona warstwe polietylenu i oczy$ci¢. Nastgpnie
elementy zestawia si¢ i unieruchamia specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow
ksztattki podlacza si¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wlasciwy proces zgrzewania. Po
pomyslnym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chlodzenia mozna zdemontowaé zaciski montazowe.
Szczegbtowy opis metody zgrzewania elektrooporowego oraz dane techniczne procesu zgrzewania wg instrukcji
producenta rur. Zasady te winny by¢ §cisle przestrzegane.

Po zamontowaniu rurociggu zasypka przewodu w warstwie ochronnej tj. do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury
z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur. Tak przygotowany odcinek przytacza poddaé prébie cisnienia, zgodnie
z normg PN-B/10725. Prébe ci$nienia wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

Odcinek przytacza mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym
w czasie 30 min. nie b¢dzie spadku ci$nienia.

Przy tréjnikach, zasuwach, hydrantach, kolanach projektuje si¢ bloki oporowe, ktére nalezy wykona¢ zgodnie
z norma BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy B-15.



-11-

Wykonane uzbrojenie, przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego do Urzedu Gminy
w Kijach z pelng inwentaryzacja geodezyjna. Inwentaryzacja nalezy obja¢ rowniez rury ostonowe.
3.5. Zasypka przylaczy wody

Przed zasypaniem przylacza wodociagowego nalezy je podda¢ inwentaryzacji (przez uprawnionego geodete)
i zgtosi¢ do odbioru przez Urzad Gminy w Kijach. Inwentaryzacja nalezy obja¢ réwniez rury ostonowe.

Zasypka wykopéw do wysoko$ci 0,3 m piaskiem lub ziemig bez kamieni. Po wykonaniu wykopu, podsypka
winna by¢ wykonana z materiatlu bez kamieni. Wypoziomowana podsypka, o grubosci 15 cm musi by¢ luzno
ulozona i nieubita. Obsypka do poziomu 10-15 cm powyzej gérnej powierzchni rury zageszczana rgcznie.
Obsypke ubija¢ warstwami o maks. grubosci 25 cm. Powyzej zasypka gruntem rodzimym. Zasypujac wykop
grunt dobrze zaggszcza¢ warstwami. Nad przewodem wodociggowym (30 cm nad wierzchem rury) umiesci¢
taSme ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wkladka metalowa.
Koncéwki taSmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw. Tasme¢ taczy¢ w sposéb zapewniajacy trwalg przewodno$e
elektryczna.

Po wykonaniu przylacza teren przywréci¢ do stanu pierwotnego, a w miejscach projektowanych zmian w terenie
wykona¢ docelowe nawierzchnie.
3.6. Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu przytacze wody nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej
z istniejacego wodociagu np. z hydrantu. Do dezynfekcji uzy¢ podchlorynu sodu. Dla skutecznej dezynfekcji
zastosowaé stezenie 20 + 30 mgCl/dm’ wody. Po napetnieniu przytacza roztworem podchlorynu nalezy go
zatrzyma¢ w sieci na 48 godz. Po uptywie tego czasu przylacze przeptlukaé czysta woda tak dlugo, az zacznie
wyplywaé¢ woda pozbawiona chloru. Nastgpnie wiladze sanitarne winny pobra¢ probke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw przytacze wody mozna przekaza¢ do eksploatacji.

3.7. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Nowoprojektowane przylacze wody krzyzuje si¢ z projektowana kanalizacja deszczowg 1 sanitarng,
projektowanym kablami elektrycznym 1i teletechnicznymi oraz projektowymi przewodami sieci preizolowanej.
Skrzyzowania sa bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie.
Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Kable elektryczne, w miejscu
skrzyzowania z projektowanym przylaczem wody, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS O 110 x
100mm L = 3,0m.

W miejscu skrzyzowania przytacza wody z przewodami kanalizacji sanitarnej przewody wody zabezpieczy¢ rurg
ostonowa stalowa zabezpieczong antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewdd wodociggowy prowadzi¢ na
ptozach co 1,0m. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami z HDPE. Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.
Przewody wody zewngtrznej uzytkowej oraz zewngtrznej hydrantowej prowadzone sg pod torami kolejki.
Przejscia te nalezy wykonac w rurze ostownowej przewiertem.

Przejécia przytacza wodociggowego pod droga gminng wykona¢ przewiertem w rurze oslonowej. Szczegdty
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Przejécia przewodu wodociagowego pod rowem wykonaé przewiertem w rurze ostonowej. Szczegdty w czeSci
rysunkowej opracowania.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

3.8. Inwentaryzacja

Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem
wykopéw. Inwentaryzacja nalezy obja¢ réwniez rury ochronne. Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy
zarejestrowa¢ w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pinczowie.

3.9. Oznakowanie

Armatura (zasuwy, hydrant), winna by¢ oznakowana tabliczkami wg wymogéw okreslonych w PN-86/B-09700.
Opisy wykona¢ w sposéb trwatly, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne. Najwtasciwszymi miejscami do
umieszczenia tabliczek sa linie ogrodzen w dobrym stanie technicznym, $ciany doméw lub odrebne stupki
betonowe. Umieszczanie tabliczek na trwalych elementach budynkéw i ogrodzen za zgoda ich wiasciciela.
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W przypadku stupkéw betonowych, tabliczki lokalizowa¢ na stupkach o szerokoSci tabliczki z pasem grubos$ci
5 cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka.

Po czgéciowym zasypaniu wykopu, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury, przewdéd wodociagowy nalezy
oznakowa¢ tasdmg ostrzegawczo — lokalizacyjna koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wktadka
metalowg. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw. Tasme¢ taczy¢ w sposob zapewniajacy trwala
przewodno$¢ elektryczna.

3.10. Uwagi koncowe

*  Przed wykonywaniem robét (przekopami kontrolnymi) ustali¢ aktualne rzedne posadowienia istniejacego
wodociagu gminnego w miejscu projektowanego wiaczenia oraz rz¢dne istniejgcej infrastruktury podziemne;j
w miejscach skrzyzowan.

*  Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, taSmami i znakami ostrzegawczymi.

*  Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscu wilaczenia w istniejace przylacze wykopy
wykonywac recznie.

*  Po montazu przylacza wody nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-86/B-09100.

* Po wykonaniu przylacza dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego oraz
wysokosciowego przytacza wody. Inwentaryzacja objac¢ réwniez rury ostonowe.

* Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — wydanymi przez COBRTI Instal.

*  Calo$¢ rob6t wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

* Po wykonaniu prac do wprzytaczy kanalizacji sanitranej w obrgbie pasa drogowego,  nalezy SciSle
odtworzy¢ go do stanu pierwotnego, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

*  Montaz przylacza nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wlasciwe instytucje
panstwowe do tego upowaznione firm posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscia zgodnie z EN
ISO 9001.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacego wodociagu
w miejscu projektowanego wlaczenia oraz rzedne istniejacej infrastruktury w miejscach skrzyzowan
z projektowanym przylaczem. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci, z przyjetymi na
profilach rzednymi, powiadomi¢ projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona
ewentualnych korekt posadowienia projektowanych przewodow.

4. Bilans wody

Budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(1 etap)

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku

Qumax = 6,1 m’/d

Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. dla budynku — wewnetrzne gaszenie:
Q=2x1,5dm’s =3 dm’s =108 m’/h

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowq do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(3 etap)

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku
Qumax = 0,66 m’/d

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(3 etap)
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Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku
Qumax = 0,2 m*/d

Budynek translokowanego, istniejgcego dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
(2 etap)

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla budynku
Qdmax = 1’5 m’;/d

BILANS WODY DILA CALE] INWESTYCJI (etap 1, 2, 3)

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe

Quumax = 8,46 m’/d

Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. — wewnetrzne gaszenie:

Q=2x1,5dm’s =3 dm’s =108 m’/h

Instalacja zasilana z projektowanego zbiornika wody do celéw ppoz. o pojemnosci czynnej 110 m®
Zapotrzebowanie wody do celow ppoz. — zewnetrzne gaszenie:

Q=2x10dm’/s = 20 dm’/s = 72 m’/h

Jeden hydrant zasilany z projektowanego przylacza wody, drugi z projektowanego zbiornika wody do celow
ppoz. o pojemnosci czynnej 110 m’

5. Dobér wodomierzy

Wodomierz dla calej inwestycji zlokalizowany w studni wodomierzowej

Budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Cele socjalno-bytowe i technologiczne:
Tqn=24,16 dm’/s

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowq do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Cele socjalno-bytowe:
Tqn=3,56 dm’/s

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Cele socjalno-bytowe:
Tqn=2,24 dm’/s

Budynek translokowanego, istniejgcego dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
Cele socjalno-bytowe i technologiczne:
Tqn=1,99 dm’/s

L.acznie dla calej inwestycji: Tqn=31,95 dm’/s

q =1,08*(=qn)""-1,82 [dm’/s]
q =428 dm’/s =154 m’/h

Cele ppoz. zewn.:
1 hydrant HP80 q=10,0 dm’/s = 36,0 m*/h

Dla powyzszych wydajnosci przyjeto wodomierz sprze¢zony typ: MWN/JS 65/4,0-S z nadajnikiem impulséw
Srednica nominalna DN65mm
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Ciagly strumien objetosci 40 m’/h

Przecigzeniowy strumien objetosci 50 m*/h

Posredni strumien objetosci 0,064 m’/h

Minimalny strumien objetosci 0,04 m*/h

Wodomierz z przetaczeniowym zaworem sprezynowym, spelniajacy wymagania normy PN-EN 14154,
posiadajacy certyfikat typu wg MID, z nadajnikiem impulséw, klasa temperaturowa T30, klasa ci$nienia wody
MAP 16. Wodomierz wyposazony w zawor przetagczeniowy, ktéry automatycznie kieruje przeptyw wody przez
wodomierz boczny lub gléwny w zalezno$ci od wartos$ci strumienia objetosci.
Czegsci sktadowe wodomierza sprz¢zonego:

- wodomierz gtéwny - §rubowy z pozioma osig wirnika z wyjmowanga wstawa pomiarowa, suchobiezny

- wodomierz boczny - skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny

- zawOr przelaczeniowy sprezynowy, ktérego dziatanie nie wymaga korzystania z zewnetrznego zrédta energii.
Wodomierz do zabudowy w rurociggach poziomych, obrotowe liczydto wskazéwkowo-bebenkowe umieszczone
w hermetycznej ostonie, dodatkowa ostona liczydta, sprzegto magnetyczne.

Budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Lokalizacja wodomierza: wodomierz na wejsciu wody do budynku
Cele socjalno-bytowe i technologiczne:

Przeptyw tacznie
Armatura RAZEM | jednostkow 3
y dm®/s dm’/s

Umywalka 33 0,14 4,62
Umywalka dla niepetnosprawnych 4 0,14 0,56
Umywalka z wtacznikiem kolanowym 3 0,14 0,42
Ptuczka ustepowa 27 0,13 3,51
Ptuczka ustepowa dla niepetnosprawnych 4 0,13 0,52
Natrysk 19 0,30 5,70
Natrysk dla niepetnosprawnych 1 0,30 0,30
Pisuar 4 0,30 1,20
Zlewozmywak 1-kom./basen 5 0,14 0,70
Zlew gospodarczy 3 0,14 0,42
Zlew 1 0,14 0,14
Zlew porzadkowy 2 0,14 0,28
Stot ze zlewem 1-kom., bateria z prysznicem 1 0,14 0,14
Stét ze zlewm 1 kom., bateria sztorcowa 2 0,14 0,28
Stoét ze zlewem 2 kom., bateria sztorcowa 1 0,14 0,14
Basen 1-kom., bateria z prysznicem 2 0,14 0,28
Obieraczka do warzyw 1 0,15 0,15
Zmywarka kapturowa 1 0,30 0,30
Kociot warzelny 1 0,60 0,60
Patelnia wychylna 1 0,15 0,15
Kuchnia 4 palnikowa 1 0,15 0,15
Piec konwekcyjno - parowy 1 0,30 0,30
Zawor ze ztgczka do weza 23 (5) 0,30( 6,90(1,5)
27,76

RAZEM: (24,16)
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q =1,08*(Zqn)">-1,82 [dm’/s]
q = 3,49 dm’/s = 12,6 m’/h
Przyjeto jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nast¢pujacych parametrach:

$rednica nominalna [mm)] 32
ciagly strumien objetosci Q; [m3/h] 10,0
maksymalny strumien objetosci Q, [m*/h] 12,5
minimalny strumien objetosci Q, [dm3/h] 159
posredni strumien objetosci Q, [dm3/h] 254
prég rozruchu [dm?/h] 21
stosunek Q,/Q, 1,6
maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
gwint kré¢ca wejscia i wyjscia Gl Y2
dlugos$¢ [mm] 260

Wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencja
silnym polem magnetycznym (ekrany magnetyczne), ingerencja mechaniczng (wskaznik odksztalcenia),
wielokrotnym obrotem liczydta o kat wigkszy niz 360°. Wodomierz charakteryzujacy si¢ latwoscia odczytu
poprzez dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydlo odporne na zaparowanie.
Konstrukcja wodomierza umozliwiajagca jego zamontowanie zar6wno w pozycji poziomej z liczydlem
skierowanym ku gérze (H) lub na bok (V), jak i w pozycji pionowej (V).

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Lokalizacja wodomierza: wodomierz na wejsciu wody do budynku
Cele socjalno-bytowe:

. Przeptyw Lacznie
Armatura RAZEM | jednostkowy 3
dm’/s dm’/s

Umywalka 4 0,14 0,56
Pluczka ustepowa 4 0,13 0,52
Natrysk 4 0,30 1,20
Zmywarka 1 0,15 0,15
Zlewozmywak 2-kom. 1 0,14 0,14
Zlew gospodarczy 1 0,14 0,14
Pralka 1 0,25 0,25
Zawor ze ztaczka do weza 2 0,30 0,60

RAZEM: 3,56

q =0,698*(=qn)**-0,12 [dm’/s]
q =120 dm’/s =4,3 m*h
Przyjeto jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nast¢pujacych parametrach:

$rednica nominalna [mm)] 20
ciggly strumien objetosci Q; [m3/h] 4,0
maksymalny strumien objetosci Q4 [m*/h] 5,0
minimalny strumien objetosci Q, [dm3/h] 63
posredni strumien objetosci Q, [dm3/h] 102
prég rozruchu [dm’/h] 12
stosunek Q,/Q, 1,6
maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
gwint kré¢ca wejscia 1 wyjscia Gl
dlugos$¢ [mm] 130
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Wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencja
silnym polem magnetycznym (ekrany magnetyczne), ingerencja mechaniczng (wskaznik odksztalcenia),
wielokrotnym obrotem liczydta o kat wigkszy niz 360°. Wodomierz charakteryzujacy si¢ latwo$cia odczytu
poprzez dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie.
Konstrukcja wodomierza umozliwiajaca jego zamontowania zardwno w pozycji poziomej z liczydlem
skierowanym ku gérze (H), jak i w pozycji pionowej (V).

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Lokalizacja wodomierza: wodomierz na wejsciu wody do budynku
Cele socjalno-bytowe:

Przeplyw L.acznie
Armatura RAZEM | jednostkowy 2 3
3 dm’/s
dm’/s
Umywalka 1 0,14 0,14
Zawor ze ztaczka do weza 7 0,30 2,10
RAZEM: 2,24

q =0,682*(Zqn)**-0,14 [dm’/s]
q = 0,84 dm’/s = 3,03 m*/h
Przyjeto jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nastgpujacych parametrach:
e $rednica nominalna [mm)] 20
* ciagly strumien objetosci Q; [m3/h] 2,5
maksymalny strumien objetosci Q4 [m*/h] 3,125
*  minimalny strumien objgtosci Q, [dm3/h] 40
*  posredni strumien objetosci Q, [dm3/h] 63

*  prég rozruchu [dm*/h] 6

e stosunek Q,/Q; 1,6
* maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
* gwint krééca wejscia 1 wyjscia Gl
e dlugos$¢ [mm] 130

Wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencja
silnym polem magnetycznym (ekrany magnetyczne), ingerencja mechaniczng (wskaznik odksztalcenia),
wielokrotnym obrotem liczydta o kat wigkszy niz 360°. Wodomierz charakteryzujacy si¢ latwo$cia odczytu
poprzez dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie.
Konstrukcja wodomierza umozliwiajaca jego zamontowania zardwno w pozycji poziomej z liczydlem
skierowanym ku gérze (H), jak i w pozycji pionowej (V).

Budynek translokowanego, istniejgcego dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
Lokalizacja wodomierza: wodomierz na wejsciu wody do budynku
Cele socjalno-bytowe i technologiczne:

Przeptyw Facznie
Armatura RAZEM | jednostkowy 4 Z; !
3 dm’/s
dm/s
Stét ze zlewem 1-kom 1 0,14 0,14
Umywalka wysoka z wlacznikiem kolanowym 1 0,14 0,14
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Umywalka 3 0,14 0,42
Umywalka dla niepelnosprawnych 1 0,14 0,14
Pluczka ustepowa 1 0,13 0,13
Pluczka ustepowa dla niepelnosprawnych 1 0,13 0,13
Zmywarka uniwersalna 1 0,15 0,15
Zlew 1-kom. 1 0,14 0,14
Zawor ze zlaczka do weza 2 0,30 0,60

RAZEM: 1,99

q =0,682%(Zqn)**-0,14 [dm’/s]
q=0,79 dm®/s = 2,8 m*/h
Przyjeto jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nastgpujacych parametrach:
e $rednica nominalna [mm)] 20
* ciagly strumien objetosci Q; [m3/h] 2,5
maksymalny strumief objetosci Q4 [m*/h] 3,125
*  minimalny strumien obj¢tosci Q, [dm3/h] 40
*  posredni strumien objetosci Q, [dm3/h] 63

*  prég rozruchu [dm*/h] 6

e stosunek Q,/Q; 1,6
* maksymalna strata ci$nienia [kPa] 63
* gwint kr6éca wejscia 1 wyjscia Gl
e dlugos$¢ [mm] 130

Wodomierz umozliwiajacy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, przeznaczony do
precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencja
silnym polem magnetycznym (ekrany magnetyczne), ingerencja mechaniczng (wskaznik odksztalcenia),
wielokrotnym obrotem liczydta o kat wigkszy niz 360°. Wodomierz charakteryzujacy si¢ latwo$cia odczytu
poprzez dowolne ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie.
Konstrukcja wodomierza umozliwiajaca jego zamontowania zardwno w pozycji poziomej z liczydlem
skierowanym ku gérze (H), jak i w pozycji pionowej (V).

6. Sprawdzenie Srednicy projektowanego przylacza wody

Przeptyw obliczeniowy wynosi:
Woda uzytkowa + technologiczna q=4,28 dm’/s = 15,4 m*/h
Woda ppoz. zewngtrzna q =10,0 dm®/s = 36,0 m*h

Srednica projektowanego przytacza wody ¢125x11,4mm PE100 SDR11
Predkos¢ przeptywu (uzytkowa + technologiczna) v =0,52 m/s
Predkos$¢ przeptywu (ppoz. zewngtrzne) v=1,22m/s

Przewody wystarczajace dla docelowych potrzeb.

B. PRZYL.ACZE KANALIZACJI SANITARNE]
1. Opis projektowanej inwestycji — przylacze kanalizacyjne

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki z :
» budynku ustugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 1 etapu)
» budynku ustlugowego socjalno-gospodarczego z czgSciag noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu)
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» budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej
(realizowanego w ramach 3 etapu)
» translokowanego, istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo gastronomiczng
(realizacja w ramach 2 etapu)

Scieki sanitarne z poszczegélnych budynkéw etapéw 1, 2 i 3 odprowadzane beda projektowanymi odrebnymi
ciagami. Nastepnie jednym przylaczem do przepompowni §ciekéw sanitarnych. Tam beda pompowane az do
studni rozpreznej oznaczonej jako S23. Nast¢pnie po rozpre¢zeniu odcinkiem grawitacyjnym sptywac beda do
istniejacego, biegnacego w drodze gminnej kolektora ks 160PVC ( na dzialce nr ewid. 294).
Wilaczenie w kolektor poprzez istniejaca, zabudowang na kolektorze studni¢ oznaczong jako Si. Szczegdty
zgodnie z czg¢$cia rysunkowa opracowania.
W budynkach etapu 1 i etapu 2 zlokalizowane bedg restauracje. Tym samym w budynkach generowane bgda
$cieki socjalno — bytowe i $cieki ,,thuszczowe”, przy czym Scieki tluszczowe odprowadzane bgda niezaleznymi
ciggami na zewnatrz budynkéw do projektowanych separatoréw ttuszczu. Po oczyszczeniu na separatorach Scieki
odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej — szczegély w czesci rysunkowej opracowania.
Dla budynku etapu 1- (Budynek ustugowy O$rodka Edukacji Przyrodniczej) zaprojektowane zostaty dwa
niezalezne ciagi kanalizacji sanitarnej i jeden kanalizacji tluszczowej. Na przewodzie kanalizacji ttuszczowej
zaprojektowano betonowy separator tluszczOw z osadnikiem, wysokoefektywny separator tluszczu zintegrowany
z osadnikiem, spelniajagcy wymagania normy PN-EN 1825. Separator winien posiada¢ oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Ocena
Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS, o nasigkliwo$ci ponizej
5% ,mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na ttuszcze wg PN-EN 1825-1. Separator z
wiazem klasy D400, o przepustowo$é¢ nominalna urzadzenia (NS) 7 dm’/s, Pojemnos¢ czesci osadowej 700 dm’,
Pojemno$¢ czeéci separacyjnej 2000 dm’, Srednica wewnetrzna D,, = 1500mm, Srednica zewnetrzna D, =
1800mm, Srednica rury wlotowej / wylotowej DN 160mm. Dobér separatora w czesci obliczeniowej niniejszego
opracowania.
Dla budynku translokowanego, istniejacego dworca kolei waskotorowej z funkcja wystawienniczo
gastronomiczng (realizacja w ramach 2 etapu) zaprojektowany zostal jeden ciag kanalizacji sanitarnej i jeden
kanalizacji ttuszczowej. Na przewodzie kanalizacji thuszczowej zaprojektowano betonowy separator tluszczéw z
osadnikiem, wysokoefektywny separator thuszczu zintegrowany z osadnikiem, spetniajagcy wymagania normy PN-
EN 1825. Separator winien posiada¢ oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii
Europejskiej. Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%.mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl,
odpornego na tluszcze wg PN-EN 1825-1. Separator z wlazem klasy D400, przepustowo$¢ nominalna urzadzenia
(NS) 4 dm’s, Pojemno$é¢ czeéci osadowej 400 dm’, Pojemno$é czeéci separacyjnej 1100 dm’, Srednica
wewnetrzna D,, = 1200mm, Srednica zewnetrzna D, = 1500mm, Srednica rury wlotowej / wylotowej DN
160mm.
Wszystkie projektowane separatory ttuszczu zlokalizowane na zewnatrz budynkéw zgodnie z cz¢$cia rysunkowa
niniejszego opracowania.

Dla budynku uslugowego socjalno-gospodarczego z czgscia noclegowa do obstugi Osrodka Edukacji
Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu) i budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi
Os$rodka Edukacji Przyrodniczej (realizowanego w ramach 3 etapu) zaprojektowano po jednym wyjsciu
kanalizacji sanitarnej .

Wszystkie $cieki sanitarne, oraz tluszczowe po oczyszczeniu na separatorach spltywaja do przepompowni
SciekOw oznaczonej jako PS. Nastepnie przewodem ttocznym o $red. 110x6,6 sa ttoczone do studni rozpr¢znej
(studnia S23). Nastgpnie po rozprezeniu, przewodem o §r. 160 grawitacyjnie, sptywa¢ beda do istniejacego,
biegnacego w drodze gminnej kolektora ks 160PVC (na dzialce nr ewid. 294). Wlaczenie w kolektor poprzez
istniejaca, zabudowana na kolektorze, studni¢ oznaczong jako Si. Szczegdly zgodnie z czgsécig rysunkowa
opracowania.



-19-

Na trasie projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne. Lokalizacja
studni w miejscu tatwo dostgpnym — szczegdty w czesci rysunkowej opracowania.
Scieki sanitarne odprowadzane z budynkéw oraz $cieki po oczyszczeniu na separatorach thuszczu nie beda
zawiera¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, tym samym nie jest konieczne uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005r. DZ.
U. Nr 233, poz. 1988 oraz Dz. U. Nr 229, poz. 1538 z 2008 r. z p. zm.). Jako$§¢ $ciekéw odprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiada¢ wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) za wyjatkiem n/w
wskaznikéw, dla ktérych okreslono dopuszczalne wartosci stgzen odpowiednio:

o BZTS5 - 1200 mg/dm’,
ChZT - 2000 mg/dm”,
Zawiesina ogélna — 500 mg/dm’,
Azot amonowy — 130 mg/dm’,
Azot azotynowy — 10 mg/dm’,
Fosfor ogélny — 15 mg/dm’,
o Zelazo ogélne — 5 mg/dm’.

O O O O O

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykonane zostanie z przewodéw kanalizacyjnych z PVC-U klasy
S SDR 34, SN8 ze $cianka lita, kielichowych taczonych poprzez uszczelk¢ gumowa wargowa i wcisk,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o Srednicach: @160x4,7mm, @200x5,9mm przewdd tloczny-
¢110x6,6mm PE 100 SDR17 PN10 .

Uksztattowanie terenu i posadowienie istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej nie pozwala na grawitacyjne
odprowadzenie $ciekOw.

Zaprojektowano sytemowg przepompowni¢ $ciekéw sanitarnych o $r.2000mm z wlazem zeliwnym klasy B,
(oznaczona jako jako PS). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajaca
i zwrotng oraz pompa wyporowa. Przepompownia wyposazona jest w wylaczniki ptywakowe, sterujace praca
pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca, oraz przewdd wentylacyjn o §r. 160PVC, wyprowadzony na teran
zielony wywieka kanalizacyjng z filtrem antyodorowym. Parametry pracy pompy: wydajnos¢ Qp = 8,0 dm3/s,
Wymagana wysoko§c podnoszenia przepompowni: 20,0m H2O, przeznaczona do pompownia cieczy
zanieczyszczonych, $ciekéw komunalnych, fekalii. Przewdd tloczny PEI110. Przepompownia zostala
zlokalizowana na terenie zielonym poza terenem zalewowym. Nalezy ja wyposazy¢ w kompletng armatura
ttoczna, odcinajacg oraz w przewdd wentylacyjny.

Na trasie przewodu ttocznego przewiduje si¢ wykona¢ studnie rewizyjne o $r. 1000mm wyposazone w szczelny
tréjnik PE 110/110PE 90st. z za$lepionym kolnierzem §lepym o §r DN100 do ew. czyszczenia przewodu.
Szczegbty w czgéci rysunkowej.

W studni S13 o §ér. 1200mm nalezy zamontowac zawor napowietrzajaco -odpowietrzajacy do Sciekéw o §r. DN
80. Zawér zamontowaé na przewodzie o $r. 110PE, za tréjnikiem rewizyjnym za posrednictwem opaski do
nawiercania z odej$ciem kolnierzowym Dn 80. Wilaz wyposazyc w filtr antyodorowy Szczegdty w czesci
rysunkowe;.

Dla przewodéw o przykryciu mniejszym niz 1,4m nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng. Przewody ociepli¢
obwodowo  tupinami styropianowymi gr. 5 cm. Alternatywnie zastosowa¢ przewody kanalizacyjne
termoizolowane PVC/PVC 160/250 mm.

Przejsci aprzewoddéw kanlizacyjnuym przez $ciny fudamentow wykoaé w rurach ostonowych.

Rozprgzenie $ciekéw nastgpowaé bedzi e s studni rozprgznej oznaczonej jako S23. Projektuje si¢ systemowa
studnie rozprezajaca o §r. 1000mm, przykrytawtazem zeliwnym o $r.600 mm kl C, wtaz wyposazyc w filtr
antyodorowy. Szczegdly w czesci rysunkowej opracowania.

2. Usytuowanie i uklad wysokosciowy
Nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej prowadzone jest pod wewnetrzna droga z kostki betonowej,

chodnikiem z kostki betonowej i w terenie zielonym, pod torami kolejki, pod droga gminng, pod rowem.
Zaglebienie przewodéw kanalizacyjnych wynosi od 1,38 do 3,76 m. Szczegélowa trasa i wysokoSci
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posadowienia przewodéw zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno — wysokoSciowej oraz na profilach
podtuznych. Wszystkie stosowane rury i ksztattki winny mie¢ atest ITB.

Dla przewodéw o przykryciu mniejszym niz 1,4m nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczna. Przewody ociepli¢
obwodowo ‘lupinami styropianowymi gr. 5 cm. Alternatywnie zastosowaé¢ przewody kanalizacyjne
termoizolowane PVC/PVC 160/250 mm.

Posadowienie kanaléw i zasypka wykopdw zgodnie z opisem.

3. Skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Nowoprojektowane przytacze kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z projektowana kanalizacja deszczowa,
projektowanym przytaczem wody, istniejacymi i projektowanymi kablami elektrycznymi i teletechnicznymi
i projektowanymi przewodami preizolowanymi.

Skrzyzowania sa bezkolizyjne. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé bezwzglednie recznie.
Prowadzac wykop istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Kable -elektryczne,
teletechniczne w miejscu skrzyzowania z projektowanym przylaczem, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi PS [0 110 x 100mm L = 3,0m.

W miejscu skrzyzowania przytacza wody z przewodami kanalizacji sanitarnej przewody wody zabezpieczy¢ rurg
ostonowa stalowa zabezpieczong antykorozyjnie. W rurze ostonowej przewdd wodociggowy prowadzi¢ na
ptozach co 1,0m. Konce rur zabezpieczy¢ manszetami z HDPE. Szczegéty w czgsci rysunkowej opracowania.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone sa pod torami kolejki. Przejécia te nalezy wykonac w rurze
ostownowej przewiertem.

Przejécia przewodéw kanalizacji sanitarnej pod droga gminng wykonal przewiertem w rurze ostonowej.
Szczegbty w czesci rysunkowej opracowania.

Przejécia przewod6éw kanalizacji sanitarnej pod rowem wykonaé przewiertem w rurze ostonowej. Szczegdty
w czes$ci rysunkowej opracowania.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

4. Trasa przewodéw kanalizacyjnych

4.1. Sposob wykonywania robét ziemnych

Wykopy pod projektowane przytacza przewiduje si¢ wykonac rgcznie i sprzgtem mechanicznym stosujac wykopy
pionowe, waskoprzestrzenne. Przyjeto 80% wykopéw wykona¢ sprzetem mechanicznym, 20% - recznie.
Przewody kanalizacyjne oraz studnie rewizyjne nalezy po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN-1610:2002.

4.2. Posadowienie kanalow

Rure kanalizacyjna nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm. Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem
z zaggszczeniem warstwami 20 cm, do wskaznika zageszczenia 0,98 w chodniku i 1,0 w jezdni.

Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztaltowaé kat posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta
szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci ponad 30cm ponad gérne lico rury. Rure uktadaé
oznaczeniami do géry. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30,0cm.

Przy zaggszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Zwraca si¢ uwage na szczegllnie staranne wykonanie przej$¢ rur przez Sciany studzienek, przy zastosowaniu
kr6¢cow i elementéw dostudziennych, tak aby byla zapewniona szczelno$¢ i przegubowos¢ rurociggdw.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu. Wykop nalezy wykonaé o $cianach
pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemi¢ z wykopdw nalezy sktadowaé w odlegtosci
1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé dla ruchu pieszego
i pojazdow.

Przed zasypaniem przewodéw przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na eksfiltracj¢ przylacza oraz studzienek
rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN-1610:2002 i wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i zglosi¢ do odbioru
przez Urzad Gminy w Kijach. Inwentaryzacja obja¢ rowniez rury ostonowe.
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4.3. Rury kanalizacyjne

Do wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej stosowa¢ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34, SN8 ze
$cianka lita, kielichowych taczonych poprzez uszczelke gumowa wargowa i wcisk, przeznaczonych do
kanalizacji zewng¢trznej. Stosuje si¢ rury o wymiarze:

*  (160x4,7 mm (PVC-U SDR 34, SN8)

*  (200x5,9 mm (PVC-U SDR 34, SN8)

*  przewdd tloczny- @110x6,6mm PE 100 SDR17 PN10 .
4.4. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Z uwagi na loklizacj¢ Inwestycji na terenie zalewowym, gdzie wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy
przewidzie¢ konieczno§¢ odpompowywania wykopéw na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe
poprzez wykonanie na dnie wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej — grubo§¢ warstwy 0,2m (15cm
zwiru i 5 cm piasku). W najnizszym punkcie wykopu wykona¢ studzienke zbiorcza z kregéw betonowych ¢ 800
zapuszczonych na glebokos¢ 1,0 m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wod¢ odpompowywac¢ pompami
przeponowymi o napedzie spalinowym. Wode przepompowaé do studni osadnikowych zlokalizowanych na
powierzchni terenu. Po zakonczeniu pompowania wody z wykopéw warstwe filtracyjng przerwa¢ co 20-30cm
ekranem z itu lub dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.

5. Studzienki kanalizacyjne

W miejscu wlaczenia poszczegdlnych ciggéw kanalizacji sanitarnej, zmiany kierunku, oraz w miejscu wlaczen
przewidziano montaz studni rewizyjnych. Szczegéty w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania.
Projektowane studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych ¢1000 mm
191200 mm, przykrytych ptytg zelbetowa z witazem zeliwnym klasy D-400 i $rednicy DN600mm lub C 250.
Studnie ¢1000 mm i ¢1200 mm wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych
faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowity szczelno$¢, wykonanych z betonu o wytrzymato$ci
klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi
fabrycznie stopniami ztazowymi Zeliwnymi typu ci¢zkiego (alternatywnie stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym). Studnie wyposazone w prefabrykowane kinety, zzamontowanymi przej$ciami
szczelnymi.

Zewngtrzne i wewngetrzne powierzchnie betonowe studzienek i ptyty stropowe nalezy zabezpieczy¢é powloka
z bitumicznej izolacji bezpiecznej dla Srodowiska. Regulacje osadzenia wilazu kanatowego wykonaé przy
pomocy cegly kanalizacyjnej klasy 35 lub alternatywnie z pierscieni betonowych. Przeprowadzi¢ prébe
szczelnoSci studni na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610.

Przewiduje si¢ zastosowanie sytemowych studni z tworzyw sztuczych. Np. jako studnia rozprezna S23 o Sr.
1000mm, przykryta wlazem zeliwnym o $r.600 mm k1 C.

6. Bilans $ciekow

Budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(1 etap)

Ilos¢ $ciekow sanitarnych:
Qumax = 6,1 m*/d

Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowq do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(3 etap)

Ilo$¢ $ciekow sanitarnych:
Qumax = 0,66 m*/d

Budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy do obstugi Osrodka Edukacji Przyrodniczej

(3 etap)

Ilos¢ $ciekow sanitarnych:



0.

Qumax = 0,2 m’/d

Budynek translokowanego, istniejgcego dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
(2 etap)

Ilo$¢ $ciekow sanitarnych:
Qdmax = 1’5 m’;/d

BILANS SCIEKOW DLA CAEE] INWESTYCJI (etap 1, 2, 3)

Ilo$é $ciekow sanitarnych:
Qumax = 8,46 m*/d

7. Dobér separatoréw tluszczu

Budynek ustugowy Osrodka Edukacji Przyrodniczej
Dobér na podstawie wyliczonej wartos$ci przepustowosci separatora NS (zgodnie z normg PN-EN 1825-2).

NS - nominalna wielko$¢ separatora
Quom [dm?/s] - minimalna wielko$¢ przeptywu $ciekow wptywajacych do separatora
Qunax [dm*/s] — maksymalna wielko$é przeptywu $ciekow wptywajacych do separa

Wyposazenie:

Zlew/basen/umywalka (@50) — 6 szt.

Piec konwekcyjno — parowy (850) — 1 szt.
Zmywarka kapturowa (@50) — 1 szt.

Qmax=6x1,5x0,2+1x2x0,45+1x2x0,6=3,9dm3/s
NS = Qpax x fi x fy x f;

gdzie:

f; - wspdlczynnik uwzgledniajacy temperatur¢ czynnika. W przypadku $ciekow o temperaturze mniejszej lub
réwnej 60°C, f; = 1, jesli temperatura zazwyczaj lub czasami jest wigksza od 60°C, f,=1,3

f; — wspGtezynnik uwzgledniajacy gestos¢ danego ttuszezu / oleju. Dla cieczy separowanej o gestosci 0,94g/cm’
przyjmuje si¢ fd = 1; dla cieczy o gestosci wickszej niz 0,94 g/cm’ , fd = 1,5

f, — wspdtczynnik uwzgledniajacy zuzycie detergentéw i Srodkéw ptuczacych. Jesli stosowanie Srodkow nie jest
wykluczone, nalezy przyjac f; = 1,3 (dla szpitali f, = 1,5). W przypadku gdy $rodki nie sg uzywane f. = 1

NS=39x1x1x13=5,07

Dobrano betonowy separator tluszczéw z osadnikiem, wysokoefektywny separator tluszczu zintegrowany
z osadnikiem, spelniajacy wymagania normy PN-EN 1825. Separator winien posiada¢ oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Ocena
Techniczna, z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS, o nasigkliwo$ci ponizej
5% ,mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na ttuszcze wg PN-EN 1825-1. Separator z
wlazem klasy D400

Przepustowos¢ nominalna urzadzenia (NS) 7 dm?/s

Pojemnosé czgsci osadowej 700 dm”

Pojemno$é czeéci separacyjnej 2000 dm’

Srednica wewnetrzna Dy, = 1500mm

Srednica zewnetrzna D, = 1800mm

Srednica rury wlotowej / wylotowej DN 160mm
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W  separatorze tluszczu rozdzial zanieczyszczen uzyskuje si¢ dzigki zjawisku grawitacyjnej flotacji
zanieczyszczen 1zejszych od wody. Gromadzone na powierzchni zanieczyszczenia usuwane sg okresowo przez
wyspecjalizowane firmy. Czgstotliwo$§¢ czyszczenia uzalezniona jest od obcigzenia separatora, przy czym serwis
nalezy wykonywac nie rzadziej niz 2 razy w roku.

Budynek translokowanego, istniejgcego dworca kolei wgskotorowej z funkcjg wystawienniczo gastronomiczng
Dobér na podstawie wyliczonej warto$ci przepustowosci separatora NS (zgodnie z normg PN-EN 1825-2).

NS - nominalna wielko$¢ separatora
Quom [dm?/s] - minimalna wielko$¢ przeptywu $ciekow wptywajacych do separatora
Qunax [dm*/s] — maksymalna wielko$é przeptywu $ciekow wptywajacych do separa

Wyposazenie:
Zlew/umywalka (@50) — 5 szt.
Zmywarka (@50) — 1 szt.

Quax=5x1,5x02+1x2x0,6=2,7dm’/s
NS :QmafotdeXfr

gdzie:

f, - wspoélczynnik uwzgledniajacy temperatur¢ czynnika. W przypadku Sciekow o temperaturze mniejszej lub
réwnej 60°C, f, = 1, jesli temperatura zazwyczaj lub czasami jest wigksza od 60°C, f,=1,3

f; — wspGtczynnik uwzgledniajacy gestos¢ danego ttuszezu / oleju. Dla cieczy separowanej o gestosci 0,94g/cm’
przyjmuje si¢ fd = 1; dla cieczy o gestosci wickszej niz 0,94 g/em’ , fd = 1,5

f, — wspotczynnik uwzgledniajacy zuzycie detergentéw i Srodkéw ptuczacych. Jesli stosowanie Srodkow nie jest
wykluczone, nalezy przyjac f; = 1,3 (dla szpitali f, = 1,5). W przypadku gdy $rodki nie sg uzywane f. = 1

NS=27x1x1x1,3=3,71

Dobrano betonowy separator tluszczéw z osadnikiem, wysokoefektywny separator tluszczu zintegrowany z
osadnikiem, spelniajacy wymagania normy PN-EN 1825. Separator winien posiada¢ oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Ocena
Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwo$ci ponizej
5% ,mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na ttuszcze wg PN-EN 1825-1. Separator z
wilazem klasy D400

Przepustowo$¢ nominalna urzadzenia (NS) 4 dm’/s

Pojemnosé czgéci osadowej 400 dm’

Pojemnos$é czeéci separacyjnej 1100 dm®

Srednica wewnetrzna Dy, = 1200mm

Srednica zewnetrzna D, = 1500mm

Srednica rury wlotowej / wylotowej DN 160mm

W  separatorze tluszczu rozdzial zanieczyszczen uzyskuje si¢ dzigki zjawisku grawitacyjnej flotacji
zanieczyszczen 1zejszych od wody. Gromadzone na powierzchni zanieczyszczenia usuwane sa okresowo przez
wyspecjalizowane firmy. Czg¢stotliwo$§¢ czyszczenia uzalezniona jest od obcigzenia separatora, przy czym serwis
nalezy wykonywac nie rzadziej niz 2 razy w roku.

8. Doboér przepompowni $ciekéw

Podstawa: PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia



4.

Obliczenie natgzenia przeptywu $ciekéw Qww
Przeptyw obliczono na podstawie wzoru:

Oww =K /X DU [I/5]

Qww = nat¢zenie przeptywu Sciekéw [1/s]

gdzie:

K = wspédtczynnik czestosci
>DU = suma odptywéw jednostkowych
System I

System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podej$ciami czgsciowo wypetnionymi.
Urzadzenia sanitarne sg podiaczone do podejs¢ cze§ciowo wypetnionych.
Podejscia te sa projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i sa podlaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

Suma odptywéw jednostkowych DU = 117,6

Wspétczynnik czestosci K= 0,7

Natezenie przeplywu $ciekow Qww = 7,33 /s
Qww = 26,38 m’/h

Obliczenie catkowitego przeptywu
Sciekéw w instalacji:

Qtot = Qww + Qc + Qp

gdzie:

Qtot = catkowite nat¢zenie przeptywu (1/s)

Qww = nat¢zenie przeptywu $ciekéw (1/s) Qww = 7,33 /s

Qc = ciagle nat¢zenie przeptywu (1/s) Qc= 0 I/s

Qp = natezenie przeptywu wod przettaczanych (1/s) Qp= 0 /s

Calkowity przeplyw $ciekéw w instalacji wynosi: Qtot = 7,33 /s
Qww = 26,38 m’/h

Dobiera si¢ przepompowni¢ systemowa o wydajnosci:
Q,=1,1x7,33=8,0dm’s

Wymagana wysoko$c podnoszenia przepompowni: 20,0m H20
Przewdd ttoczny PE125.

9. Wytyczne wykonania i odbioru robét

- Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdt zwracajac uwage na bezpieczenstwo
pracy — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.

- Przylacza winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej, przed zasypaniem wykopu. Inwentaryzacji
podda¢ réwniez rury ostonowe.

- Montaz i zabudowe separatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcag urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw
gruntowych i gtebokosci posadowienia urzadzenia.

- Po wykonaniu préb szczelnosci zglosi¢ przylacza kanalizacji sanitarnej (w otwartym wykopie) do
odbioru technicznego przez Urzad Gminy w Kijach.

- Montaz i uktadanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

- Wszelkie napotkane w trakcie robo6t niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

- Przy odbiorze przylacza nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatéw, staranno$¢ wykonanych
potaczen, wymiary, rzgdne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
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Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed
zasypaniem wykopéw. Inwentaryzacja nalezy obja¢é réwniez rury ochronne. Inwentaryzacje
powykonawcza nalezy zarejestrowa¢ ~w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Krtograficznej w Pinczowie

Po wykonaniu prac do wprzytaczy kanalizacji sanitranej w obregbie pasa drogowego, nalezy SciSle
odtworzy¢ go do stanu pierwotnego, zgodnie z otrzymanymi warunkami.

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét bezwzglednie sprawdzi¢ rzedne posadowienia istniejacej kanalizacji
w miejscu projektowanego wlaczenia oraz rzedne posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej

w miejscach skrzyzowan z projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej. W przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieznosci, z przyjetymi na profilach rzednymi, powiadomié¢ projektanta.
Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona ewentualnych korekt posadowienia projektowanych
przewodow.

Opracowata:

mgr inz. Renata Kapusta
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