Dane techniczne pompowni

Nazwa inwestycji I Budowa oérodka edukacji przyrodniczej

Adres inwestygji I Umianowice, .

Nazwa pompowni | Typ pompowni Nr wyceny

PS PS/2000 x 4,12/N-80/A N F 80-220/044 ULG-195 EU 26849

+ Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q [iys]| Hp [m]|  Iloé pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 8,00 9,50 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

* Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy Sposab montazu | P1 [kW] | P2 [kw][ In [Aj| Zasilanie
PS KSB A N F 80-220/044 ULG-195 EU  stopa sprzegajaca 5,39 3,70 9,30 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sa wykonane z zeliwa szarego;

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zespdt hydrauliczny: ukiad przeptywowy pompy skiada sie z korpusu tlocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika
typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);

- wielkos¢ swobodnego przelotu 76 mm

- krdciec tloczny DN 80;

- krdciec stopy sprzegajacej DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz
C/AI203 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

« Sterowanie

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Lokalizagja szafy [ Standard sterowania
PS bezposredni na pokrywie zbiornika standard + SMS
Opis szafy |
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu Sciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

 sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

= alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

= czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naplywu cieczy,

= zalgczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cisnienia w rurociagu thocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

= pomiar poziomu ciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 phywakdw,

« zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucha”,

= mozliwos¢ spompowania Sciekéw ponizej suchobiegu,

= awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

= sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoécig odiaczenia sygnatu akustycznego,
= sygnalizacja pracy i awarii pomp,

= apdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« niejednoczesny start pomp,

» mozliwos¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp,

« mozliwosé ustawienia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zataczer pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwoé¢ awaryjnego zasilenia ukiadu z agregatu pradotwdérczego poprzez wiyke 400VAC 5P,

« podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC;

s kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

= wysytanie na telefony komdrkowe wiadomosci alarmowych (SMS).

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

« zabezpieczenie rdznicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

« zabezpieczenie od zaniku badé ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,

« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:
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Na rozdzielnice dia pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotemn oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65,
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewngtrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przelgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

= sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem,
* modem GSM-SMS

« ogranicznik przepiec ki, C,

« wytacznik réznicowopradowy,

= ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

= sonda hydrostatyczng,

« rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
 zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

» czujnik kontrali i zaniku faz CKF,

= przetaczniki Auto-0-Reka,

« przelgeznik Siec-0-Agregat,

* wytgczniki silnikowe,

= ogrzewanie szafy z termostatem,

= gn. 230VAC,

= wtyka agregatu 400VAC,

= zasilacz 24VDC z medutem UPS,

= akumulator,

= czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcja wylaczenia dzwigku,
= przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,
= lampki pracy i awarii pomp

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztdw (o ile nie wskazano inaczej):
= zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
 zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
= zaprojektowania oraz wykonania uziomdéw przepompowni;
 zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujacych przepompowni;
« dostawy latarni oraz jej montazu i podigczenia;
= dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i poditgczenia;
= prac ziemnych zwigzanych z ufozeniem kabli | przewoddw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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> KOMORA GLOWNA I

* Korpus |

Nazwa pompowni Opis korpusu Tlodé studni | Sr. karpusu Wys, korpusu | Opde korpusu
PS Betonowy 120KN 3 2000 4,12 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

» Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane s3 zgodnie z aprobata
techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

e Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem poiazddw. W
przypadku wystepowania wysokich poziomdw wdéd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla grednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

= Elementy sktadowe zbiornikdw:

0 Dennica - element stanowiacy monolityczne polaczenie kregu z piyta zelbetowa lub betonowa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeri obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wadoszczelnej lub klejow montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).

0 Pokrywa — piyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazdw, przykry¢ wiazowych lub przejsé technologicznych.

Dodatki do korpusu I
Skosy antysedymentacyjne
Odsadzka przeciwwyporowa
* Wyposazenie
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
PS
Przykrycie witazowe 940x1400 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301 (304) 2
Drabina do dna szer. 300mm stal 1.4301 (304) 2
Porecz stata stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z karta TWS stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
* Qrurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. krééca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
ttocznego | pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakorhczone kalnierzem normowym.
* Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tios¢ Uwagi
PS
Zawor zwrotny kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kétko
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") stal min. 316 1
UWAGA

Zawdr zwrotny kulowy:

* Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

= Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciSnienie PN10,

= Dla DN > 40 pofaczenia kothierzowe | owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

* Dhugoé¢ zabudowy krdtka wg normy PN-EN 558,

= Korpus | pokrywa wykonane z zeliwa sfercidalnego GIS 400,

¢ Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-100 | DN 500) lub z zeliwa sferoidalnego (dla
DN 125-400). Twardos¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

* Samoczyszczacy | petno przelotowy, kula obraca sle podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
« Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadow na dnie,

« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
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e Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

o Sruby taczace pokrywe z karpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa migkkouszczelniana:

¢ Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

* Pofaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
» Dlugosc zabudowy krdtka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

 Korpus, pokrywa i kiin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

s Klin pokryty EPDM,

= Uszczelnienie Klina - NBR,

= Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

o Sruby taczace pokrywe z karpusem ze stali nierdzewnej.

INFORMACIE DODATKOWE

“Pompownia, jako catoéé musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracie wiadciwodci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002.

= KONIEC ...
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