TERA GROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJA POMP CIEPLA - ETAP 3

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269,270,281/1 obreb UMIANOWICE

ADRES INWESTYCJI : DZIALKI O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE.

INWESTOR . Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA : ul. Lédzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta
DATA OPRACOWANIA : 10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujacych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzgdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcja i sztania (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - og6lnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektéw przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzadkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wa

blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJA POMP CIEPLA - ETAP 3

1|45331000-6 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 4533 1100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
1/KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do centralnego ogrzewania Vn=35dm3 fi= |szt.
d.1/0511-05 354mm H=459 mm
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Szybkozigczka do podtaczenia naczynia przeponowego 3/4"x3/4" szt.
d.1/0519-02 ana-
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji przygotowania cieptej wody szt.
d.1/0511-05 uzytkowej Vn=25dm3 fi=280mm H=528mm z przytgczem G 3/4"
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna w wykonaniu dla wody uzytkowej Q= |kpl.
d.1/0101-03 ana-|1,7 m3/h H=5mH20
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-07 Pompa obieg. c.o. elektroniczna Q=0,8 m3/h H=4mH20 kpl.
d.1/0101-03 ana-
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Zawor spustowy DN15 szt.
d.1/0132-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN15 w wykonaniu dla wody uzytkowej szt.
d.1/0132-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN15 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.1/0132-01 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.1/0132-03
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN25 w wykonaniu dla wody uzytkowej szt.
d.1/0132-03
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN32 szt.
d.1/0132-04
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany DN32 szt.
d.1/0216-12 ana-
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 szt.
d.1/0132-04
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny szt.
d.1/0412-06
S 01.02.00
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-20 | Termometr prosty 0-100 C szt.
d.1/0312-01
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowa szt.
d.1/0531-04
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 3/4" szt.
d.1/0134-01 o cisnieniu poczatku otwarcia 6 bar
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja Powietrzna pompa ciepta o parametrach: szt
d.1l|wtasna Maks. temperatura zasilania: 60 °C
S 01.02.00 |Dolna/ gérna granica zastosowania zrodta ciepta (tryb ogrzewania): -22 / 35 °
C
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A-7/W35: 5,6 kW / 3,2
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W35: 7,2 kW / 4,2
Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W45: 7,9 kW / 3,11
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A-7/W35: 10,6 kW / 3,2
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W35: 12 kW / 3,7
Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W45: 14,5 kW / 3,02
Poziom mocy akustycznej urzadzenia: 54 dB (A)
Poziom ci$nienia akustycznego urzadzenia w odlegtosci 10 m: 26 dB (A)
Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego: R410A / 8,2 kg
Maksymalny przeptyw nos$nika ciepta zrédta gérnego / Opory hydrauliczne
(skraplacz): 2,4 m?/h / 260000 Pa
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego / Opory hydrauliczne (skrap-
lacz): 1,7 m?/h / 140000 Pa
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédta dolnego (parownik): 5500 m?/h
Wymiary pompy ciepta (szer. x wys. x gt.): 910x1650x750 mm
Napiecie zasilania: 3/N/PE~400V, 50Hz
Napiecie zasilania sterownika/zabezpieczenie: 1/N/PE~230V, 50Hz
Masa pompy ciepta: 335kg
Moc grzewcza i wspotczynnik wydajnosci podane wedtug EN 14511
Wieza hydrauliczna wspétpracujgca z powietrzng pompg ciepta. Urzadzenie
sktada sie z:
- Zintegrowanego zbiornika buforowego o pojemnosci 100, ktéry skraca tado-
wanie pompy ciepta, zwiekszajac efektywnos¢ instalacji,
- Zaworu przelewowego zapewniajacego wymagane natezenie przeptywu wody
grzewczej,
- Zintegrowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 300l z wezownicg o0 powierz-
chni 3,2m2 i wbudowana grzatka kotnierzowa (1,5kW) od dezynfekcji termicz-
nej,
- Regulowanej grzatki rurowej (2/4/6kW) do wspomagania ogrzewania,
- Elektronicznie regulowanej pompy obiegowej (klasa efektywnosci energetycz-
nej A) z gotowym podtaczeniem dla niemieszanego obiegu grzewczego (obieg
odbiorczy),
- Nieregulowanej dodatkowej pompy obiegowej do obiegu generatoréw i pom-
py tadowania c.w.u.
- Podwadjnego rozdzielacza bezcisnieniowego,
- Zaworu bezpieczenstwa z mozliwoscig podtgczenia naczynia wzbiorczego.
Wymiary wiezy hydraulicznej (szer. x wys. x gt.): 710x1890x950 mm
Masa wiezy hydraulicznej: 210kg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-20 |Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.1/0312-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-08 Czujnik temperatury przylgowy kpl
d.1/0102-01
S 01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
21/KNNR 4 Rury preizolowane PEHD o $r 40x3,7/175 mm m
d.1/2301-01 ana-
logia
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 4 Rurociggi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- m
d.1/0404-01 ana- | nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
23|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.1/0128-03 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
24|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.1/0128-04 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
ligia
S 01.02.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.1/0403-01 nach w budynkach
S 01.02.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 ana-|(pulsacyjna)
logia
S 01.02.00
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
S 01.02.00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
3 m 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.1/0406-05 ana-|w budynkach niemieszkalnych
logia
S 01.02.00
60 m 60.000
RAZEM 60.000
29|kalkulacja Analiza wody do celéw technologicznych préba
d.1|wlasna
S 01.02.00
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Préby i uruchomienie systemu (analogia) szt.
d.1/0529-01
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45321000-3 |IZOLACJA | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE- KOD CPV: 4 5321000-3
31/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2|0103-04 rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S 01.02.00
0.14 m?2 0.140
RAZEM 0.140
32/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
S 01.02.00
0.14 m?2 0.140
RAZEM 0.140
33/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m2
d.2|0208-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
S 01.02.00
0.14 m?2 0.140
RAZEM 0.140
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
34/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.2|0210-04 goéw o $r.zewn.do 57 mm
S 01.02.00
0.14 m?2 0.140
RAZEM 0.140
35|KNR-W 2-16 |(Izolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubosci 20 |m2
d.2|0507-01 ana-|mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -DN15 -3 mb
S 01.02.00 |- DN20-15mb
1.08 m?2 1.080
RAZEM 1.080
36/ KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubosci 30 |m2
d.2|0507-02 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S 01.02.00 |-32x3,0-15mb
1.51 m?2 1.510
RAZEM 1.510
37|KNR-W 2-16 |(Izolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w dwéch warstwach o grubosci 40 |m2
d.2/0509-01 ana-\mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia - 40x4,0 - 15 mb
S 01.02.00
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
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Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJA POMP CIEPLA - ETAP 3

1|Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 1 30
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
2|IZOLACJA | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE- KOD CPV: 45321000-3 31 37
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