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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt: ]

- BUDYNKU USLUGOWEGO SOCJALNO-GOSPODARCZEGO Z CZESCIA NOCLEGOWA

- BUDYNKU USLUGOWEGO GARAZOWO-GOSPODARCZEGO DO OBSLUGI OSRQDKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

- BUDYNKU USLUGOWEGO INWENTARSKO-GOSPODARCZEGO DO OBStUGI OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej srednia dla woj. Swietokrzyskiego za 11l kw 2018r w wysokosci 15,3 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 40 % minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za 11l kw 2018r

- Zysk 4% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za |1l kw 2018r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 1% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw 2018r
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Przedmiar co etap II.LATH

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu

Od

Do

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O. ETAP 3

1|GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj- | 1 15
nych,

2|RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalo- |16 24
wanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3|RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentyla- |25 33
cyjnych i klimatyzacyjnych

4|ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyza- |34 44
cyjnych

5|ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne 45 46
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O. ETAP 3

1/45331000-6 |GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
1|KNR 2-15 Grzejnik elektryczny — konwektor z wbudowanym programatorem, moc szt.
d.1|0423-01 ana-|1500W, wymiary 500x650 mm
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podtaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/600 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwupltytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dl/gt. 600/900 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dt/gt. 600/1000 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1200 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 200/800 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 200/1000mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-09 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 200/1400 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/600 2 x ocyn-
kowany
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1100 mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dl/gt. 600/1400 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1]0425-02 regulowanej odlegtosci od Sciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1”, korek zaslepiajgcy, wym. wys/dt. 1470/600mm, 29 pozio-
mych kolektorow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1]0425-02 regulowanej odlegtosci od Sciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1”, korek zaslepiajacy, wym. wys/dt. 1764/750 mm, 36 pozio-
mych kolektorow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1]0425-02 regulowanej odlegtosci od Sciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik 1”, korek zaslepiajacy, wym. wys/dt. 1764/900 mm, 36 pozio-
mych kolektorow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|45331000-6 |RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urza-
dzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
16|KNNR 4 Rurociagi o $r. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0404-01 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
190 m 190,000
RAZEM 190,000
17|KNNR 4 Rurociagi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- |m
d.2|0404-01 ana- |nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0128-02 ana- |i wktadkag aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
20 m 20,000
RAZEM 20,000
19|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 16mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-01
S 01.02.00
190 m 190,000
RAZEM 190,000
20|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 20mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-02
S 01.02.00
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 25mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-03
S 01.02.00
20 m 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.2|0310-01
S 01.02.00
225 m 225,000
RAZEM 225,000
23|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
225 m 225,000
RAZEM 225,000
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3(45331000-6 |RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
25|KNNR 4 Rurociggi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- m
d.3|0404-01 ana- |nym i wktadka aluminiowa do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
25 m 25,000
RAZEM 25,000
26|/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3|0128-02 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
18 m 18,000
RAZEM 18,000
27|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3|0128-03 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
28|/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3|0128-04 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
ligia
S 01.02.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
29|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02 ana-
logia
S 01.02.00
49 m 49,000
RAZEM 49,000
30|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.3|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 proba 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
49 m 49,000
RAZEM 49,000
32|KNNR 4 Podtgczenie grzejnikdow poprzez ztgczke 16/3/4" kpl.
d.3(0429-01-
analogia
S 01.02.00
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
33|KNNR 4 Element przytgczeniowy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem DN15|szt.
d.3|0430-01 ana-
logia
S 01.02.00
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
4/45331000-6 |ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
34|KNNR 4 Glowice termostatyczne z gwintem przytgczeniowym M 30 x 1,5 z czujnikiem  |szt.
d.4/0412-01 cieczowym
S 01.02.00
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
35|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 3 obwodow szt.
d.4/0410-01
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 4 obwodow szt.
d.4|0410-01
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 6 obwodow szt.
d.4|0410-02
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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38|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny z nastawg wstepng katowy DN15 szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy gwintowany, umozliwiajgcy odciecie grzejnika podczas eks- |szt.
d.4|0411-01 ana- |ploatacji lub naprawy DN15 montowany na powrocie
logia
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.4|0411-01 ana-
logia
S 01.02.00
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41|KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN20 szt.
d.4|0411-02 ana-
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|0412-06
S 01.02.00
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|wycena wias- |Korek spustowy szt.
d.4|na
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 |KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0512-01
S 01.02.00
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5/45320000-6 |[ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne
45|/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos- |m2
d.5|0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -20x2,25-25m
S01.02.00 |[-25x2,5-18m
2,98 m?2 2,980
RAZEM 2,980
46|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos- |m2
d.5|0507-02 ci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S01.02.00 |[-32x3,0-3m
-40x4,0 -3 m
0,68 m?2 0,680
RAZEM 0,680
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