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PRZEDMIAR ROBOT - Etap |

NAZWA INWESTYCIJI: Budowa przejazdu przez tory nr 7 i 9 stacja Umianowice km 0.131,59 (tor nr 7). Etap |

ADRES INWESTYCJI: Umianowice, stacja kolejowa Umianowice, gm. Kije

INWESTOR: Zespot Swictokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA: ul. Lodzka 244, 26-655 Kielce

BRANZA: inzynieria ladowa

SPORZADZIL.: mgr inz. Ryszard Szpil, uprawnienia do kierowania robotami, projektowe z
ograniczeniami, rzeczoznawca budowlany w zakresie stacje linie, wezty kolejowe
ul. Tomaszowska 20, 95-040 Stotwiny

DATA OPRACOWANIA: 2018-12-13

PODSTAWA OPRACOWANIA: KNR 2-37, KNR 2-011, KNR 2-31I, GEO 2-37, KNR 00-11, KNCK 1707,

KNR 2-05, AW

UWAGI: Przedmiar powiazany ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.



Przedmiar robot

I 1. Ciag pieszo- jezdny - roboty rozbiérkowe i ziemne

rzeczowych
GEO
2-370306-03-043

drewnianych przy dostawie materiatow luzem, torem

budowanym; di. szyny 30 m, rozstaw podktadow 0,60 m
Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot :

1. Dowoz materiatlow nawierzchniowych ze stacji przyobiektowej do
miejsca robot na odlegtos¢ do 1 km na wagonach przy pomocy
lokomotywy, torem budowanym .

2. Reczny wytadunek podktadéw zbrojonych i roztozenie na
przygotowanym torowisku .

3. Reezne roztozenie przektadek podszynowych.

4. Reczny wyladunek szyn dzwignikami wagonowymi .

5. Recezne roztozenie szyn i ztaczek na podktadach

6. Nasuni¢cie podktadow na kreski podziatu i potaczenie szyn
tubkami.

7. Przykrecenie szyn do uzbrojonych podktadow zakretarkami

2 3 5
wg naktadow Reczna rozbiorka torow kolejowych z szyn §42 km 0,02
rzeczowych zamocowanych na wkrety na podktadach drewnianych ze
KNR skladowaniem materialow w miejscu robot
2-370606-05-043 Charakterystyka Robot. Tablica: 606
1.0drzucenie z toru wierzchniej warstwy podsypki i odkrycie
podktadow kolejowych w torze w zakresie niezbednym do wyjecia
podktadow z toru
2.Rozbidrka toru kolejowego i posegregowanie materiatow
rozbidrkowych na starouzyteczne i ztomowe
3.Zatadowanie materiatéw rozbiérkowych na wagony kolejowe i
odwiezienie ich na wyznaczone sktadowisko na odlegto$¢ 1 km, oraz
wytadowanie materialtéow w miejscach sktadowania, przy rozbiorce
toru wraz z odwozem materialow na sktadowiska magazynowe
4.Utozenie materialow w stosy w miejscu sktadowania
magazynowego lub na miejscu robot rozbiorkowych
krotnos¢= 1,00
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 15,73
rzeczowych 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyladowczymi 5-10 t na odlegtos¢ do 1 km. Grunt
2-0110206-0401-0 | kategorii Il
60 krotnosc= 1,00
wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 50,57
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-3110103-04-050 | kromosc= 1,00
| 2. Ciag pieszo jezdny - roboty budowlane
2 3 5
wg nakladow Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia m3 4,50
rzeczowych na gotowym podtorzu; tuczen lub kliniec dostarczany
GEO samochodami samowyladowczymi
2-370501-03-060 Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot :
1.Zatadunek thucznia na srodki transportowe z zasobnika na placu
przyobiektowym (kol.01) i (03) lub bez dodatkowego zatadunku
(kol.02).
2.Transport thucznia do miejsca wbudowania i wytadowanie.
3.Rozcielenie thucznia warstwami grub. 0,20 m przy pomocy spycharki
i rowniarki samojezdnej.
4.Zaggszczenie warstwy walcem samojezdnym.
Uwaga :Transport tlucznia na odlegto$¢ powyzej 1 km nalezy
normowac wg. tablicy Nr 0803 kol.04-06
Naktady na 1 m3 zageszczonego tlucznia
krotnosé= 1,00
wg naktadow Reczne uktadanie toru kolejowego, na podkiadach km 0,02




8. Wyregulowanie toru do osi.

Naktady na 1km uktadanego toru.
krotnosé= 1,00

wg naktadow
rzeczowych

GEO
2-370112-03-043

Materialy nawierzchniowe dla toru stykowego,
przytwierdzenie klasyczne, szyny S 49, podkiady

drewniane, wariant 4.3./K, di. szyny 25 m
Charakterystyka Robot: Naklad na 1 km toru

Masa ztgczek : 41,195t
krotnosé= 1,00

km

0,02

wg nakladow
rzeczowych

GEO
2-370508-03-060

Reczne balastowanie torow z dowozem podsypki
wagonami samowytadowczymi typu Fd-s; podsypka z

thucznia, podkiady drewniane, rozstaw 0,60 m,
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot :

1. Dowoz podsypki wagonami samowytadowczymi typu Fd-s z stacji
przyobiektowej do miejsca wytadunku na odlegtos¢ do 1 km

2. Wytadowanie podsypki w uktad torowy w miejscu planowane;j
zabudowy

3. Oczyszczenie wytadowanych wagondw oraz przejazd powrotny
wagonow na tory postojowe.

4. Przygotowanie toru do podbijania z niezb¢dnym przerzutem
recznym podsypki w klatki podktadow

5. Podnoszenie toru przy uzyciu podno$nikéw korbowych

6. Podbicie toru recznie warstwami grubosci  do 0,08 m.

7. Obsypanie podktadow i reczne oprofilowanie toru.

Naktady na 1 m3 podsypki zageszczonej
krotnosé= 1,00

m3

3,00

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-050208-02-034

Montaz konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie

do 10,0 kg
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
1.Sortowanie konstrukcji na sktadowisku przyobiektowym
2.Transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca
montazu
3.Ustawienie i rozebranie klatek montazowych
4.Scalenie konstrukcji
5.Zamocowanie do shupoéw i zdjecie drabin montazowych
6.Montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacja
7.Wykonanie po faczen stykoéw montazowych
8.Wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych
krotnos¢= 1,00

0,142

wg naktadow
rzeczowych

KNR
00-110317-01-050

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm
typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50

mm z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0317

1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki
cementowo-piaskowej

2.Wyréwnanie utozonej podsypki szablonem

3.Utozenie nawierzchni z kostki betonowej z recznym ubiciem

4. Wymiana kostek pope kanych przy ubijaniu

5.Sprawdzenie spadkow poprzecznych i rownosci nawierzchni

6.Wypelnienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem zaprawy

7.Pielegnacja nawierzchni zalanej zaprawa cementowa przez
posypanie piaskiem

i polanie woda

krotnos¢= 1,00

m2

30,86

10

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-3110104-05-050

Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci
drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00

m2

20,57

11

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-3110104-06-050

Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci
drogi. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek za kazdy

dalszy 1 cm
krotnosé= 10,00

m2

20,57

12

wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-3110114-05-050

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.

Grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

m2

20,57




13 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 20,57
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 15cm
2-3110114-06-050 | krotnosc= 5,00

14 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 2,88
rzeczowych krotnoscé= 1,00
KNR
2-3110402-04-060

15 | wg naktadow Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 12,56
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR krotnos¢= 1,00
2-3110403-05-040

16 | wg naktadow Ustawienie lub przestawienie znakow drogowych szt 4,00
rzeczowych przejazdowych
KNCK krotnosé= 1,00
17070504-03-020

| 3. Koszty sprowadzenia sprzetu na budowe
1 2 3 5
17 | wg naktadow Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu, koparka szt 1,00

rzeczowych
AW-020

kotowa, walec, Zuraw 5 - 6 ton razem 11 km
krotnosé= 1,00




