TERA GROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT - PRZYL ACZE WODY UZYTKOWEJ - ETAP1

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269,270,281/1 obreb UMIANOWICE

ADRES INWESTYCJI  :  DZIALKI O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE.

INWESTOR : Zespo6t Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA  :  ul. todzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA : Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta

DATA OPRACOWANIA :10.2018

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktory zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajacym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczes$nie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujacych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzgdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcja i sztania (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - og6lnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektéw przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzadkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wa

blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta
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PRZEDMIAR ROBOT - PRZY+ ACZE WODY UZYTKOWEJ - ETAP1

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta

1/45111200-0 |Roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0: Roboty w zakresi e przygotowania terenu pod budow e i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (80%kubatury) - wykopy pod ka-
SZ 01.01.00 |naly
833.55 m3 833.550
RAZEM 833.550
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V (20%kubatury) - wykopy pod kanaty
SZ 01.01.00
208.39 m3 208.390
RAZEM 208.390
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I11-IV(80% kubatury) - wykopy pod
SZ 01.01.00 |studnie wodomierzowsa,
80.88 m3 80.880
RAZEM 80.880
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V (20% kubatury) - wykopy pod studnie
SZ 01.01.00 |wodomierzowa
20.22 m3 20.220
RAZEM 20.220
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ 5km
SZ 01.01.00 |Krotnos¢ =4
243.06 m3 243.060
RAZEM 243.060
6/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
SZ 01.01.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V - 80 % kubatury
719.97 m3 719.970
RAZEM 719.970
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-04 3.0 mw gr.kat. IV - 20% kubatury
SZ 01.01.00
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1/0236-02
SZ 01.01.00
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
9/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/1206-02 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-1V
SZ 01.01.00
44 m 44.000
RAZEM 44.000
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
SZ 01.01.00 |grunt kat. I-1V
1043.65 m?2 1043.650
RAZEM 1043.650
2|45231300-8 |Roboty monta zowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakres ie budowy wodoci agoéw i ruroci a-
géw do odprowadzania $ciekéw
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2|1411-02
SZ 01.01.00
85.54 m3 85.540
RAZEM 85.540
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm- obsypka m3
d.2|1411-03
SZ 01.01.00
130.16 m3 130.160
RAZEM 130.160
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2|1009-01 ana-|o $r.zewnetrznej 40 mm(40x3,7PE)
logia
SZ 01.01.00
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2|1009-01 ana-|o $r.zewnetrznej 63 mm(63x5,8PE)
logia
SZ 01.01.00
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2|1009-03 ana-|o $r.zewnetrznej 90 mm(90x8,2PE)
logia
SZ 01.01.00
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2|1009-04 ana-|o $r.zewnetrznej 110 mm(110x10,0PE)
logia
SZ 01.01.00
15 m 15.000
RAZEM 15.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.2/1009-05 o $r.zewnetrznej 125 mm(125x11,4PE)
SZ 01.01.00
620 m 620.000
RAZEM 620.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm
SZ 01.01.00
4 zlacz. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm
SZ 01.01.00
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2{1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
SZ 01.01.00
90 zlacz. 90.000
RAZEM 90.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
SZ 01.01.00
14 zlacz. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-05 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm
SZ 01.01.00
58 zlacz. 58.000
RAZEM 58.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
SZ 01.01.00
12 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-lokali- |m
d.2/0219-01 ana-|zacyjna koloru niebieskiego szer. 20 cm z zatopiong wktadka metalowg
logia
SZ 01.01.00
655 m 655.000
RAZEM 655.000
25/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Krotnosé = 2 om
SZ 01.01.00
3.45 odc.20 3.450
Om
RAZEM 3.450
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.2|1606-01 Krotnosé = 2 1 préb.
SZ 01.01.00
0.35 200m - 0.350
1 préb.
RAZEM 0.350
27|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. 125 mm 200m -
d.2|1606-02 Krotnosé = 2 1 préb.
SZ 01.01.00
3.1 200m - 3.100
1 préb.
RAZEM 3.100

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta
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28/KNNR 4 Zasuwa zel. sferoid. kotnierz. dn100 z miekkim uszczelnieniem klina kpl.
d.2|1105-03
SZ 01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 Zasuwa zel. sferoid. kotnierz. dn80 z migkkim uszczelnieniem klina + obudowa |kpl.
d.2|1105-02 dla zasuwy teleskopowa dn50, 1=1,3-1,8m + skrzynka uliczna
SZ 01.01.00
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 4 Zasuwa zel. sferoid. kotnierz. dn50 z migkkim uszczelnieniem klina + obudowa |kpl.
d.2|1105-01 dla zasuwy teleskopowa dn50, 1=1,3-1,8m + skrzynka uliczna
SZ 01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|{1119-03
SZ 01.01.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych betonowych m3
d.2|1430-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
34|/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.2|1512-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa izolacji blokéw oporowych
SZ 01.01.00
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.2|1512-02 asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
SZ 01.01.00 |Krotnos¢ =2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
36/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.2|0119-02
SZ 01.01.00
1 m 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2|0119-03
SZ 01.01.00
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.200 mm szt.
d.2|0122-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.2|0122-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 |I=1,5 m zabezp
d.2|0218-01
SZ 01.01.00
1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=2 m zabezp
d.2|0218-01
SZ 01.01.00
4 zabezp 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta
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42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - elektromufa przejsciowa PE/stal fi50/fi40 szt
d.2/1015-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 4 Sieci wodociggowe - redukcja fi 110/fi90PE szt
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - redukcja fi 125/fi63PE szt
d.2/1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - redukcja fi 125/fil10PE szt
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - redukcja fi 160/fi90PE szt
d.2/1012-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa fi 90/fiSOPE szt
d.2|1012-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa fi 63/fiS0PE szt
d.2/1012-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa fi 125/fi100PE szt
d.2|1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik fi 110/ fi 63 PE szt
d.2/1012-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik fi 160/fi 160 PE szt
d.2|1012-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik fi 160/fi 125 PE szt
d.2/1012-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik fi 160/fi 90 PE szt
d.2|1012-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik fi 125/fi 125 PE szt
d.2/1012-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik fi 125/fi 90 PE szt
d.2|1012-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik fi 125/fi 63 PE szt
d.2|1012-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 90PE - 30st. zlgcz.
d.2|1011-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 90PE - 60st. zlacz.
d.2|1011-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 110PE - 22st. zlgcz.
d.2|1011-04 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 110PE - 30st. zlacz.
d.2|1011-04 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 90st. zlgcz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
7 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 60st. zlacz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 45st. zlgcz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 30st. zlacz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 22st. zlgcz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuk fi 125PE - 11st. zlacz.
d.2|1011-05 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
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67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec dwukotnierzowy o $r. 80 mm 1=300 mm szt
d.2|1013-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68| KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano dwukotnierzowe ze stopka N o $r. 80 mm szt
d.2|1013-01 ana-
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|Kalkulacja in-| Pompowanie wody z wykopu kp
d.2|dywidualna
SZ 01.01.00
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
70|kalkulacja Izolacja tupinami styropianowymi gr 5 cm rur fi63PE m
d.2|wtasna
SZ 01.01.00
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
71|kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|dywidualna
SZ 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|0227-03
SZ 01.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45232100-3 |STUDNIA WODOMIERZOWA KOD CPV: 45232100-3 Roboty pom ocnicze w zakresie wodoci agéw
73|Kalkulacja in-| Studnia wodomierzowa zelbetowa (3900x2800x2200) wraz z wiazem zeliwnym |kpl
d.3|dywidualna |kanatowym typu D, stopniami ztazowymi fi30 mm - kompletna
SZ 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa 110PE/100 szt
d.3/1014-03
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kréciec dwukotnierzowy fi 65zel. L=350mm szt
d.3|1014-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/65 szt
d.3/1014-03
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 4 Prostka stal ocynk DN65 1=150 mm z zaworem do poboru wody i pomiaru ci$- |szt.
d.3|0134-05 ana- | nienia DN15
logia
SZ 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 4 Zawor odcinajacy grzybkowy kotnierzowy DN65 szt.
d.3/0520-07
SZ 01.01.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNNR 4 Filtr siatkowy do wody zimnej DN65 szt.
d.3/0526-07
SZ 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Wodomierz sprzezony MWN/JS 65/4,0-S DN65 kpl.
d.3|0141-02 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 kpl. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
81|/KNNR 4 Kompensator kotnierzowy DN65 (teleskopowy) szt.
d.3|0517-03 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Izolator przeptywéw zwrotnych EA DN65 szt.
d.3|0520-07 ana-
logia
SZ 01.01.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Przejscie szczelne DN100 Integra WGC + uczelnienie GPSR - kompletne dla |szt
d.3|1427-01 ana-|rury o $r. 125PE
logia
SZ 01.01.00
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
84| Kalkulacja in-|Podpory pod armature z betonu klasy B20 m3
d.3|dywidualna
SZ 01.01.00
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
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Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
PRZEDMIAR ROBOT - PRZYt. ACZE WODY UZYTKOWEJ - ETAP1
1|Roboty ziemne KOD CPV: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty |1 10
ziemne
2|Roboty montazowe - KOD CPV 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i ru- |11 72
rociagéw do odprowadzania $ciekow
3|STUDNIA WODOMIERZOWA KOD CPV: 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw 73 84

-10 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta




