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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269,270,281/1 obreb UMIANOWICE

ADRES INWESTYCJI : DZIALKI O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBREB UMIANOWICE.

INWESTOR : Zesp6t Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA  :  ul. tédzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta

DATA OPRACOWANIA :10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o0 zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktory zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajacym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczes$nie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujacych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzgdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcja i sztania (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - og6lnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektéw przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzadkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wa

blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2
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PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA POMP CIEPLA - ETAP 1

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta

1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakres ie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziem-
ne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-02
S 01.02.00
0.572 km 0.572
RAZEM 0.572
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|\m3
d.1/0201-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - wykopy pod ka-
S 01.02.00 |naty -80 % kubatury
260.05 m3 260.050
RAZEM 260.050
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach pio- |m3
d.1/0307-06 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - wykopy pod kanaly - 20 % kubatury
S 01.02.00
65.01 m3 65.010
RAZEM 65.010
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) na odlegto$é 5 km
S 01.02.00 |Krotnos¢ = 4
204.09 m3 204.090
RAZEM 204.090
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-07 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
S 01.02.00 |luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - 80 % kubatury
96.76 m3 96.760
RAZEM 96.760
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-04 3.0 m w gr.kat. IV 20% kubatury
S 01.02.00
24.19 m3 24.190
RAZEM 24.190
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1/0236-02
S 01.02.00
24.19 m3 24.190
RAZEM 24.190
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm- podsypka m3
d.1/1411-01
S 01.02.00
32.51 m3 32.510
RAZEM 32.510
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka m3
d.1/1411-01
S 01.02.00
80.92 m3 80.920
RAZEM 80.920
10|Kalkulacja  |Pompowanie wody z wykopu kp
d.1|indywidualna
S 01.02.00
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
2|45331000-6 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 4533 1100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
11 kalkulacja Odwiert pionowy kompletny o gtebokosci do 100m (wiecenie, rurarz, napetia- |szt
d.2|wtasna nie glikolem, pruba cisnieniowa, materiat wypetniajacy)
S 01.02.00
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
12|KNNR 4 Rury PE-Xa Dn=32-mm (Dz=40x3,7mm) umieszczone w odwiercie + doprowa- |[m
d.2/0112-03 ana-|dzenie do rozdzielacza
logia
S 01.02.00
1180 m 1180.000
RAZEM 1180.000
13|KNNR 4 Rury preizolowane PEHD o $r 90x8,2/175 mm (od rozdzielaczy do pompy ciep-/m
d.2|2301-03 ana-|ta)
logia
S 01.02.00
350 m 350.000
RAZEM 350.000
14 |kalkulacja Studnia rozdzielaczowa dolnego zrédta zasilania pompy ciepta z rotometrami i |szt
d.2|wtasna z zaworami, wyposazona kompletnie, dla 9 obwodéw
S 01.02.00
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|kalkulacja Studnia rozdzielaczowa dolnego zrédta zasilania pompy ciepta z rotometrami i |szt
d.2|wlasna z zaworami, wyposazona kompletnie, dla 11 obwodéw
S 01.02.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|kalkulacja Studnia rozdzielaczowa dolnego zrédta zasilania pompy ciepta z rotometrami i |szt
d.2|wlasna z zaworami, wyposazona kompletnie, dla 14 obwodéw
S 01.02.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Rozdzielacz zasilajacy Dn125 mm, I=1,0 m w izolacji termicznej m
d.2|0514-04 ana-
logia
S 01.02.00
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Rozdzielacz powrotny Dn125 mm, I=1,0 m w izolacji termicznej m
d.2|0514-04 ana-
logia
S 01.02.00
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do zabezpieczenia instalacji grzewczych szt.
d.2|0511-05 Vn=500dm3 fi=740mm H=1321mm
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji przygotowania cieptej wody szt.
d.2|0511-05 uzytkowej Vn=200dm3 fi=634mm H=973mm z przytaczem duo 2*Dn50/PN16
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do zabezpieczenia instalacji grzewczych szt.
d.2|0511-05 Vn=200dm3 fi=634mm H=758mm
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Szybkozigczka do podtaczenia naczynia przeponowego 1x1 szt.
d.2|0519-03 ana-
logia
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Uniwersalny, wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 |. Wyposazo- |szt.
d.2|0511-07 ana-|ny w 6 tulei 1.1/2" do grzatek zanurzeniowych, 3 tuleje 1/2" do czujnikéw tem-
logia peratury, zlgcza wody grzewczej 2.1,2" i 3 regulowane nézki. Oddzielna izola-
S 01.02.00 |cja poliuretanowa o grubosci 100 mm, zdejmowalna. Srednica (bez izolacji)
790 mm, wymiar uchylny (bez izolacji) 2023 mm.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Wolnostojacy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z czujnikiem szt.
d.2|0511-07 ana-|temperatury o pojemnosci nominalnej 500 | (poj. uzytkowa 430 ) i powierzchni
logia wymiany ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony
S 01.02.00 |w anode ochronna, czujnik temperatury do podtgczenia do sterownika pompy
ciepta oraz 3 ndzki. |zolacja poliuretanowa straty postojowe (straty w trybie go-
towosci ok. 3,3 kWh/24h).
Przylacze ciepta 1,1/4", przytacze c.w.u. 1", gwint zewnetrzny, przytacze cyrku-
lacji 3/4", kotnierz TK150/DN 110. Dopuszczalne ci$nienie robocze 10 baréw.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 7-07 Pompa obieg. c.o. elektroniczna Q=3,6m3/h H=7mH20 kpl.
d.2|0101-03 ana-
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. elektroniczna w wykonaniu dla wody uzytkowej Q= |kpl.
d.2|0101-03 ana-|3,0m3/h H=9mH20
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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27|KNR 7-07 Pompa obieg. c.t. elektroniczna Q=3,1m3/h H=5mH20 kpl.
d.2|0101-03 ana-
logia
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Zawor spustowy DN15 szt.
d.2/0132-01 ana-
logia
S 01.02.00
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNNR 4 Zawor spustowy DN15 w wykonaniu dla wodu uzytkowej szt.
d.2|0132-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Zawor spustowy DN20 szt.
d.2/0132-02 ana-
logia
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN20 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.2|0132-02
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.2|0132-03
S 01.02.00
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN25 w wykonaniu dla wody uzytkowej szt.
d.2|0132-03
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 z kurkiem spustowym w wykona- |szt.
d.2|0132-04 niu dla wody uzytkowej
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.2|0132-04
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40 szt.
d.2|0132-05 ana-
logia
S 01.02.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN40 z kurkiem spustowym szt.
d.2/0132-05 ana-
logia
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 Zawor regulacyjny kotnierzowy DN50 szt.
d.2|0521-06
S 01.02.00
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN50 w wykonaniu dla wody uzytkowej |szt.
d.2|0132-06
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany DN50 w wykonaniu dla wody uzytkowej szt.
d.2|0132-06
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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41|KNNR 4 Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 mm szt.
d.2|0521-07
S 01.02.00
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
42|KNNR 4 Zawor zwrotny kotnierzowy DN65 szt.
d.2|0521-07
S 01.02.00
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNNR 4 Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn80 mm szt.
d.2|0521-08
S 01.02.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNNR 4 Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn80 mm przystosowany do pracy z glikolem szt.
d.2|0521-08
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Zawor zwrotny kotnierzowy Dn80 mm przystosowany do pracy z glikolem szt.
d.2|0521-08
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|/KNNR 4 Zawor zwrotny kotnierzowy DN8O szt.
d.2|0521-08
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Filtr mechaniczny z wymiennym wktadem filtrujagcym DN25 szt.
d.2|0526-03 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|/KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy FS-1 DN65 szt.
d.2/0526-07 ana-
logia
S 01.02.00
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy Dn80 mm przystosowany do pracy z glikolem szt.
d.2|0521-08
S 01.02.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ BA DN25 szt.
d.2|0132-03 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny szt.
d.2|0412-06
S 01.02.00
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR-W 2-20 | Termometr prosty 0-100 C szt.
d.2|0312-01
S 01.02.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNNR 4 Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowa szt.
d.2|0531-04
S 01.02.00
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
54|KNNR 4 Manometr réznicowy szt.
d.2|0531-04
S 01.02.00
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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55|KNNR 4 Wodomierz JS2,5 DN20 dla wody zimnej kpl.
d.2|0140-02
S 01.02.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115 3/4" szt.
d.2|0134-01 o ci$nieniu poczatku otwarcia 6 bar
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typ SYR 1915 1" szt.
d.2|0134-08 o ci$nieniu poczatku otwarcia 2,5 bara
S 01.02.00
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/KNR 0-35 Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa tadowania zasobnikéw szt.
d.2|0112-03 ana-|c.w.u., z mozliwoscig sterowania przy uzyciu sygnatu impulsowego, zapewnia-
logia jaca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. W
S 01.02.00 |komplecie przekaznik taczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta przed
pradami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 8,5 m H20 przy strumieniu ob-
jetosciowym 7,5 m3/h, srednica nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~
230V, 50 Hz.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 kalkulacja Pompa ciepta solanka-woda BO/W35 47,9 kW/4,7 BO/W35 88,6 kW/4,3 szt
d.2|wtasna Wysokotemperaturowa, 2-sprezarkowa, gruntowa pompa ciepta ze zintegrowa-
S 01.02.00 |nym sterownikiem przeznaczona do ogrzewania w instalacjach wymagajacych
wyzszych temperatur zasilania. Maks. temperatura zasilania 70°C. Maks. moc
grzewcza 88,6 kW, wspotczynnik wydajnosci COP do 4,7, znamionowy pobor
mocy 20,4 kW (wg EN 14511 przy BO/W35). Kré¢ce przytgaczeniowe gérnego/
dolnego zrodta ciepta: Rp 2" / Rp 3". Napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
Pompa z przytaczem do bezposredniego podtaczenia uktadu hydraulicznego.
Izolowana obudowa oraz podwdjne odsprzezenie wibracji sprezarki. Wyposa-
zona w ekonomizer umozliwiajacy
uzyskanie wysokich wspoétczynnikéw efektywnosci COP. Elektroniczne pompy
obiegowe dolnego i gérnego zrédta ciepta dostarczane w zestawie z pompg
ciepta
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60| kalkulacja Pakiet akcesoriow obiegu dolnego zrodta ciepta. W skiad pakietu wchodzi: za- |szt
d.2|wlasna wor
S 01.02.00 |bezpieczenstwa, manometr, zawor spustowy DN 20, naczynie wzbiorcze (poj.
50 I), duzy
automatyczny separator powietrza DN 65 wraz z dwiema klapami odcinajacymi
do pompy
dolnego zrodta ciepta, kotnierze przytgczeniowe z przejsciéwkami i uszczelka-
mi (bez
pompy, rozdzielacza obiegu dolnego zrédia ciepta SVT, orurowania).
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|kalkulacja Grzatka do podgrzewania i termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobni-  |szt
d.2|wtasna kéw c.w.u., wyposazona w regulator temperatury (ustawiany-
S 01.02.00 |w zakresie 30-80°C), ogranicznik temperatury bezpieczenstwa. Dlugos$é nieo-
grzewana 105 mm, $rednica 185 mm. Moc grzewcza 6 kW, napiecie zasilania
3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos$¢ zanurzenia 360 mm, kotnierz TK150/8
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62| kalkulacja Sterownik do uktadéw kaskadowych (réwnolegtego sterowania maks. 14 pom- |szt
d.2|wtasna pami ciepta). Umozliwia sterowanie 30 stopniami mocy instalacji monowalent-
S 01.02.00 |nej, monoenergetycznej lub biwalentnej oraz przetaczanie trybéw pracy w za-
leznosci od temperatury zewnetrznej. Regulacja maksymalnie 3 obiegéw
grzewczych. Obstuga za pomoca wygodnego panelu z 6 przyciskami. Wartosci
dotyczace stanu wyswietlane sg na ekranie LCD jako tekst (4 x 20 znakow).
Sterowanie centralne:
- Centralne ustalenie priorytetéw dla cieptej wody uzytkowej, ogrzewania
- Ustalenie maksymalnych pozioméw mocy podczas przygotowania cieptej wo-
dy uzytkowej.
- Decentralna analiza usterki pompy ciepta.
Sterowanie de centralne:
- Centralne ustalenie priorytetow dla ogrzewania.
- Decentralne ustalenie priorytetéw dla cieptej wody uzytkowe;.
- Mozliwa réwnolegta praca: ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytko-
wej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
63|KNR-W 2-20 |Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.2|0312-01 ana-
logia
S 01.02.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64| kalkulacja Stacja uzdat. wody o wydajnosci 1,2 m3/h sterowana cyfrowo objetosciowo kpl
d.2|wtasna wraz z armaturg przylaczeniowa i zestawem wezy przytgczeniowych, objetosé
S 01.02.00 |ztoza 15 dm3, zakres cisnien roboczych 1,4-8,0 bar
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 7-08 Czujnik temperatury c.w.u. kpl
d.2|0102-01
S 01.02.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66| KNNR 4 Automatyczny zawor napetniania instalacji c.o. 3/4" szt.
d.2|0520-02 ana-
logia
S 01.02.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0128-02 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.2|0128-03 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0128-04 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
ligia
S 01.02.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
70|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50x4,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.2|0128-05 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 63x6,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0128-06 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 75x7,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym jm
d.2|0128-07 ana-|i wktadka aluminiowg do inst. c.t.
logia
S 01.02.00
25 m 25.000
RAZEM 25.000
73|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.2|0403-01 nach w budynkach
S 01.02.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
74|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na $cia- |m
d.2|0403-03 nach w budynkach
S 01.02.00
8 m 8.000
RAZEM 8.000
75/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.2|0403-05 nach w budynkach
S 01.02.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na $cia- |m
d.2|0403-06 nach w budynkach
S 01.02.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
77|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach spawanych na scia- |m
d.2|0403-07 nach w budynkach
S 01.02.00
25 m 25.000
RAZEM 25.000
78/KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach spawanych na $cia- |m
d.2|0403-08 nach w budynkach
S 01.02.00
30 m 30.000
RAZEM 30.000
79|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potgczeniach spawanych na m
d.2|0403-09 $cianach w budynkach
S 01.02.00
14 m 14.000
RAZEM 14.000
80|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 ana- |(pulsacyjna)
logia
S 01.02.00
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
S 01.02.00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
110 m 110.000
RAZEM 110.000
82|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 ana-|w budynkach niemieszkalnych
logia
S 01.02.00
71 m 71.000
RAZEM 71.000
83| kalkulacja Analiza wody do celéw technologicznych préba
d.2|wlasna
S 01.02.00
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
84| kalkulacja Proby i uruchomienie systemu, napetnianie glikolem. préba
d.2|wlasna
S 01.02.00
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
3|45321000-3 |IZOLACJA | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE- KOD CPV: 4 5321000-3
85/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.3/0103-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S 01.02.00
291 m?2 2.910
RAZEM 2.910
86 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.3/0103-05 rurociggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
S 01.02.00
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
87 KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.3/0105-04
S 01.02.00
25.14 m?2 25.140
RAZEM 25.140
88/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m?2
d.3/0208-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
S 01.02.00
2.91 m?2 2.910
RAZEM 2.910
89/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m?2
d.3/0208-05 gow o $r.zewn.58-219 mm
S 01.02.00
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.3/0210-04 goéw o $r.zewn.do 57 mm
S 01.02.00
291 m?2 2.910
RAZEM 2.910
91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m2
d.3/0210-05 géw o $r.zewn.58-219 mm
S 01.02.00
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
92|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubosci 20 |m?2
d.3|0507-01 ana-|mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -DN15 -8 mb
S 01.02.00
0.54 m?2 0.540
RAZEM 0.540
93|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w jednej warstwie o grubosci 30 |m2
d.3/0507-02 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S 01.02.00 |-25x2,5-10mb
- 32x3,0 - 10 mb
- DN25 - 8 mb
2.65 m?2 2.650
RAZEM 2.650
94|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w dwéch warstwach o grubosci 40 |m?2
d.3|0509-01 ana-\mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia - 40x4,0 - 8 mb
S 01.02.00 |- DN40-10 mb
2.53 m?2 2.530
RAZEM 2.530
95/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w dwoch warstwach o grubosci 50 |m?2
d.3|0509-01 ana-|mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia - 50x4,5 - 8 mb
S 01.02.00
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
96|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.3/0304-01 ptaszczu z folii aluminiowej rurociag6w:
S 01.02.00 |-75x7,5-25mb
- DN65 - 25 mb
- DN80 - 30 mb
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
97|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z welny mineralnejw |m2
d.3/0305-06 ana-|ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
logia - DN100 - 14 mb
S 01.02.00
5.03 m?2 5.030
RAZEM 5.030

-10 -
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Lp. \

Nazwa dziatu \

Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA POMP CIEPLA - ETAP 1

1|Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty |1 10
ziemne

2|Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 11 84
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

3|IZOLACJA | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE- KOD CPV: 45321000-3 85 97

Norma
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