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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujgcych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzagdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcjg i sztanig (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - ogdlnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzgdkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi towg
blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej srednia dla woj. Swietokrzyskiego za Il kw 2018r w wysokosci 15,3 zt wg. Wydawnictwa Sekocenbud
- Koszty posrednie 40 % minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za 11l kw 2018r

- Zysk 4% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za |1l kw 2018r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 1% minimalne na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw 2018r

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41773 Uzytkownik: ZSiNPK



Przedmiar co_Etap I.ATH

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O. ETAP 1
1|GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyj- | 1 31
nych,
2|RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalo- |32 40
wanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3|RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentyla- |41 63
cyjnych i klimatyzacyjnych
4|ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyza- |64 94
cyjnych
5|ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne 95 99
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KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJA C.O. ETAP 1

1/45331000-6 |GRZEJNIKI KOD CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
1|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenieod
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha walcowana na zimno ,wymiary wys/dt/gt. 600/400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtaczenieod
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha walcowana na zimno,wymiary wys/dt/gt. 600/500
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR-W 2-15 |Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenieod
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha walcowana na zimno,wymiary wys/df/gt. 600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR-W 2-15 | Grzejnik jednoptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-03 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtaczenieod
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha walcowana na zimno,wymiary wys/dt/gt. 600/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/400 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/df/gt. 600/500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dt/gt. 600/600 mm
szt. 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dl/gt. 600/700 mm
szt. 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/800 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/900 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1000 mm
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1100 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 600/1200 mm
szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi w wykonaniu higienicz- |szt.
d.1/0418-07 nym, podtgczenie od dotu, gwint wewnetrzny 1/2", w komplecie z korkami, od-
S 01.02.00 |powietrznikiem i wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna blacha
niskoweglowa walcowana na zimno wymiary wys/dt/gt. 600/1400mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi w wykonaniu higienicz- |szt.
d.1/0418-07 nym, podtgczenie od dotu, gwint wewnetrzny 1/2", w komplecie z korkami, od-
S 01.02.00 |powietrznikiem i wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna blacha
niskoweglowa walcowana na zimno wymiary wys/dt/gt. 600/1600mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 900/400 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno, wymiary wys/dt/gt. 900/700 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 900/800 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 900/1000 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 |Grzejnik dwuptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-07 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno wymiary wys/dl/gt. 900/1600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gérng typu grill podiaczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowg. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 900/400 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadkg zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/df/gt. 900/500 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
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23|KNR-W 2-15 |Grzejnik trzyptytowy z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwek- |szt.
d.1/0418-11 cyjnymi, wyposazony w ostony boczne i ostone gorng typu grill podtgczenie od
S 01.02.00 |dotu gwint wewnetrzny 1/2" w komplecie z korkami, elementem zawieszenia,
odpowietrznikiem, wktadka zaworowa. Materiat grzejnika: gteboko ttoczna bla-
cha niskoweglowa walcowana na zimno , wymiary wys/dt/gt. 900/1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1]0425-02 regulowanej odlegtosci od Sciany,, korek zaslepiajacy, wym. wys/dt. 1470/
S 01.02.00 [500mm,
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1/0425-02 regulowanej odlegtosci od $ciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik, korek zaslepiajgcy, wym. wys/dt. 1470/600mm,
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1]0425-02 regulowanej odlegtosci od Sciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik , korek zaslepiajgcy, wym. wys/dt. 1470/750mm,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe z profilu stalowego wyposazony w zawieszenia o |szt.
d.1/0425-02 regulowanej odlegtosci od $ciany,
S 01.02.00 |odpowietrznik , korek zaslepiajgcy, wym. wys/dt. 1764/600 mm, ok 36 pozio-
mych kolektorow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-15 Grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratkg maskujaca, wymiary  |szt.
d.1/0421-03 ana- |grzejnika: wysokos¢ 14 cm, d. 1,4 m
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-15 Grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratkg maskujaca, wymiary  |szt.
d.1/0421-03 ana- |grzejnika:wysokos¢ 14 cm, dt. 1,5 m
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-15 Grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratkg maskujaca, wymiary  |szt.
d.1/0421-03 ana- |grzejnika: , wysokos¢ 14 cm, dt. 2,1 m
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-15 Grzejniki kanatowe wspomagane wentylatorem z kratkg maskujaca, wymiary  |szt.
d.1/0421-03 ana- |grzejnika:, wysokos¢ 14 cm, dt. 3,5 m
logia
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|45331000-6 |RUROCIAGI PE-RT/AL/PE-RT INSTALACJA PODPOSADZKOWA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urza-
dzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32|KNNR 4 Rurociggi o $r. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0404-01 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
1470 m 1470,000
RAZEM 1470,000
33|KNNR 4 Rurociggi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- m
d.2|0404-01 ana- |nym i wktadka aluminiowa do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34|/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.2|0128-02 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 16mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-01
S 01.02.00
1470 m 1470,000
RAZEM 1470,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41773 Uzytkownik: ZSiNPK




Przedmiar co_Etap I.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 20mm wykonaniu do szlicht m
d.2|0109-02
S 01.02.00
2 m 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 5-08 Izolacja dla rur PE o $r. 25mm wykonaniu do szlicht m
d.2/0109-03
S 01.02.00
2 m 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.2|0310-01
S 01.02.00
1474 m 1474,000
RAZEM 1474,000
39|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
1474 m 1474,000
RAZEM 1474,000
3/45331000-6 |RUROCIAGI INSTALACJA CO KODCPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
41/KNNR 4 Rurociagi o $r. 16x2,0mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0404-01 ana- |i wktadkag aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
115 m 115,000
RAZEM 115,000
42|KNNR 4 Rurociagi o $r. 20x2,25mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyj- |m
d.3|0404-01 ana- |nym i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
50 m 50,000
RAZEM 50,000
43|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-02 ana- |i wktadkag aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
58 m 58,000
RAZEM 58,000
44|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32x3,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-03 ana- |i wktadkag aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
30 m 30,000
RAZEM 30,000
45|KNR 0-13 Rurociagi o sr. 40x4,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-04 ana- |i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
ligia
S 01.02.00
46 m 46,000
RAZEM 46,000
46|KNR 0-13 Rurociagi o sr. 50x4,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-05 ana- |i wktadkag aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
15 m 15,000
RAZEM 15,000
47|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 63x6,0 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-06 ana- |i wktadka aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
59 m 59,000
RAZEM 59,000
48|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 75x7,5 mm PE-RT/AI/PE-RT zabezpieczeniem antydyfuzyjnym |m
d.3/0128-07 ana- |i wktadkg aluminiowg do inst. c.o.
logia
S 01.02.00
65 m 65,000
RAZEM 65,000
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49|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 20x2,25 mm kpl.
d.3/0120-01 ana-
logia
S 01.02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 32x3,0 mm kpl.
d.3/0120-03 ana-
logia
S 01.02.00
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
51|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 40x4,0 mm kpl.
d.3|0120-04 ana-
logia
S 01.02.00
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 50x4,5 mm kpl.
d.3|0120-05 ana-
logia
S 01.02.00
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 63x6,0 mm kpl.
d.3|/0120-06 ana-
laogia
S 01.02.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
54| KNNR 4 Punkty state w rurociggach z PE-RT o $r. 75x7,5 mm kpl.
d.3|0120-07 ana-
logia
S 01.02.00
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
55|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach z PE-RT o $r. 32x3,0 mm kpl.
d.3/0120-03 ana-
logia
S 01.02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNNR 4 Kompensatory w rurociggach z PE-RT o $r. 40x4,0 mm kpl.
d.3/0120-04 ana-
logia
S 01.02.00
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNNR 4 Kompensatory w rurociggach z PE-RT o $r. 50x4,5 mm kpl.
d.3|0120-05 ana-
logia
S 01.02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 4 Kompensatory w rurociggach z PE-RT o $r. 75x7,5 mm kpl.
d.3|0120-07 ana-
logia
S 01.02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 ana-
logia
S 01.02.00
438 m 438,000
RAZEM 438,000
60|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza | préba
d.3/0406-03 (pulsacyjna)
S 01.02.00
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
S 01.02.00
438 m 438,000
RAZEM 438,000
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62|KNNR 4 Podtaczenie grzejnikow poprzez ztgczke 16/3/4" kpl.
d.3|0429-01-
analogia
S 01.02.00
86 kpl. 86,000
RAZEM 86,000
63|KNNR 4 Element przytgczeniowy katowy do grzejnikdw z wbudowanym zaworem DN15|szt.
d.3|0430-01 ana-
logia
S 01.02.00
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
4/45331000-6 |ARMATURA KOD CPV: 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
64|KNNR 4 Gtowice termostatyczne z gwintem przytgczeniowym M 30 x 1,5 z czujnikiem  |szt.
d.4|0412-01 cieczowym
S 01.02.00
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
65|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 3 obwodow szt.
d.4|0410-01
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 4 obwodow szt.
d.4/0410-01
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 5 obwodow szt.
d.4|0410-02
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 6 obwodow szt.
d.4|0410-02
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 7 obwodow szt.
d.4|0410-02
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 8 obwodow szt.
d.4/0410-03
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o dla 9 obwodow szt.
d.4|/0410-03
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Zawér termostatyczny z nastawg wstepng katowy DN15 szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
73|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy gwintowany, umozliwiajacy odciecie grzejnika podczas eks- |szt.
d.4|/0411-01 ana- |ploatacji lub naprawy DN15 montowany na powrocie
logia
S 01.02.00
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
74| KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny wersja skrécona (PN10/110 C) wersja prosta DN15 szt.
d.4|0412-02
S 01.02.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
75|wycena wias-|Sitownik elektryczny do sterowania zaworem termostatycznym szt.
d.4|na
S 01.02.00
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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76|KNNR 4 Zawor odcinajgcy gwintowany wyposazony w gniazdo rurki impulsowej do szt.
d.4/0411-01 ana- |wspétpracy z zaworem réwnowazgcym montowanym na powrocie o $r dn15
logia
S 01.02.00
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
77|KNNR 4 Zawor odcinajgcy gwintowany wyposazony w gniazdo rurki impulsowej do szt.
d.4|0411-02 ana- |wspétpracy z zaworem réwnowazgcym montowanym na powrocie o $r dn20
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 4 Automatyczny zawor rownowazacy z kapilarg gwintowany wyposazony w po-  |szt.
d.4|0411-01 ana- |kretto odcinajgce oraz kurek spustowy, nastawa 10 kPa o $r. dn15
logia
S 01.02.00
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
79|KNNR 4 Automatyczny zawor rownowazacy z kapilarg gwintowany wyposazony w po-  |szt.
d.4|0411-02 ana- |kretto odcinajgce oraz kurek spustowy, nastawa 10 kPa o $r. dn20
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy DN15 szt.
d.4|0525-01
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy DN20 szt.
d.4/0525-01
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy DN25 szt.
d.4|0525-02
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgcy DN32 szt.
d.4|0525-02
S 01.02.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1 DN15 szt.
d.4|0526-01 ana-
logia
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4|0412-06
S 01.02.00
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
86|wycena wias-|Korek spustowy szt.
d.4|na
S 01.02.00
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
87|wycena wias-|Cieptomierz kompaktowy dn15 szt.
d.4|na
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|kalkulacja Transformator w wersji natynkowej do grzejnikdw kanatowych z wentylatorem, |szt.
d.4|wlasna pobdr mocy 45W do podigczenia maksymalnie 4 silnikéw wentylatorow
S 01.02.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89|kalkulacja Transformator w wersji natynkowej do grzejnikéw kanatowych z wentylatorem, |szt.
d.4|wlasna pobdr mocy 90W do podtgczenia maksymalnie 8 silnikéw wentylatorow
S 01.02.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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90|kalkulacja Termostat pokojowy z automatycznym przetacznikiem obrotéw i programem  |szt.
d.4|wlasna tygodniowym
S 01.02.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
91|kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 20x2,25 mm - kompletne kpl
d.4|wtasna
S 01.02.00
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
92|kalkulacja Przejscie ppoz dla rur PE o $r. 25x2,5 mm - kompletne kpl
d.4|wlasna
S 01.02.00
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR 2-28 Obustronne oznakowanie przejs¢ ppoz tabliczkami kpl.
d.4|0315-01 ana-
logia
S 01.02.00
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
94|KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.4/0512-01
S 01.02.00
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
5(45320000-6 |[ROBOTY IZOLACYJNE KOD CPV: 45320000-6; Roboty izolacyjne
95/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubo$-|m?2
d.5|0507-01 ana-|ci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia 16x2,0 - 115 m
S 01.02.00 [20x2,25-50 m
25x2,5-58 m
13,48 m?2 13,480
RAZEM 13,480
96|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami z pianki poliolefinowej w jednej warstwie o grubos-|m?2
d.5/0507-02 ci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
S 01.02.00 |[-32x3,0-30m
-40x4,0 - 46 m
8,8 m?2 8,800
RAZEM 8,800
97|KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliolefinowymi w dwoch warstwach o grubosci 50 |m?2
d.5/0509-01 ana- |mm w ptaszczu z folii aluminiowej w tym:
logia -50x4,5-15mb
S 01.02.00
2,36 m?2 2,360
RAZEM 2,360
98|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.5/0304-01 ptaszczu z folii aluminiowej rurociggow:
S 01.02.00 |-63x6,0-59 mb
11,68 m?2 11,680
RAZEM 11,680
99|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej w m2
d.5|0304-01 ptaszczu z folii aluminiowej rurociggéw:
S 01.02.00 |-75x7,5-65mb
15,32 m?2 15,320
RAZEM 15,320
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