TERA GROUP Pracownia Architektoniczna ul. Kozia 2/2, 25-514 Kielce
Sp. z 0.0.

PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ
-ETAP 1

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwie n
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OSRODKA EDYKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA
TERENIE DZIALEK 180, 269, 270, 280/1 - BUDYNEK USLUGOWEGO OSRODKA EDUKACJI PRZY-
RODNICZEJ

ADRES INWESTYCJI @ Dziakkl o nr ewid. 180,269,270,281/1 Umianowice, gm. Kije

INWESTOR : Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych

ADRES INWESTORA :ul. Lédzka 244, 25-656 Kielce

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Renata Kapusta
DATA OPRACOWANIA : 10.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Celem powstania Osrodka Edukacji Przyrodniczej bedzie prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i mtodzierzy z obszaru woj. $wie-
tokrzyskiego i kraju.

Budynek Osrodka sktada sie z nastepujacych stref:

A - noclegowa z zapleczem kuchennym, jadalnig oraz pomieszczeniami porzgdkowymi

B1- edukacyjno-konferencyjna z recepcja i sztania (parter)

B2 - biurowa (pigtro)

C1 - og6lnodostepna z Nidarium (parter)

C2 - biurowa (pietro)

D1 - zwigzana z realizacjg projektéw przyrodniczych, pracownie projektowo-badawcze, zaplecze Nidarium, pomieszczenia porzadkowe
D2 - zwigzana z realizacjg projektow przyrodniczych, pokoje noclegowe dla naukowcéw, pomieszczenia funkcjonalne dla personelu, sala
konferencyjna

E - warsztatowa - pomieszczenia edukacyjne, zaplecze techniczne

Budynek osrodka, zostat zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony przykryty dwuspadowymi dachami krytymi grafi to-
wa

blachg cynkowo-tytanowa.

Powierzchnia calkowita budynku osrodka edukacji przyrodniczej - 2174,72 m2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ - ETAP 1
1/45332000-3 |Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty in  stalacyjne wodne i kanalizacyjne
1/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
172 m 172.000
RAZEM 172.000
2|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
300 m 300.000
RAZEM 300.000
4/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
75 m 75.000
RAZEM 75.000
7|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
S 01.01.00
115 m 115.000
RAZEM 115.000
8/KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-05 ana-|budynkéw o potaczeniach weiskowych
logia
S 01.01.00
65 m 65.000
RAZEM 65.000
9/KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0201-06 budynkoéw
S 01.01.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1/0201-08 natrz budynkéw
S 01.01.00
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
S 01.01.00
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 100 mm zabezpieczone antykorozyjnie m
d.1/0119-01 ana-
logia
S 01.01.00
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
13/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 150 mm zabezpieczone antykorozyjnie m
d.1/0119-02
S 01.01.00
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
14/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm zabezpieczone antykorozyjnie m
d.1/0119-03
S 01.01.00
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
15/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm zabezpieczone antykorozyjnie m
d.1/0119-04
S 01.01.00
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
16/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm zabezpieczone antykorozyjnie m
d.1/0119-05
S 01.01.00
9.8 m 9.800
RAZEM 9.800
17|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.1/0122-04
S 01.01.00
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
18/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.1/0122-03 ana-
logia
S 01.01.00
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.1/0122-02 ana-
logia
S 01.01.00
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm kpl
d.1/0122-01 ana-
logia
S 01.01.00
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.100 mm kpl
d.1/0122-01 ana-
logia
S 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 110 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
S 01.01.00
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1/0706-01 préb.
S 01.01.00
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1/0211-01 niach wciskowych
S 01.01.00
101 podej. 101.000
RAZEM 101.000
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1/0211-03 niach wciskowych
S 01.01.00
46 podej. 46.000
RAZEM 46.000
26|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o $r. 50 |szt.
d.1/0209-03 mm
S 01.01.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Rewizje w posadzce o $r. 110 mm szt.
d.1/0222-02 ana-
logia
S 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Rewizje w posadzce o $r. 160 mm szt.
d.1/0222-03 ana-
logia
S 01.01.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-01 ana-
logia
S 01.01.00
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-01
S 01.01.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
S 01.01.00
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
32|S 215 0200- |Zawdr napowietrzajacy DN110, ze zdejmowang siatkg ochronng przeciw owa- |szt.
d.1/01 analogia |dom, specjalng membrana, podwdéjng obudowa termoizolacyjna, gwarancja nie
S 01.01.00 |wydzielania zapachéw w temp. -20°C +60°C
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|S 215 0200- |Zawdr napowietrzajacy podtynkowy szt.
d.1|01 analogia
S 01.01.00
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Umywalka ceramiczna $cienna z powtokg ceramiczng zapobiegajgca osadza- |kpl.
d.1/0230-02 niu sie zanieczysczen potokragta z otworem na baterie, syfon i odptyw w kom-
S 01.01.00 |plecie
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
35/KNNR 4 Pétpostument do umywalki kpl.
d.1/0230-05
S 01.01.00
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
36|KNR-W 2-15 [Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych, o wym 65x55 cm z mocowa-  |kpl.
d.1/0230-02 niem sciennym i syfonem podtynkowym
S 01.01.00
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNNR 4 Zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem, z syfonem i mocowaniem w kom- |szt.
d.1/0229-05 plecie.
S 01.01.00
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 4 Basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej, atestowanej, na 4 |szt.
d.1/0229-05 ana-|nogach, o wymiarach dtugosci 100 cm, szerokos¢ 60 cm, gtebokos¢ 45 cm,
logia wysokos¢ 85 cm.
S 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|/KNNR 4 Miska ustepowa typu wiszacego zaokraglona, pzrzeznaczona do uzytku pub- [kpl.
d.1/0233-03 ana-|licznego o wymiarach: 355x525x395 mm, odptyw poziomy, europejski system
logia splukiwania, z zestawem podtynkowym i deskg twarda oraz przyciskiem
S 01.01.00
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
40|KNNR 4 Miska ustepowa typu wiszgcego zaokraglona, pzrzeznaczona do uzytku pub- |kpl.
d.1/0233-03 ana-|licznego o wymiarach: 355x525x395 mm, odptyw poziomy, europejski system
logia sptukiwania, z zestawem podtynkowym i deska twardg oraz przyciskiem - w
S 01.01.00 |wykonaniu dla niepetnosprawnych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-15 |Kabina natryskowa pétokragta z brodzikiem kpl.
d.1/0232-02
S 01.01.00
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
42|KNR-W 2-15 |Kabina natryskowa prostokatna dla niepetnosprawnych kpl.
d.1/0232-02
S 01.01.00
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Odptyw liniowy w podtodze natrysku z odptywem DN50 dt. 800 mm, kompletny |szt.
d.1/0218-01 ana-|z pokrywa
logia
S 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Pisuar bez pokrywy (doptyw z tytu), 310x280x490 mm, przeznaczony do uzyt- |kpl.
d.1/0234-02 ku publicznego, zestaw montazowy syfon i odptyw w komplecie + stelaz +
S 01.01.00 |przycisk sptukujacy
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 4 Zlew gospodarczy z polipropylenu biaty z fartuchem $ciennym o wymiarach szt.
d.1/0229-05 495x345 mm gt. komory 155 mm
S 01.01.00
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z rusztem i ramkg ze szt.
d.1/0218-01 stali nierdzewnej
S 01.01.00
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
47 KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z rusztem i ramka ze szt.
d.1/0218-01 stali nierdzewnej z suchym syfonem
S 01.01.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 4 Wpust podtogowy DN100 z ramka i rusztem ze stali nierdzewnej szt.
d.1/0216-02 ana-
logia
S 01.01.00
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
49| kalkulacja Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia B, dt. - 1m, szer. 0, |kpl
d.1|wlasna Im
S 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50| kalkulacja Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia B, dt. - 2m, szer. 0, |kpl
d.1|whlasna Im
S 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Lejek z syfonem kulowym dn40 do odprowadzania skroplin szt.
d.1/0218-02 ana-
logia
S 01.01.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|kalkulacja Przejscie szczelne - przez sciane studzienki dla rur zeliwnych o $rednicy 100 |kpl
d.1|whlasna mm - kompletne
S 01.01.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
53| kalkulacja Przejscie szczelne - przez sciane studzienki dla rur PVC o $rednicy 110 mm  |kpl
d.1|whlasna kompletne
S 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54| kalkulacja Przejscie gazoszczelne - przez posadzke dla rur PVC o srednicy 50 mm - kpl
d.1|whlasna kompletne
S 01.01.00
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
55| kalkulacja Przejscie gazoszczelne - przez posadzke dla rur PVC o $rednicy 110 mm - kpl
d.1|whlasna kompletne
S 01.01.00
34 kpl 34.000
RAZEM 34.000
56| kalkulacja Przejscie ppoz dla inst kan.dla rur PVC o $r.50 mm - kompletne kpl
d.1|wlasna
S 01.01.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Renata Kapusta




kanalizacja_wewnetrzna_przedmiar_BE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
57 |kalkulacja Przejscie ppoz dla inst kan.dla rur PVC o $r.110 mm - kompletne kpl
d.1l|wtasna
S 01.01.00
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
58/ KNR 2-28 Oznakowanie przej$¢ ppoz tabliczkami szt.
d.1/0315-01 ana-
logia
S 01.01.00
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
2|45332000-3 |Instalacja skroplin KOD CPV: 45332000-3 - Roboty in  stalacyjne wodne i kanalizacyjne
59|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
S 01.01.00
45 m 45.000
RAZEM 45.000
60|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
S 01.01.00
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-07 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
S 01.01.00
3 m 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 2-15 |Syfon skroplin z wodng i mechaniczng blokadg zapachéw DN40 szt.
d.2|0218-02 ana-
logia
S 01.01.00
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn- m
d.2|0127-04 ana- kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
logia
S 01.01.00
88 m 88.000
RAZEM 88.000
64|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza prob.
d.2|0127-01 (pulsacyjna)
S 01.01.00
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
PRZEDMIAR ROBOT - INSTALACJA KANALIZACJI WEWN ETRZNEJ - ETAP 1
1|Instalacja kanalizacji OD CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 1 58
2|Instalacja skroplin KOD CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 59 64
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