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Przdmiar ETAP 2.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/45200000-9 REMONT | ADAPTACJA WIEZY CISNIEN 1 62
2|45200000-9 TRANSLOKACJA DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ 63 102
3/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU DWORCA 103 149
4/45200000-9 MALA ARCHITEKTURA 150 153
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Przdmiar ETAP 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 45200000-9 REMONT | ADAPTACJA WIEZY CISNIEN
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
analogia
3,23 m?2 3,23
RAZEM 3,23
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
analogia
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
18,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
poz.3 m2 18,00
RAZEM 18,00
5|KNR 4-04 Stemplowanie zagrozonych stropéw szt.
d.1|0406-06
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropu z cegiet m2
d.1/0351-03
analogia
17,5 m?2 17,50
RAZEM 17,50
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie belek stropowych stalowych z dawnych szyn kolejowych m
d.1/0351-05
analogia
3,62*6 m 21,72
RAZEM 21,72
8|KNR 4-04 Rozebranie deskowania stropu m2
d.1/0406-04
analogia
poz.6 m2 17,50
RAZEM 17,50
9/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych drewnianych m
d.1|0406-05
3,42*4 m 13,68
RAZEM 13,68
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0,41 t 0,41
RAZEM 0,41
11|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 20 km - obmiar zatozony
0108-12
8,0 m3 8,00
RAZEM 8,00
12 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.1|kalk. indywi-
dualna
poz.10 m3 0,41
RAZEM 0,41
13 Demontaz i ponowny montaz zbiornika stalowego kpl.
d.1|kalk. indywi-
dualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14 Zabezpieczenie zbiornika poprzez cynkowanie kpl.
d.1|kalk. indywi-
dualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament pod sil- |m3
d.1/0212-03 nik
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
16|KNR 2-02 Odtworzenie fundamentu pod silnik m3
d.1/0204-01
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
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17|KNR-W 4-01 |Montaz siatki w katownikach stalowych w miejscu otworéw okiennych m2
d.1|0322-02
analogia
1,33*10 m?2 13,30
RAZEM 13,30
18|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych m2
d.1[1302-03
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
21/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1/0102-04
233,60 m?2 233,60
RAZEM 233,60
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.1/0101-02 cegty
116,80 m?2 116,80
RAZEM 116,80
23|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.1/0308-01
100,00 szt. 100,00
RAZEM 100,00
24|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
50,00 szt. 50,00
RAZEM 50,00
25|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
26|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
27|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
28|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1/0101-05
233,60 m?2 233,60
RAZEM 233,60
29|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1/0102-05
233,60 m?2 233,60
RAZEM 233,60
30|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m2
d.1/0304-03
233,60 m?2 233,60
RAZEM 233,60
31/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-02 konstrukcji stalowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
49,40 m?2 49,40
RAZEM 49,40
32/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji stalowych m2
d.1/0105-02
49,40 m?2 49,40
RAZEM 49,40
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1]0204-02 stalowych
49,40 m?2 49,40
RAZEM 49,40
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych m2
d.1/0213-02
49,40 m?2 49,40
RAZEM 49,40
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych m2
d.1/0213-02
49,40 m?2 49,40
RAZEM 49,40
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36|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego. |m3
d.1/0203-04 Wsp. R=3
analogia
4,14 m3 4,14
RAZEM 4,14
37|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy m3
d.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
15,70 m3 15,70
RAZEM 15,70
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos$¢ 5 km
47,00 m3 47,00
RAZEM 47,00
39|KNR 2-01 Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m
analogia
(62,70-14,21)*0,60 m3 29,09
RAZEM 29,09
40(KNR 2-01 Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll |m3
d.1/0501-01 z przerzutem na odl. do 3 m
analogia
(62,70-14,21)*0,40 m3 19,40
RAZEM 19,40
41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-01
poz.39+poz.40 m3 48,49
RAZEM 48,49
42|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 gr. 10 cm m3
d.1(1101-07
(3,16%1,6*2+3,31*4,19)*0,1 m3 2,40
RAZEM 2,40
43|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
d.1/0301-01 niach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy
2,00 mm - izolacja pozioma na podktadzie betonowym
3,16*1,6*2+3,31*4,19 m?2 23,98
RAZEM 23,98
44| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 6mm t
d.1/0259-04
(9,4+18,7+13,5)/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 8 mm t
d.1/0259-04
(42,4+47)/1000 t 0,09
RAZEM 0,09
46 | KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 10 mm t
d.1/0259-04
(172,6+116+86,9)/1000 t 0,38
RAZEM 0,38
47 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane $r. 12 mm t
d.1/0259-04
analogia
(281,4+233,5+71+175,6)/1000 t 0,76
RAZEM 0,76
48|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- | m3
d.1/0204-02 waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego - stopa SF-1
1,472 m3 2,94
RAZEM 2,94
49|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.1]/0204-02 waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego - stopa SF-2
4,73 m3 4,73
RAZEM 4,73
50|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.1/0301-02 niach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ warstwy
2,00 mm - izolacja pionowa stop fundamentowych
4,85*2+9,84 m?2 19,54
RAZEM 19,54
51|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.1/0301-01 niach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubo$¢ warstwy
2,00 mm - izolacja pozioma stép fundamentowych
3,07*2+10,81 m?2 16,95
RAZEM 16,95
52|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- |m3
d.1/0242-04 wodu do przekroju do 14 - beton C25/30
0,38"0,14*16,7 m3 0,89
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RAZEM 0,89
53|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - beton C25/30 m2
d.1/0217-02
4,18%4,18 m?2 17,47
RAZEM 17,47
54 KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa na stropie tarasu widokowego o $redniej grubosci 6 cm w |m3
d.1(1101-08 spadku 1%
analogia
4,18%4,18*0,06 m3 1,05
RAZEM 1,05
55|KNR AT-40 |Przygotowanie powierzchni pod natozenie izolacji - reczne zatarcie powierzchni|m?2
d.1]/0404-04 betonu na gtadko szpachléwka
analogia
4,18%4,18 m?2 17,47
RAZEM 17,47
56| KNR-W 7-12 |Malowanie ochronne farbg do konstrukcji betonowych - dwie warstwy m2
d.1/0401-04 Krotnos¢ = 2
poz.55 m2 17,47
RAZEM 17,47
57|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej schodéw ze stali ocykowanej t
d.1/0120-05
4,85 t 4,85
RAZEM 4,85
58|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej dachu nad tarasem widokowym ze stali ocykowa- |t
d.1/0104-05 nej
analogia
1,23 t 1,23
RAZEM 1,23
59|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg o |m?2
d.1]|202 0525-01 |pow.arkuszy do 0.70 m2 na ragbek podwadjny - blacha grub. 0,7 mm
17,6 m?2 17,60
RAZEM 17,60
60|KNR-W 2-02 |Montaz stopni schodow stalowych - stopnie STO/33x33/40x3/1200x350 m2
d.1/0702-09
analogia
1,2*0,35%49 m?2 20,58
RAZEM 20,58
61|KNR 2-02 Montaz krat pomostowych - kraty spocznikowe systemowe wciskane o oczku |m?2
d.1/0702-09 33x33 mm z ptaskownika 40x3 mm
analogia
28,7 m?2 28,70
RAZEM 28,70
62|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej balustrad ze st. ocynkowanej z wypetnieniem z t
d.1/0120-06 siatki w kolorze czarnym RAL 9005 (oczko 3,0x3,0cm)
analogia
1,46 t 1,46
RAZEM 1,46
2 45200000-9 TRANSLOKACJA DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ
63 Rozbidrka dworca kolei waskotorowej o kubaturze ok. 340 m3, o konstrukciji szt
d.2|kalk. indywi- |drewnianej, sumikowo-tgkowej, obejmujgce rozbiérke budynku wraz z instala-
dualna cjami oraz wykonanie inwentaryzacji elementéw zdemontowanych, okreslenie
stanu technicznego, mikologicznego elementéw historycznych nadajacych sie
do zastosowania w nowym obiekcie wraz z zabezpieczeniem tych elementow
do czasu ich wbudowania. Transport elementéw przeznaczonych do wbudowa-
nia do nowej lokalizacji budynku.Transport i utylizacja pozostatych elementow.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
105,26 m?2 105,26
RAZEM 105,26
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
105,26*0,30 m3 31,58
RAZEM 31,58
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 gruncie kat. lll, wraz z odwodnieniem, z transportem urobku samochodami sa-
0214-04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
analogia
115,78 m3 115,78
RAZEM 115,78
67|KNR 2-01 Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2|0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m
analogia
93,76*0,60 m3 56,26

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41773 Uzytkownik: ZSiNPK




Przdmiar ETAP 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 56,26
68|KNR 2-01 Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll |m3
d.2|0501-01 z przerzutem na odl. do 3 m
analogia
93,76*0,40 m3 37,50
RAZEM 37,50
69|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2|0236-01
poz.67+poz.68 m3 93,76
RAZEM 93,76
70|/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.2(1916-01
(42,00+17,20)*0,60*0,10 m3 3,55
RAZEM 3,55
71/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 6 mm
54,20/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8 mm
341,40/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o ér. 10 mm
822,20/1000 t 0,82
RAZEM 0,82
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 12 mm
458,20/1000 t 0,46
RAZEM 0,46
75/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
(42,00+17,20)*0,40*0,40 m3 9,47
RAZEM 9,47
76|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodoszczelnego
0207-07
(42,00+17,20)*0,78 m?2 46,18
RAZEM 46,18
77|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(42,00+17,20)*0,40*2 m?2 47,36
RAZEM 47,36
78/ KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2|0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(42,00+17,20)*0,40*2+2*p0oz.76 m?2 139,72
RAZEM 139,72
79|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg |m?2
d.2|0508-04 bitumiczng - styropian XPS gr. 5 cm
37,80*0,93 m?2 35,15
RAZEM 35,15
80|KNR AT-27 |Utozenie folii kubetkowej m2
d.2|0508-02
poz.79 m2 35,15
RAZEM 35,15
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o ér. 10 mm
1129,10/1000 t 1,13
RAZEM 1,13
82|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa przyziemia - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C30/ |m3
d.2|0205-01 37 W8 - w technologii betonu wodoszczelnego
analogia
73,38*0,15 m3 11,01
RAZEM 11,01
83|KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.2|0210-01 sowaniem pompy do betonu - beton C30/37
42,00*0,15*0,17 m3 1,07
RAZEM 1,07
84|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2|0408-03 tarcicy nasyconej
144,60%0,06*0,14 m3 1,21
RAZEM 1,21
85/KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
19,60%0,15*0,15 m3 0,44
drew.

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41773 Uzytkownik: ZSiNPK




Przdmiar ETAP 2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,44
86|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2|0408-02
46,68*0,04*0,16 m3 0,30
RAZEM 0,30
87|KNR 2-02 Podwaliny - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2|0406-08 drew.
19,60%0,15*0,15 m3 0,44
drew.
RAZEM 0,44
88|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2|0407-04 cy nasyconej drew.
8%0,94*0,15*0,15 m3 0,17
drew.
RAZEM 0,17
89|KNR 2-02 Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.2|0408-01
13,54*0,06*0,14 m3 0,11
RAZEM 0,11
90|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x70 mm z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-03
analogia
119,89 m?2 119,89
RAZEM 119,89
91|/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych - kontrtaty 25x50 mm z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-04
analogia
119,89 m?2 119,89
RAZEM 119,89
92|KNR 2-02 Belka oczepowa, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia
60,80%0,15*0,15 m3 1,37
drew.
RAZEM 1,37
93|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.2(4005-01
241,56*0,05*0,18 mb 2,17
RAZEM 2,17
94|KNR 2-02 Podciag - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-06 drew.
analogia
4,80%0,15*0,20 m3 0,14
drew.
RAZEM 0,14
95/KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
13,25%0,15*0,15 m3 0,30
drew.
RAZEM 0,30
96| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang powlekang ptaskg gr.0,7mm na |m?2
d.2|202 0525-04 |rgbek stojacy
analogia
119,89 m?2 119,89
RAZEM 119,89
97|KNR 2-02 Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2
d.2|0616-01
analogia
119,89 m?2 119,89
RAZEM 119,89
98|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
11,28*2+2,24*2 m 27,04
RAZEM 27,04
99|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.2|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
2*2,50+4*2,80 m 16,20
RAZEM 16,20
100|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2|202 0541-02
23,20 m?2 23,20
RAZEM 23,20
101|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.2|0104-04
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
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102|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
3 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU DWORCA
103|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.3(1916-01
73,38*0,10 m3 7,34
RAZEM 7,34
104|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdéw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.3]0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
73,38 m?2 73,38
RAZEM 73,38
105|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m?2
d.3/0616-01
analogia
73,38 m?2 73,38
RAZEM 73,38
106 KNR-W 2-02 |Deskowanie o grubosci 20 mm na legarach m2
d.3(1121-04
analogia
73,38 m?2 73,38
RAZEM 73,38
107|KNR 2-02 Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2
d.3/0616-01
analogia
73,38 m?2 73,38
RAZEM 73,38
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
66,04 m?2 66,04
RAZEM 66,04
109|KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej szklanej o niskiej scisliwosci CP2 - jedna warstwa |m2
d.3/0613-03 gr. 3cm
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
110|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.3/0616-01
analogia
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
111|KNR AT-12 |Podtoga - suchy jastrych gr. 2 cm m2
d.3/0401-06
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
112|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 2 cm m2
d.3(1121-01
27,78 m?2 27,78
RAZEM 27,78
113|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres, uktadane na klej metodg kom- |m?2
d.3{1118-09 binowana
33,26 m?2 33,26
RAZEM 33,26
114|KNR 0-21 Poszycie $cian z desek elewacyjnych gr. 2,5 cm - Sciana zewnetrzna m2
d.3(4004-01
96,60 m?2 96,60
RAZEM 96,60
115|KNR 2-02 Laty pionowe 40x70 mm z tarcicy nasyconej - $ciana zewnetrzna m2
d.3/0410-03
analogia
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
116|KNR 2-02 Membrana wysokoparoprzepuszczalna - $ciana zewnetrzna m2
d.3/0616-01
analogia
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
117|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt gipsowo-wtdknowa gr. 1,25 cm, EI30 - $ciana zewnetrzna|m?2
d.3(4004-03
analogia
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
118|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt OSB gr.1,2 cm, NRO - $ciana zewnetrzna m2
d.3|4004-06
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
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119|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm pionowe z m2
d.3/0613-06 ptyt uktadanych na sucho - $ciana zewnetrzna
poz.114*0,90 m?2 86,94
RAZEM 86,94
120|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt OSB gr.1,2 cm, NRO - $ciana zewnetrzna m2
d.3|4004-06
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
121|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej - $ciana zewnetrzna m2
d.3/0616-01
analogia
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
122|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt gipsowo-wtdknowa gr. 1,25 cm, EI30 - $ciana zewnetrzna|m?2
d.3/4004-03
analogia
poz.114 m2 96,60
RAZEM 96,60
123|KNR 0-21 Poszycie Scian z ptyt gipsowo-wtdknowa gr. 1,25 cm, EI30 - Sciana wewnetrz- |m2
d.3/4004-03 na konstr.
analogia
22,90 m?2 22,90
RAZEM 22,90
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 12 cm pionowe z m2
d.3|0613-06 ptyt uktadanych na sucho- $ciana wewnetrzna konstr.
poz.123*0,90 m?2 20,61
RAZEM 20,61
125|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt gipsowo-wtdknowa gr. 1,25 cm, EI30 - $ciana wewnetrz- |m?2
d.3(4004-03 na konstr.
analogia
22,90 m?2 22,90
RAZEM 22,90
126|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych, EI15 - Sciana wew- |m2
d.3/4004-03 netrzna w zabudowie lekkiej
analogia
47,20 m?2 47,20
RAZEM 47,20
127|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 7,5 cm pionowe z  |m?2
d.3|0613-06 ptyt uktadanych na sucho- $ciana wewnetrzna konstr.
poz.126*0,95 m?2 44,84
RAZEM 44,84
128|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych, EI15 - $ciana wew- |m?2
d.3|4004-03 netrzna w zabudowie lekkiej
analogia
47,20 m?2 47,20
RAZEM 47,20
129|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane m2
d.3(1027-05
2%1,09*2,10 m?2 4,58
RAZEM 4,58
130|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane m2
d.3(1027-05
2%1,02*2,06+1,045*2,10 m?2 6,40
RAZEM 6,40
131|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi plytowych wewnetrznych szt.
d.3(1025-01
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
132|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.3(1022-01 ne
4*0,90*2,00+0,80*2,00 m?2 8,80
RAZEM 8,80
133|KNR-W 2-02 |Okna drewniane o powierzchni do 2.0 m2 m2
d.3(1007-06
9%1,00*1,50 m?2 13,50
RAZEM 13,50
134|KNR-W 2-02 |Okna drewniane o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.3/1007-05
2*0,65*1,00+0,80*1,00 m?2 2,10
RAZEM 2,10
135|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.3(202 2030-01
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
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136|KNR 0-21 Poszycie Scian z ptyt gipsowo-widknowa gr. 1,25 cm, EI30 m2
d.3/4004-03
analogia
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
138|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.3/0616-01
analogia
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
139|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 5 cm
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
140|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
142,40 m?2 142,40
RAZEM 142,40
141|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.3/0801-02 pach
poz.140 m2 142,40
RAZEM 142,40
142|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
94,40 m?2 94,40
RAZEM 94,40
143|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.3/0815-03
poz.141+poz.142-88,00 m2 148,80
RAZEM 148,80
144|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome (sufit) m2
d.3(202 1134-01
analogia
61,04 m?2 61,04
RAZEM 61,04
145|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.3/0829-09
88,00 m?2 88,00
RAZEM 88,00
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3(1505-01
poz.143+poz.144 m2 209,84
RAZEM 209,84
147|NNRNKB Podokienniki drewniane m
d.3(202 2143-01
analogia
10,30 m 10,30
RAZEM 10,30
148|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - opaska przyscienna |m?2
d.3/0202-01
0202-02
14,00*0,50 m?2 7,00
RAZEM 7,00
149|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej - opaska m
d.3|0407-03 przyscienna
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
4 45200000-9 MALA ARCHITEKTURA
150 Dostawa i montaz - Lawki z szczebelkami drewnianymi w kolorze Teak w oku- |szt
d.4|kalk. indywi- |ciu stalowym malowanym w kolorze grafitowym
dualna
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
151 Dostawa i montaz - Stoliki drewniane w kolorze Teak, elementy stalowe malo- |szt
d.4|kalk. indywi- |wane proszkowo w kolorze grafitowym
dualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
152 Dostawa i montaz - Stojaki na rowery stalowe malowane proszkowo w kolorze |szt
d.4|kalk. indywi- |grafitowym
dualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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153 Dostawa i montaz - Kosze na $mieci, elementy stalowe malowane proszkowo |szt
d.4|kalk. indywi- |w kolorze grafitowym, elementy drewniane malowane w kolorze Teak
dualna
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00
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