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Przedmiar ETAP 3.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/45200000-9 BUDOWA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH W FORMIE ZAGRODY 1 82
2|45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH 83 158
3/45200000-9 BUDOWA OGRODZEN 159 166
4/45200000-9 BUDOWA WOLIER DLA PTAKOW
5/45200000-9 BUDOWA ALTANY 167 194
6/45200000-9 BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ 195 220
7145200000-9 BUDOWA RAMPY TERENOWEJ 221 237
8/45200000-9 MALA ARCHITEKTURA 238 241
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Przedmiar ETAP 3.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 45200000-9 BUDOWA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH W FORMIE ZAGRODY
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
Uwaga:
Ziemia sktadowana na tereinie inwestora we wskazanym miejscu
662,00 m?2 662,00
RAZEM 662,00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Uwaga:
Ziemia sktadowana na tereinie inwestora we wskazanym miejscu
662,00*0,30 m3 198,60
RAZEM 198,60
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. Ill, wraz z odwodnieniem, z transportem urobku samochodami sa-
0214-04 mowytadowczymi na odlegtosé 5 km
analogia
Uwaga:
Ziemia sktadowana na tereinie inwestora we wskazanym miejscu
645 m3 645,00
RAZEM 645,00
4|KNR 2-01 Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1/0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m
analogia
(894,00-284,00)*0,60 m3 366,00
RAZEM 366,00
5/KNR 2-01 Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll |m3
d.1/0501-01 z przerzutem na odl. do 3 m
analogia
(894,00-284,00)*0,40 m3 244,00
RAZEM 244,00
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.4+poz.5 m3 610,00
RAZEM 610,00
7|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.1(1916-01
29,70%0,80*0,10+26,60*0,80*0,10+62,0*0,60*0,10+27,90*0,60*0,10+3,90* m3 26,30
0,70*0,10+15,60*0,60*0,10+3,80*0,60*0,10+20,90*0,60*0,10+7,00%0,90*0,10+
7,00*0,96*0,10+7,60*0,90*0,10+2*1,40*1,40*0,10+1,40*1,40*0,10+1,40*1,40*
0,10+1,40*1,40*0,10+1,70*1,70*0,10+2*1,70*1,40*0,10+7*1,60*2,20*0, 10+
1,40*1,40*0,10+1,40*1,40*0,10+2*1,40*1,70*0,10+2*1,53*1,20*0,10+1,40*
1,40*0,10+4*1,80*2,60*0,10+2*1,80*2,60*0,10+2*1,80*2,60*0,10+3*1,80*2,60*
0,10+1,80*2,60*0,10+2,60*1,80*0,10
RAZEM 26,30
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
(224,9+24,6+24,5+7,2+3,5+5,6+8,6+39,9+14,6+18,6+7,7)/1000 t 0,38
RAZEM 0,38
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 8 mm
386,4/1000 t 0,39
RAZEM 0,39
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 10 mm
(1535,3+263,5+224,1+56,7+18,9+46+43,9+290,2+39,7+51,8+16,2)/1000 t 2,59
RAZEM 2,59
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 12 mm
(1362,2+308,7+245,3+56,3+44,7+52,6+92,2+341,4+40,7+108,8+55,9)/1000 |t 2,71
RAZEM 2,71
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 16 mm
(179,7+143,6+74,5+20,6+22,5+59,9+269,6+80,5)/1000 t 0,85
RAZEM 0,85
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
29,70%(0,60%0,40+0,24*0,42)+26,60*0,60*0,40+62,0*0,40*0,40+27,90%(0,40*  |m3 51,27
0,40+0,24*0,65)+3,90%(0,50*0,40+0,24*0,65)+15,60%(0,40%0,40+0,24*1,15)+
3,80%(0,40*0,40+0,24*0,85)+20,90%(0,40*0,40+0,24*0,62)
RAZEM 51,27
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14
d.1

KNR 2-02
0202-02

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
7,00%(0,70*0,40+0,24*0,42)+7,00*(0,76*0,40+0,24*0,65)+7,60%(0,70*0,40+
0,24*0,65)

m3

m3

9,20

RAZEM

9,20

15
d.1

KNR 2-02
0208-09

Trzpienie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
C25/30 W8 - w technologii betonu wodoszczelnego
2*0,35*0,35%0,85

m3

m3

0,21

RAZEM

0,21

16
d.1

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
2%(1,20*1,20%0,40+0,24*0,35*0,65)+(1,20*1,20*0,40+0,24*0,24*0,62)+(1,20*
1,20*0,40+0,24*0,24*0,45)+(1,20*1,20*0,40+0,24*0,35*0,45)+(1,50*1,50*0,40+
0,24*0,24*0,45)+2*(1,50*1,20*0,40+0,44*0,50*0,77+0,24*0,24*0,65)+7*(1,40*
2,00"0,40+0,24*0,24*0,65)+(1,20*1,20*0,40+0,24*0,35*0,65)+(1,20*1,20*0,40+
0,24*0,69*0,62+0,41*0,24*0,45+0,24*0,11*0,45)+2*(1,20*1,50*0,40+0,50*0,50*
0,77)+2*(1,33*1,00*0,40+0,50*0,50*0,77)+(1,20*1,20*0,40+0,24*0,24*0,45)

m3

m3

19,21

RAZEM

19,21

17
d.1

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
4*(1,60*2,40*0,40+0,24*0,35*0,65)+2*(1,60*2,40*0,40+0,53*0,24*0,65+0,24*
0,11*0,65)+2*(1,60*2,40*0,40+0,24*0,35%0,45)+3*(1,60*2,40%0,40+0,24*0,35*
0,62)+(1,60*2,40*0,40+0,41*0,24*0,65+0,24*0,11*0,65)+(2,40*1,60*0,40+0,35*
0,24*0,65+0,24*0,35%0,45)

m3

m3

20,79

RAZEM

20,79

18
d.1

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na-
ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(29,70%(0,60-0,24)+26,60*0,60+62,0*0,40+27,90%(0,40-0,24)+3,90%(0,50-0,24)
+15,60%(0,40-0,24)+3,80*(0,40-0,24)+20,90%(0,40-0,24)+7,00%(0,70-0,24)+
7,00%(0,76-0,24)+7,60%(0,70-0,24)+2%(1,20*1,20-0,24*0,35)+(1,20*1,20-0,24*
0,24)+(1,20*1,20-0,24*0,24)+(1,20*1,20-0,24*0,35)+(1,50*1,50-0,24*0,24)+2*
(1,50*1,20-0,44*0,50-0,24*0,24)+7%(1,40*2,00-0,24*0,24)+(1,20*1,20-0,24*
0,35)+(1,20*1,20-0,24*0,69-0,41*0,24-0,24*0,11)+2*(1,20*1,50-0,50*0,50)+2*
(1,33*1,00-0,50*0,50)+(1,20*1,20-0,24*0,24)+4*(1,60*2,40-0,24*0,35)+2*(1,60*
2,40-0,53*0,24-0,24*0,11)+2%(1,60*2,40-0,24*0,35)+3*(1,60*2,40-0,24*0,35)+
(1,60*2,40-0,41*0,24-0,24*0,11)+(2,40*1,60-0,35*0,24-0,24*0,35))*2

m2

m2

325,43

RAZEM

325,43

19
d.1

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych na-
ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
29,70%(0,40*2+0,42*2)+26,60*0,40*2+62,0*0,40*2+27,90%(0,40*2+0,65*2)+
3,90%(0,40*2+0,65*2)+15,60%(0,40*2+1,15*2)+3,80%(0,40*2+0,85*2)+20,90*
(0,40*2+0,62*2)+7,00*(0,40*2+0,42*2)+7,00%(0,40*2+0,65*2)+7,60%(0,40*2+
0,65*2)+2%(1,20*0,40*4+(0,24*2+0,35*2)*0,65)+(1,20*0,40*4+0,24*4*0,62)+
(1,20*0,40*4+0,24*4*0,45)+(1,20*0,40*4+(0,24*2+0,35*2)*0,45)+(1,50%0,40*4+
0,24*4*0,45)+2%((1,50*2+1,20*2)*0,40+(0,44*2+0,50*2)*0,77+0,24*4*0,65)+7*
((1,40*2+2,00*2)*0,40+0,24*4*0,65)+(1,20%0,40*4+(0,24*2+0,35*2)*0,65)+
(1,20*0,40*4+(0,24*2+0,69*2)*0,62+(0,41*2+0,35*2)*0,45)+2*((1,20*2+1,50*2)*
0,40+0,50*4*0,77)+2*((1,33*2+1,00*2)*0,40+0,50%4*0,77)+(1,20*0,40*4+0,24*
4*0,45)+4*((1,60*2+2,40*2)*0,40+(0,24*2+0,35*2)*0,65)+2*((1,60*2+2,40*2)*
0,40+(0,53*2+0,35*2)*0,65)+2%((1,60*2+2,40*2)*0,40+(0,24*2+0,35*2)*0,45)+
3*((1,60*2+2,40*2)*0,40+(0,24*2+0,35*2)*0,62)+((1,60*2+2,40*2)*0,40+(0,41*
2+0,35*2)*0,65)+((2,40*2+1,60*2)*0,40+(0,35*2+0,24*2)*0,65+(0,24*2+0,35*2)
*0,45)

m2

m2

451,90

RAZEM

451,90

=N
- O

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-
ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - $ciany fundamentowe
155,00+45,60

m2

m2

200,60

RAZEM

200,60

2
SR

KNR AT-27
0508-04
analogia

Izolacje pionowe - utozenie ptyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masg
bitumiczng - styropian fundamentowy gr. 5 cm

155,00

m2

m2

155,00

RAZEM

155,00

=N
=N

KNR AT-27
0508-02

Utozenie folii kubetkowej

155,00

m2

m2

155,00

RAZEM

155,00

=N
- W

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 6 mm
(52,7+34,6+23,1+19+46,1+58,6+52,30+56,2+53,6+25,9+4)/1000

0,43

RAZEM

0,43

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 12 mm
(27,4+32+49+31,5+12,6+11,9)/1000

0,16
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Przedmiar ETAP 3.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,16
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 16 mm
(249+122+147,4+50,4+135,2+255+253,4+200,4+309,7+132,1)/1000 t 1,85
RAZEM 1,85
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokagtne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton m3
d.1/0208-10 C25/30
4,3070,24*0,35+2*(3,15+1,10)*0,24*0,35+4,50%0,24*0,35+2*3,20%(0,24*0,35+ |m3 41,61
0,29*0,24)+2*0,70*0,24*0,35+2*4,00%0,24*0,35+4,50*0,24*0,35+3,10%(4,10*
2,40+0,24*0,11)+1,10%0,24*0,35+2,70%0,24*0,24+(4,00+2,32)*0,24*0,35+2,90*
(0,41*0,24+0,24*0,11)+(0,80+2,32)*0,24*0,35+(4,30+0,62)*0,35*0,24+3*(2,95+
1,10)*0,24*0,35+3*4,03*0,24*0,35+4,580,24*0,24+2*(4,30+1,49)*0,24*0,24+
4,97%0,69*0,24+3*4,25*0,24*0,24+2%(2,90+1,10)*0,24*0,24+2%(2,95+1,10)*
0,24*0,24+2,70%0,24*0,24
RAZEM 41,61
27|KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |m3
d.1/0208-09 C25/30
2,69*0,24*0,24 m3 0,15
RAZEM 0,15
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 6 mm
(24,20+15,7)/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8 mm
766,3/1000 t 0,77
RAZEM 0,77
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 10 mm
(1324,3+1081,4)/1000 t 2,41
RAZEM 2,41
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 12 mm
13,8/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
32|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm - z zastosowaniem pompy do betonu |m?2
d.1/0207-03 - beton C25/30
0207-07
78,80*2,35+15,68*3,58-1,53*0,89-0,73*1,35-1,43*1,35 m?2 237,04
RAZEM 237,04
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
(4,8+12+27,4+4,8+30,7+4,6+4,3+6,5+4,3)/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
34| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 12 mm
(21,6+51,7+108+21,6+21,1+23,8+14,1+27,8+16,2)/1000 t 0,31
RAZEM 0,31
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o ér. 16 mm
(129,6+11,7+19,1)/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
36|KNR 2-02 Belki, podciaggi, nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - be- |m3
d.1/0210-05 ton C25/30
2*3,74*0,24*0,30+20,69*0,24*0,55+2*3,74*0,35*0,55+3,74*0,24*0,18+11,68* |m3 6,90
0,24*0,34+3,52*0,24*0,30+3,52*0,24*0,14+5,84*0,24*0,40+1,53*0,24*0,25+
1,00*0,24*0,20
RAZEM 6,90
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
362,8/1000 t 0,36
RAZEM 0,36
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o ér. 12 mm
1556,9/1000 t 1,56
RAZEM 1,56
39|KNR 2-02 Wience zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 m3
d.1/0210-03
149,40%0,24*0,25+112,30*0,24*0,40+3,60%0,24*0,53+1,50*0,24*0,53+115,20* |m3 35,76
0,24*0,25+4,60%0,24*0,35+7,30*0,24*0,25+53,5*0,24*0,26+4,50*0,24*0,26+
1,20*0,24*0,26+3,00*0,24*0,28+7,50*0,35*0,25+51,30*0,24*0,25
RAZEM 35,76
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o ér. 6 mm
(37,7+8,9+25,1)/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
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Przedmiar ETAP 3.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 8 mm
(17,4+102,3+94,2)/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 10 mm
(1374,7+2145,9+2950,5+998,2+236,9+463,3)/1000 t 8,17
RAZEM 8,17
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 12 mm
(1405,4+39,1)/1000 t 1,44
RAZEM 1,44
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1]/0290-02 browane o $r. 16 mm
(149,6+328)/1000 t 0,48
RAZEM 0,48
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 20 mm
350,8/1000 t 0,35
RAZEM 0,35
46 |KNR 2-02 Ptyty zelbetowe posadzek parteru - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |m3
d.1/0205-01 C30/37
analogia
6,70*12,51*0,20+(7,24*20,93+12,05*3,98)*0,20+23,60*7,50*0,20 m3 92,06
RAZEM 92,06
47|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1/0216-01 do betonu - beton C25/30
0216-05
6,46"12,51+4,74*3,98 m?2 99,68
RAZEM 99,68
48|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1/0216-02 do betonu - beton C25/30
0216-05
6,70*12,51-10,80+11,92*3,76 m?2 117,84
RAZEM 117,84
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 6 mm
12,5/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 10 mm
182,5/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
51/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1/0218-02 do betonu - beton C25/30
0218-06
3,70*2,90 m?2 10,73
RAZEM 10,73
52 Dylatacje elementéw konstrukcyjnych kpl.
d.1|kalk. indywi-
dualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-02 Sciany budynkéw z blokéw wapienno-piaskowych o grubosci 24 cm m2
d.1/0133-01
analogia
270,47-35,14+352,88-83,41+189,15-38,50 m?2 655,45
RAZEM 655,45
54|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw o grubosci 12 cm z blokéw wapienno piaskowych |m?2
d.1/0135-01
78,36-14,40+29,30 m?2 93,26
RAZEM 93,26
55|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1/0121-01
7,45-1,80 m?2 5,65
RAZEM 5,65
56|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7.26 m - eks- |m2
d.1/0405-01/02 |trapolacja - dzwigary kratowe DK-2 (12 szt)
7,26*11,68 m?2 84,80
RAZEM 84,80
57|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7,00 m - eks- |m2
d.1/0405-01/02 |trapolacja - dzwigary kratowe DK-1 (21 szt)
7,00*20,69 m?2 144,83
RAZEM 144,83
58|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.1/0408-03 tarcicy nasyconej
(112,31+62,31+123,00)*0,06*0,14+92,33*0,08*0,16 m3 3,68

-6-
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RAZEM 3,68
59|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1/0408-07 nasycone;j
12,61*0,08*0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
60|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1/0408-02
9*2*5,04*0,04*0,14+6*2*2,44*0,04*0,14+8*1,33*0,04*0,16 m3 0,74
RAZEM 0,74
61|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1/0408-02
3*2,98*0,06*0,14+14*1,98*0,06*0,14+10*1,92*0,06*0,14 m3 0,47
RAZEM 0,47
62|KNR 2-02 Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
2*11,68*0,16*0,18+2%12,27*0,14*0,16 m3 1,22
drew.
RAZEM 1,22
63|KNR 2-02 Podwaliny - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1/0406-08 drew.
2%12,27%0,14%0,14 m3 0,48
drew.
RAZEM 0,48
64| KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1/0407-04 cy nasyconej drew.
15*1,00*0,14*0,14 m3 0,29
drew.
RAZEM 0,29
65/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1]/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
10*3,05*0,16*0,16+10*3,30*0,16*0,16+6*3,60*0,16*0,16 m3 2,18
drew.
RAZEM 2,18
66|KNR 2-02 Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.1/0408-01
18*1,40%0,14*0,14 m3 0,49
RAZEM 0,49
67|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1|0406-02 drew.
2%12,00%0,14*0,16+2%12,05*0,14*0,16+2*20,69*0,14*0,14+2*11,68*0,14*0,14+ |m3 2,87
2*11,68*0,14*0,16 drew.
RAZEM 2,87
68| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 40x70 mm z tarcicy nasyconej m2
d.1/0410-03
analogia
poz.70 m2 647,80
RAZEM 647,80
69|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych - kontrtaty 25x50 mm z tarcicy nasycone;j m2
d.1/0410-04
analogia
poz.70 m2 647,80
RAZEM 647,80
70/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang powlekang ptaska gr.0,7mm na |m?2
d.1]202 0525-04 |rgbek stojacy
analogia
(7,54*23,64+7,26*20,69+4,02*12,06+4,02*8,08+7,10*12,91)*1,19+3,68*1,00+ |m?2 647,80
7,40*4,11*1,04+16,21*1,00
RAZEM 647,80
71/KNR 2-02 Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2
d.1/0616-01
analogia
7,10*12,91*1,19+7,40%4,11*1,04 m?2 140,71
RAZEM 140,71
72|KNR 2-02 Folia paroizolacyjna m2
d.1/0616-01
analogia
7,40%*4,11*1,04 m?2 31,63
RAZEM 31,63
73|KNR 0-21 Poszycie potaci dachu od spodu - ptyty OSB m2
d.1(4004-06
analogia
7,40%*4,11*1,04 m?2 31,63
RAZEM 31,63
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 12 cm - uktadana w potaci dachu mig- |m2
d.1/0613-06 dzy krokwiami
analogia
2%1,48*12,91*0,94 m?2 35,92
-7-
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RAZEM 35,92
75|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 13 cm - uktadana w potaci dachu mig- |m2
d.1/0613-06 dzy plytg zelbetowg a krokwiami
analogia
2%1,48*12,91 m?2 38,21
RAZEM 38,21
76|/KNR 2-02 Gruntowanie - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j m2
d.1/0602-01
analogia
2%1,48*12,91 m?2 38,21
RAZEM 38,21
77|NNRNKB Izolacje paroizolacyjne z papy zgrzewalne;j m2
d.1|202 0618-03
analogia
2%1,48*12,91 m?2 38,21
RAZEM 38,21
78|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1]0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
23,64+16,21+16,93+20,69+2*12,06+2*8,08+2*12,91 m 143,57
RAZEM 143,57
79|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1]0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
13*4,90+2,75+4*3,60+4*5,20 m 101,65
RAZEM 101,65
80|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1|202 0541-02
117,70 m?2 117,70
RAZEM 117,70
81/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0104-04
analogia
13,70+1,70+16,00+6,10+7,00 m 44,50
RAZEM 44,50
82|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
13,00 szt. 13,00
RAZEM 13,00
2 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKACH GOSPODARCZYCH
83|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.2(1916-01
6,70*12,51*0,10 m3 8,38
RAZEM 8,38
84|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
6,70*12,51 m?2 83,82
RAZEM 83,82
85|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m?2
d.2|0616-01
analogia
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych podposadzkowych gr. 15 cm poziome |m2
d.2|0609-03
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
87|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2|0616-01
analogia
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
88|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.2(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
89|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowag m2
d.2(1106-07
63,95 m?2 63,95
RAZEM 63,95
90|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych kl 23 - pokoje m2
d.2|202 1136-01
17,64+11,90 m?2 29,54
RAZEM 29,54
91|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres, uktadane na klej metodg kom- |m2
d.2|1118-09 binowang
34,41 m?2 34,41
RAZEM 34,41
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92|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.2(1916-01
3,63*7,40%0,10 m3 2,69
RAZEM 2,69
93|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-03
3,63*7,40 m?2 26,86
RAZEM 26,86
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm poziome m2
d.2|0609-03
22,64 m?2 22,64
RAZEM 22,64
95|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2|0616-01
analogia
22,64 m?2 22,64
RAZEM 22,64
96| KNR 2-02 Posadzka betonowa gr. 15 cm m3
d.2(1101-02
analogia
22,64*0,15 m3 3,40
RAZEM 3,40
97|KNR-W 2-02 |Impregnowanie powierzchni betonowych m2
d.2(1129-01
22,64 m?2 22,64
RAZEM 22,64
98|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.2(1916-01
23,60*7,50*0,10 m3 17,70
RAZEM 17,70
99|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-03
23,60*7,50 m?2 177,00
RAZEM 177,00
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych podposadzkowych gr. 5 cm poziome m2
d.2|0609-03
156,43 m?2 156,43
RAZEM 156,43
101|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2|0616-01
analogia
156,43 m?2 156,43
RAZEM 156,43
102|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2(1914-04
156,43 m?2 156,43
RAZEM 156,43
103|KNR-W 2-02 |Impregnowanie powierzchni betonowych m2
d.2(1129-01
156,43 m?2 156,43
RAZEM 156,43
104|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.2(1916-01
(7,24*20,93+12,05*3,98)*0,10 m3 19,95
RAZEM 19,95
105|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdéw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
7,24*20,93+12,05*3,98 m?2 199,49
RAZEM 199,49
106|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2(1914-04
179,09 m?2 179,09
RAZEM 179,09
107|KNR-W 2-02 |Impregnowanie powierzchni betonowych m2
d.2(1129-01
179,09 m?2 179,09
RAZEM 179,09
108|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2|0616-01
analogia
64,24 m?2 64,24
RAZEM 64,24
109|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS T gr. 6 cm poziome m2
d.2|0609-03
64,24 m?2 64,24
RAZEM 64,24
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110|KNR 2-02 Izolacje z folii PE m2
d.2|0616-01
analogia
64,24 m?2 64,24
RAZEM 64,24
111|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.2(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
64,24 m?2 64,24
RAZEM 64,24
112|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych kl 33 - pokoje m2
d.2|202 1136-01
10,88+20,65 m?2 31,53
RAZEM 31,53
113|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres, uktadane na klej metodg kom- |m2
d.2|1118-09 binowang
32,71 m?2 32,71
RAZEM 32,71
114|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2(1914-04
15,50+39,38 m?2 54,88
RAZEM 54,88
115|KNR 2-02 Gruntowanie - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej m2
d.2|0602-01
analogia
12,27*4,47 m?2 54,85
RAZEM 54,85
116|NNRNKB Izolacje paroizolacyjne z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-03
analogia
poz.115 m2 54,85
RAZEM 54,85
117|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 13 cm m2
d.2|0613-06
analogia
poz.115 m2 54,85
RAZEM 54,85
118|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 12 cm m2
d.2|0613-06
analogia
poz.115 m2 54,85
RAZEM 54,85
119|NNRNKB Deski elewacyjne mocowane na ruszcie drewnianym m2
d.2|202 0925-01
analogia
64,93 m?2 64,93
RAZEM 64,93
120 Zabudowa - boksy systemowe dla koni (fronty z drzwiami) szt
d.2|kalk. indywi-
dualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
121 Drewniane $cianki wygradzajgce systemowe m2
d.2|kalk. indywi-
dualna
39,10 m?2 39,10
RAZEM 39,10
122|KNR 2-02 Balustrada antresoli m
d.2|1209-02
analogia
18,10 m 18,10
RAZEM 18,10
123|KNR 2-02 Drabina stalowa z kabtgkami m
d.2(1213-03
4,00+4,00 m 8,00
RAZEM 8,00
124 Schody strychowe szt
d.2|kalk. indywi-
dualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.2{1018-02
0,70*1,30 m?2 0,91
RAZEM 0,91
126|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.2{1018-03

-10 -
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1,50*0,85+1,20*1,00+1,40*1,00+0,70*1,50 m?2 4,93
RAZEM 4,93
127|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2(1018-04
2*1,40*1,30+2*1,50*1,30+1,40%1,50+2%1,50*1,50+1,40*1,50 m?2 16,24
RAZEM 16,24
128|KNR-W 2-02 |Okna stalowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.2|1039-02
analogia
3*1,50*0,95+4*1,80*0,65 m?2 8,96
RAZEM 8,96
129|KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe dwuskrzydiowe z o$cieznicami m2
d.2(1031-01
3,50*4,00+2,94*2,90+6,23*4,03+2*5,00*4,03+3,50*4,03+5,02*3,20 m?2 118,10
RAZEM 118,10
130|KNR-W 2-02 |Bramy drewniane ramowe przesuwne, z drzwiami, z oscieznicami m2
d.2(1031-01
analogia
3,50*4,00 m?2 14,00
RAZEM 14,00
131|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe, petne m2
d.2(1040-01
2*1,16*2,10 m?2 4,87
RAZEM 4,87
132|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, przeszklone m2
d.2|1040-02
1,46*2,20 m?2 3,21
RAZEM 3,21
133|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane do zagrody dla kur m2
d.2|1027-02
analogia
1,00*2,06 m?2 2,06
RAZEM 2,06
134|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane, do bokséw dla zwierzat, dzielone na kwatery m2
d.2(1027-04
analogia
4*1,52*2,80 m?2 17,02
RAZEM 17,02
135|KNR-W 2-02 |Drzwi kabinowe do toalet - HPL m?2
d.2(1029-05
analogia
0,80*2,05 m?2 1,64
RAZEM 1,64
136|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi plytowych wewnetrznych szt.
d.2(1025-01
analogia
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
137|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2(1022-01 ne
16*0,90*2,00 m?2 28,80
RAZEM 28,80
138|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
215,35+276,05+196,41+200,00+90,45 m?2 978,26
RAZEM 978,26
139|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.2|0801-02 pach
poz.138 m2 978,26
RAZEM 978,26
140|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome (sufit) m2
d.2|202 1134-01
analogia
63,95+15,50+39,38+64,24 m?2 183,07
RAZEM 183,07
141|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2|0801-04 ciggach
poz.140 m?2 183,07
RAZEM 183,07
142|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
215,35+200,00 m?2 415,35
RAZEM 415,35
143|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.2|0815-03
215,35+200,00-112,26 m?2 303,09
RAZEM 303,09
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144|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome (sufit) m2
d.2|202 1134-01
analogia
63,95+64,24 m?2 128,19
RAZEM 128,19
145|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-05
63,95+64,24 m?2 128,19
RAZEM 128,19
146|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang m2
d.2|0829-09
170,70 m?2 170,70
RAZEM 170,70
147|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.2(1505-01
978,26+183,07-170,70 m?2 990,63
RAZEM 990,63
148|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3 cm i szerokosci do 30 cm |m
d.2|2103-02
analogia
11,60 m 11,60
RAZEM 11,60
149|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.2(1207-05
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
150|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm do $cian m2
d.2(2612-01
28,06 m?2 28,06
RAZEM 28,06
151|KNR 2-02 Oktadziny kamienna $cian (mur z wapienia o grubosci 10 cm) m2
d.2|2101-04
35 m?2 35,00
RAZEM 35,00
152|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzyciu gotowych za-|m2
d.2|2614-02 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
234,10+47 m?2 281,10
RAZEM 281,10
153|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzyciu gotowych za- |m?2
d.2|2614-02 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
) m?2 204,19
RAZEM 204,19
154|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2|0925-01
171,22 m?2 171,22
RAZEM 171,22
155|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.2|202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
4,64 m?2 4,64
RAZEM 4,64
156|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - opaska przyscienna |m?2
d.2|0202-01
0202-02
68,00*0,50 m?2 34,00
RAZEM 34,00
157|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej - opaska m
d.2|0407-03 przyscienna
68,00 m 68,00
RAZEM 68,00
158 Dostawa i montaz - systemowe klatki dla krolikow szt
d.2|kalk. indywi-
dualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
3 45200000-9 BUDOWA OGRODZEN
159|KNR-W 2-02 |Fundamenty zelbetowe pod ogrodzenie wybiegu dla zwierzat i budynkéw gos- |m
d.3/1801-02 podarczych
analogia
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
160|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wybiegu dla zwierzat i budynkéw gospodarczych, wysokosé 150  |m2
d.3/1809-01 cm - Ogrodzenie z tat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm
160,00*1,50 m?2 240,00
RAZEM 240,00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41773 Uzytkownik: ZSiNPK




Przedmiar ETAP 3.ath

PRZEDMIAR
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161|KNR-W 2-02 |Brama drewniana rozwierana szerokosci 400 cm, wysoko$¢ 150 cm (wyposa- |kpl.
d.3/1808-11 zenie: zamek z wktadkg patentowa i rygle)
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
162|KNR-W 2-02 |Brama przesuwna szerokosci 400 cm, wysokos¢ 150 cm (otwieranie reczne,  |kpl.
d.3{1808-11 wyposazenie: zamek z wktadka patentowa)
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR-W 2-02 |Brama rozwierana szerokosci 400 cm, wysoko$¢ 150 cm (wyposazenie: za- kpl.
d.3/1808-11 mek z wktadka patentowsg)
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164|KNR 2-23 Furtka rozwierana szerokosci 100 cm, wysokos¢ 150 cm (wyposazenie: zamek |szt.
d.3|0404-04 z wktadkg patentowg)
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wybiegu dla kur (wraz z furtkg), z siatki wysokosci 2.0 m na stup- |m
d.3/1804-12 kach drewnianych obsadzonych w gruncie
analogia
2*3,30+6,00 m 12,60
RAZEM 12,60
166|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie wybiegu dla krolikow (wraz z furtka), z siatki wysokosci 0,9 mna |m
d.3{1804-11 stupkach drewnianych obsadzonych w gruncie
analogia
2%4,15+2*2,45 m 13,20
RAZEM 13,20
4 45200000-9 BUDOWA WOLIER DLA PTAKOW
5 45200000-9 BUDOWA ALTANY
167 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.5/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6,36*0,70 m3 4,45
RAZEM 4,45
168|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-01 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.1-1l)
6,36*0,30 m3 1,91
RAZEM 1,91
169|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.5/0217-03 ktad w gruncie kat.I-II
(47,69-6,36)*0,70 m3 28,93
RAZEM 28,93
170|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
(47,69-6,36)*0,30 m3 12,40
RAZEM 12,40
171/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
(47,69-6,36)*0,50 m3 20,67
RAZEM 20,67
172|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.5/0501-01 odl.do 3 m
(47,69-6,36)*0,50 m3 20,67
RAZEM 20,67
173|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
47,69-6,36 m3 41,33
RAZEM 41,33
174|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.5(1916-01
15*0,80*0,80*0,10 m3 0,96
RAZEM 0,96
175|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 6mm
69,3/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
176|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane 12 mm
209,4/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
177|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.5/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
15*0,60*0,60*1,00 m3 5,40
RAZEM 5,40
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178|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdéw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.5/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
15*0,60*0,60*2 m?2 10,80
RAZEM 10,80
179|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.5/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
15*0,60%1,00*4 m?2 36,00
RAZEM 36,00
180 Systemowa podstawa stupa do zabetonowania np. PIS70G-K Simpson (ze sta-|szt
d.5|kalk. indywi- |li ocynkowanej)
dualna
15,00 szt 15,00
RAZEM 15,00
181|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5|0408-03 tarcicy nasyconej
82,8*0,06*0,14 m3 0,70
RAZEM 0,70
182|KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.5|0406-04 cy nasyconej drew.
66,36%0,20%0,20 m3 2,65
drew.
RAZEM 2,65
183|KNR 2-02 Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0408-01
30,24*0,16*0,16 m3 0,77
RAZEM 0,77
184|KNR 2-02 Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.5/0407-06 tarcicy nasyc. drew.
39,75*0,20%0,20 m3 1,59
drew.
RAZEM 1,59
185|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5|0408-08 cicy nasyconej
7,14*0,08*0,16 m3 0,09
RAZEM 0,09
186|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang powlekang ptaskg gr.0,7mm na |m?2
d.5|202 0525-04 |rgbek stojacy
analogia
65,13*1,144 m?2 74,51
RAZEM 74,51
187|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5(202 0541-02 |cm
22,72 m?2 22,72
RAZEM 22,72
188 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.5/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
189|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.5202 0519-02 |tych o $r. 10 cm
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
190|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
0101-02
65,12 m?2 65,12
RAZEM 65,12
191|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.5/0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
65,12 m?2 65,12
RAZEM 65,12
192|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15cm
65,12 m?2 65,12
RAZEM 65,12
193|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej
65,12 m?2 65,12
RAZEM 65,12
194|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
43,70 m 43,70
RAZEM 43,70
6 45200000-9 BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ
195|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.6/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
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3,70%4,70*1,20 m3 20,87
RAZEM 20,87
196|KNR 2-01 Dostawa piasku i zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.6/0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m
analogia
(20,87-4,38)*0,40 m3 6,60
RAZEM 6,60
197|KNR 2-01 Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll |m3
d.6/0501-01 z przerzutem na odl. do 3 m
analogia
(20,87-4,38)*0,60 m3 9,89
RAZEM 9,89
198|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.6/0236-01
(20,87-4,38) m3 16,49
RAZEM 16,49
199|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.6(1916-01
5*0,90*0,90*0,10+1,17*0,90*0,10+1,00*1,00*0,10 m3 0,61
RAZEM 0,61
200(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane 6 mm
42,2/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
201|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane 12 mm
110,2/1000 t 0,11
RAZEM 0,11
202|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.6/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
5*0,70*0,70*1,00+0,97*0,70%1,00+0,80*0,80*1,00 m3 3,77
RAZEM 3,77
203|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.6|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
5*0,70*0,70*2+0,97*0,70*2+0,80*0,80*2 m?2 7,54
RAZEM 7,54
204 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.6/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
5*0,70*1,00*4+(0,97*1,00*2+0,70*1,00*2)+0,80*1,00*4 m?2 20,54
RAZEM 20,54
205 Systemowa podstawa stupa do zabetonowania np. PIG-B Simpson (ze stali szt
d.6|kalk. indywi- |ocynkowanej)
dualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
206 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.6/0408-03 tarcicy nasyconej
5*2,40*0,06*0,14 m3 0,10
RAZEM 0,10
207|KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.6/0406-04 Cy hasyconej drew
3*2,95*0,14*0,14 m3 0,17
drew
RAZEM 0,17
208|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.6|0407-06 tarcicy nasyc. drew
5*2,51*0,14*0,14+3*2,90*0,14*0,14 m3 0,42
drew
RAZEM 0,42
209|KNR 2-02 Zastrzaly z tarcicy nasyconej m3
d.6(0408-01
(4*2,79+2,50+2*2,61+4*1,16)*0,14*0,14 m3 0,46
RAZEM 0,46
210(KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x70 mm z tarcicy nasyconej m2
d.6/0410-03
analogia
3,35*2,40 m?2 8,04
RAZEM 8,04
211|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych - kontrtaty 25x50 mm z tarcicy nasyconej m2
d.6/0410-04
analogia
3,35*2,40 m?2 8,04
RAZEM 8,04
212|NNRNKB Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang powlekang ptaska gr.0,7mm na |m2
d.6/202 0525-03 |rabek stojacy
analogia
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3,35*2,40 m?2 8,04
RAZEM 8,04
213|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6(202 0541-02 |cm
1,01 m?2 1,01
RAZEM 1,01
214|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6to- |m
d.6/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
3,35 m 3,35
RAZEM 3,35
215|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.6(202 0519-02 |tych o $r. 10 cm
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
216|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 15cm
2,60*3,60 m?2 9,36
RAZEM 9,36
217 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowe;j
2,60%3,60 m?2 9,36
RAZEM 9,36
218|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2*2,60+2*3,60 m 12,40
RAZEM 12,40
219|KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych - deski elewacyjne (Swierk skandynawski) m2
d.6(4004-01
(2*1,95+2*2,95)*2,48-1,40*2,00 m?2 21,50
RAZEM 21,50
220|KNR-W 2-02 |Drzwi deskowe ($wierk skandynawski) m2
d.6(1037-02
analogia
1,40*2,00 m?2 2,80
RAZEM 2,80
7 45200000-9 BUDOWA RAMPY TERENOWEJ
221|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.7/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 5 km
24,60%1,40*1,40+3,60*1,55*1,40 m3 56,03
RAZEM 56,03
222|KNR 2-01 Dostawa piasku i zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.7|0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m
analogia
(poz.221-9,32)*0,40 m3 18,68
RAZEM 18,68
223|KNR 2-01 Dostawa piasku i reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll |m3
d.7/0501-01 z przerzutem na odl. do 3 m
analogia
(poz.221-9,32)*0,60 m3 28,03
RAZEM 28,03
224|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.7|0236-01
poz.221-9,32 m3 46,71
RAZEM 46,71
225|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 m3
d.7(1916-01
24,60*0,60*0,10+3,60*0,75*0,10 m3 1,75
RAZEM 1,75
226|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane 6 mm
7,40/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
227|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane 8 mm
(13,80+173,40)/1000 t 0,19
RAZEM 0,19
228|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane 10 mm
(270,9)/1000 t 0,27
RAZEM 0,27
229|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane 12 mm
(127,90)/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
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230(KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.7/0202-01 waniem pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodo-
szczelnego
24,60*0,40*0,40+3,60*0,55*0,40 m3 4,73
RAZEM 4,73
231|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.7|0207-01 pompy do betonu - beton C30/37 W8 - w technologii betonu wodoszczelnego
0207-07
7,00*0,77+6,50*0,88+7,00*0,98+4,10*1,09+6,00*1,18 m?2 29,52
RAZEM 29,52
232|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.7/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
24,60*0,60+3,60*0,75+24,60%(0,40-0,15)+3,60*(0,55-0,30) m?2 24,51
RAZEM 24,51
233|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na-  |m?2
d.7/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
(24,60+3,60)*0,40*2+7,00*(0,60+0,77)+6,50*(0,60+0,88)+7,00%(0,60+0,98)+  |m2 70,44
4,10%(0,60+1,09)+6,00*(0,60+1,18)
RAZEM 70,44
234|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
d.7/0111-03 geszczeniu 15 cm
poz.236 m2 18,52
RAZEM 18,52
235|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.7/0114-05 15cm
poz.236 m2 18,52
RAZEM 18,52
236|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
1,20*3,50+1,60*2,70+1,20*5,10+1,20*3,23 m?2 18,52
RAZEM 18,52
237|KNR 2-02 Barierki z pochwytem stalowym dla os6b NPS, wys. 90 cm - stal nierdzewna |m
d.7(1209-01
analogia
30,20 m 30,20
RAZEM 30,20
8 45200000-9 MALA ARCHITEKTURA
238 Dostawa i montaz - Lawki z szczebelkami drewnianymi w kolorze Teak w oku- |szt
d.8|kalk. indywi- |ciu stalowym malowanym w kolorze grafitowym
dualna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
239 Dostawa i montaz - Stoliki drewniane w kolorze Teak, elementy stalowe malo- |szt
d.8|kalk. indywi- |wane proszkowo w kolorze grafitowym
dualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
240 Dostawa i montaz - Stojaki na rowery stalowe malowane proszkowo w kolorze |szt
d.8|kalk. indywi- |grafitowym
dualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
241 Dostawa i montaz - Kosze na $mieci, elementy stalowe malowane proszkowo |szt
d.8|kalk. indywi- |w kolorze grafitowym, elementy drewniane malowane w kolorze Teak
dualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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