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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAGLOSNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ

KOD CPV: 32340000-8 Mikrofony i gtosniki

. DANE GOLNE

. Nazwa zadania:

Budowa Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije

. Obiekt:

Budynek Osrodka Edukacji Przyrodniczej

Lokalizacja:
Sala konferencyjno-edukacyjna (pom. 01/04)

. DANE SZCZEGOLOWE
1.

Zestawienie sprzetu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

min. 4 gtosniki z uchwytami

wzmacniacz mocy

mikser 4 - wejsciowy

odtwarzacz dzwieku

2 mikrofony bezprzewodowe profesjonalne z osprzetem
szafka pod zestaw nagtasniajgcy

. Szczegobtowe informacje dotyczace sprzetu:

Gtosniki

Gtosniki montowane w narozach sali, okablowanie podtynkowe - lokalizacja
(syfit lub Scian, itp.) do ustalonia z Inwestorem na etapie realizacji.
Obudowa gtosnikéw drewniana (kolorystycznie dopasowana do
pomieszczenia).

Gtosniki gwarantujgce wysokg jakos¢ dzwieku, dobre zrozumienie mowy -
niezaleznie od miejsca siedzenia, wspotpraca z przenosnymi urzgdzeniami
poprzez interfejs Bluetooth, mozliwos¢ podtgczenia kilku zestawdw
mikrofonu bezprzewodowego

Minimalne wymagania gtosnikéw:

1. Pasmo przenoszenia: 55Hz - 21 000Hz

2. Moc znamionowa: 100Wrms/160Wmax

3. Impedancja: 8Q

4. SPL (1W/1m): 110dB

5. Ztgcze: 2 x Speakon

Uwaga:
Parametry gtosnikow winny by¢ dostosowane do pomieszczen

konferencyjo-szkoleniowych o pow. ok. 100 m?,

Uchwyty do gtosnikéw (min. 4).

1. Udzwig: niezbedny do utrzymania gtosnika o parametrach j.w.

2. Zakres regulacji: z mozliwoscig regulacji i ustawienia pod réznymi katami
gtosnikow.



2) Wzmacniacz mocy o parametrach min.:
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. Moc wzmacniacza: 2x200Wrms/4Q), 2x125Wrms/8Q
. Pasmo przenoszenia: 10Hz - 20 000Hz
. Stosunek S/N: >64dB
. Ttumienie przestuchu: >55dB
. Znieksztatcenia THD: <0,05%
. Wejscie liniowe: 1,3V/55kQ
. Gniazda wejsciowe z tytu urzgdzenia: 2xRCA i 2xJack 6,3mm
. Regulacja wzmocnienia: potencjometry R+L
. Wyjscie gtosnikowe: zaciski srubowe, Jack 6,3mm mono i 2xSpeakon

10. Zasilanie: 230V/50-60Hz/730VA

3) Mikser 4-wejsciowy o parametrach min.:
1. Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
2. Wejscia liniowe: 2 stereofoniczne, gniazda: 2xRCA z tytu urzadzenia,
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1xRCA na ptycie czotowej

3. Wejscia mikrofonowe: 2 symetryczne, gniazda: 2x Jack 6,3mm

. Regulacja charakterystyki dla wejs¢ liniowych: wspdlna, 2-punktowa

5. Regulacja charakterystyki dla wejs¢ mikrofonowych: dla kazdego wejscia

oddzielna, 3-punktowa
. Wyjscia: 2 stereo, gniazda 2xRCA z regulacjg poziomu sygnatu
. Wyjscia do nagrywania: stereo, gniazdo 2xRCA
. Wyjscie stuchawkowe: stereo Jack 6,3mm z regulacjg na ptycie czotowej
. Wskaznik wysterowania: dioda LED (clip)
0. Zasilanie: 230V/50-60Hz/10VA

4) Odtwarzacz dzwieku
Odtwarzacz CD/MP3, z odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB oraz
czytnikiem kart SD/MMC (Odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3).W
komplecie pilot sterujgcy 1 szt.
Minimalne wymagania dla odtwarzacza:

1.

2.

3
4.

odbiornik Bluetooth pozwalajgcy na bezprzewodowe potgczenie z
notebookiem, smartfonem lub tabletem;

mozliwo$¢ bezposredniego podigczania nosnikow USB, odpowiednie karty
SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32),

. system anti-shock,

funkcja autoplay (automatyczny start), szybkie przewijanie, programowanie
utwordéw, nawigacja w folderach, funkcja powtarzania (powtorz 1, powtérz
wszystko, powtarzanie losowe), odtwarzanie losowe.

5) Mikrofon bezprzewodowy profesjonalny wraz z osprzetem

INFORMACJE OGOLNE:

1) 2x bodypack z mikrofonem

2) 2x 50 kanatéw UHF do wyboru

3) Transmisja danych IR

4) Wejscia mikrofonowe 3,5 mm, 2x wyjscia XLR
5) Sterowanie CPU

6) Oscylator PLL




7) Przetworniki z wyswietlaczem wskazujgcym czestotliwos¢ i stan
natadowania akumulatora
8) Wyposazony w wyswietlacz LCD

DANE TECHNICZNE MIN.:

- Czestotliwosc¢: 826.300 - 831.200 / 863.000 - 865.000
- Wyjscie RF: <10mW

- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 18kHz

- Stabilnos¢ czestotliwosci: <15ppm

- THD: <1%

- Stosunek sygnatu do szumu: >97dB

- Bateria: 2x AA (bodypack)

- Zasilanie: 100-230VAC / 50Hz

9) Szafka pod zestaw nagtasniajacy
Szafka pod zestaw nagtasniajgcy tj. drewniana w kolorze brzozy
(wymiarowo dopasowana do sprzetu), zamykana na klucz.



