Specyfikacje wyposazenia

3. Specyfikacja — Wyposazenie inne Budvnku Uslugowego Osrodka Edukacji

Przyrodniczej (etap 1)

3.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p. Tlos¢ Opis wyposazenia Wymiary Zasilanie
1.1 1 Recepcja murowana z blatem z ptyty mdf niepalnej o wymiarach 359x93,5x85
359x93,5x85cm
1.2 1 Biurko pracownicze w kolorze jasnego drewna o wymiarach :
grubosc blatu okoto 3,6cm, dtugo$¢ dostosowanym do zataman
murku czesci kamiennej, wysoko$¢ catkowita biurka 75cm ,
gtebokos$¢ w najbardziej wysunietym punkcie 68,78cm
1.3 1 Donica kamienna o wymiarach catkowitych okoto 290x40 x60cm 290x40 x60
1.4 1 Modwnica konferencyjna
1.5 4 Wieszak szatniowy przyscienny
Parametry wieszaka:
Mocowanie $cienne, uchwyt stalowy, dtugos¢ catkowita okoto
85cm, dtugosc ramienia okoto 8-cm
1.6 96 Krzesta bez tapicerki, siedzisko i oparcie w catosci drewniane
1.7 9 Suszarka reczna 0 mocy nie mniejszej niz 2000W z tworzywa ABS 2000W
kolor biaty RAL9016
1.8 11 Dozownik do mydta w ptynie - reczny , pojemnos¢ 1 L, tworzywo 28,1x8x11,3
ABS , kolor biaty RAL 9016, wymiary okoto 28,1x8x11,3cm
1.9 9 Kosz na $mieci stojgcy o pojemnosci 20L, wykonany ze
szczotkowanej stali nierdzewnej , wyposazony w pedat , gorng
klape , wewnetrzny pojemnik z tworzywa
1.10 11 Lustro obsadzone w ptytkach
1.11 30 Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze biatym ral
9016 , do zawieszenia przy Scianie wraz ze szczotkq
1.12 30 Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS wymiary rolki okoto
19-23cm, kolor biaty RAL9016, do zawieszenia przy Scianie z
wymienng korcowka szczotki
1.13 2 Szafa porzgdkowa o wymiarach 70,5 cm szerokosci x 60cm 70,5x60x200
gtebokosci x 200cm wysokosci
1.14 19 Porecz écienna uchylna Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce okoto
100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla $rub montazowych. Porecz
wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
1.15 3 Siedzisko prysznicowe
Wymiary siedziska okoto 40 x 40 cm, kolor srebrny . Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowane na 2
ptytkach 70x 190 x 15 mm z otworami dla $rub montazowych.
Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 200 kg.
1.16 12 Stolik do jadalni
1.17 1 Lada bufetowa
1.18 7 Dwudrzwiowa szafa ubraniowa typu "L" wyposazona w potke ,
drazek , boczne wieszaki
1.19 17 £6zko sosnowe w kolorze naturalnym , pojedyncze o wysokosci 73x208x102
okoto 73cm , dtugosci 208cm gtebokosci 102cm
1.19a 23 £6zko sosnowe w kolorze naturalnym, podwdjne o wysokosci ok. | 176x208x102
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176 cm, d+.208 cm,,gt.102 cm, z deskg zabezpieczajaca Sciane
(wg zat. schematu)

1.20

32

Krzesta bez tapicerki , siedzisko i oparcie w cato$ci drewniane .
Materiat wykonczeniowy sklejka bukowa 8 warstwowa obtozona
obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna. Rama krzesta
wykonana z rur stalowych pokryta chromowang powloka
galwaniczng, stopki polipropylenowe

Zatrzask magnetyczny i zawiasy drzwiowe majg by¢ tak
zamontowane, aby nie zabieraty Swiatta

technologicznego wnetrza korpusu po otwarciu drzwi. Szafa
wyposazona w ergonomiczny uchwyt

drzwiowy — profil chwytowy ma by¢ wyprofilowany z poszycia
zewnetrznego o szerokosci 60 mm.

1.21

17

Stot sosnowy z litego drewna o wymiarach okoto 70x70x75 cm
gr. blatu okoto 2cm , Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny
znormg DIN EN 71, cz. 3

70x70x75

1.22

40

Szafka nocna o wymarze okoto450x450x450mm w kolorze biatym,
wyposazona w 3 szuflady , uchwyt metalowy

450x450x450

1.23

18

Szafa - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary okoto
130x60x200 Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg
DIN EN 71, cz. 3

130x60x200

1.24

63

Lampka nocna z mozliwoscig montazu do barierki t6zka , kolor
szary/ stalowy

1.25

15

Potka pod umywalke wykonana pod wymiar , kolor biaty ral 9016 .
ptyta mdf lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig wymiar
okoto 81x 51x35cm, otwarta

81x51x35

1.26

15

Szafka $cienna otwarta wykonana na zamdwienie z ptyty mdf
lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig kolor biaty ral 9016,
stawiana na blacie montaz $cienny

1.27

Stét o wymiarze gabarytowym 4000x1200mm Stelaz stotu to
konstrukcja metalowa, Noga stotu wykonana z profila 60x20mm ,
Kazda noga wyposazona w stopki poziomujace, ktére poziomujg
stot w zakresie +- 15mm kolor blatu biaty RAL 6016, wysoko$¢
stotu 750mm

4000x1200

1.28

17

Wieszak z litego drewna sosnowego kolor naturalny, z wieszakami
metalowymi w kolorze chrom, pdtkg podwieszong, montaz $cienny

1.29

Dostawa i montaz - moskitiery

65,70 m2

1.30

Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne

366.00 m2

1.31

Dostawa i montaz - ostony na grzejniki

57.00 m2
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4. Specyfikacija — Wyposazenie techniczne
w Budynku Uslugowego Osrodka Edukacji Przvrodniczej

4.1. DzZwig osobowy.

W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowy zlokalizowany pomigdzy czescig jadalniang, a cze$cig holu
gltéwnego w poziomie parteru. Stuzy on do pokonania wysoko$ci wynikajgcej z roznicy pozioméw dla ww. przestrzeni.
Dodatkowo petni on role komunikacji pionowej na kondygnacje 1 pigtra.

Wiasciwosci dzwigu osobowego:

- dzwig bez maszynowni

- udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 8

- predkos¢ jazdy: 1 m/s

- wysoko$¢ podnoszenia: 4,95 m

- ilo§¢ przystankow: 3 / 3

- ilo$¢ drzwi kabinowych: 2

- sterowanie: zbiorcze w dot

- naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem czgstotliwosciowym OVF

Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm

- uktad paneli kabinowych: pionowy

- wykonczenie paneli: jedna boczna $ciana przeszklona w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
- druga boczna $ciana: petna ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

- podloga / wykonczenie: obnizona przygotowana do potozenia kamienia - 30 mm

- sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana

- o$wietlenie: Sufitowe, punktowe, halogeny LED

- dekoracyjne listwy przypodiogowe

- porgcz typu ONDA na przeszklonej $cianie kabiny

- porgcz — drazek: chrom szczotkowany

- porecz — mocowanie: chrom polerowany

- kaseta dyspozycji -wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany
- portale w kabinie - stal nierdzewna szczotkowana

np. dzwig bez maszynowni GeN2 Premier Panorama , Otis, Model: GB0882PD
lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

4.2. Kurtyny powietrzne.

Kurtyny powietrzne zostaty zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku oraz przy wejséciu do strefy kuchni
petnej. Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wej$ciach do budynku zaprojektowano montaz
kurtyn powietrznych zasilanych elektrycznie. Przewidziano kurtyny o dtugosci 200cm i 100cm. Szczegodty w czgsci
rysunkowej opracowania. Kurtyny powietrzne zamoéwi¢ z pelng automatyka, umozliwiajgca uruchamianie kurtyn
w momencie otwarcia drzwi i wylaczenie ich po zamknigciu drzwi.

Wtasciwosci:

-kurtyna powietrzna elektryczna

-szerokos$¢ 200cm

-zakres mocy grzewczej 9/15kW

-moc grzatek elektr. 6 1 9kW, 400V

-moc elektr. went. 0,26kW

-praca w momencie otwarcia drzwi.

4.3. Klapy oddymiajace.
W budynku klatki schodowe wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami EI 30. Klatki
wyposazono w urzadzenia do usuwania dymu i ciepta — klapy oddymiajace oraz okno oddymiajgce w jednej z klatek.

W klatce schodowej KL 1 zaprojektowano klape oddymiajaca z funkcjg wytazu dachowego o wymiarach 125x125 cm.
Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru. Zamontowana klapa musi posiada¢ aktualna
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aprobatg techniczna.

-powierzchnia czynna oddymiania wynosi - 1,05m?.

-wymiar nominalny klapy to 125x125 cm,

-wysoko$¢ podstawy - 50 cm.

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 2,03m? wg PN/,

-drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x200cm, ktérych powierzchnia napowietrzania wynosi 2,40m?.
-wypehienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25 mm, 9-kom.

/ deklarowany dla wypetnienia wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K

- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.

-wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-uktad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A /klasa SL550/, zasilany napigciem 24 V
-klapa wspotpracuje z centrala mer 9705

- klapa z funkcjg wytazu i przewietrzania

np. Mercor mer Prolight Plus typu C125 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

W klatce schodowej KL2 zaprojektowano klape oddymiajaca 100 x 140 cm. Zaprojektowano automatyczne drzwi
napowietrzajace w poziomie parteru. Zamontowana klapa musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng.

- powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,82m?

-wymiar nominalny klapy 100x140 cm

-wysokos¢ podstawy - 50 cm

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 1,82 m2

- drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x200 cm, ktoérych powierzchnia napowietrzania wynosi 2,402
-wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliwgglanu kanalikowego gr. 25 mm, 9-kom.

/ deklarowany dla wypekienia wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K

- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.

-wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-uktad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A/ klasa SL550/, zasilany napieciem 24 V
-klapa wspolpracuje z centralg mcr 9705

- klapa z funkcjg przewietrzania.

Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x200 cm, ktérych powierzchnia
napowietrzania wynosi 2,40m?.

Np. Mercor mcr Prolight Plus typu E 100/140 (lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach)

W klatce schodowej KL3 zaprojektowano okno sktadajace si¢ z dwoch kwater oddymiajacych, wykonane jako dwie
kwatery skrecone razem obok siebie, otwierane na zewnatrz do kata 72°

Okno o wymiarze nominalnym otworu 217 x 140 cm

-Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 3,27m?.

- kierunek otwarcia na zewnatrz,

- profil skrzydta K518428X

-naped tancuchowy /liczba napedéw 2/

- napigcie 24 V

-powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem wiatru bocznego ; sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest
konieczne

-klasyfikacja niezawodnos$ci — Re1000+Le 10.000

-klasyfikacja naporu wiatru — 1500 Pa

- klasyfikacja wytrzymatos$ci termicznej — B300- F

- Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x290 cm (200 + 90cm), ktorych
powierzchnia napowietrzania wynosi 3,48m?.

Np. D+H lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach).

Uwaga!

Drzwi napowietrzajace wyposazone sa w sitowniki uruchamiane z centralek automatycznych. Nalezy pamigtac, ze
drzwi napowietrzajace zamykane na zamek w trakcie pozaru musza automatycznie zostac

odryglowywane, umozliwiajac zadziatanie sitownikoéw do napowietrzania.

Przy zmianie producenta klap i okien oddymiajacych nalezy przeliczy¢ minimalny wymiar klap i drzwi
napowietrzajacych, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Uwagal!

Nalezy montowac system jednego producenta / klapa i naped/ z certyfikatem na cato$¢ zestawu.
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4.4. System asekuracji dachu.
Na dachu segmentu z dachem ptaskim nalezy zamontowac system asekuracji dachu, ktory powinien zapewnic
bezpieczenstwo osob zajmujacych si¢ utrzymaniem konserwacji dachu.
System sktada si¢ z rury ze stali szlachetnej z pierscieniem . Mocuje si¢ go na nosnych elementach budowli
i wykorzystuje jako konstrukcje oporowa w polaczeniu z ling. Montaz sekurantow nastgpuje w odlegtosci min. 2,5m od
krawedzi dachu. Odstep migdzy securantami powinien wynosi¢ ok. 6mb do max. 7,5mb. Dopuszcza si¢ stosowanie
jedynie oryginalnych czesci danego systemu. Montaz powinien si¢ odby¢ przez wykwalifikowany personel.
Zgodnie z normg DIN EN 795, 10/ 2012 powinna zosta¢ wykonana dokumentacja montazu poprzez kierownika
budowy. Na etapie realizacji budowy nalezy zweryfikowaé rozstaw i nosnos¢ punktow wpiecia dostosowujac go do
konkretnego systemu.
Wykonanie systemu zabezpieczenia przed upadkiem powinno spetnia¢ wymagania normy EN 1090-1:2012-03
»Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” (zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych). System
powinien posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE zgodnie z rozporzadzeniem o wyrobach
budowlanym UE 305/2011.
Kompletny system powinien sktada¢ sie¢ ze: wspornika, oczka, materiatbw montazowych oraz opcjonalnie kohierzy
przylaczeniowych / zestawdw uszczelniajacych/.

System powinien zosta¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez wykonanie go ze stali nierdzewnej. Ochrona
odgromowa ze wzgledu na niska wysoko$¢ konstrukcyjng nad dachem nie jest konieczna. Na segmentach o potaciach
dwuspadowych nalezy zamontowac¢ tawy i stopnie kominiarskie. Dopuszczalne rozwigzanie rdwnowazne.

Zaproponowano rozmieszczenie punktow wpigcia linki asekuracyjnej na dachu zgodnie z gotowym do uzytku
systemem zabezpieczen, stuzacym do zamocowania indywidualnego wyposazenia asekuracyjnego zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci ,np. Secupoint® lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.
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5. Specyfikacja — Wyposazenie Budynku Dworca Kolei Waskotorowej (etap 2)

5.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p. Tlos¢ Opis wyposazenia Wymiary Zasilanie
WYDAWALNIA
1 1 Stot z modutem 3 szuflad
2 1 Ekspres cisnieniowy automatyczny
3 1 Stot z szafkg
4 1 Stét z miejscem na wanny z drop in lilia 600
5 1 Wanna chtodnicza
6 1 Wanna bemarowa
7 1 Szafa chtodnicza
8 1 Regat magazynowy z 4 pdtkami
9 1 Stot ze zlewem 1 komorowym
10 1 Stot szkieletowy
11 1 Zamrazarka z mozliwoscig zabudowy pod blatem
12 1 Podstawa chtodnicza
13 1 Kuchnia elektryczna
14 1 Okap wyciggowy przyscienny
15 1 Blat wiszacy sktadany
16 1 Szafka magazynowa przelotowa z dwoma skrzydfami
17 1 Szafka magazynowa wysoka
ZMYWALNIA
18 1 Zmywarka uniwersalna
19 1 Stot ze zlewem 1-komorowym i pdtka do wspotpracy ze zmywarka
podblatowa, komora przesunieta maksymalnie w strone zmywarki
KOMUNIKACJIA/STREFA DOSTAW
20 1 Stét szkieletowy
21 1 Potka wiszgca podwdjna
22 1 Szafka ze zlewem jednokomorowym
23 1 Potka wiszaca
24 1 Szafka odziezowa
TOALETA PERSONELU
25 1 Szafa na sprzet porzadkowy
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
26 1 Suszarka reczna o mocy nie mniejszej niz 2000W z tworzywa ABS 2000W
mocowana na wysokosci 80cm
27 1 Dozownik do mydta w ptynie - reczny mocowany na wysokosci 80cm
28 1 Kosz na $mieci otwierany recznie mocowany na $cianie
29 1 Lustro uchylne
30 4 Porecz écienna uchylna Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce okoto 100 x 245 x 13,5 mm
z otworami dla $rub montazowych. Porecz wyposazona w bezpieczny
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mechanizm uchylania z tgcznikiem. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

30a 2 Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze biatym ral 9016 , do
zawieszenia przy $cianie wraz ze szczotka

30b 2 Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS wymiary rolki okoto 19-
23cm , kolor biaty RAL9016, do zawieszenia przy Scianie z wymienng
koncoéwka szczotki

JADALNIA

31 3 tawka w kolorze imitujgcym drewno
Parametry tawki :

Rama - metalowa bez podtokietnikow
Kubetek - sklejkowy

Sztaplowane

Wysokosc¢ catkowita okoto 500mm- 600mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 1800mm
Szeroko$¢ siedziska okoto 600- 700mm
Materiat wykonczeniowy - sklejka

32 2 Stét w kolorze imitujgcym brzoze o wymiarach okoto 50x180x75, na
ramie metalowej , obrzeza stotu kanciaste z mozliwoscig ztozenia,
Zsuniecia elementow.

Wysokos¢ catkowita okoto 500mm- 600mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 1800mm
Szeroko$¢ siedziska okoto 600- 700mm
Materiat wykonczeniowy - sklejka

33 2 Regat na ekspozycje w kolorze imitujgcym drewno
Parametry regatu:

Rama - metalowa kolor czarny RAL 9005
Wysokosc¢ catkowita okoto 2000mm- 2200mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 3000mm

Glebokos¢ catkowita okoto 250- 300mm

Materiat wykonczeniowy, potki- sklejka

WYPOSAZENIE OTWOROW OKIENNYCH

34 1 Dostawa i montaz - moskitiery 15.60 m2

35 1 Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne 15.60 m2
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6. Specyfikacija — Wyposazenie Budynku Uslugowego Socjalno-Gospodarczego

z Czescia Noclegowa (etap 3)

6.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p.

Tlos¢

Opis wyposazenia

Wymiary

Zasilanie

1

Kanapa materiatowa (naroznik) o wysokosci okoto 73cm , dtugosci 260cm
gtebokosci 180cm

73x260x180

Krzesta bez tapicerki , siedzisko i oparcie w catosci drewniane . Materiat
wykonczeniowy sklejka bukowa 8 warstwowa obtozona obustronnie
laminatem w kolorze jasnego drewna. Rama krzesta wykonana z rur
stalowych pokryta chromowang powtoka galwaniczng, stopki
polipropylenowe

Stot sosnowy z litego drewna o wymiarach okoto 70x70x75 cm gr. blatu
okoto 2cm , Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg DIN
EN 71, cz. 3

70x70x75

Zabudowa kuchenna - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary
okoto 350x60x85 Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg
DINEN 71, cz. 3

350x60x85

Lodéwka podblatowa

Ptyta grzewcza

L6zko drewniane o wymiarach okoto 90x200

90x200

Szafa z ptyty MDF biata o wymiarach okoto 1140x60x200cm

1140x60x200

O 0w N o un

== O~

Biurko z ptyty MDF w kolorze jasnego drewna o wymiarach okoto
140x70x75cm

140x70x75

Regat na ksigzki z ptyty mdf w kolorze jasnego drewna o wymiarach
okoto 70x30x200 cm

70x30x200

11

Potka pod umywalke wykonana pod wymiar , kolor biaty ral 9016 . ptyta
mdf lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig wymiar okoto 81x
51x35cm, otwarta

81x51x35

12

Szafka Scienna otwarta wykonana na zamdwienie z ptyty mdf
lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig kolor biaty ral 9016, sta-
wiana na blacie montaz $cienny

13

Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze biatym ral 9016 , do
zawieszenia przy Scianie wraz ze szczotkq

14

Pralka wolnostojgcej o wymiarach (GxSxW): ok. 55x60x85, pojemnosci:
ok. 7 kg, klasie efektywnosci energetycznej: A+++, poziomie hatasu:
pranie ok. 52 dB, wirowanie ok. 75 dB, predko$¢ wirowania ok. 1200
obr/min.

55x60x85 cm

15

Szafa o wymiarach okoto 80x40x200 kolor biaty

80x40x200

16

Szafka nocna o wymiarze okoto 450x450x450mm w kolorze biatym,
wyposazona w 3 szuflady , uchwyt metalowy

450x450x450

17

Szafa - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary okoto
65x60x200 Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg DIN EN
71,¢cz. 3

65x60x200

18

Lampka nocna z mozliwoscig montazu do barierki t6zka , kolor szary/
stalowy

19

Dostawa i montaz - moskitiery

17,73 m2

25




Specyfikacje wyposazenia

20

Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne

17,73 m2

26



