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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor:
Zespot Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych w Kielcach
ul. Lédzka 244, 25 - 655 Kielce

Nazwa zadania:
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1. Zalozenia ogodlne.
Wymagania podane w specyfikacji ogélnej ST-0.
2.1.Dzwig osobowy.

W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowy zlokalizowany pomiedzy czescig
jadalniang, a czescig holu gtébwnego w poziomie parteru. Stuzy on do pokonania
wysokosci wynikajgcej z roznicy pozioméw dla ww. przestrzeni. Dodatkowo petni on
role komunikacji pionowej na kondygnacje 1 pietra.

Wiasciwosci dzwigu osobowego:

- dzwig bez maszynowni

- udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 8
- predkos¢ jazdy: 1 m/s

- wysokos¢ podnoszenia: 4,95 m

- ilos¢ przystankow: 3 /3

- ilos¢ drzwi kabinowych: 2

- sterowanie: zbiorcze w dot

- naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik prgdu zmiennego z regulatorem
czestotliwosciowym OVF

Wymiary kabiny (szer. x gt. x wys.): 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm
- uktad paneli kabinowych: pionowy

- wykonczenie paneli: jedna boczna Sciana przeszklona w ramie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

- druga boczna sciana: petna ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- podtoga / wykonczenie: obnizona przygotowana do potozenia kamienia - 30 mm
- sufit / wykonhczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana

- o$wietlenie: Sufitowe, punktowe, halogeny LED

- dekoracyjne listwy przypodtogowe

- porecz typu ONDA na przeszklonej Scianie kabiny

- porecz — drgzek: chrom szczotkowany

- porecz — mocowanie: chrom polerowany

- kaseta dyspozycji -wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom
szczotkowany

- portale w kabinie - stal nierdzewna szczotkowana



np. dzwig bez maszynowni GeN2 Premier Panorama , Otis, Model: GB0882PD

lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

2.2. Kurtyny powietrzne.

Kurtyny powietrzne zostaty zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku oraz
przy wejsciu do strefy kuchni petnej. Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego
powietrza na wejsciach do budynku zaprojektowano montaz kurtyn powietrznych
zasilanych elektrycznie. Przewidziano kurtyny o dtugosci 200cm i 100cm. Szczegoty
w czesci rysunkowej opracowania. Kurtyny powietrzne zamowic z petng automatyka,
umozliwiajgcg uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia drzwi i wytgczenie ich po
zamknieciu drzwi.

Wiasciwosci:

-kurtyna powietrzna elektryczna
-szeroko$¢ 200cm

-zakres mocy grzewczej 9/15kW
-moc grzatek elektr. 6 i 9kW, 400V
-moc elektr. went. 0,26kW

-praca w momencie otwarcia drzwi.

2.3. Klapy oddymiajace.

W budynku klatki schodowe wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60,
zamykane drzwiami El 30. Klatki wyposazono w urzgdzenia do usuwania dymu i
ciepta — klapy oddymiajgce oraz okno oddymiajgce w jednej z klatek.

W klatce schodowej KL1 zaprojektowano klape oddymiajgca z funkcjg wytazu
dachowego o wymiarach 125x125 cm. Zaprojektowano automatyczne drzwi
napowietrzajgce w poziomie parteru. Zamontowana klapa musi posiadac aktualng
aprobate techniczna.

-powierzchnia czynna oddymiania wynosi - 1,05m>.

-wymiar nominalny klapy to 125x125 cm,

-wysokos¢ podstawy - 50 cm.

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 2,03m?/ wg PN/,

-drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru 120x200cm, ktérych powierzchnia
napowietrzania wynosi 2,40m?2.



-wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25 mm,
9-kom.

/ deklarowany dla wypetnienia wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K
- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.
-wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-ukfad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A / klasa
SL550/, zasilany napieciem 24 V

-klapa wspotpracuje z centralg mcr 9705
- klapa z funkcjg wytazu i przewietrzania

np. Mercor mcr Prolight Plus typu C125 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych
parametrach.

W klatce schodowej KL2 zaprojektowano klape oddymiajgca 100 x 140 cm.
Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru.
Zamontowana klapa musi posiadac¢ aktualng aprobate techniczng.

- powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,82m?

-wymiar nominalny klapy 100x140 cm

-wysoko$¢ podstawy - 50 cm

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 1,82 m2

- drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru 120x200 cm, ktérych powierzchnia
napowietrzania wynosi 2,402

-wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25 mm,
9-kom.

/ deklarowany dla wypetnienia wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K
- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.
-wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-ukfad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A / klasa
SL550/, zasilany napieciem 24 V

-klapa wspotpracuje z centralg mcr 9705
- klapa z funkcjg przewietrzania.

Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru 120x200
cm, ktérych powierzchnia napowietrzania wynosi 2,40m?>.

Np. Mercor mcr Prolight Plus typu E 100/140 (lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach)



W klatce schodowej KL3 zaprojektowano okno sktadajgce sie z dwdch kwater
oddymiajgcych, wykonane jako dwie kwatery skrecone razem obok siebie, otwierane
na zewnatrz do kata 72°

Okno o wymiarze nominalnym otworu 217 x 140 cm
-Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 3,27m?>.
- kierunek otwarcia na zewnatrz,

- profil skrzydta K518428X

-naped tancuchowy /liczba napedéw 2/

- napiecie 24 V

-powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem wiatru bocznego ; sterowanie
zalezne od kierunku wiatru jest konieczne

-klasyfikacja niezawodnosci — Re1000+Le 10.000
-klasyfikacja naporu wiatru — 1500 Pa
- klasyfikacja wytrzymatosci termicznej — B300- F

- Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru 120x290
cm (200 + 90cm), ktoérych powierzchnia napowietrzania wynosi 3,48m?2.

Np. D+H lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach).

Uwaga!

Drzwi napowietrzajgce wyposazone sg w sitowniki uruchamiane z centralek
automatycznych. Nalezy pamietac, ze drzwi napowietrzajgce zamykane na zamek w
trakcie pozaru muszg automatycznie zosta¢ odryglowywane, umozliwiajgc
zadziatanie sitownikow do napowietrzania.

Przy zmianie producenta klap i okien oddymiajgcych nalezy przeliczy¢ minimalny
wymiar klap i drzwi napowietrzajgcych, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Uwaga!

Nalezy montowac system jednego producenta / klapa i naped/ z certyfikatem na
catosc zestawu.

2.4. System asekuracji dachu.

Na dachu segmentu z dachem pfaskim nalezy zamontowac system asekuracji
dachu, ktéry powinien zapewni¢ bezpieczenstwo osdb zajmujgcych sie utrzymaniem
konserwacji dachu.

System sktada sie z rury ze stali szlachetnej z pierscieniem . Mocuje sie go na
no$nych elementach budowli i wykorzystuje jako konstrukcje oporowg
w potgczeniu z ling. Montaz sekurantéw nastepuje w odlegtosci min. 2,5m od



krawedzi dachu. Odstep miedzy securantami powinien wynosi¢ ok. 6mb do max.
7,5mb. Dopuszcza sie stosowanie jedynie oryginalnych czesci danego systemu.
Montaz powinien sie odby¢ przez wykwalifikowany personel.

Zgodnie z normg DIN EN 795, 10/ 2012 powinna zosta¢ wykonana dokumentacja
montazu poprzez kierownika budowy. Na etapie realizacji budowy nalezy
zweryfikowaé rozstaw i nosno$¢ punktéw wpiecia dostosowujgc go do konkretnego
systemu.

Wykonanie systemu zabezpieczenia przed upadkiem powinno spetnia¢ wymagania
normy EN 1090-1:2012-03 ,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”
(zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych). System powinien posiadac
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE zgodnie z rozporzgdzeniem o
wyrobach budowlanym UE 305/2011.

Kompletny system powinien skfadac sie ze: wspornika, oczka, materiatow
montazowych oraz opcjonalnie kotnierzy przytgczeniowych / zestawow
uszczelniajgcych/.

System powinien zosta¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez wykonanie go
ze stali nierdzewnej. Ochrona odgromowa ze wzgledu na niskg wysoko$¢
konstrukcyjng nad dachem nie jest konieczna. Na segmentach o pofaciach
dwuspadowych nalezy zamontowac tawy i stopnie kominiarskie. Dopuszczalne
rozwigzanie rownowazne.

Zaproponowano rozmieszczenie punktow wpiecia linki asekuracyjnej na dachu
zgodnie z gotowym do uzytku systemem zabezpieczen, stuzgcym do zamocowania
indywidualnego wyposazenia asekuracyjnego zabezpieczajgcego przed upadkiem z
wysokosci ,np. Secupoint® lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych
parametrach.



