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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

$01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

S01.02.00  INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., C.T., POMPA CIEPLA)
S01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacja zadania p.n.
Budowa osrodka edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego
w etapach 1, 2, 3, na dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujgce;:

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi osrodka edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnieh wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?3
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- budowe altan
- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia
- budowe wolieréw dla ptakéw
- rozbioérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.
Etap 1 - Budynek ustugowy osrodka edukacii przyrodniczej
W zakres instalacji objetych robotami wchodzg nastepujgce instalacje:
* Instalacja wody do celéw ppoz.,
« Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej - do celéw higieniczno-sanitarnych,
» Kanalizacja sanitarna i technologiczna,
* Instalacja c.o.,
« Instalacja c.t. dla potrzeb central wentylacyjnych,
« Instalacja pompy ciepta,
* Instalacja chfodu,
* Instalacja wentylacji mechaniczne;.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkdéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t objetych
specyfikacja techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Ilub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie SciekOw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugo$¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elekiroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé¢,
diugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).
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1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium badawcze Ilub laboratorium
pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rbwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspbtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéblnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe;j
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt,
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chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacija projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
robot,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robd6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatédw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ proébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robdét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoké6t odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2 szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét witascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogoine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
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i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z pOzniejszymi zmianami)

3. OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45320000-6, 45232100-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan. w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa o$rodka
edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3, na
dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujace;j:

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi osrodka edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnieh wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe 0 pojemnosci 12m3

- budowe altan

- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbiérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty z
podestem drewnianym, wiaty ogniskowej.

Etap 1 - Budynek ustugowy osrodka edukacji przyrodniczej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

1. Instalacji wody do celéw ppoz.

2. Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do celéw sanitarno-bytowych,

3. Kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2 Instalacja wody do celéw ppoz.

Ww. instalacja zasila¢ bedzie wewnetrzne hydranty ppoz.. Instalacje wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach gwintowanych. Nowo montowane
hydranty DN25 umiescic¢ nalezy w specjalnych szafkach systemowych. Hydranty wyposazy¢ w weze
pétsztywne dtugosci 30m i prgdownice. Zawor hydrantowy nalezy montowaé na wysokosci 1350mm
+100mm liczonej od podtogi.

Prowadzenie przewoddéw na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu oraz $cian.
Instalacje wykonac¢ zaprojektowano jako nawodniong, rozgateziong. W budynku wykonaé piony
hydrantowe doprowadzajgce wode surowg do hydrantéw @25. Piony i podejscia do hydrantéw
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izolowa¢ termicznie warstwg ze sztywnej pianki poliolefinowej — spetniajgcej obowigzujgce
wymagania w zakresie ppoz. - otuling o grubosci 13 mm. Cato$¢ zabezpieczyé ptaszczem z folii
aluminiowe;j.
Przejscie przewodu instalacji wody hydrantowej (zasilanie budynku) przez ptyte fundamentowg
w wykonaniu gazoszczelnym. Na wejsciu wody do budynku przewidzie¢ rure ostonowg stalowa
zabezpieczong antykorozyjnie.
2.3. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.
Przewody wody zimnej wykonac z rur tworzywowych. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;
prowadzone w warstwach posadzkowych wykonac¢ z rur tworzywowych z ostong antydyfuzyjna.
Piony oraz poziomy wody cieptej icyrkulacyjnej prowadzone pod stropem wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE (rury stabilizowane wktadkg aluminiowg przeznaczone dla instalacji wody
cieptej). Maksymalna temperatura pracy 95°C, PN16. Rury, ksztattki i tgczniki jednego systemu.
Prowadzenie przewodow na poszczegolnych kondygnacjach bezposrednio pod stropem,
w bruzdach $ciennych i warstwach posadzkowych. Przy montazu przewoddéw bezwzglednie
przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta rur, zwiaszcza
w zakresie rozstawu podpor i wykonywania kompensacji (w tym odcinkéw pionowych). Wszystkie
przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidzie¢ do skrycia. Montaz
przewoddéw w bruzdach $ciennych mozliwy jedynie w przypadku zachowania wymagan
akustycznych przegrody. Wykonywanie bruzd w przegrodach betonowych jedynie za zgodg i wg
wytycznych branzy konstrukcyjnej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w oparciu
0 pompy ciepta pracujgce w oparciu o wymiennik gruntowy. Dla potrzeb pomp ciepta wykonac
gruntowy wymiennik ciepta pracujgcy w oparciu o odwierty o gtebokosci 100m.
Nalezy wykonywaé okresowy przegrzew wody do temp. 70°C celem zabezpieczenia przed bakterig
legionelii.
Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza chromowane skosne z blokadg strumienia zwrotnego.
Przewody poziome prowadzone pod stropem ukiadaé na zawiesiach. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane powinny by¢é wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rura,
a tulejg winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Przewody uktada¢ w przestrzeni miedzy
sufitem podwieszanym a stropem i w bruzdach $ciennych. Przejscia przez sciany stref pozarowych
nalezy wypetni¢ ogniochronng silikonowg masg uszczelniajagcg z atestem. Na odgatezieniach
przewoddéw nalezy zainstalowaé zawory odcinajgce przelotowe kulowe. Przewody prowadzone
w warstwach posadzkowych nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjna.
Usytuowanie poszczegdlnych przewoddéw rozprowadzajacych instalacji wodociggowej wynika
z uktadu rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w budynku.
Gtoéwne rurociggi rozprowadzajgce izolowac termicznie warstwag ze sztywnej pianki poliolefinowej
spetniajgcej obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z wetny mineralnej
w ptaszczu aluminiowym spetniajgca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna - grubos¢ 13 mm
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubosc¢ izolaciji

réwna srednicy wewnetrznej rury

Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowag izolacjg cieplnhag do szlicht gr. 6 mm.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych
0 cisnieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Wysokos¢ zamontowania
armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$
armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysokos¢ ustawienia
przyboréw powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Przybory
powinny byé przymocowane do $cian lub podtdég w sposob zapewniajgcy wtasciwe ich uzytkowanie
oraz tatwy montaz i demontaz przyboréw.
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar.
Zamontowa¢ urzadzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe z dwudzielnym
przyciskiem sptukujgcym, baterie mieszakowe z perlatorami).
Armatura przed zabudowg winna uzyskac akceptacje Inwestora i projektanta.
Przejscie przewodu instalacji wody (zasilanie budynku) przez ptyte fundamentowg w wykonaniu
gazoszczelnym. Na wejsciu wody do budynku przewidzieé rure ostonowg stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie.
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W pokojach hotelowych i tazienkach ogo6lnodostepnych baterie umywalkowe i natryskowe
wyposazone w termostaty, zabezpieczajgce przed poparzeniem dzieci korzystajacych z obiektu.

W  pomieszczeniach dla niepetnosprawnych baterie w wykonaniu dla niepetnosprawnych
wyposazone w termostat.

W pomieszczeniu laboratorium nalezy zabudowac¢ basen 1-komorowy ze stali nierdzewnej
wysokogatunkowej, atestowanej, na 4 nogach, o wymiarach diugosci 100 cm, szeroko$¢ 60 cm,
gtebokos¢ 45 cm, wysokos¢ 85 cm. Nogi basenu z profili kwadratowych o wym. 40 mm. Zbiornik
wykonany z otworem pod syfon 1 '2”. Basen wyposazony w baterie mieszakowg stojaca
z wyciggana wylewka.

W pomieszczeniu pomocniczym 01/27 w czesci zapleczowej restauracji zabudowaé zmiekczacz
wody dla potrzeb zasilania urzgdzen technologicznych kuchni i zmywalni. Zabudowac¢ automatyczny
zmiekczacz gastronomiczny o wydajnosci min. 0,9 dm3/s. Dla zmiekczacza nalezy wykonac
obejscie z zaworem odcinajgcym umozliwiajgcym okresowe podawanie wody do instalacji
z ominieciem zmiekczacza. Podtaczenie zmiekczacza do kanalizacji poprzez syfon kulowy. Na
zasilaniu wody do zmiekczacza nalezy zabudowa¢ zawédr antyskazeniowy typ BA DN25 oraz filtr
mechaniczny DN25 z wymiennym wktadem.

W celu zapewnienia prawidtowego cisnienia wody w catej instalacji wody uzytkowej, na wejsciu
wody do budynku, za zestawem wodomierzowym, zabudowaé nalezy zestaw podnoszenia
cisnienia, przeptyw 4,6 dm3/s H=4 mH20.

W celu umozliwienia rozliczenia zuzycia wody przez zaplecze restauracji w pomieszczeniu
pomocniczym 01/27 zabudowaé¢ nalezy wezet wodomierzowy. Wodomierze zabudowaé nalezy na
wodzie zimnej, cieptej icyrkulacyjnej. Z uwagi na konieczno$é opomiarowania cyrkulacji c.w.u.
zabudowaé nalezy wodomierze elektroniczne ultradzwiekowe z mozliwoscig zdalnego odczytu.
Dodatkowo dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody dla catego budynku, na wejsciu wody do
budynku w pomieszczeniu 01/12 zabudowaé wezet wodomierzowy =z wodomierzem
jednostrumieniowym skrzydetkowym JS10 DN32 w wykonaniu dla wody zimnej. Wodomierz
z mozliwoscig zdalnego odczytu.

Wodomierze

Wodomierz na wejsciu wody do budynku.

Nalezy zabudowac jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nastepujacych

parametrach:
- $rednica nominalna [mm] 32
- ciggty strumien objetosci Q3 [m3/h] 10,0

- maksymalny strumien objetosci Q4 [m3/h] 12,5
- minimalny strumien objetosci Q1 [dm3/h] 159

- posredni strumien objetosci Q2 [dm3/h] 254

- prég rozruchu [dm3/h] 21

- stosunek Q2/Q1 1,6

- maksymalna strata cisnienia [kPa] 63

- gwint kré¢ca wejscia i wyjscia G172
- dtugos¢ [mm] 260

Wodomierz umozliwiajgcy zdalny odczyt. Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
przeznaczony do precyzyjnego pomiaru zuzycia dostarczanej wody. Wodomierz wykonany
w oparciu o Dyrektywe MID w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C).
Wodomierz z zabezpieczeniem przed ingerencjg silnym polem magnetycznym (ekrany
magnetyczne), ingerencjg mechaniczng (wskaznik odksztatcenia), wielokrotnym obrotem liczydta
o kat wiekszy niz 360°. Wodomierz charakteryzujacy sie tatwoscig odczytu poprzez dowolne
ustawienie liczydta w granicach 360°, hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie. Konstrukcja
wodomierza umozliwiajgca jego zamontowanie zarbwno w pozycji poziomej z liczydtem
skierowanym ku gorze (H) lub na bok (V), jak i w pozycji pionowej (V).

Wodomierze dla pomieszczen kuchni i zaplecze kuchni
Dla wody zimnej nalezy zabudowaé elektroniczny ultradzwiekowy licznik dla wody zimnej
0 nastepujgcych parametrach:

- przeptyw nominalny Q3 [m3/h] 4,0
- przeptyw min. Q1 [I/h] 16
- przeptyw max. Q4 [m3/h] 5,0
- zakres dynamiki Q3/Q1 250
- rozruch [I/h] 5

- max. pomiar [m3/h] 8,5
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- strata cisnienia Ap dla Q3 [bar] 0,38
- podtaczenie licznika G1B
- dtugos¢ [mm] 130

Ultradzwiekowy pomiar przeptywu gwarantuje doktadno$s¢ pomiaru oraz dtugg zywotnosé
urzadzenia. Przeptyw mierzony jest metoda ultradzwiekowg oparta o metode czasu tranzytu.
Wszystkie pomiary, informacje, odczyty iobliczenia kontrolowane sg przez zaawansowany,
specjalnie do tego zaprojektowany mikroprocesor. Wodomierz nie posiada czesci ruchomych, co
sprawia, ze jest odporny na zuzycie i zanieczyszczenia obecne w wodzie. Wodomierz
z hermetycznie szczelng konstrukcjg, ktéra zapobiega zawilgoceniu uktadéw elektronicznych
i pozwala na unikniecie skraplania wody miedzy szybkg a wyswietlaczem. Licznik wodoszczelny,
klasa odpornosci IP68. Mozliwy montaz w potozeniu poziomym i pionowym. Dane dotyczace
zuzycia mozna odczyta¢ manualnie, bezposrednio z wyswietlacza, lub poprzez ztgcze optyczne.
Dane dotyczace zuzycia mozna réwniez odczyta¢ zdalnie dzieki modutowi komunikacji
bezprzewodowej wbudowanemu w licznik. Obudowa licznika i przew6d pomiarowy wykonane
z syntetycznego materiatu PPS, ktéry nie zawiera otowiu ani innych metali cigzkich. Wodomierz
z system kontroli wyciekéw, ktéry zapewnia bardzo szybkie wykrycie utraty wody.

Dla wody cieptej nalezy zabudowac¢ elektroniczny ultradzwiekowy licznik dla wody cieptej
0 nastepujgcych parametrach:

- przeptyw nominalny Q3 [m3/h] 4,0

- przeptyw min. Q1 [I/h] 16

- przeptyw max. Q4 [m3/h] 5,0

- zakres dynamiki Q3/Q1 250

- rozruch [I/h] 5

- max. pomiar [m3/h] 8,5

- strata cisnienia Ap dla Q3 [bar] 0,38

- poditgczenie licznika G1B

- dtugos¢ [mm] 130

Dla opomiarowania cyrkulacji cieptej wody uzytkowej (zuzycie cieptej wody = wskazanie

wodomierza cieptej wody — wskazanie wodomierza na cyrkulacji cieptej wody) nalezy zabudowaé
elektroniczny ultradzwiekowy licznik dla wody cieptej o nastepujgcych parametrach (30% przeptywu
C.W.u.):

- przeptyw nominalny Q3 [m3/h] 1,6

- przeptyw min. Q1 [I/h] 10

- przeptyw max. Q4 [m3/h] 2,0

- zakres dynamiki Q3/Q1 160

- rozruch [I/h] 2

- max. pomiar [m3/h] 4.6

- strata cisnienia Ap dla Q3 [bar] 0,25

- poditgczenie licznika G3/4B
- dtugos¢ [mm] 110

Ultradzwiekowy pomiar przeptywu gwarantuje doktadno$s¢ pomiaru oraz dtugg zywotnosé
urzgdzenia. Przeptyw mierzony jest metodg ultradzwiekowg oparta o metode czasu tranzytu.
Wszystkie pomiary, informacje, odczyty iobliczenia kontrolowane sg przez zaawansowany,
specjalnie do tego zaprojektowany mikroprocesor. Wodomierz nie posiada czesci ruchomych, co
sprawia, ze jest odporny na zuzycie i zanieczyszczenia obecne w wodzie. Wodomierz
z hermetycznie szczelng konstrukcjg, ktéra zapobiega zawilgoceniu uktadéw elektronicznych
i pozwala na unikniecie skraplania wody miedzy szybkg a wyswietlaczem. Licznik wodoszczelny,
klasa odpornosci IP68. Mozliwy montaz w potozeniu poziomym i pionowym. Dane dotyczace
zuzycia mozna odczyta¢ manualnie, bezposrednio z wyswietlacza, lub poprzez zigcze optyczne.
Dane dotyczace zuzycia mozna réwniez odczyta¢ zdalnie dzieki modutowi komunikaciji
bezprzewodowej wbudowanemu w licznik. Obudowa licznika i przew6d pomiarowy wykonane
z syntetycznego materiatu PPS, ktéry nie zawiera otowiu ani innych metali cigzkich. Wodomierz
z system kontroli wyciekéw, ktéry zapewnia bardzo szybkie wykrycie utraty wody.

Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odpornos$¢ na korozje nie wymagaja
specjalnej ochrony.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw

Punkty state i kompensacje przewodow z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych
odcinkéw) wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielajgce strefy ppoz., przegrody wydzieleh pozarowych,
elementy konstrukcyjne (w tym stropy), nalezy wykona¢ o odpornosci przegrody przez ktorg
przechodza. Dla scian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany a dla stropéw tylko od spodu.
Sposéb wykonania przejscia ppoz. Scisle wg instrukcji producenta.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przejs¢ przez przegrody
ppoz., przegrody wydzielen pozarowych, elementy konstrukcyjne -w tym stropy) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o0 2 cm (przy przejsciu przez przegrode pionowg). Tuleja ochronna winna by¢
diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Dla rur przewoddéw
z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym Kkorozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potaczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej diugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzeh pomiedzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach w $cianach zelbetowych, gtebokos$é bruzd pod
przewody isposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci
wykonywania bruzd, przewody uktada¢ wzdtuz $cian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie
z wytycznymi branzy architektoniczne;.

Proba cisnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie
0,6 MPa. Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach
zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢é wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych zabudowa¢ nalezy przewody z rur PVC taczonych za
pomocg Kkielicha zuszczelkg. Lokalizacja pionéw kanalizacyjnych zostata narzucona przez
usytuowanie przyboréw sanitarnych. Piony kanalizacyjne nalezy zabudowaé Ilub prowadzi¢
w szachtach kanalizacyjnych. Czes$é pionow nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi z PVC, a czes¢ pionow wyprowadzi¢ pod strop i zakonczyé automatycznymi zaworami
napowietrzajgco - odpowietrzajgcymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r.
Dz.U.Nr 10z 08.02.1995r.

Piony kanalizacji sanitarnej i podtgczenia przyboréw sanitarnych do pionéw wykona¢ z rur
i ksztattek PVC taczonych za pomocy kielicha z uszczelkg. Scieki z poszczegdinych budynkéw
odprowadzi¢ przez nowo wykonany system przykanalikbw. Przewody kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod posadzka oraz piony nalezy wykona¢ z przewodoéw PVC klasy S SDR 34, SN8.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatorow.
Z poszczegolnych urzadzen skropliny zebra¢ do ciggdéw kanalizacyjnych prowadzonych po $cianie
w obudowie lub bruzdach sciennych poszczegdlnych kondygnacji ze spadkiem w kierunku odptywu.
Odprowadzenie skroplin grawitacyjne poprzez wtaczenie w syfony zlewowe lub zlewozmywakowe
z zastosowaniem przerwy powietrznej i zasyfonowania (pierscienie podzlewowe) lub do pionéw
kanalizacyjnych poprzez syfony kulowe. Przewody odprowadzajace skropliny wykonac z rur PVC.
Wody zuzyte w czesci technologicznej odprowadzi¢ przez separator ttuszczu do kanalizacji
sanitarnej. Instalacje wykona¢ z rur PVC taczonych za pomoca kielicha z uszczelkg. Piony
kanalizacyjne nalezy zabudowac lub prowadzi¢ w szachtach kanalizacyjnych. Czes¢ pionéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, a czes$¢ piondw wyprowadzi¢ pod
strop i zakonczy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajgco - odpowietrzajgcymi zgodnie
z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r. Przewody
prowadzi¢ pod posadzkg budynku. Scieki z budynku odprowadzi¢ przez nowo wykonane przewody
kanalizacyjne. Przed wigczeniem do sieci kanalizacji zabudowaé separator ttuszczu.

Przewody kanalizacji technologicznej prowadzone pod posadzkg oraz piony nalezy wykonaé
z przewoddéw PVC klasy S SDR 34, SN8.

19



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Przewody do studzienki schtadzajgcej (studzienke zabudowaé w pomieszczeniu technicznym 01/14)
wykonac¢ z rur zeliwnych. Przewody odprowadzaé bedg wody z odwodnienia instalacji grzewczych
do studni schtadzajagcej. W pomieszczeniu zabudowa¢ dwa odwodnienia liniowe (L=2,0m i L=1,0m)
w wykonaniu odpornym na dziatanie wysokich temperatur z rusztem zeliwnym oraz kratka zeliwna.
W studni schtadzajgcej (Dw=1000mm, H=1500mm) w pomieszczeniu technicznym zabudowac
pompke z ptywakiem (moc elektr. 0,5kW) umozliwiajaca odprowadzenie do kanalizacji wéd
pochodzacych z instalacji grzewczych (po schtodzeniu w studni schtadzajace;j).

Urzadzenia sanitarne przed zabudowag winny uzyskac¢ akceptacje Inwestora i projektanta. WC
podwieszane montowaé na stelazach systemowych. Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego
zramka i kratkg ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach kuchni i zaplecza odwodnienia liniowe
systemowe i kratki wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone do montazu w pomieszczeniach
0 podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Kratki ze stali nierdzewnej zabudowaé nalezy
réwniez w nidarium i jego zapleczu (w tym w laboratorium).

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczego6lnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE cisn., sprzetu do
zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopdw.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.

e Catosc¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

*  Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykona¢ w odpornosci przegrody.

» Catosc¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

* Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
instalaciji.

* Roboty wykonywa¢ z przestrzeganiem zasad BHP.

* Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

* Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadka
stabilizujaca.

* t3czenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

e Catos¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykona¢ przy
zdemontowanych urzgdzeniach).

* Instalacje =zaizolowa¢ otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

* Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

» Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podtdég budynku i
kanalizacji zewnetrzne;.

* Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie
przeszkolonej przez producenta rur.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- przebieg tras instalacji wodnych,
- szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,
- szczelnosc¢ potgczen instalacji wodnych,
- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensaciji i punkty state,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.3. Odbiodr czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiodr koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przeditozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych

b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢é protokét odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci

C) w szczegOlnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie witasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych
- wielkos¢ spadkéw przewodu
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrdéd budowlanych
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikéw
- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych
- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacija techniczng

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogé6ine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
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PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina
A —typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czesc¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czesc¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prézni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H,
typ B i typ D — Og6lne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 3: Ksztattki.

S$01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., C.T., POMPY CIEPLA) CPV 45331000-6, 45320000-6,
45330000-9, 45111200-0, 45331000-6, 45321000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania instalacji grzewczych w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa osrodka edukaciji
przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3, na dziatkach o
nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz z miejscami postojowymi obejmujgce;j:

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;j

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowg

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi osrodka edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?3

- budowe altan
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- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia
- budowe wolieréw dla ptakéw
- rozbiérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty z
podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.
Etap 1 - Budynek ustugowy osrodka edukacji przyrodniczej
W zakres instalacji grzewczych wchodza nastepujace instalacje:
* Instalacja c.o.,
« Instalacja c.t. dla potrzeb central wentylacyjnych,
* Instalacja pomp ciepta.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

« Instalacja c.o.,

« Instalacja c.t. dla potrzeb central wentylacyjnych,

* Instalacja pomp ciepta.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje
i kontroluje poszczegdllne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$c¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt 2.
2.2. Instalacja pomp ciepta
Bilans ciepta:
e centralne ogrzewanie: 82,845 kW
» ciepto technologiczne: 70,5 kW
» ciepta woda uzytkowa: 50 kW
Przyjmujgc, ze ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana w priorytecie, wymagana moc grzewcza
pompy ciepta wynosi 164 kW. Zrédiem ciepta dla wszystkich potrzeb grzewczych budynku bedg 2
wysokotemperaturowe pompy ciepta typu solanka-woda o mocy 82kW kazda (moc podana przy
temperaturze zasilania 70°C). Pompy ciepta nalezy potgczy¢ hydraulicznie z instalacjami c.o. oraz c.t.
poprzez 2 zasobniki buforowe o pojemnosci 1000 | kazdy. Parametry techniczne dobranych pomp
ciepfa:
* Moc grzewcza / wspoétczynnik wydajnosci (COP) — ogrzewanie 1 sprezarka:
» B0-W35: 47,90kW/4,70
» B0-W45: 46,40kW/3,80
» B5-W45: 38,60kW/3,20
» BO0-W55: 44,90kW/3,00
» BO0-W65: 43,80kW/2,40
* Moc grzewcza / wspoétczynnik wydajnosci (COP) — ogrzewanie 2 sprezarki:
» BO0-W35: 88,60kW/4,30
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» BO0-W45: 86,50kW/3,50

> B5-W45: 72,80kW/3,00

» BO0-W55: 84,90kW/2,90

» BO0-W65: 84,10kW/2,40

Zrédto ciepta: Solanka

Wykonanie: Budowa uniwersalna

Sterownik: Zintegrowany

Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.0./c.w.u.): Zintegrowany

Miejsce ustawienia: Wewnatrz

Stopnie mocy: 2

Maksymalna temperatura zasilania: 70°C +/- 2°C

Dolna granica zastosowania zrodta ciepta/gérna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb
ogrzewania): -5/25 °C

Rodzaj nosnika ciepta zrédia dolnego: Glikol monoetylenowy

Minimalne stezenie nosnika ciepta zrédta dolnego (temperatura zamarzania: -13°C): 25%
Swobodna kompresja pompy obiegowej solanki (stopien maksymalny): 70000Pa
Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrédta gérnego/opory hydrauliczne (skraplacz):
15,4m3/h/14700Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrédla gérnego/opory hydrauliczne (skraplacz):
7,5m3/h/5000Pa

Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrdédta dolnego/opory hydrauliczne (parownik):
15,5m3/h/10500Pa

Poziom mocy akustycznej urzgdzenia: 70dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m (wewnatrz): 55dB(A)

Wymiary (szer./wys./gt.): 1350/1890/795mm

Masa catkowita urzgdzenia: 807kg

Kroéce przytaczeniowe gérnego zrodta ciepta: Rp 2°

Kroéce przytaczeniowe dolnego zrodta ciepta: Rp 3”

Oznaczenie/masa czynnika chtodniczego: R134a/24,5kg

Rodzaj/pojemnos¢ oleju: Polyolester (POE)/16l

Pojemnos$é wodna urzadzenia: 22,9

Pojemnosé cieczy przenoszacej ciepto: 23,8l

Napiecie zasilania sprezarek/zabezpieczenie: 3/N/PE =400V, 50Hz/C 100A

Napiecie zasilania sterownika/zabezpieczenie: 1/N/PE =230V, 50Hz/C 13A
Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego pompe ciepta: C 100A

Stopien ochrony: IP21

Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu: 120A

Znamionowy pobo6r mocy przy BO/W35/maksymalny pob6r mocy: 20,4/45kW

Prad znamionowy przy BO/W35/cos: 45,5A/0,64

Pobdor mocy grzatki karteru sprezarki: 130W

Pobdér mocy pompy: 1,3kW

Udzielana przez producenta gwarancja: 5 lat

Moc grzewcza i wspotczynnik wydajnosci podane wedtug EN 14511
Dolne zrodto ciepta dla projektowanych urzgdzen

Dolnym zrédtem ciepta dla projektowanych pomp bedg pionowe gruntowe wymienniki ciepta. Nalezy
wykona¢ 34 sondy o diugosci 100 m kazda. Zaprojektowano pojedyncze sondy U z rur PE-Xa
o $rednicy 40x3,7 mm.

Whytyczne dot. wykonywania odwiertéw

Wykonywanie instalacji pionowego gruntowego wymiennika cieptg jest podzielone na nastepujace,
kolejne etapy:

Usuniecie czesciowe ptuczki wiertniczej z otworu, aby mozliwe byto prawidtowe wprowadzenie
pionowego wymiennika ciepta

Kontrola wymiennika, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen mechanicznych

Przed wprowadzeniem sondy do odwiertu nalezy jg napetni¢ wodg, a nastepnie poddac prébie
cisnieniowej (zgodnie z PN-EN 805:2002)

Przy pomocy odpowiednich przyrzadow (np. rozwijarka, kotowrét itp.) wprowadzi¢ rury
wymiennika z gtowica do odwiertu, zachowujgc centralne potozenie wymiennika w osi odwiertu
W przypadku suchych otworéw (o ile pozwalajg na to warunki geologiczne), w celu
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zapobiezenia zgnieceniu rur wymiennika nalezy wypetni¢ otwér wodg, jeszcze przed
wiozeniem wymiennika do odwiertu. Nalezy sprawdzi¢ czy wymagane jest dodatkowe
obcigzenie rur wymiennika. Jesli zastosowane obcigzenia rur wymiennika jest konieczne, to
nalezy zamontowaé na gtowicy dodatkowy ciezar lub/i uzy¢ zerdzi popychajgcych.

* Rury wymiennika do odwiertu nalezy wprowadzi¢ wraz z rurg do iniekcji materiatu
wypetniajgcego, niezwtocznie po zakonczeniu wykonywania odwiertu

* Nalezy wypetni¢ przestrzen pierscieniowg odwiertu materiatem wypetniajgcym, technikg od
,,dotu do gory” (od gtowicy rur wymiennika do powierzchni).

* Przy gtebokich odwiertach rury wymiennika powinny by¢ szczelnie zamknigte podczas iniekciji
materiatu wypetniajgcego, aby unikng¢ uszkodzenia (zgniecenie rury na skutek dziatania
wysokiego cisnienia zattaczania materiatu wypetniajgcego)

*  Wykonac¢ test przeptywu

» Wykonaé probe cisnieniowa, za pomocg wody o nadcisnieniu minimum 6 bar (wg pn-EN
805:2002)

*  Aby unikng¢ wptywu rozszerzenia sie rur sondy pionowego gruntowego wymiennika ciepta, na
mase wypetniajgcg otwér nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg zaraz po iniekcji masy
wypetniajacej, gdy pozostaje ona w fazie ptynnej. W przeciwnym razie czynnos¢ te mozna
wykona¢ dopiero po osiggnieciu wymaganych parametréw wytrzymatosciowych masy
wypetniajgcej

« Do kontroli cis$nienia nalezy zastosowa¢ manometr o doktadnosci co najmniej 0,1 bar.

* Nalezy szczelnie zamknac¢ i zabezpieczy¢ koncowki przytaczeniowe rur wymiennika

Aby zapewni¢ prawidtowg wymiane ciepta oraz zabezpieczy¢ wymiennik gruntowy przed uszkodzeniem
nalezy przestrzen pomiedzy rurami pionowego gruntowego wymiennika ciepta, a scianami odwiertu
wypetni¢ przeznaczonym do tego celu materiatem. Dzieki wypetnieniu otworu oprécz poprawy
warunkow wymiany ciepta i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy wymiennika, zyskuje sie uszczelnienie
otworu na caftej dtugosci rur w celu zapobiegania przedostawaniu sie zanieczyszczenh
powierzchniowych oraz separowania przewierconych pozioméw wodonosnych. Konieczne jest zatem
spetnienie wymagania izolacji pozioméw wodonos$nych dla otworéw wierconych w celu wykorzystania
ciepta Ziemi. Nalezy to uczyni¢ wykorzystujgc wprowadzang dodatkowa rurg iniekcyjng, przeznaczong
do ttoczenia materiatlu wypetniajgcego. Rura iniekcyjna powinna by¢ zanurzona w materiale
wypetniajacym przez caty czas trwania zabiegu wypetniania otworu. Proces wypetniania powinien byé
prowadzony w taki sposéb aby zminimalizowa¢ strefe mieszania sie materiatu wypetniajgcego i ptuczki
wiertniczej (przez regulacje cisnienia i wydatku). Ptuczka powinna zosta¢ usunieta z otworu w catosci.
Przed wypetnieniem odwiertu materiatem wypetniajacym, nalezy zamknaé szczelnie koncowki rur
wymiennika. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do wykonywania masy wypetniajgce;
0 wysokim wspotczynniku przewodzenia ciepta Aw=2,0 W/(m-K). Minimalne wymagania w odniesieniu
do masy wypetniajgcej:
»  Wspoiczynnik filtracji (przepuszczalnosci): kfw<10-9 m/s
»  Wspobtczynnik przewodzenia ciepta: Aw<0,8 W/(m-K)
o Gestosc: pw>1250 kg/m3
*  Wytrzymatos$é na Sciskanie: ow> 2m5 N/mm2 po 28 dniach
e Mrozoodpornos¢ twgr=-10 °C
» Odpornosci na korozje XA2 (zgodnie z PN-EN 206-1:2003)
»  Odst6j wody po 24 godzinach sw<2%
»  Brak skfadnikéw szkodliwych dla wéd podziemnych i Srodowiska
Uruchomienie instalacji z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepta i cieczg niskokrzepnaca:
» Nalezy przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowg catej instalacji za pomocg wody, zgodnie z normg
PN-EN 805-2002 z poczatkowym nadcisnieniem 6 bar
W czasie testu przeptywu nalezy sprawdzi¢ spadek cisnienia w wymienniku i poréwna¢ go
z danymi podanymi przez producenta
» Poszczegdélne obiegi wymiennika powinny by¢ przeptukane i odpowietrzone poprzez otwarty
zbiornik
» Poszczegdblne obiegi gruntowego wymiennika ciepta powinny by¢ hydraulicznie zrbwnowazone
2.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Instalacje c.o0. zasilajgca grzejniki wykona¢ nalezy =z rur stalowych czarnych ze szwem
zabezpieczonych antykorozyjnie itermicznie oraz dla mniejszych $rednic z rur tworzywowych
z wkiadka aluminiowa przeznaczonych do instalacji c.o. Gtéwne piony wykona¢ z rur tworzywowych
z wkfadka aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o., alternatywnie z rur stalowych czarnych ze
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szwem zabezpieczonych antykorozyjnie itermicznie. Podejscia do rozdzielaczy oraz przewody od
pionow do poszczeg6lnych grzejnikbw wykonaé z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowg
przeznaczonych do instalacji c.o.
Zasilanie grzejnikobw poprzez szafki rozdzielaczowe wyposazone w zawory réwnowazgce, odcinajgce
i odpowietrzniki. System rozdzielaczowy charakteryzuje sie tym, ze kazdy grzejnik jest zasilany
z rozdzielacza niezaleznie osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych
grzejnikdw nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane w sposo6b
ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania
w poziomach, pionach irozprowadzeniach winstalacjach wodociggowych i grzejnikowych.
Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.
Przewody testowane na wytrzymatos¢ 50 lat przy wspétczynniku bezpieczenstwa 1,5.
Przewody od rozdzielacza do poszczegolnych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej
trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na
rozszerzalnosc¢ liniowa. Rury zasilajgce poszczegdlne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do
szlicht gr. 6 mm. Minimalny promien giecia rur wynosi ok. 10 $rednic zewnetrznych rury.
W instalacji ogrzewania grzejnikowego zabudowac grzejniki ptytowe z dolnym zasilaniem, grzejniki
tazienkowe oraz dla pomieszczen: 01/01 HALL, 01/04 SALA KONF., 01/23 JADALNIA grzejniki
kanatowe wspomagane wentylatorem. Wszystkie grzejniki nadpodtogowe zasilane ,od $ciany”.
Podejscie do grzejnikbw w bruzdzie sciennej poprzez wygiecie sprezyng systemowg bez uzywania
kolan zaprasowywanych. Podtgczenie do zespotu grzejnikowego poprzez ztagczke 16/%. Dla grzejnikow
z dolnym zasilaniem element przytgczeniowy katowy. Dla pozostatych grzejnikdw na powrocie zawér
odcinajacy DN15.
Dla grzejnikow kanatowych w holu i sali konferencyjnej dodatkowo transformator z mozliwoscia
poditagczenia maksymalnie 4 silnikow wentylatoréw oraz termostat pokojowy z automatycznym
przetacznikiem obrotéw i programem tygodniowym. Dla grzejnikdw kanatowych jadalni dodatkowo
transformator z mozliwoscig podtgczenia maksymalnie 8 silnikdw wentylatorow oraz termostat
pokojowy z automatycznym przetgcznikiem obrotéw i programem tygodniowym. Wyposazenie
poszczegdblnych grzejnikéw kanatowych:
- zawér termostatyczny wersja skrécona Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta,
- zawér odcinajgcy Dn15 (PN10/110°C) wersja prosta,
- naped termiczny do sterowania zaworem termostatycznym,

* napiecie robocze: 230V/50Hz

e dtugosc¢ przewodu: 1,2m

e pobdér mocy: 2,5W

» prad wigczenia (przejsciowy): 250 mA (230V/50Hz)

* przewdd przytaczeniowy: 2x0,75 mm2

* przytgcze gwintowane: M30x1,5
Dla pomieszczenia 01/21 LABORATORIUM zabudowac grzejniki panelowe w wykonaniu higienicznym.
Grzejniki znajdujgce sie w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé dzieci nalezy zabezpieczy¢
ostonami.
Sposob wykonywania potgczeh montowanego systemu musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta rur.
Rury umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte jastrychem, o grubosci ok. 4 cm nad grzbietem
rury.
Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych. Nastawy zaworéw regulacyjnych, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Dla potrzeb indywidualnego rozliczenia ciepta dla pomieszczen pomocniczych kuchni w pomieszczeniu
01/27 p. pomocnicze na odgatezieniu instalacji zamontowa¢ cieptomierz kompaktowy mechaniczny
gp=0,6 m3h DN15.
2.4. Instalacja ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji mechaniczne;j.
Instalacje dla nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
z wkfadkg aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o alternatywnie z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie. Uktady podtgczenia do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych nalezy
wyposazy¢ w modut pompowy dostarczany wraz z centrala.
Zabezpieczenie przed korozjg
Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.
Izolacja antykorozyjna:
A. Przygotowanie podioza:
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Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujgc do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podkiad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powtoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN -
79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunieciu kozucha, doktadnym je;
wymieszaniu, rozcienczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwérce posiada lepkos¢é 240+300 a,
nalezy jg rozcienczy¢ benzyng do lakieréw do lepkosci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp.
+ 20 °C.

Lepkos¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy
naktadaniu pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozcieficzania jej nalezy stosowac
rozcienczalnik jw. Czas schniecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki nalezy ja
sezonowac przez 7 dni.

D. Warunki BHP i ppoz.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa:

ksylen, butanol i benzyna do lakieréw.

Ze wzgledu na zawartos$¢ fatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powtoki nalezy kontrolowa¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia, kiére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
71/H-97053.

Przewody z polietylenu sieciowanego ze wzgledu na znaczng odpornos¢ na korozje nie wymagajg
dodatkowej ochrony.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow

Przewody stalowe utozone w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje. Przy potgczeniach pionow
z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,5 m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia
prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnosé liniowa.

Dla przewodow tworzywowych kompensacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur.

Kompensacje i punkty stale wykonaé réwniez na pionach instalacji c.0. zgodnie z zaleceniami
producenta.

Armatura

Na rurociggach rozprowadzajgcych zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, zawory odcinajgce kulowe
z kurkiem spustowym oraz zawory regulacyjno-pomiarowe.

Montowane grzejniki muszg posiada¢ wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacjg
wstepna. Dodatkowo zamontowa¢ nalezy glowice termostatyczne. Dla grzejnikow tazienkowych
zamontowa¢ zawory termostatyczne zregulacja wstepng i gtowicg termostatyczng. Gtowice
termostatyczne z blokada catkowitego zamkniecia doptywu czynnika.

Odpowietrzenie instalacji

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych zlokalizowanych na sieci
rozdzielczej, przy rozdzielaczach oraz zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggow,
oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz zaworéw
regulacyjnych przy podejsciu do poszczegéinych rozdzielaczy oraz na sieci rozdzielczej. Przy
podejsciach do nagrzewnic poszczegoinych central wentylacyjnych zastosowaé zawory regulacyjne.
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkdéw rzeczywistych.
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Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartosci
przeptywu obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze
oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy EN 14336. Protokét powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej
regulacji hydrauliczne;.
Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru.
Po sporzadzeniu protokétu nalezy wypemic tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.
Préby cisnieniowe
- ha zimno i na gorgco wykonac na cisnienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.
Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielcza nalezy izolowac¢ otuling z pianki poliolefinowe] spetniajgcej obowiazujgce wymagania
w zakresie ppoz. Grubos$¢ izolaciji:
- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
- dla $rednicy wewnetrznej powyzej 100 mm — grubos¢ 100 mm
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacja cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Podpory przesuwne i state
Na przewodach centralnego ogrzewania i c.t. nalezy przewidzie¢ zainstalowanie podp6r statych
i przesuwnych. Przy rozmieszczaniu uchwytow przesuwnych nalezy nie dopuscié, aby odksztatcenia
dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu. Wydtuzenie cieplne kompensowane bedzie na zasadzie
samokompensaciji.
Montaz rurociggéw
— Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczeh.
— Rurociagi poziome stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
— W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzerr miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna
by¢ wieksza o 6+ 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone, jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
— Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomoca uchwytéw rozmieszczonych w zaleznosci
od s$rednicy przewodu, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 0,5 m, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.
— Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.
— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy naturalng kompensacje ich wydtuzen cieplnych.
— Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.
— Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w sposo6b okreslajgcy jednoznacznie kierunek przeptywu
i temperature czynnika grzewczego.
Montaz armatury i osprzetu
— Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;.
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— Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

* wkrecenie pét-srubunkdédw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materiatem

uszczelniajgcym,

» skrecenie pofgczenia.
— Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os przewodu.
— Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
— Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy.
— Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolaciji cieptochronnej.
— Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogolnodostepnych zabezpieczyé przed kradziezg
i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.
— Armatura rownowazaca winna by¢ instalowana w sposob zapewniajacy zachowanie przed zaworami
odcinkow prostych o dtugosci odpowiadajgcym pieciu Srednicom, a za armaturg trzem.
— Armature nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢
w sposbéb umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

3. Sprzet.
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robot instalacji c.o. i c.t. Wykonawca rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Instalacje c.o. i c.t.

« Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

* lzolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczona przez producenta.

* Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.o. i c.t. doktadnie wyregulowac.
Do regulacji nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

« Rurociggi przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

* Przejscia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody.

* Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krocce do podigczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikow i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

e W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

e Przewody mocowac z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokdt odbiorédw czesciowych i préb
szczelnosci
¢) w szczegdblnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikéw

- prawidtowos¢ wykonania montazu urzgdzen

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalaciji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU CPV 45331000-6, 45320000-
6
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa osrodka
edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1, 2, 3, na
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dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujace;j:

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do obstugi osrodka edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe 0 pojemnosci 12m3

- budowe altan

- budowe wiat sSmietnikowych, wiat na narzedzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbioérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.

Etap 1 - Budynek ustugowy osrodka edukacii przyrodniczej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacja chtodu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

System wentylacji nalezy podzieli¢ na szereg uktadéw wentylacyjny pracujacych w oparciu o centrale
wentylacyjne, wentylatory wywiewne oraz konwektor wentylatorowy. Kryterium podziatu to uzyskanie
okreslonych parametréw pracy dla poszczegoélnych central wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna
pracowa¢ bedzie w oparciu o centrale wentylacyjne z krzyzowymi oraz glikolowym wymiennikiem
ciepta. Przewidzie¢ centrale nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta, centrale nawiewna.
Z centralami dodatkowo wspotpracowaé majg wentylatory wywiewne dla pomieszczen typu WC,
pomieszczen technologicznych, technicznych, itp.

Zamontowaé przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu Al, przewody SPIRO.
Wszystkie podejscia kanatow do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w stropie
podwieszonym wykonac¢ za pomocg kanatéw ttumigcych. tgczenie kanatéw na nasuwki.

Elementami nawiewnymi lub wywiewnymi dla wszystkich uktadéw beda anemostaty wirowe ze
skrzynkami rozpreznymi, zawory wentylacyjne, kratki wentylacyjne, szyny nawiewne, nawiewniki
scienne. Regulacja przeptywéw oraz wyréwnanie ci$nien w instalacji, realizowane bedzie dzieki
odpowiednio rozmieszczonym przepustnicom. W celu wyttumienia hatasu powstajgcego w kanatach
wentylacyjnych w poszczeg6inych uktadach wentylacyjnych zastosowaé ttumiki ptytowe.
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Przewidzie¢ prace instalacji wentylacji 24 h/dobe.

Uktad N1/W1

Uktad N1/W1 przewidzie¢ dla jadalni zlokalizowanej na poziomie parteru. Centrale nawiewno —
wywiewng z wymiennikiem ciepta zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrale wyposazyé
w nagrzewnice wodng, wymiennik, modut pompowy, sekcje wentylatorébw — nawiewnego
i wywiewnego, filtry powietrza. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupic
z petng automatyka. W miejsce ttumikédw w centrali zabudowaé ttumiki ptytowe kanatowe. Powietrze
do uktadu wentylacyjnego zasysane jest poprzez czerpnig. Spod czerpni min. 40cm ponad warstwami
wykonczeniowe dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikéw s$ciennych wyposazonych w skrzynke
rozprezno-regulacyjng oraz anemostatow wirowych ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiew na poziomie
parteru. Wywiew z gérnej czesci pomieszczenia z zastosowaniem anemostatow wirowych
wyposazonych w skrzynki rozprezne. Poditgczenie elementédw wentylacyjnych do uktadu kanatowego
przewodami elastycznymi ttumigcymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww.
elementow.

Zalgczanie uktadu N1/W1 do pracy w komunikacji przy jadalni.

Ukiad N2/W2, W2a, W2b

Uktad N2/W2 przewidzie¢ dla pokoi hotelowych zlokalizowanych na poziomie parteru i 1 pietra.
Centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem ciepta zlokalizowa¢ na dachu budynku. Centrale
wyposazy¢ w nagrzewnice wodng, wymiennik, modut pompowy, sekcje wentylatoréw — nawiewnego
i wywiewnego, filtry powietrza. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupic
z petng automatyka. W miejsce ttumikédw w centrali zabudowaé¢ ttumiki ptytowe kanatowe. Powietrze
do uktadu wentylacyjnego zasysane jest poprzez czerpnig. Spod czerpni min. 40cm ponad warstwami
wykonczeniowe dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew do szczegdblnych pomieszczen z zastosowaniem anemostatéw wirowych ze
skrzynkami rozpreznymi, zaworéw wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych. Wywiew zuzytego
powietrza za pomocg anemostatéw wirowych oraz zawordéw wentylacyjnych. Podigczenie elementow
wentylacyjnych do uktadu kanatowego przewodami elastycznymi ttumigcymi. Transfer powietrza do
tazienek przy pokojach hotelowych za posrednictwem kratek kontaktowych montowanych w doinej
czesci drzwi wejsciowych do danej tazienki. Z uktadu wentylacyjnego N1/W1 obstugiwane sg rowniez
pomieszczenia: pomochicze (01/55) na poziomie parteru oraz magazyn (02/18) zlokalizowany na
poziomie pietra. Funkcja ww. pomieszczen nie koliduje z funkcjg pozostatych pomieszczen
obstugiwanych z tego ukiadu wentylacyjnego. Dodatkowo na kanatach wywiewnych z ww.
pomieszczen nalezy zabudowac szczelne klapy zwrotne, zabezpieczajgce przed przeptywem
zwrotnym powietrza.

Z uktadem N2/W2 wspoétpracuje uktad wywiewny W2a z pomieszczenia bielizny brudnej na poziomie
parteru. Uktad wywiewny obstugiwany wentylatorem osiowym w wykonaniu cichym. Wyrzut zuzytego
powietrza ponad dach. Na dachu zabudowaé wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie
dachowej. Spdéd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia bielizny poprzez pozarowg kratke transferowg zamontowang w drzwiach wejsciowych
do pomieszczenia.

Z uktadem N2/W2 wspotpracuje uktad wywiewny W2b z pomieszczenia bielizny brudnej na poziomie
pietra. Uktad wywiewny obstugiwany wentylatorem osiowym w wykonaniu cichym. Wyrzut zuzytego
powietrza ponad dach. Na dachu zabudowa¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie
dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia bielizny poprzez kratke kontaktowg montowang w dolnej czesci drzwi wejsciowych do
pomieszczenia.

Z uktadem N2/W2 wspétpracuje uktad wywiewny Wt2 z pomieszczeh wc na poziomie parteru. Uktad
wywiewny obstugiwany wentylatorem kanatowym w wykonaniu cichym. Wentylator potaczony
z uktadem kanatéw z zastosowaniem ztgcz przeciwdrganiowych. Przed oraz za wentylatorem
projektuje sie okragte ttumiki szumu. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowac¢
wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdéd wyrzutni min. 40cm nad
warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do pomieszczen toalet za posrednictwem kratek
kontaktowych montowanych w dolanej cze$ci drzwi wejsciowych do danego pomieszczenia. Nawiew
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do pomieszczenia porzgdkowego poprzez pozarowg kratke transferowg zamontowang w drzwiach
wejsciowych do pomieszczenia. Wywiew z zastosowaniem zaworéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego.
Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww.
elementow.

Zalgczanie uktadu N2/W2 do pracy w pomieszczeniu pomochiczym na poziomie parteru. Z praca
centrali w uktadzie N2/W2 sprzgc prace wentylatorow w uktadach Wt2, W2a, W2b.

Ukiad N3/W3

Uktad N3/W3 obstuguje pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem kuchennym na poziomie parteru
i wspofpracuja z nim ukltady wywiewne ze zmywalni, magazyndéw, obieralni itp.. Uktad N3/W3
obstugujacy pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem zlokalizowa¢ na dachu budynku, poza
doprowadzaniem $wiezego powietrza realizuje funkcje odzysku ciepta wyciaganego z okapu nad
stanowiskami obrobki termicznej. W rozwigzaniu tym zastosowa¢ urzadzenia specjalistyczne
z wymiennikiem glikolowym umozliwiajgcym stosowanie odzysku ciepta. W pomieszczeniu kuchni
zainstalowa¢ okap wyciggowy z wigzkg wychwytujgcg. Okap wg branzy technologicznej. Centrale
nawiewno-wywiewng wyposazy¢ w nagrzewnice wodng, wymiennik ciepta glikolowy, sekcje
wentylatorbw — nawiewnego i wywiewnego, filtry powietrza. Centrale wyposazyé w przemiennik
czestotliwosci oraz kompletng automatyke. Swieze powietrze dla centrali dostarczane jest z czerpni.
Spod czerpni min. 40 cm nad poziomem warstw wykonczeniowych dachu. Powietrze zuzyte po
odzysku ciepta kierowane do wyrzutni. Spdd wyrzutni min. 40cm ponad warstwy wykonczeniowe
dachu. W miejsce ttumikéw w centrali zabudowac ttumiki ptytowe.

Nawiew powietrza dla pomieszczen obstugiwanych z uktadu wentylacyjnego poprzez anemostaty
wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne. Nawiew do
zmywalni za pomoca anemostatu wirowego ze skrzynkg rozprezng. Na kanale nawiewnym
zabudowac¢ szczelng klape zwrotng, zabezpieczajaca przed przeptywem zwrotnym powietrza. Wyrzut
powietrza poprzez okap oraz anemostat wirowy wywiewny (przestrzen nadokapowa). tgczenie
anemostatéw z uktadem kanatébw z zastosowaniem elastycznych przewodéw ttumigcych. Dla
pomieszczenia kuchni oraz zmywalni tgczenie elementdéw dystrybuciji powietrza ,na sztywno”.

Z ukiadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W3a z pomieszczenia
zmywalni. Wywiew z pomieszczenia poprzez okap wywiewny z zastosowaniem wentylatora
kanatowego. Okap wg branzy technologicznej. Wentylator kanatowy w wykonaniu cichym. kaczenie
wentylatora z uktadem kanatowym z zastosowaniem ztgcz przeciwdrganiowych. Przed oraz ze
wentylatorem zabudowaé okrggte ttumiki akustyczne. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na
dachu zabudowac¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spéd wyrzutni min.
40cm nad warstwami wykoriczeniowymi dachu. Nawiew do pomieszczenia za posrednictwem
anemostatu wirowego ze skrzynka rozprezna.

Z uktadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowac bedzie uktad wywiewny W3b z magazynu warzyw.
Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy w wykonaniu
cichym. kaczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego ttumigcego. Wyrzut
zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowa¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na
podstawie dachowej. Spod wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci drzwi do
pomieszczenia.

Z ukfadem wentylacyjnym N3/W3 wspétpracowac bedzie ukiad wywiewny W3c z pomieszczenia
chtodni. Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy
w wykonaniu cichym. tagczenie wentylatora z uktadem kanatowym 2z przewodu elastycznego
ttumigcego. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowac¢ wyrzutnie powietrza.
Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykohczeniowymi
dachu.

Z ukiadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W3d z pomieszczenia
pomocniczego. Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy
w wykonaniu cichym. kagczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego
ttumigcego. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowac¢ wyrzutnie powietrza.
Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykohnczeniowymi
dachu. Nawiew do pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci
drzwi do pomieszczenia.

Z uktadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W3e z obieralni warzyw.
Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy w wykonaniu
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cichym. taczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego ttumigcego. Wyrzut
zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowad wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na
podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia za posrednictwem zaworu wentylacyjnego.

Z uktadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W3f z magazynu produktow
suchych. Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy
w wykonaniu cichym. taczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego
ttumigcego. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowac¢ wyrzutnie powietrza.
Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi
dachu. Nawiew do pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci
drzwi do pomieszczenia.

Z ukfadem wentylacyjnym N3/W3 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W3g z pomieszczenia
socjalnego. Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy
w wykonaniu cichym. tagczenie wentylatora z uktadem kanatowym 2z przewodu elastycznego
ttumigcego. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowac¢ wyrzutnie powietrza.
Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykohczeniowymi
dachu. Nawiew do pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci
drzwi do pomieszczenia.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwiaé obstuge ww.
elementéw.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej, wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Zalgczanie uktadu N3/W3 do pracy w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru. Z pracg centrali
w ukfadzie N3/W3 sprzac prace wentylatoréw w uktadach W3a, W3b, W3c, W3d, W3e, W3f, W3g.
N4/W4

Uktad N4/W4 przewidzie¢ dla sali konferencyjnej oraz pomieszczen jej towarzyszacych na poziomie
parteru. Podwieszang centrale nawiewno — wywiewng zkrzyzowym wymiennikiem ciepta,
nagrzewnicg wodng oraz chtodnicg freonowg zlokalizowa¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego.
Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupi¢ z petng automatyka. W miejsce
ttumikéw w centrali zamontowac¢ ttumiki kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego zasysane jest
kanatem zbiorczym z czerpni $ciennej zlokalizowanej min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze
zasysane do centrali, poprzez kanaty wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Powietrze zuzyte po
odzysku ciepta kierowane do wyrzutni. Spdd wyrzutni min. 40cm ponad warstwy wykonczeniowe
dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew powietrza za pomocg anemostatéw wirowych dalekiego zasiegu wyposazonych
w skrzynke rozprezng (sala konferencyjna) oraz zaworéw wentylacyjnych (pozostate pomieszczenia).
Wywiew z gbrnej czesci pomieszczenia z zastosowaniem krat wyciggowych (sala konferencyjna) oraz
zawor6w wentylacyjnych (pozostate pomieszczenia). Podtgczenie elementéw wentylacyjnych do
uktadu kanatowego przewodami elastycznymi tumigcymi. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢
bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach wentylacyjnych
przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji. W migjscach montazu, rewizji,
przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym
umozliwiajgce ich obstuge. Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementéw.

Dla potrzeb chtodnicy zabudowanej w centrali zabudowa¢ agregat chtodu zlokalizowany na Scianie
zewnetrznej budynku. Agregat z modutem pracy catorocznej oraz zestawem przytgczeniowym do
central.

Zatagczanie uktadu N4/W4 do pracy w pomieszczeniu sali konferencyjnej na poziomie parteru.
N5a/W5a, N5b/W5b

Uktady N5a/W5a oraz N5Sb/W5b przewidzie¢ dla obstugi pomieszczenia nidarium oraz pomieszczen
jej towarzyszacych na poziomie parteru. Podwieszane centrale nawiewno — wywiewne z krzyzowym
wymiennikiem ciepta, nagrzewnicg wodna, chtodnicg freonowg zlokalizowa¢ w pomieszczeniach
technicznych na poziomie parteru. Centrale nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupic
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z petng automatykg. W miejsce tlumikow w centralach zamontowaé ttumiki kanatowe. Powietrze do
poszczegodlnych uktadéw wentylacyjnych zasysane jest za posrednictwem czerpni $ciennych. Spéd
czerpni min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez kanaty
wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Wyrzut powietrza kanatami ponad dach budynku (uktad W5a)
oraz poprzez wyrzutnie scienng (uktad W5b).

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrobce w centralach (filtrowanie,
ogrzewanie, chtodzenie). Nawiew powietrza do nidarium za posrednictwem szczelinowych szyn
nawiewnych na okna. Do pomieszczenia technicznego nawiew z zastosowaniem kratki wentylacyjne;.
Wywiew za posrednictwem anemostatow wirowych ze skrzynkami rozpreznymi oraz kratki
wentylacyjnej. Podtaczenie elementow wentylacyjnych do uktadu kanatowego przewodami
elastycznymi ttumigcymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w kanale podposadzkowym oraz
w przestrzeni stropu podwieszonego. Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce
okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy
przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym umozliwiajagce ich obstuge. Wielkos¢
rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.

Dla potrzeb chtodnic zabudowanych w poszczegdinych centralach zabudowa¢ agregaty chtodu
zlokalizowane na S$cianie zewnetrznej budynku. Agregaty z modutami pracy catorocznej oraz
zestawem przytgczeniowym do central.

Zalgczanie uktadéw N5a/W5a oraz N5b/W5b do pracy w pomieszczeniu technicznym przy nidarium
na poziomie parteru.

N6

Uktad N6 przewidzie¢ dla pomieszczen pomocniczych, toalet na poziomie parteru. Podwieszang
centrale nawiewng z nagrzewnicg wodna zlokalizowa¢ w komunikacji na poziomie parteru. Centrale
nalezy wyposazy¢ w falowniki. Centrale nalezy zakupi¢ z petng automatyka. W miejsce ttumikéw
w centrali zamontowaé¢ ttumiki kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego zasysane poprzez
z czerpnie scienng zlokalizowang min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali,
poprzez kanaty wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew powietrza za pomocg zawordw wentylacyjnych. Podtgczenie elementéw
wentylacyjnych do ukfadu kanatowego przewodami elastycznymi ttumigcymi.

Z uktadem wentylacyjnym N6 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny W6a z magazynu nidarium.
Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy w wykonaniu
cichym. taczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego ttumigcego. Wyrzut
zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowad wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na
podstawie dachowej. Spod wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci drzwi do
pomieszczenia.

Z uktadem wentylacyjnym N6 wspétpracowac bedzie uktad wywiewny W6b z magazynu na pokarm.
Wywiew z pomieszczenia z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy w wykonaniu
cichym. kaczenie wentylatora z uktadem kanatowym z przewodu elastycznego ttumigcego. Wyrzut
zuzytego powietrza ponad dach. Na dachu zabudowa¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na
podstawie dachowej. Spod wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci drzwi do
pomieszczenia.

Z uktadem wentylacyjnym N6 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny Wi7 z toalet. Wywiew
z pomieszczeh z zastosowaniem wentylatora dachowego. taczenie wentylatora z uktadem
kanatowym za pomocg kroc¢ca elastycznego. Za wentylatorem zamontowaé¢ ttumik akustyczny.
Wywiew za posrednictwem zawordéw wentylacyjnych. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na
dachu zabudowaé¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min.
40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do poszczegélnych pomieszczen za
posrednictwem kratek kontaktowych montowanych w dolnej czesci drzwi do danego pomieszczenia.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwiaé obstuge ww.
elementéw.

Zalgczanie uktadu N6 do pracy w komunikacji na poziomie parteru. Z pracg centrali w uktadzie N6
sprzac prace wentylatorow w uktadach W6a, W6b, W17.

N7/W7
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Uktad N7/W7 przewidzie¢ dla pokoi biurowych oraz pomieszczen im towarzyszgcych na poziomie 1
pietra. Podwieszang centrale nawiewno — wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta oraz
nagrzewnicg wodng zlokalizowa¢ w przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Centrale nalezy wyposazyc¢
w falowniki. Centrale nalezy zakupi¢ z petng automatykg. W miejsce ttumikdéw w centrali zmontowaé
ttumiki kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego zasysane jest kanatem zbiorczym z czerpni
sciennej zlokalizowanej min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez
kanaty wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Powietrze zuzyte po odzysku ciepta kierowane do
wyrzutni. Spdd wyrzutni min. 40cm ponad warstwy wykonczeniowe dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg anemostatéw wirowych, zaworéw
wentylacyjnych. Podtaczenie elementéw wentylacyjnych do ukfadu kanalowego przewodami
elastycznymi ttumigcymi.

Z uktadem wentylacyjnym N7/W7 wspotpracowaé bedzie uktad wywiewny Wit7 z toalet. Wywiew
z pomieszczeh z zastosowaniem wentylatora dachowego. +taczenie wentylatora z uktadem
kanatowym za pomocg kroc¢ca elastycznego. Za wentylatorem zamontowac ttumik akustyczny.
Wywiew za posrednictwem zawordéw wentylacyjnych. Wyrzut zuzytego powietrza ponad dach. Na
dachu zabudowaé¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie dachowej. Spdd wyrzutni min.
40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do poszczegélnych pomieszczen za
posrednictwem kratek kontaktowych montowanych w dolnej czesci drzwi do danego pomieszczenia.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwiaé obstuge ww.
elementéw.

Zalgczanie uktadu N7/W7 do pracy w komunikacji na poziomie 1 pietra. Z pracg centrali w uktadzie
N7/W7 sprzac prace wentylatora w uktadzie Wt7.

N8/W8

Uktad N8/W8 przewidzie¢ dla pomieszczenia laboratorium na poziomie parteru. Podwieszang centrale
nawiewno — wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta oraz nagrzewnicg wodng zlokalizowac
w przestrzeni stropu podwieszonego na komunikacji na poziomie parteru. Centrale nalezy wyposazyé¢
w falowniki. Centrale nalezy zakupic¢ z petng automatykg. W miejsce ttumikéw w centrali zamontowaé
ttumiki kanatowe. Powietrze do uktadu wentylacyjnego zasysane jest kanatem zbiorczym z czerpni
Sciennej zlokalizowanej min. 2,0 m nad poziomem terenu. Powietrze zasysane do centrali, poprzez
kanaty wentylacyjne, uzdatnione jest w centrali. Powietrze zuzyte po odzysku ciepta kierowane do
wyrzutni. Spdd wyrzutni min. 40cm ponad warstwy wykonczeniowe dachu.

Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane wstepnej obrébce w centrali (filtrowanie,
ogrzewanie). Nawiew oraz wywiew powietrza za pomocg anemostatéw wirowych ze skrzynkami
rozpreznymi. Podtaczenie elementéw wentylacyjnych do uktadu kanatowego przewodami
elastycznymi ttumigcymi.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajgce okresowe czyszczenie wentylacji.
W miejscach montazu, rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub
stropie podwieszanym umozliwiajgce ich obstuge. Wielko$¢ rewizji winna umozliwiaé obstuge ww.
elementéw.

Zalgczanie uktadu N8/W8 do pracy w pomieszczeniu laboratorium na poziomie parteru.

Nk/Wk

Uktad Nk/WK przewidzie¢ dla pomieszczenia technicznego na poziomie parteru. Jako urzadzenie
nawiewne zabudowac¢ konwektor wentylatorowy. Konwektor wentylatorowy wyposazy¢ w nagrzewnice
elektryczna, filtr, czerpnie powietrza oraz regulator. Urzadzenie przeznaczone do montazu w pozyciji
poziomej. Wydajnos¢ powietrza: 250m3/h. Spdd czerpni min. 2,0m nad poziomem terenu.

Z uktadem wentylacyjnym Nk wspétpracowac bedzie uktad wywiewny Wk. Wywiew z pomieszczenia
z zastosowaniem wentylatora osiowego. Wentylator osiowy w wykonaniu cichym. Wyrzut zuzytego
powietrza ponad dach. Na dachu zabudowa¢ wyrzutnie powietrza. Montaz wyrzutni na podstawie
dachowej. Spod wyrzutni min. 40cm nad warstwami wykonczeniowymi dachu. Nawiew do
pomieszczenia za posrednictwem kratki kontaktowej montowanej w dolnej czesci drzwi do
pomieszczenia.

Zalgczanie uktadu Nk/Wk do pracy w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Prace
konwektora wentylatorowego oraz wentylatora osiowego sprzgc ze soba.

Wentylacja grawitacyjna klatki schodowej, windy wg branzy architektoniczne;j.

36



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Izolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze zewnetrzne, powietrze po odzysku ciepta oraz
prowadzone w przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy ociepli¢ matami z wetny mineralnej gr. 80
mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Pozostate przewody wentylacyjne zaizolowa¢ matami z wetny
mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu zfolii aluminiowej. Na dachu przewody zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Ttumienie hatasu.

W celu wyttumienia hatasu powstajgcego w kanatach wentylacyjnych, w poszczegélnych uktadach
zamontowaé kanatowe ttumiki szumu. W instalacjach nawiewnych i wywiewnych ttumiki zamontowac
przed i za centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami kanatowymi. Dodatkowo wentylatory
wyrzutowe w wykonaniu cichym. Elementy nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji podtgczaé
z zastosowaniem przewoddw ttumigcych elastycznych.

Klapy ppoz.

Wszystkie przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Kurtyny powietrzne

Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciach do budynku zamontowac
kurtyny powietrzne zasilane elektrycznie. Przewidzie¢ kurtyny o dtugosci 200cm i 100cm. Kurtyny
powietrzne zamowi¢ z petng automatyka, umozliwiajgca uruchamianie kurtyn w momencie otwarcia
drzwi i wytgczenie ich po zamknieciu drzwi.

2.3. Instalacja chtodnicza

Instalacja chtodnicza obstuguje wybrane pomieszczenia. System chtodzenia oprze¢ na
klimatyzatorach utrzymujgcych w pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych temperature 24°C.
Wykona¢ rozwigzanie ochtadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatorow z zastosowaniem
systemu VRF.

Dla sali konferencyjnej na poziomie parteru przewidzie¢ ukiad VRF sktadajacy sie z jednostek
wewnetrznych, wspétpracujacych ze skraplaczem zlokalizowanym na sScianie zewnetrznej budynku.
Nalezy zabudowac¢ jednostki wewnetrzne kasetonowe. Przewody chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowe;j - istotnym jest fakt, ze w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek prowadzone
sg tylko dwie pary przewoddéw chtodniczych. Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych za pomoca
sterownikéw nasciennych.

Dla nidarium konferencyjnej na poziomie parteru przewidzie¢ uktad VRF skiadajgcy sie z jednostek
wewnetrznych, wspétpracujgcych ze skraplaczem zlokalizowanym na $cianie zewnetrznej budynku.
Nalezy zabudowaé jednostki wewnetrzne kasetonowe. Przewody chtodnicze prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowe;j - istotnym jest fakt, ze w systemie VRF do skraplacza od kilku jednostek prowadzone
sg tylko dwie pary przewoddw chtodniczych. Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych za pomoca
sterownikdw nasciennych.

Dla potrzeb chtodnic central w uktadach N4/W4, N5a/W5a, N5b/W5b zabudowaé agregaty chtodu.
Montaz poszczegblnych agregatdéw na Scianie zewnetrznej budynku. Agregaty z modutem pracy
catorocznej oraz zestawem przytgczeniowym do central.

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1.

Rozgatezienia wykona¢ wytgcznie przy pomocy specjalnych tréjnikéw dostarczanych przez dostawce
urzadzen klimatyzacyjnych. kgczenie przewodéw z ksztattkami wykonaé przez Iutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkiadka
termiczna. Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé¢ azotem. Probe szczelnosci wykonaé azotem na
maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin.
Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowac¢ otulinami do przewodéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Grubosc¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy
czym dla przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku stosowa¢ podwdjng grubosé izolacji
i ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowane;.

Do ukfadu Kkanalizacji sanitarnej odprowadzi¢ nalezy skropliny z jednostek wewnetrznych
klimatyzatoréw. Wigczenie skroplin w instalacje kanalizacji wykona¢ poprzez syfony z wodng
i mechaniczng blokadg antyzapachowg. Przewody odprowadzajgce skropliny wykonaé z rur PVC.
Z poszczegOlnych urzgdzen skropliny zbieraé do ciggdéw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem
poszczegblnych kondygnacji ze spadkiem w kierunku odptywu. Wigczenie odptywu skroplin do
kanalizacji sanitarnej poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem syfonu kulowego z wodng
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i mechaniczng blokadg antyzapachowg. Jednostki wewnetrzne kasetonowe wyposazy¢ w pompki
skroplin. Spadek przewodu odprowadzajgcego skropliny wykona¢ ze spadkiem zgodnym z instrukcja
montazu klimatyzatora. Gtéwne przewody zbiorcze, odprowadzajgce skropliny, prowadzi¢
w przestrzeni stropu podwieszonego, prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku odptywu.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu.

Do wykonania robot instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu Wykonawca robét powinien wykazac¢

sie mozliwo$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

- do robot montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodu.

- Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokgtne wykonaé zgodnie z BN-88/8865-04 o pofaczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowanej.

- Przewody okragte wykonac¢ w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwieszaé¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggdéw.
- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajagce oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac¢ z topatkami kierujgcymi.

- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 — 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obftozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny byé wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykonac jako dymoszczelne.

- lzolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Instalacje chtodu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Podtaczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Przy wykonywaniu robét budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP.

- W miejscach przejs¢ przez przegrody ppoz. stosowac przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.

- Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Woykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosé,
sztywnos$¢ konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelnos¢ potgczen,

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggaja
zakiadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania og6ine”
pkt. 9.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢é. Wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3: taczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: kaczniki z kohcdwkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN | ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).
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