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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

$01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

S01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

S01.02.00  INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., POMPA CIEPLA)
S01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU

Oznaczenia wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., POMPA CIEPLA)

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CHLODU

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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9. POAStawa PratNOSCI. ...c..oeiieieceeceeeeeee e 19
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S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., POMPA CIEPLA) CPV 45331000-6,
45320000-6, 45321000-3 ....oonieeieiiieiereeieiet ettt ettt sttt b et n et e e 21
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S.01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

S 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt wewnetrznych instalacji sanitarnych w zwigzku z realizacja zadania p.n.
Budowa osrodka edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego
w etapach 1,2,3, na dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujaca :

- budowe budynku ustugowego osrodka edukaciji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do  obstugi osrodka  edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe 0 pojemnosci 12m3

- budowe altan

- budowe wiat smietnikowych, wiat na narzedzia

- budowe wolieréw dla ptakéw
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- rozbioérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.
Etap 3 - Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa, budynek ustugowy garazowo -
gospodarczy do obstugi osrodka edukacii przyrodniczej, budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy
do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej
W zakres instalacji objetych robotami wchodzg nastepujgce instalacje:

» Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej - do celéw higieniczno-sanitarnych,

» Kanalizacja sanitarna,

* Instalacja c.o.,

* Instalacja pompy ciepta,

» Instalacja chfodu,

» Instalacja wentylacji mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkdéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robét objetych
specyfikacjg techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy =zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugosc, w szczeg6lnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazocigg, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna
i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
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1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego,
z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
diugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.12. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w kitorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
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zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium badawcze Iub laboratorium
pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rbwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
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- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robo6t z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw Ilub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarédw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej
i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatédw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sga w jakikolwiek sposdob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementoéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robo6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdét,
chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zro6det materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
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nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatébw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementdéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegoinych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatébw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcyg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowag. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatédw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatobw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z pdzn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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» uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

2 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

11



SST S-00.00.00. Instalacje sanitarne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robot.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét
poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wtascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
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+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan

i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane.

1.

2.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pbzniejszymi zmianami)

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
47 poz. 401)

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45320000-6, 45232100-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan. w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa o$rodka
edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1,2,3, na
dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujgca :

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;j

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowa

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodnicze;
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- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do  obstugi osrodka  edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?3

- budowe altan

- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbiorke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.

Etap 3 - Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa, budynek ustugowy garazowo -
gospodarczy do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej, budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy
do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

1. Instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do celéw sanitarno-bytowych,

2. Kanalizacji sanitarne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt 2.

2.2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Przewody wody zimnej wykona¢ z rur tworzywowych. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
prowadzone w warstwach posadzkowych wykona¢ z rur tworzywowych z ostong antydyfuzyjng. Piony
oraz poziomy wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod stropem wykona¢ z rur wielowarstwowych
PE (rury stabilizowane wktadkg aluminiowg przeznaczone dla instalacji wody cieptej). Maksymalna
temperatura pracy 95°C, PN16. Rury, ksztattki i tgczniki jednego systemu. Prowadzenie przewodéw
w posadzce (cze$¢ noclegowa) oraz pod elementami konstrukcyjnymi (budynek inwentarski). Przy
montazu przewodow bezwzglednie przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta rur, zwtaszcza w zakresie rozstawu podp6r i wykonywania kompensacji (w tym
odcinkoéw pionowych). Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych
przewidzie¢ do skrycia. Montaz przewodéw w bruzdach sciennych mozliwy jedynie w przypadku
zachowania wymagan akustycznych przegrody. Wykonywanie bruzd w przegrodach konstrukcyjnych
jedynie za zgodg i wg wytycznych branzy konstrukcyjnej.

W budynku ustugowym socjalno-gospodarczym z czescig noclegowg ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w oparciu o pompe ciepta powietrze-woda. Pompa z wbudowanym zasobnikiem o
pojemnosci 300dm3 i wbudowanym buforem czynnika grzewczego o pojemnosci 100dm3.
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W budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym ciepta woda przygotowywana w elektrycznym
podgrzewaczu wody (moc 3,5/5,5kW). Lokalizacja podgrzewacza w magazynie srodkéw dezynfekcji.
W budynku ustugowym socjalno-gospodarczym z czescig noclegowa wykonywac okresowy przegrzew
wody do temp. 70°C celem zabezpieczenia przed bakterig legionelii.
Zawory czerpalne ze zlgczka do weza chromowane skosne z blokada strumienia zwrotnego.
Przewody poziome uktada¢ na zawiesiach systemowych z wktadkg gumowa. Przejscia przewoddw
przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane poprzez tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Przewody uktadane beda w posadzce oraz
przestrzeni podsufitowej i w bruzdach $ciennych. Przejscia przez Sciany stref pozarowych i strop
konstrukcyjny nalezy wypetni¢ ogniochronng silikonowg masg uszczelniajgcg z atestem. Na
odgatezieniach przewodéw nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce przelotowe kulowe. Na podejsciu
do wszystkich punktow czerpalnych nalezy zainstalowac zawory odcinajace.
Usytuowanie poszczegoélnych przewodow rozprowadzajgcych instalacji wodociggowej wynika z uktadu
rozmieszczenia przyboréw sanitarnych w budynku.
Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce izolowac termicznie warstwg ze sztywnej pianki poliolefinowej
spetniajgcej obowigzujgce wymagania w zakresie ppoz.. Alternatywnie izolacja z wetny mineralnej w
ptaszczu aluminiowym spetniajgca wymagania w zakresie ppoz..
Woda zimna — grubos¢ 13 mm
Woda ciepta i cyrkulacyjna - dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$¢ 30 mm
Nalezy zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;j.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Przewody instalacji wody w budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym nalezy zabezpieczy¢ na
cafej dtugosci kablem grzejnym systemowym i podwdjng gruboscig izolacji. W zasiegu zwierzat (na
podejsciu do poidet) izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Poidta winny by¢
z wbudowanym podgrzewem zabezpieczajgcym przed zamarzaniem wody w poidle. Poidta ujete
w branzy technoloicznej.
Instalacja zimnej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych
0 cisnieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Wysokos¢ zamontowania
armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN -81/B-10700.02. Os
armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysokos$¢ ustawienia przyboréw
powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Przybory powinny by¢
przymocowane do s$cian lub podtdg w sposéb zapewniajgcy wiasciwe ich uzytkowanie oraz fatwy
montaz i demontaz przyboréw.
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar.
Montowaé urzgdzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe z dwudzielnym przyciskiem
sptukujgcym, baterie mieszakowe z perlatorami).
Armatura przed zabudowg winna uzyskac akceptacje Inwestora i projektanta.
Przejscia przewodu instalacji wody (zasilanie budynkéw) przez ptyte fundamentowg w wykonaniu
gazoszczelnym. Na wejsciu wody do budynkéw przewidziano rure ostonowg stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie.
Zabezpieczenie przed korozjg
Przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagajg
specjalnej ochrony.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw
Punkty state i kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego (w tym réwniez pionowych odcinkow)
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielajace strefy ppoz., przegrody wydzielen pozarowych,
elementy konstrukcyjne (w tym stropy), nalezy wykona¢ o odpornosci przegrody, przez ktérag
przechodzg. Dla $cian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron Sciany a dla stropéw tylko od spodu.
Sposob wykonania przejscia ppoz. $cisle wg instrukcji producenta.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylgczeniem przej$¢ przez przegrody
ppoz., przegrody wydzielen pozarowych, elementy konstrukcyjne -w tym stropy) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o 2 cm (przy przejsciu przez przegrode pionowa). Tuleja ochronna winna byc¢
diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony. Dla rur przewoddw z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzeh miedzy rurg
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przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie, gdy:

- rura na catej dtugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowg, a przestrzen pomiedzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

W przypadku prowadzenia przewoddéw w bruzdach w Scianach zelbetowych, gtebokos¢ bruzd pod
przewody isposob ich wykonywania ustali¢ z branzg konstrukcyjng. Przy braku mozliwosci
wykonywania bruzd, przewody uktada¢ wzdtuz scian w obudowach miejscowych. Obudowy zgodnie z
wytycznymi branzy architektonicznej.

Préba cisnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie 0,6
MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacie nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych. Piukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym,
catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunietych korkach zaslepiajgcych. Po
ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
Wodomierze

Czes$¢ noclegowa

Nalezy zabudowac jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nastepujacych
parametrach:

- $rednica nominalna [mm] 20

- ciggty strumien objetosci Q3 [m3/h] 4,0
- maksymalny strumien objetosci Q4 [m3/h] 5,0
- minimalny strumien objetosci Q1 [dm3/h] 63
- posredni strumien objetosci Q2 [dm3/h] 102
- prég rozruchu [dm3/h] 12
- stosunek Q2/Q1 1,6
- maksymalna strata cisnienia [kPa] 63
- gwint kro¢ca wejscia i wyjscia G1
- dtugos¢ [mm] 130

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do precyzyjnego pomiaru
zuzycia dostarczanej wody. Zabezpieczony przed dziataniem silnego pola magnetycznego poprzez
zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed
ingerencja silnym polem magnetycznym, ingerencjg mechaniczng, wielokrotnym obrotem liczydta o kat
wiekszy niz 360°. Hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie. Konstrukcja wodomierza daje
mozliwos¢ jego zamontowania zardwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku gorze (H), jak
i w pozycji pionowej (V). Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajgcego fatwy odczyt
wskazan wodomierza, doskonale sprawdza sie w réznych pozycjach montazu. Jako element uktadu
pomiarowego umozliwia wyznaczenie charakterystyki zuzycia wody w budynkach.

Czes¢ inwentarska
Nalezy zabudowac¢ jednostrumieniowy skrzydetkowy wodomierz dla wody zimnej o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica nominalna [mm] 20

- ciggty strumien objetosci Q3 [m3/h] 2,5

- maksymalny strumien objetosci Q4 [m3/h] 3,125
- minimalny strumien objetosci Q1 [dm3/h] 40

- posredni strumien objetosci Q2 [dm3/h] 63

- prég rozruchu [dm3/h] 6

- stosunek Q2/Q1 1,6

- maksymalna strata cisnienia [kPa] 63

- gwint kro¢ca wejscia i wyjscia G1

- dtugosé [mm] 130

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny wodomierz przeznaczony do precyzyjnego pomiaru
zuzycia dostarczanej wody. Zabezpieczony przed dziataniem silnego pola magnetycznego poprzez
zastosowanie najnowszej technologii ekranowania. Wodomierz wykonany w oparciu o Dyrektywe MID
w zakresie pomiarowym R=160 (dawna klasa metrologiczna C). Wodomierz z zabezpieczeniem przed
ingerencja silnym polem magnetycznym, ingerencjg mechaniczng, wielokrotnym obrotem liczydta o kat
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wiekszy niz 360°. Hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie. Konstrukcja wodomierza daje
mozliwos$¢ jego zamontowania zaréwno w pozycji poziomej z liczydtem skierowanym ku gorze (H), jak
iw pozycji pionowej (V). Dzieki zastosowaniu obrotowego liczydta umozliwiajgcego fatwy odczyt
wskazan wodomierza, doskonale sprawdza sie w réznych pozycjach montazu. Jako element uktadu
pomiarowego umozliwia wyznaczenie charakterystyki zuzycia wody w budynkach.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych montowac¢ przewody z rur PVC taczonych za pomoca kielicha
z uszczelka. Lokalizacja piondw kanalizacyjnych zostata narzucona przez usytuowanie przyboréw
sanitarnych. Piony kanalizacyjne nalezy zabudowa¢ lub prowadzi¢ w szachtach kanalizacyjnych. Czgsé
pionow nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC, a cze$¢ piondéw
zakohczy¢  automatycznymi  zaworami  napowietrzajgco -  odpowietrzajgcymi  zgodnie
z Rozporzagdzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z08.02.1995r. Zawory
napowietrzajgce ze zdejmowang siatkg ochronng przeciw owadom, specjalng membrang, podwojng
obudowg termoizolacyjna, gwarancjg na wydzielanie zapachéw w temp. -20°C +60°C.

Piony kanalizacji sanitarnej i podtgczenia przyboréw sanitarnych do pionéw wykonac z rur i ksztattek
PVC taczonych za pomocg kielicha z uszczelkg. Przewody zbiorcze kanalizacji prowadzi¢ pod
posadzkg. Przewody prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur przystosowanych do zabudowy
w gruncie przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Wszystkie przejscia przewodoéw przez ptyte
fundamentowg w wykonaniu gazoszczelnym. Na wejsciu zewnetrznej instalacji kanalizacji do
budynkdw, przewdd kanalizacyjny zabezpieczy¢ rurg ostonowa stalowg zabezpieczong antykorozyjnie.
W budynku ustugowym inwentarsko-gospodarczym do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie
odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatora pracujgcego dla potrzeb pomieszczenia na padte zwierzeta.
Skropliny zbiera¢ do ciagu kanalizacyjnego prowadzonego po $cianie w obudowie lub bruzdach
sciennych ze spadkiem w kierunku odptywu. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne poprzez wigczenie
do pionu kanalizacyjnego poprzez syfon kulowy. Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rur
PVC.

Armatura przed zabudowag winna uzyska¢ akceptacje Inwestora iprojektanta. WC podwieszane
montowane na stelazach systemowych. Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z ramkg i kratkg ze
stali nierdzewne;.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE cisn., sprzetu do
zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopdw.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
« Calfosc¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.
» Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nosne budynku wykona¢ w odpornosci przegrody.
» Catosc¢ instalacji wykonac z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
« Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
instalaciji.
* Roboty wykonywa¢ z przestrzeganiem zasad BHP.
* Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
* Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadka
stabilizujaca.
* taczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.
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Catos¢ pluka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Plukanie wykonaé przy
zdemontowanych urzgdzeniach).

Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Przed przystagpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentow, oraz podtég budynku i
kanalizacji zewnetrzne;.

Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie
przeszkolonej przez producenta rur.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
8. Odbiér robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- przebieg tras instalacji wodnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen instalaciji wodnych,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- elementy kompensaciji i punkty state,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.3. Odbiodr czesciowy.

a)

b)

odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,
kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢é sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbioér koncowy.

a)

przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéow
technicznych

przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci

w szczegOlnosci nalezy skontrolowac

- uzycie witasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrdéd budowlanych

- prawidiowos$¢ wykonania odpowietrznikéw

- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboroéw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania og6ine”

pkt. 9.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw
zasilania woda typu 1 i typu 2 — Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina
A—typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodow rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania og6lne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czesc¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czesc¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prézni na przytacze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H,
typ B i typ D — OgdIne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czesc¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 3: Ksztattki.
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S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE (C.O., POMPA CIEPLA) CPV 45331000-6, 45320000-6,
45321000-3

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania instalacji grzewczych w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa osrodka edukaciji
przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1,2,3, na dziatkach
o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
oraz z miejscami postojowymi obejmujgca :
- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;j
- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowg
- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodniczej
- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do  obstugi osrodka  edukaciji
przyrodniczej
- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnien wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego
- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3
- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?3
- budowe altan
- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia
- budowe wolieréw dla ptakéw
- rozbioérke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.
Etap 3 - Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa, budynek ustugowy garazowo -
gospodarczy do obstugi o$rodka edukacii przyrodniczej, budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy
do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej
W zakres instalacji grzewczych wchodza nastepujace instalacje:

* Instalacja c.o.,

* Instalacja pompy ciepta.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

* Instalacja c.o.,
* Instalacja pompy ciepta.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuje
i kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.5.
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2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt 2.
2.2. Instalacja pompy ciepta
Zrédtem ciepta instalacji bedzie pompa ciepta typu powietrze - woda. Zabudowaé jednostke
wewnetrzna pompy ciepta wyposazong we wbudowany zbiornik buforowy o pojemnosci 100dm3 oraz
zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300dm3. Zabudowa¢ pompe ciepta w zestawie z wiezg hydrauliczna.
Z uwagi na fakt, ze pompa jest jedynym zrédtem ciepta dla budynku, konieczne jest zastosowanie
pompy do pracy przy temperaturach do -22°C. W skiad zestawu wchodza: powietrzna pompa ciepta do
montazu zewnetrznego oraz wieza hydrauliczna przeznaczona do montazu wewnetrznego. Wieza
hydrauliczna to kompaktowe urzgdzenie stanowigce potgczenie zasobnika c.w.u., szeregowego
zbiornika buforowego oraz zoptymalizowanych podzespotéw pompy ciepta w jednej kompaktowej
obudowie. Cato$¢ tworzy kompletnie wyposazony zestaw, mozliwy do zabudowy na niewielkigj
przestrzeni. Urzadzenie sktada sie z:
- zintegrowanego zbiornika buforowego o pojemnosci 100I, ktéry skraca tadowanie pompy ciepta,
zwiekszajgc efektywnos¢ instalacji,
- zaworu przelewowego zapewniajgcego wymagane natezenie przeptywu wody grzewczej,
- zintegrowanego zasobnika c.w.u. o pojemnosci 300! z wezownicg o powierzchni 3,2m2 i wbudowanag
grzatka kotnierzowa (1,5kW) od dezynfekciji termicznej,
- regulowanej grzaftki rurowej (2/4/6kW) do wspomagania ogrzewania,
- elektronicznie regulowanej pompy obiegowej (klasa efektywnosci energetycznej A) z gotowym
podtaczeniem dla niemieszanego obiegu grzewczego (obieg odbiorczy),
- nieregulowanej dodatkowej pompy obiegowej do obiegu generatoréw i pompy fadowania c.w.u.
- podwojnego rozdzielacza bezcisnieniowego,
- zaworu bezpieczenstwa z mozliwo$cig podtgczenia naczynia wzbiorczego.
Uktad wyposazony w kompletng automatyke.
Wymagane parametry pompy ciepta:

* Maks. temperatura zasilania: 60 °C

* Dolna/ gérna granica zastosowania zrédta ciepta (iryb ogrzewania): -22 / 35 °C

e Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A-7/W35: 5,6 kW / 3,2

*  Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W35: 7,2 kW / 4,2

* Moc grzewcza / COP (1 sprezarka) przy A2/W45: 7,9 kW / 3,11

* Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A-7/W35: 10,6 kW / 3,2

* Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W35: 12 kW / 3,7

* Moc grzewcza / COP (2 sprezarki) przy A2/W45: 14,5 kW / 3,02

* Poziom mocy akustycznej urzadzenia: 54 dB (A)

* Poziom ci$nienia akustycznego urzadzenia w odlegtosci 10 m: 26 dB (A)

* Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego: R410A / 8,2 kg

* Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego / Opory hydrauliczne (skraplacz): 2,4 m3/h

/260000 Pa
* Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gornego / Opory hydrauliczne (skraplacz): 1,7 m3/h /
140000 Pa

*  Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrddta dolnego (parownik): 5500 m3/h

*  Wymiary pompy ciepta (szer. x wys. x gt.): 910x1650x750 mm

*  Wymiary wiezy hydraulicznej (szer. x wys. x gt.): 710x1890x950 mm

* Napiecie zasilania: 3/N/PE~400V, 50Hz

* Napiecie zasilania sterownika/zabezpieczenie: 1/N/PE~230V, 50Hz

* Masa pompy ciepta/wiezy hydraulicznej: 335/210 kg

» Udzielana przez producenta gwarancja: 5 lat

* Moc grzewcza i wspotczynnik wydajnosci podane wedtug EN 14511
2.3. Instalacja c.o.
Instalacje c.o. zasilajgca grzejniki nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wkiadkg aluminiowag
przeznaczonych do instalacji c.o. Gtéwne piony wykonac¢ z rur tworzywowych z wktadkg aluminiowa
przeznaczonych do instalacji c.o., alternatywnie z rur stalowych czarnych ze szwem zabezpieczonych
antykorozyjnie i termicznie. Podejscia do rozdzielaczy oraz przewody od pionéw do poszczegdlnych
grzejnikow wykonac z rur tworzywowych z wkiadkg aluminiowa przeznaczonych do instalaciji c.o.
Zasilanie grzejnikow poprzez szafki rozdzielaczowe, ktdére wyposazy¢ nalezy w zawory, odcinajgce
i odpowietrzniki. System rozdzielaczowy charakteryzuje sie tym, ze kazdy grzejnik jest zasilany
z rozdzielacza niezaleznie osobnym przewodem. Przewody od rozdzielaczy do poszczegdlnych

—_~ e~~~
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grzejnikow nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT — spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb
ciggly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania
w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych i grzejnikowych.
Maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.
Przewody testowane na wytrzymatosc¢ 50 lat przy wspétczynniku bezpieczenstwa 1,5.

Przewody od rozdzielacza do poszczegoinych grzejnikdw nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej
trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na
rozszerzalnosé liniowa. Rury zasilajgce poszczegdlne grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej do
szlicht gr. 6 mm. Minimalny promier\ giecia rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury.

W instalacji ogrzewania grzejnikowego zabudowac grzejniki ptytowe z dolnym zasilaniem, grzejniki
tazienkowe oraz grzejnik elektryczny dla pomieszczenia 1/0/06 MAG. SR. DEZYNFEKCJI. Wszystkie
grzejniki zasilane ,,0d $ciany”. Podejscie do grzejnikéw w bruzdzie sciennej poprzez wygiecie sprezyna
systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtgczenie do zespotu grzejnikowego poprzez
zlgczke 16/%. Dla grzejnikdw z dolnym zasilaniem element przytaczeniowy katowy. Dla pozostatych
grzejnikdw na powrocie zawor odcinajgcy DN15.

Sposob wykonywania potaczen wykonywanego systemu musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta
rur. Rury umiejscowione w posadzce powinny by¢ przykryte jastrychem, o grubosci ok. 4 cm nad
grzbietem rury.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych. Nastawy zaworéw regulacyjnych, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Zabezpieczenie przed korozjg

Przewody stalowe czarne zabezpieczy¢ antykorozyjnie i termicznie.

Izolacja antykorozyjna:

A. Przygotowanie podioza:

Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowac, stosujgc do tego celu twarde
szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.

B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

1 x podkiad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024

1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX

C. Technologia nanoszenia powtoki:

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN -
79/H - 79070.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostat
przekroczony.

Przygotowanie farby do malowania polega na ewentualnym usunieciu kozucha, doktadnym jej
wymieszaniu, rozciehczeniu do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaniu.

Farba podktadowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwérce posiada lepkos¢é 240+300 a,
nalezy ja rozcienczy¢ benzyna do lakieréw do lepkosci roboczej 60+70 x wg. Kubka Forda nr 4 w temp.
+ 20 °C.

Lepkos¢ robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda nr 4 w temp 20 °C powinna wynosi¢ przy
naktadaniu pedzlem 90+120 x, przy natrysku 40+60 sek. Do rozcieficzania jej nalezy stosowac
rozcienczalnik jw. Czas schniecia dla farby podktadowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny.

Grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ 60 mikronéw. Po wykonaniu powtoki nalezy ja
sezonowac przez 7 dni.

D. Warunki BHP i ppoz.

Sktadnikami toksycznymi farby podktadowej i emalii sa:

ksylen, butanol i benzyna do lakierow.

Ze wzgledu na zawartos$¢ fatwopalnych i toksycznych sktadnikédw nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

E. Konserwacja powtoki malarskiej.

Stan powtoki nalezy kontrolowaé¢ co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki.

Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
71/H-97053.

Przewody z polietylenu sieciowanego ze wzgledu na znaczng odpornosé na korozje nie wymagajg
dodatkowej ochrony.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddow
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Przewody stalowe utozone w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje. Przy potgczeniach piondéw
z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0,5 m.
Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia
prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalnos¢ liniowa.
Dla przewoddéw tworzywowych kompensacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur.
Kompensacje i punkty stale wykonaé réwniez na pionach instalacji c.0. zgodnie z zaleceniami
producenta.
Armatura
Na rurociggach rozprowadzajgcych zamontowac zawory odcinajgce kulowe, zawory odcinajgce kulowe
z kurkiem spustowym.
Montowaé grzejniki z wbudowanym korpusem zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Dodatkowo zamontowaé nalezy gtowice termostatyczne. Dla grzejnikdw tazienkowych zamontowac
zawory termostatyczne zregulacjg wstepng i glowicg termostatyczng. Giowice termostatyczne
z blokada catkowitego zamkniecia doptywu czynnika.
Odpowietrzenie instalaciji
- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikbw ptywakowych zlokalizowanych na sieci
rozdzielczej, przy rozdzielaczach oraz zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach.
Regulacja hydrauliczna
Regulacja hydrauliczna odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic rurociggéw,
oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Przed oddaniem
obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow
projektowych do warunkéw rzeczywistych.
Préby cisnieniowe
- ha zimno i na gorgco wykonac na cisnienie p = 0.5 MPa w czasie trwania t = 30 min.
Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowa¢ otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej obowigzujgce wymagania
w zakresie ppoz. Grubos¢ izolaciji:
- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm
- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
- dla srednicy wewnetrznej powyzej 100 mm — grubos$¢ 100 mm
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Montaz rurociggéw
— Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
— Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczeh.
— Rurociggi poziome stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
— W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna
by¢ wieksza o 6+ 8 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone, jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
— Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw rozmieszczonych w zaleznosci
od $rednicy przewodu, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 0,5 m, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.
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— Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone roéwnolegle w sposdéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy naturalng kompensacje ich wydtuzen ciepinych.
— Montaz przewoddw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw.
— Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w sposob okreslajgcy jednoznacznie kierunek przeptywu
i temperature czynnika grzewczego.
Montaz armatury i osprzetu
— Rurociagi tgczy¢ z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
— Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

* wkrecenie pét-Srubunkdédw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintbw materiatem

uszczelniajgcym,

* skrecenie pofgczenia.
— Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os przewodu.
— Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
— Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy.
— Armature wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolaciji cieptochronnej.
— Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogolnodostepnych zabezpieczyé przed kradziezg
i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.
— Armatura rownowazgca winna by¢ instalowana w sposob zapewniajgcy zachowanie przed zaworami
odcinkow prostych o dtugosci odpowiadajgcym pieciu $rednicom, a za armaturg trzem.
— Armature nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentéw, oraz oznaczy¢
w sposéb umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.

3. Sprzet.
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robo6t instalacji c.o. Wykonawca robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Instalacje c.o.

» Catosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

* lzolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

* Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.o. doktadnie wyregulowaé. Do
regulacji nalezy przystgpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

* Rurociggi przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

* Przejscia przez strefy ppoz. wykonaé w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody.

* Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ kro¢ce do podigczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikdéw i spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.
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* W przypadku zmian prowadzenia przewoddéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

*  Przewody mocowac z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu  udokumentowanych  odstepstw oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokdt odbiorédw czesciowych i préb
szczelnosci
¢) w szczegdblnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikéw

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzgdzen

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogé6ine”
pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalaciji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.
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S 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CHLODU CPV 45331000-6
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu w zwigzku z realizacjg zadania p.n. Budowa osrodka
edukacji przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije, realizowanego w etapach 1,2,3, na
dziatkach o nr ewid. 180, 269, 270, 281/1 obreb Umianowice wraz z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz z miejscami postojowymi obejmujaca :

- budowe budynku ustugowego osrodka edukacji przyrodnicze;j

- budowe budynku ustugowego socjalno-gospodarczego z czescig noclegowg

- budowe budynku ustugowego garazowo -gospodarczego do obstugi osrodka edukacji przyrodniczej

- budowe budynku ustugowego inwentarsko-gospodarczego do  obstugi osrodka  edukaciji
przyrodniczej

- projekt przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu wodociggowej, kolejowej wiezy cisnieh wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na funkcje punktu widokowego oraz obserwatorium ornitologicznego

- budowe zbiornika do celéw pozarowych o pojemnosci 110m3

- budowe zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 12m?3

- budowe altan

- budowe wiat Smietnikowych, wiat na narzedzia

- budowe wolieréw dla ptakéw

- rozbiorke wiat z terenu inwestycji: wiaty z ptyt betonowych, wiaty petnigcej funkcje sceny, wiaty
z podestem drewnianym, wiaty ogniskowe;.

Etap 3 - Budynek ustugowy socjalno-gospodarczy z czescig noclegowa, budynek ustugowy garazowo -
gospodarczy do obstugi o$rodka edukacii przyrodniczej, budynek ustugowy inwentarsko-gospodarczy
do obstugi o$rodka edukacji przyrodniczej

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacja chtodu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i 0znaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S.01.00.00 ,,Wymagania ogodine” pkt 2.

2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

Budynek socjalny wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Na kanatach obstugujgcych tazienki oraz
szatnie nalezy zabudowa¢ wentylatory osiowe w wykonaniu cichym. Zataczanie poszczegoélnych
wentylatoréw w pomieszczeniu, ktére dany wentylator obstuguje. Nawiew do pomieszczen toalet
poprzez kratki kontaktowe montowane w dolnej cze$ci drzwi wejsciowych do danego pomieszczenia.
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Nawiew $Swiezego powietrza do pomieszczen przewidzie¢ przez montowane w stolarce okienne;
nawiewniki dwusystemowe z regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu
powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu, stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza
w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu
pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujgcego.
Nawiewnik wyposazony jest w pokretto zmieniajgce charakterystyke jego pracy. Pokretto ustawione na
wprost uzytkownika - nawiewnik w trybie higro, automatycznie reaguje na zmiany wilgotnosci
w zakresie 35% do 70% samoczynnie zmieniajgc wielkos¢ strumienia naptywajgcego powietrza;
pokretto ustawione na lewo - nawiewnik pracuje w trybie nawiewu minimalnego zgodnego
z wymaganiami higienicznymi; pokretto ustawione na prawo - nawiewnik pracuje w trybie naptywu
maksymalnego.
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Wykres wydajnosci nawiewnika w zaleznosci od wilgotnosci powietrza.
Rozpatrywany zestaw nawiewnika skiada sie z trzech czesci. Pierwszym podstawowym elementem
zestawu jest nawiewnik z przepustnicg regulujgca strumien powietrza naptywajgcego oraz czujnikiem
wilgotnosci. Druga czescig zestawu jest fgcznik — ramka montazowa, ktéry umozliwia zamocowanie
nawiewnika do okna. Ostatnig zewnetrzng czescig zestawu jest okapnik, ktory zabezpiecza zestaw
przed wptywami warunkéw atmosferycznych. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy
maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika, osiggamy wyttumienie dzwiekdw dochodzacych do lokalu
z zewnatrz o 35dB.
W czesci inwentarskiej wykona¢ wywiew powietrza z pomieszczen technicznych. Z pomieszczenia
padtych zwierzat wywiew z wykorzystaniem zintegrowanego wywietrzaka dachowego s$rednicy
dn160/315mm. Montaz urzadzenia na dachu budynku. Z pomieszczen na odpady i magazynu
niezalezne wywiewy z wykorzystaniem wentylatoréw osiowych w wykonaniu cichym. Wywiew ponad
dach budynku. Zatgczanie poszczegdlnych urzadzen wigcznikami w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Nawiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem kratek kontaktowych montowanych w dolane;
czesci drzwi wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczenh.
Ttumienie hatasu.
Wentylatory osiowe w wykonaniu cichym.
2.3. Instalacja chtodnicza
Instalacja chtodnicza obstuguje pomieszczenie padtych zwierzgt. Nalezy wykona¢ rozwigzanie
ochfadzania powietrza z wykorzystaniem klimatyzatora $ciennego pracujacego w ukfadzie split.
Sterowanie praca jednostki wewnetrznej za pomocg sterownika nasciennego. Lokalizacja jednostki
zewnetrznej uktadu chtodniczego na Scianie zewnetrznej budynku.
Instalacje chtodu wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1.
Przewody instalacji chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego
R410a wg PN EN 12735-1. Laczenie przewoddw z ksztattkami wykonac¢ przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowaé do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkitadkg
termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci wykona¢ azotem na
maksymalne cisnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzeh na okres 24 godzin.
Instalacje napetnic¢ czynnikiem chfodniczym dedykowanym dla urzadzen zgodnym z DTR urzadzen.
Wszystkie przewody zaizolowaé otulinami do przewodoéw chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy
klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Grubos¢ izolacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy
czym dla przewoddéw prowadzonych na zewnatrz budynku stosowac podwdjng grubosc izolacii
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i ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowanej. lzolacja winna spetnia¢ obowigzujgce przepisy
ppoz..

Do ukiadu kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostki wewnetrznej. Wiaczenie
skroplin w instalacje kanalizacji wykona¢ poprzez syfon z wodng i mechaniczng blokada
antyzapachowa. Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rur PVC. Z urzadzenia skropliny
zbiera¢ do ciggu kanalizacyjnego prowadzonego ze spadkiem w kierunku odptywu. Wigczenie odptywu
skroplin do kanalizacji sanitarnej poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem syfonu kulowego
zwodng i mechaniczng blokadg antyzapachowg. Spadek przewodu odprowadzajgcego skropliny
wykona¢ ze spadkiem zgodnym z instrukcjg montazu klimatyzatora. Przewd6d odprowadzajacy
skropliny prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku odptywu.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu.

Do wykonania robét instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu Wykonawca robét powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

- do rob6t montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodu.

- Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowane;j.

- Przewody okragte wykonac w technologii Spiro.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwiesza¢ do stropéw za pomoca typowych zawiesi i podciggdw.
- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac¢ z topatkami kierujgcymi.
- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki spos6b, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez

przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sa od
50 — 100 mm wieksze od wymiaroéw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obftozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny byé wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykonac¢ jako dymoszczelne.

- lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Instalacje chtodu wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Podtgczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowac przepisy BHP.

- W miejscach przejs¢ przez przegrody ppoz. stosowaé przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.

Catos¢ instalaciji wykona¢ z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
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- Woykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 6.
7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- konstrukcji wsporczej, otwordw i bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletnosc,
sztywnosc¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo szczelnosé potgczen,

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu
prob. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggaja
zakiadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 9.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. kaczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 3: taczniki do rur
z tworzyw sztucznych z koncoéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: Laczniki z koncdéwkami
innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

UWAGA:

OKRESLENIA MATERIALOW, SYSTEMOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW
TOWAROWYCH | NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU JEDNOZNACZNEGO OZNACZENIA
PARAMETROW ROZWIAZAN |ELEMENTOW BUDOWLANYCH. W KAZDYM PRZYPADKU
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DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW | ROZWIAZAN ROWNOWAZYNYCH (CO
NAJMNIEJ O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH).

Opracowata:
mgr inz. Renata Kapusta
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