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1. Specyvfikacja — Wyposazenie technologii dla czesci gastronomicznej
Budynku Uslugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej

1.1 Zalozenia ogdlne.

Budynek podzielono na cz¢$¢ noclegowa, gastronomiczng, edukacyjno-konferencyjng, biurowa,
projektowo- badawczg, warsztatowg oraz techniczng.

W czesci noclegowej zaprojektowano 57 miejsc noclegowych do obstugi ktorych zaprojektowano
kuchnie peing oraz jadalnig.

Klasyfikacja lokalu: restauracja z salg jadalniang zapewniajaca wyzywienie dla 48 osob w jednej turze.
Godziny pracy placowki: 7.00-19.00

Sposob obstugi klienta :positki wydawane poprzez bufet/nie przewiduje si¢ obstugi kelnerskiej/
Stosowane naczynia: wielokrotnego uzytku.

Ilo$¢ osob zatrudnionych na jednej zmianie: 3

Laczne zatrudnienie 6 os prac na 2 zmiany w tym:

— 3 osoby w kuchni, w tym jedna czasowo w pom. zmywalni i czasowo w obieralni oraz jedna
czasowo w bufecie.

Urzadzenia kuchenne elektryczne.

Kuchnia bedzie czynna przez caty rok , przewiduje si¢ w niej produkcj¢ positkow dla osob
korzystajacych z ushug budynku. Spozywanie positkow planowano w sali jadalniane;.

Migso, drob, dostarczane beda wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsumenckie. Wedliny
dostarczane beda w pojemnikach metalowych.

Produkty suche dostarczane bgda w opakowaniach fabrycznych do obrotu hurtowego;

w kartonach, workach, paczkach i lekkich opakowaniach drewnianych.

Podczas magazynowania produktéw spozywczych , nalezy zapewni¢ odpowiednia segregacje
asortymentowg , a w szczeg6élnosci takich produktow jak jaja, migso ryby, wedliny , nabiat i thuszcze.
Niedozwolone jest przechowywanie surowcow razem z produktami gotowymi, z towarami nie
bedacymi zywno$cia, ani tez z takimi produktami, ktore moga na siebie oddziatywaé powodujac zmiany
organoleptyczne.

Wymagane temperatury do przechowywania to:

- w urzadzeniach chtodniczych 4-8°C,

- w zamrazarkach co najmniej -18°C.

Wszystkie urzadzenia chtodnicze musza by¢ wyposazone w termometry.

Magazyn nalezy wyposazy¢ w higrometr i termometr.

W pomieszczeniu kuchni gtownej znajduja si¢ stanowiska pracy zwigzane z obrobka wlasciwa (czysta)
surowcow, taka jak: stanowisko do obrobki warzyw , migs, oraz stanowiska obrobki termicznej
zwigzanej z produkcjg zup, ziemniakdéw i warzyw, herbaty i kompotoéw, zup i napojéw mlecznych, migsa
oraz wyroboéw macznych, stanowisko do formowania potraw macznych oraz rozdzielnia i bufet.
Zmywanie naczyn i przyboréw kuchennych odbywac¢ si¢ bedzie na oddzielnym stanowisku zmywania
naczyn kuchennych .

Aneks mycia naczyn kuchennych wyposazony jest w stét z basenem do mycia sprzgtu kuchennego i
regat ociekowy na naczynia kuchenne. Aneks zlokalizowany jest tak, aby dostgp do niego byt mozliwie
najdogodniejszy i jednoczesnie nie stanowit przeszkody w ciggu technologicznym.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy konieczne jest mycie
i dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzgtu kuchennego, mebli gastronomicznych, jak réwnie z podtog i
Scian pomieszczen.

Do przechowywania $rodkow czystosci 1 sprzgtu porzadkowego przewidziano pomieszczenie
porzadkowe dostepne z przestrzeni komunikacji.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie szatni wyposazone w szafki na odziez
zewnetrzng osobista i na fartuchy robocze, potaczong z umywalnig oraz pomieszczenie socjalne z szafkg
kuchenng ze zlewozmywakiem i umywalka wiszaca.
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1.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p.

Tlos¢

Pomieszczenie/
urzadzenia

Opis wyposazenia

Wymiary

Zasilanie

1/34

Pomieszczenie
porzadkowe

11

Zlew porzadkowy z
baterig

Wykonanie z blach, rur, ksztattownikdéw, profili
nierdzewnych AISI 304, szlifowanych (ziarno 240).
Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Plyta
wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 1,5
mm, usztywniana elementami metlowymi ze stali
nierdzewnej. Ksztatt usztywnien uniemozliwia
zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnie dostep do czyszczenia. Otwory spustowe
wykonane w gérnym narozniku dna komory. Szkielet:
nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,25), taczniki gorne szkieletu wykonane w
formie ceowym (aby utgtwi¢ czyszczenie) z blachy o
grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm
zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci konstrukgji,
maskownice komdr wykonane z blachy o grubosci min.
1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z
mozlioscig regulacji w zakresie + 15 mm od wymiaru
bazowego 500 mm. Zagtebienie ptyty wykonane jest
30 mm od bokéw (w zaleznosci od typu ptyty) i 500
mm od czota. Wyrdb wyposazony w bolec
ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W
ptytach nie dopuszcza sie stosowania na wypetnienie
materiatow chtongcych wilgo¢, nawet jesli sg przed
tym zabezpieczone.

500x500x500

1/26

Magazyn warzyw

2.1

Regat magazynowy 4
potki

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Regat
wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £10mm. Przestrzert pomiedzy posadzka a
potka dolng regatu wynosi 150 mm.

Wytrzymatos$¢ pétki na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Wyrdb wyposazony
w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.
Usztywniane potki z blachy o grubosci 1,5 mm.

Regat posiada 4 péiki petne, state. Profile nosne
30x30x1,0. Grubos¢ potki wynosi 30 mm.

900x600x1800

1/33

Magazyn
produktow
suchych

3.1

Regat magazynowy 4
potki

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Regat
wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £10mm. Przestrzeri pomiedzy posadzka a
potka dolng regatu wynosi 150 mm.

Wytrzymatos¢ potki na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Wyréb wyposazony
w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatdw.
Usztywniane péitki z blachy o grubosci 1,5 mm.

Regat posiada 4 potki petne, state. Profile nosne
30x30x1,0. Grubo$¢ pétki wynosi 30 mm.

500x600x1800

1/28

Komora
chlodnicza

4.1

Komora chtodnicza
bezzamkowa

Komora sktadajgca sie z paneli wypetnionych
bezfreonowg piankg poliuretanowg o gestosci 40-

Wg projektu

4
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obustroniemalowana,
panel 80 mm,

drzwi skrzydtowe
800mm, na profilu U

45kg/m3. Grubos¢ izolacji panelu 80mm +5%.
Grubo$¢ panelu drzwiowego jest taka sama jak
grubo$¢ panelu $ciennego. Wspétczynnik przenikania
wynosi dla chtodni 0,25W/m2K przy izolacji gr.

80 mm. Oktadziny paneli $ciennych, podtogowych,
sufitowych i tafli drzwi wykonane z blachy
ocynkowanej lakierowanej na kolor biaty wg palety
RAL 9010 pokrytej przezroczystg folig
zabezpieczajacg przed porysowaniem. taczenie paneli
Sciennych w naroznikach sg wykonywane

poprzez zacinanie panelu pod katem 450 £5% na catej
dtugosci. Pofgczenia paneli, uszczelniane sg

piankg rozprezng o wymiarach 15x2mm na catej
dtugosci panelu. Panel z panelem tgczony jest
poprzez wsuniecie jednego panelu w drugi na
gtebokos¢ 30mm

4.1a

Agregat typu split

Agregat chtodniczy typu Split w obudowie, z zestawem
zimowym i z rurami do 10m, z zestawem

automatyki chtodniczej (zawory odcinajace, filtr-
odwadniacz, wziernik, zawér elektromagnetyczny,
termostatyczny zawdr rozprezny) i sterownikiem
elektronicznym z duzym wyswietlaczem temperatury

i diodami sygnalizujgcymi stan pracy, z automatycznym
odszranianiem. Sterownik posiada

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe i wyfacznik
gtowny.

700/490/380

0,80kw
230V

4.2

Regat alu-
polietylenowy 4 potki

podstawowy

Stupki oraz wsporniki pétek majg by¢ wykonane z
aluminium anodyzowanego, odpornego na rdze i
dziatanie temperatury w zakresie od -30 °C do +75 °C,
wkiady pétek wykonane z polietylenu. tatwy

montaz regatow (nie wymagajacy uzycia narzedzi).
Solidna i wytrzymata konstrukcja: maksymalne
obcigzenie przy réwnomiernie rozmieszczonym towarze
do 150 kg na pétke oraz do 420 kg na caty

regat przy pojedynczym module. Szerokos$¢ potek ma
by¢ przystosowana do pojemnikow GN2/3; po
wyjeciu wktadu pétki, pojemniki GN mozna zawieszac
bezposrednio na wspornikach pétek. Wkiady

potek tatwe do demontazu i utrzymania w czystosci -
mozliwo$¢ mycia w zmywarce. Stupki musza
posiada¢ otwory rozmieszczone co 150 mm, dzieki
czemu mozliwa jest regulacja wysokosci

zawieszenia pdtek oraz zwiekszenie ich liczby. Stupki
na regulowanych stopkach. Stupki regatu maja

by¢ obustronnie wyposazone w uchwyty mocujace
potki — mozliwos¢ dostawienia regatu

dodatkowego.

1045x385x175
0

1/32

Obieralnia warzyw

5.1

Umywalka wiszaca z
wigcznikiem
kolanowym

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po
$rodku. Umywalka wyposazona w przycisk
kolanowy oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej
Sciany. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385

400x385x400

5.2

Stét z blatem
roboczym

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza sie
potaczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w
przypadku

600x300x850

5.3

Stot ze zlewem 1
kom. z potka i
miejscem na
lodowke, bateria
sztorcowa

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano -
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5mm, usztywniana elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt
usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a

1300x600x850
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ich umiejscowienie zapewnia dostep do

czyszczenia. Komora wykonana technologia ttoczenia o
wym.: 500x400x250 mm. Otwory spustowe

komor wykonane sg w gérnym narozniku dna komory.
Szkielet: nosniki wykonane z profili

kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gorne szkieletu
wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢

czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5mm i
wysokosci 100mm zapewniajgcym podwyzszenie
sztywnosci konstrukcji, maskownice komdr wykonane z
blachy o grubosci min. 1,0mm. Szkielet

wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £15mm od wymiaru bazowego

850mm. Szkielet wyposazony w pdtke petng spawang
do szkieletu i wyposazong w usztywnienie

wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzka a p6tka stotu
wynosi 150 mm. Wytrzymatos¢ piyty

wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
poziomej 150kg/m2. Wytrzymato$¢ pétki na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 125
kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w plaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty
ptyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu

ptyty) wygiete w gére z blachy stanowigcej
ptaszczyzne roboczg ptyty na wysokos¢ 50mm ponad
krawedz ptyty, 60mm od powierzchni roboczej.
Zagtebienie ptyty wykonane jest 30mm od bokow (w
zaleznosci od typu ptyty) i 50mm od czota.
Przestawanie piyty z tylu min. 65mm. Wyréb
wyposazony

w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.
W ptytach zabrania sie stosowania na

wypetnienia materiatéw chfongcych wilgo¢, nawet jesli
sg przed tym zabezpieczone. Komora
zlewozmywakowa z prawej strony, z lewej przestajacy
blat umozliwiajacy umieszczenie lodowki z

poz. 5.3. Bateria stojgca, jednokolumnowa, dtugos¢
wylewki 250 mm. Bateria wyposazona w wezyk
przytaczeniowy o dt. min. 800 mm.

5.4

Lodéwka podblatowa

Lodéwka wykonana ze stali nierdzewnej.
Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia
+25 C.

Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w
czasie rozmrazania (odparowanie). Izolacja
poliuretanowa o grubsci min. 35 mm. Grawitacyjny
system chtodzenia. Demontowalna uszczelka

drzwi z wkladem magnetycznym. Z przodu 2
regulowane stopki i 2 kotka w tylnej czesci korpusu
utatwiajgce wsuniecie lodowki pod blat i
wypoziomowanie. Pojemno$¢: min. 120 I. Zakres
temperatur: -1 + +10 °C. Wyposazenie: potki
perforowane 2 szt., prowadnice potek - 2 kpl.

540x580x800

0,20kW
230V

5.5

Naswietlacz do jaj 2
szufladowy z
rejestratorem

Wykonanie: stal nierdzewna, 2 magnetyczne zatrzaski
majgce na celu kazdorazowe domykanie czota
szuflady do korpusu, uszczelka odporna na dziatanie
UV, wody i detergentdw uszczelniajaca uktad

czoto szuflady — korpus naswietlacza, sterylizacja za
pomocg promieni UV-C, oprawy zrodet
promieniowania z zaptonnikami elektronicznymi,
wylgcznik bezpieczenstwa wysunietej szuflady
(uniemozliwiajgce Swiecenie zrodta promieniowania
podczas zatadunku i roztadunku szuflady),
automatyczne wytaczanie sterylizacji po uptywie 60
sekund realizowane uktadem elektronicznym,
sygnalizator diodowy realizowania procesu odkazania —
naswietlania, dwu torowy podswietlany

wylacznik zasilania gtéwnego realizujacy roztgczenie
fazy i wytaczenie urzadzenia, 2 szuflady

wyposazone w prowadnice rolkowe zapewniajace
peten wysuw kratki (wsadu). Naswietlacz ma by¢
wyposazony w rejestrator czasu pracy. Czas cyklu

402x572x572

0,09kW
230V
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naswietlania: 60 s., jednorazowy wsad: 2 x 30 szt.
jaj.

5.6

Stét ze zlewem 2-
komor. i potka,
bateria sztorcowa

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano -
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5mm, usztywniana elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt

usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a
ich umiejscowienie zapewnia dostep do

czyszczenia. Komory wykonane technologia ttoczenia o
wym.: 400x400x250 mm. Otwory spustowe

komor wykonane sg w gornym narozniku dna komory.
Szkielet: nosniki wykonane z profili

kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne szkieletu
wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢

czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5mm i
wysokosci 100mm zapewniajgcym podwyzszenie
sztywnosci konstrukcji, maskownice komér wykonane z
blachy o grubosci min. 1,0mm. Szkielet

wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £15mm od wymiaru bazowego

850mm. Szkielet wyposazony w pétke petng spawang
do szkieletu i wyposazong w usztywnienie

wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm. Wytrzymatos¢ piyty

wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
poziomej 150kg/m2. Wytrzymato$¢ pdtki na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 125
kg/m2. Wytrzymatos¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w plaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty
ptyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu

ptyty) wygiete w gére z blachy stanowigcej
ptaszczyzne roboczg ptyty na wysoko$¢ 50mm ponad
krawedz ptyty, 60mm od powierzchni roboczej.
Zagtebienie ptyty wykonane jest 30mm od bokdéw (w
zaleznosci od typu ptyty) i 50mm od czota.
Przestawanie ptyty z tytu min. 65mm. Wyrdb
wyposazony

w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatdw.
W ptytach zabrania sie stosowania na

wypetnienia materiatow chtongcych wilgo¢, nawet jesli
sg przed tym zabezpieczone. Bateria stojaca,
jednokolumnowa, dtugo$¢ wylewki 250 mm. Bateria
wyposazona w wezyk przytgczeniowy o dt. min.

800 mm.

1000x600x850

5.7

Obieraczka do
warzyw

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wsad
jednorazowy: 5-7 kg, wydajnos¢: 150-230 kg/h,
obroty talerza $ciernego: 390 obr./min., osadnik
obierzyn. Urzadzenie wyposazone w minutnik: 0 +
15 min + state wiaczenie. Przytgcze wody z zaworem

450x530x1040

0,55kW
400V

5.8

Basen jezdny

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, wymiary
komory: min. 650x540x480 mm, wyposazony w 4
kota skretne o @ 100 mm, w tym dwa z hamulcem,
mozliwo$¢ umieszczania pojemnikéw
perforowanych GN 1/1 — 2 szt.

720x600x620

1/29

Zmywalnia

6.1

pojemnik jezdny na
odpadki z
pokrywa

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik
wyposazony w pokrywe zdejmowang z uchwytem

i mozliwo$cig zawieszania jej na walcu pojemnika.
Potgczenie Sciany bocznej (walca) z dnem
wykonane po tuku, co umozliwia fatwe czyszczenie
wnetrza bez uzycia skrobakdw niszczacych
powierzchnie wewnetrzne wyrobdw; nie dopuszcza sie
potaczenia innego niz po tuku. Potaczenie

walca z dennicg wyspawane (nie dopuszcza sie
potaczen lutowanych, klejonych czy innych).
Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o @ 60 mm.
Pojemno$¢ min. 70 1.

465x465x605
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6.2

Stot zatadowczy ze
zlewem 1-kom.

bez prowadnic,
bateria z prysznicem

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano —
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5 mm, usztywniana elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt

usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a
ich umiejscowienie zapewnia dostep do

czyszczenia. Komora wykonana technologia ttoczenia o
wym.: 500x400x250 mm. Dno komory

wyprofilowane w taki sposob, aby zapewni¢ catkowite
odprowadzenie wody. Otwor spustowy

wykonany w gornym narozniku dna komory. Szkielet:
nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,25), faczniki gorne szkieletu wykonane w
formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy

o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm
zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci konstrukcji.
Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig
regulacji w zakresie £15 mm od wymiaru

bazowego 850 mm. Wytrzymatos¢ ptyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w pfaszczyznie poziomej

wynosi 150 kg/m2. Wytrzymatos¢ szkieletu na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250
kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny
do wyréwnania potencjatéw. W ptytach zabrania

sie stosowania na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgoé, nawet jesli sa przed tym

zabezpieczone. Plyta robocza z obnizong czescig o
szeroko$ci 510 mm zapewnia prawidtowy przesuw
koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Stot
wyposazony w kotnierz ochronny z blachy o wysokosci
200 mm. Plyta zakonczona specjalnym zaczepem do
wspotpracy ze zmywarkg kapturowa. Stot
przystosowany do umieszczenia pod blatem kosza na
odpadki. Bateria dwukolumnowa, sztorcowa z
wylewka i spryskiwaczem, wykonana z chromowanego
mosigdzu. Nierdzewny przewdd o dtugosci

min. 1100 mm. Sprezyna ze stali nierdzewnej AISI304.
Uchwyt Scienny. Uchwyt spryskiwacza.

Wezyki przytagczeniowe GW 1/2” x GW 3/8”, dtugos¢
min. 800 mm. Obrotowa wylewka. Rozstaw ok.

155 mm. Otwor pod baterie: 25 mm.

1550x760x850

6.3

Okap kondesacyjny

Okap przeznaczony jest do usuwania wykroplonej na
$ciankach okapu pary wodnej wytwarzanej

przez zmywarki, kotty warzelne oraz inne urzadzenia
kuchenne nie wytwarzajace ttuszczu.

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa
wykonana z blachy o grubosci min. 1 mm jako
korpus zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap ma
by¢ system rynienek ociekowych oraz kréciec
spustowy zaopatrzony w zawor kulowy 1/2" do
odprowadzenia zanieczyszczen. Okap jedno-
segmentowy. Okap musi posiada¢ odlewane uchwyty
do montazu zawiesi znajdujacych sie w obrysie
okapu, co umozliwia montowanie maskownic
zabudowy kanatow (przestrzeni nad okapem) w
kazdym

momencie eksploatacji okapu. Wyposazenie: krdc¢ce
podigczeniowe wyciggowe $r. 315 mm (1 szt.),
przegrody boczne, zawiesia montazowe.

1000x1000x40
0

6.4

Zmywarka
kapturowa z
dozownikami
detergentow, kosz
500x500

Zmywarka kapturowa przeznaczona do mycia szkta,
filizanek, naczyn, spodkdw, sztuécow, talerzy,

tac oraz pojemnikéw GN. Korpus wykonany ze stali
nierdzewnej, obudowa jednowarstwowa. Drzwi
izolowane, dwuwarstwowe. Sterowanie manualne.
Ttoczona komora myjaca — tatwos¢ czyszczenia i
utrzymania higieny. Ramiona ptuczace i myjace
wykonane z tworzywa — mozna je fatwo
zdemontowac i wyczysci¢. Odptyw grawitacyjny. Bojler
cisnieniowy. 1 cykl mycia. Dtugos¢ cyklu

664x780x1570
/1980

6,71kW
400V
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mycia: 180 sek. Wydajnos$¢: min. 20 koszy/h.
Wysokos$¢ uzytkowa komory: min. 410 mm. Zuzycie
wody: max. 3 I./cykl. Temp. wody myjacej: 50 °C,
temp. wody ptuczacej (wyparzajacej): 82 °C.
Pojemno$¢ i moc bojlera: min. 9,8 I. / 5,9 kW.
Pojemnos¢ i moc wanny: min. 31 1. / 2,1 kW.
Wymagane ci$nienie wody zasilajgcej: 200 — 300 kPa,
wymagana twardo$¢ wody zasilajacej: 8 °dH.

W wyposazeniu: dozownik nabtyszczacza, dozownik
detergentu, 1 kosz uniwersalny 500x500 mm, 1
koszyk na sztuéce.

6.5

Stot wytadowczy,
zaczep boczny

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano —
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5 mm, usztywniana elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt

usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a
ich umiejscowienie zapewnia dostep do

czyszczenia. Szkielet: nosniki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne szkieletu
wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie)
z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci

100 mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci
konstrukcji. Szkielet wyposazony w nogi

regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie 15
mm od wymiaru bazowego 850 mm.

Wytrzymatos¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie poziomej wynosi 150 kg/m2.
Wytrzymatos¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Wyrdb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw. W ptytach zabrania sie

stosowania na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgo¢, nawet jesli s przed tym zabezpieczone.

Ptyta robocza z obnizong czescig o szerokosci 510 mm
zapewnia prawidiowy przesuw koszy do

zmywarek o wym. 500x500 mm. Szkielet stotu
wyposazony we wsporniki na kosze. Stot wyposazony
w kotnierz ochronny z blachy o wysokosci 200 mm.
Ptyta zakoniczona specjalnym zaczepem bocznym

do wspdtpracy ze zmywarkg kapturowa.

1550x760x850

6.6

Szafa przelotwa
drzwi skrzydtowe

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Korpus szafy
wyposazony w nogi stalowe, okragte regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie £30mm od wymiaru
bazowego 1800 mm. Korpus szafy wykonany w
formie skrzyniowej — technologig spawania i
zgrzewania. Przestrzen pomiedzy posadzka a
korpusem

szafy wynosi 150 mm. Do konstrukcji szafy uzywac
tylko profili zimnogietych ksztattowanych z

blachy. Wytrzymato$¢ pdtki na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2. Wyrdb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw. System mocowania ndg umozliwia
zmiane funkcji wyrobu ze stacjonarnego na mobilny —
zmiana ndg na zespotly jezdne do wykonania

przez uzytkownika. Pétki musza by¢ wyjmowane i
posiadac regulacje potozenia w zakresie 300mm,

co 12,5mm. Elementy noéne zaczepow potek
wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane
w sposdb uniemozliwiajgcy zaleganie nieczystosci -
demontowalne. Zabrania sie wykonywania

otworéw nosnych zaczepoéw w elementach
konstrukcyjnych szaf oraz osadzania pétek na bolcach
montowanych na state. Stata usztywniana przegroda
$rodkowa i 2 potki przestawne. Drzwi

zawiasowe nakfadane na korpus. Otwarcie drzwi
zawiasowych na kat 90° umozliwia korzystanie z

800x700x2000
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catego Swiatta technologicznego szafy. Mozliwos¢
otwierania drzwi zawiasowych na kat 190°.

Zatrzask magnetyczny i zawiasy drzwiowe majg by¢
tak zamontowane, aby nie zabieraty $wiatta
technologicznego wnetrza korpusu po otwarciu drzwi.
Szafa wyposazona w ergonomiczny uchwyt

drzwiowy — profil chwytowy ma by¢ wyprofilowany z
poszycia zewnetrznego o szerokosci 60 mm.

Wersja przelotowa.

6.7

Umywalka wiszaca z

wilgcznikiem
kolanowym

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po
$rodku. Umywalka wyposazona w przycisk

kolanowy oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej
Sciany. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385,
maskownica o wysokosci min. 400 mm, rant tylny min.
30 mm.

400x385x400

1/30

Kuchnia

7.1

Umywalka wiszaca z

wilgcznikiem
kolanowym

Materiat uzyty do konstrukgji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
Otwor spustowy komory tloczonej wykonany jest po
$rodku. Umywalka wyposazona w przycisk

kolanowy oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej
Sciany. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385,
maskownica o wysokosci min. 400 mm, rant tylny min.
30 mm.

400x385x400

7.2

Basen 1-kom.
H=300, bateria z

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano -
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5mm. Komora wykonana
technologig spawania z blachy min. 1,5mm. Wszystkie
pofaczenia Scian i dna wykonane po fuku R 14. Otwory
spustowe wykonane po $rodku dna komory.

Szkielet: nosniki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,25), maskownice z trzech stron komory

800x700x850

7.3

Regat ociekowy 4
potki perf.

Podstawowy materiat uzyty do konstrukgji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Regat
wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £10mm. Przestrzen pomiedzy posadzka a
potka dolng regatu wynosi 150 mm.

Wytrzymatos$¢ pétki na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 85 kg/m2. Wyréb wyposazony
w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.
Usztywniane pdtki z blachy o grubosci 1,5 mm.

Regat posiada 4 péiki perforowane, state. Profile nosne
30x30x1,0. Grubo$¢ pétki wynosi 30 mm.

1200x700x200
0

7.4

Pétka wiszaca
podwdjna

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha
nierdzewna szlifowana

(ziarno 240) wg AISI 304. Wyrdb z 2 pdtkami, ktorych
rozstaw mozna regulowac¢ co 50 mm. No$nik

ma wysoko$¢ 650 mm. Wytrzymato$¢ pdtki na
obcigzenia statyczne w pfaszczyznie poziomej 85
kg/m2. Grubo$¢ potki wynosi 30 mm.

2070x300x600

7.5

Stét mrozniczy, 2
drzwiowy, 280 L

Stét mrozniczy ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej.
Urzadzenie ma posiada¢ wymuszony system

obiegu powietrza, sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem
temperatury, automatyczne i reczne

rozmrazanie chtodnicy, izolacje poliuretanowa o
grubo$ci min. 50 mm. Bezobstugowe usuwanie
skroplin powstajacych w czasie rozmrazania
(odparowanie). Magnetyczna, demontowana uszczelka
drzwi. Mozliwos¢ demontowania noénikdéw prowadnic
GN. Przystosowany do pojemnikéw GN1/1.

1370x700x850

0,70kw
230V
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Ekologiczny czynnik chtodniczy. Zagtebione dno
komory chtodzonej. Regulacja wysokosci zawieszenia
prowadnic GN (p6tek). Stét ma byé przystosowany do
pracy w temp. otoczenia +32°C. Ptyta

wierzchnia wykonana z blachy o grubosci min. 0,8
mm, wygtuszona i wzmocniona od spodu

materiatem nie chtongcym wilgoci, wysoko$¢ rantéw:
50 mm, grubo$¢ ptyty: 40 mm. Temperatura
wnetrza: od -21 do -14°C. Pojemnos¢ min. 280 1. Tlos¢
drzwi: 2. Wyposazenie: min. 1 ruszt

metalowy, plastyfikowany GN1/1 na kazda komore z
drzwiami, min. 2 komplety prowadnic na kazda
komore z drzwiami.

7.6

szatkownica do
warzyw z kpl. tarcz

Szatkownica wykonana ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie: rozdrabnianie warzyw, owocow,

240x630x500

0,55kW
230V

7.7

Stot szkieletowy z
potka

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza sie
potaczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w
przypadku potgczen ptyty wierzchniej ze

szkieletem. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,0mm — wypetnienie

materiatem drewnopochodnym, ttumigcym drgania.
Wypehnienie jest obustronnie laminowane, a
krawedzie pokryte sg tworzywem sztucznym,
zabezpieczajac jg w ten sposob przed wchianianiem
wilgoci. Szkielety — nosniki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne szkieletu
wykonane w formie ceowym (tatwos$¢ czyszczenia) z
blachy o grubosci min. 1,5mm i wysokosci

100mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci
konstrukcji. Szkielet wyposazony jest w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm
od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet
wyposazony w potke petng spawang do szkieletu i
wyposazong W usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen
pomiedzy posadzka a potka stotu lub korpusem szafki
wynosi 150 mm (dla wysokosci wyrobu

850mm). Wytrzymatos¢ plyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w pfaszczyznie poziomej
150kg/m2. Wytrzymato$¢ pétki na obcigzenia statyczne
w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2.

Wytrzymatosc¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty piyty tylne

i boczne wygiete w gére na wysoko$¢ 50mm
wykonane z dwdch poszy¢ blachy nierdzewnej z
dodatkowym zattoczeniem usztywniajgcym.
Przestawanie ptyty z przodu min. 35mm, z tytu min.
65mm, z bokédw min 20mm. Wyréb wyposazony w
bolec ekwipotencjalny do wyréwnania

potencjatow.

1000x700x850

7.8

Wilk do miesa

Wilk przeznaczony do duzych obcigzen. Korpus
wykonany z polerowanego aluminium. Gtowica oraz
$limak wykonane z zeliwa. Taca zatadowcza, sitko oraz
n6z wykonane ze stali nierdzewnej.

Popychacz z polietylenu. Wilk ma posiadac
wentylowany silnik. Przekfadnia zebata pracujgca w
kapieli olejowej. tatwa obstuga i czyszczenie. W
standardzie sitko: @ 70 mm, otwdr 4,5 mm.
Wydajnosc: 125 kg.

215x430x520

0,74kW
230V

7.9

Stot ze zlewem 1-
kom. z potka i
miejscem na kosz,
na 6 nogach,
bateria sztorcowa

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury,
ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno
240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano -
zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,5mm, usztywniana elementami
metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt

usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a
ich umiejscowienie zapewnia dostep do

czyszczenia. Komora wykonana technologia ttoczenia o

1300x700x850
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wym.: 500x500x250 mm. Otwory spustowe

komor wykonane sg w gérnym narozniku dna komory.
Szkielet: nosniki wykonane z profili

kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne szkieletu
wykonane w formie ceowym (aby utatwic¢

czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5mm i
wysokosci 100mm zapewniajgcym podwyzszenie
sztywnosci konstrukcji, maskownice komér wykonane z
blachy o grubosci min. 1,0mm. Szkielet

wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie £15mm od wymiaru bazowego

850mm. Szkielet wyposazony w pétke petng spawang
do szkieletu i wyposazong w usztywnienie

wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a potka stotu
wynosi 150 mm. Wytrzymato$¢ piyty

wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
poziomej 150kg/m2. Wytrzymatos$¢ potki na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 125
kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty
ptyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu

ptyty) wygiete w gore z blachy stanowigcej
ptaszczyzne roboczg ptyty na wysoko$¢ 50mm ponad
krawedz ptyty, 60mm od powierzchni roboczej.
Zagtebienie ptyty wykonane jest 30mm od bokdéw (w
zaleznosci od typu ptyty) i 50mm od czota.
Przestawanie ptyty z tytu min. 65mm. Wyrdb
wyposazony

w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatdw.
W ptytach zabrania sie stosowania na

wypetnienia materiatow chtongcych wilgo¢, nawet jesli
sq przed tym zabezpieczone. Stét na 6

nogach, komora zlewozmywakowa z prawej strony, z
lewej przestajacy blat umozliwiajacy

umieszczenie pojemnik na odpadki. Bateria stojaca,
jednokolumnowa, dtugos¢ wylewki 250 mm.

Bateria wyposazona w wezyk przytaczeniowy o dt.
min. 800 mm.

7.10

pojemnik jezdny na
odpadki z
pokrywa

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojemnik
wyposazony w pokrywe zdejmowang z uchwytem

i mozliwo$cig zawieszania jej na walcu pojemnika.
Potaczenie Sciany bocznej (walca) z dnem
wykonane po tuku, co umozliwia fatwe czyszczenie
wnetrza bez uzycia skrobakow niszczacych
powierzchnie wewnetrzne wyrobdw; nie dopuszcza sie
pofaczenia innego niz po tuku. Potaczenie

walca z dennicg wyspawane (nie dopuszcza sie
pofaczen lutowanych, klejonych czy innych).
Pojemnik wyposazony w 4 kota skretne o @ 60 mm.
Pojemnos¢ min. 70 I.

465x465x605

7.11

Stot narozny

Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha,
rury, ksztattowniki i profile nierdzewne

szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza sie
potaczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w
przypadku potgczen piyty wierzchniej ze

szkieletem. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o
grubosci minimum 1,0mm — wypetnienie
materiatem drewnopochodnym, ttumigcym drgania.
Wypehnienie jest obustronnie laminowane, a
krawedzie pokryte sg tworzywem sztucznym,
zabezpieczajac jg w ten sposob przed wchianianiem
wilgoci. Szkielety — nosniki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne szkieletu
wykonane w formie ceowym (tatwo$¢ czyszczenia) z
blachy o grubosci min. 1,5mm i wysokosci

100mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci
konstrukcji. Szkielet wyposazony jest w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie £15mm
od wymiaru bazowego 850mm. Szkielet
wyposazony w pdtke petng spawang do szkieletu i

1100x1100x85
0
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wyposazong w usztywnienie wzdtuzne. Przestrzen
pomiedzy posadzka a potka stotu lub korpusem szafki
wynosi 150 mm (dla wysokosci wyrobu

850mm). Wytrzymatos$¢ ptyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w pfaszczyznie poziomej
150kg/m2. Wytrzymato$¢ potki na obcigzenia statyczne
w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2.

Wytrzymatos¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty piyty tylne

i boczne wygiete w gore na wysoko$¢ 50mm
wykonane z dwéch

7.12

Okap wyciggowy
przyscienny ztozony
z dwoch modutdw, z
filtrami
wielostopniowymi,
o$wietlenie
zintegrowane,
filtracja UV,
sterowanie

do UV

Okap przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen w
postaci dymu, pary, zapachow, gazow

bedacych produktami spalania oraz nadmiaru ciepta,
ktérego zrodtem sg urzadzenia kuchenne.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z
blachy o grubosci min. 1 mm jako korpus
zgrzewano-spawany lub nitowany. Okap ma posiadac
system rynienek ociekowych oraz krociec

spustowy zaopatrzony w zawér kulowy 1/2" do
odprowadzenia tluszczu. Okap dwu-segmentowy.
Wielkos¢ filtrow ma umozliwia¢ mycie ich w zmywarce.
Filtry posiadajg uchwyt utatwiajagcy montaz.

Filtry majg by¢ rozmieszczone na catej dtugosci
korpusu okapu bez potrzeby stosowania
dodatkowych maskownic zasklepiajacych. Okap musi
posiada¢ odlewane uchwyty do montazu

zawiesi znajdujacych sie w obrysie okapu, co
umozliwia montowanie maskownic zabudowy kanatéw
(przestrzeni nad okapem) w kazdym momencie
eksploatacji okapu. Wyposazenie: krocce
podigczeniowe wyciggowe $r. 315 mm (2 szt. na
modut), przepustnice regulacyjne, filtry
wielostopniowe z filtracjg UV, zawiesia montazowe
gwintowane 4 x 2000 mm, o$wietlenie

zintegrowane. Filtry o skutecznosci filtracji 99%. Filtry
wielostopniowe sktadaja sie z kombinacji

dwdch filtréw: labiryntowego wykorzystujacego do
filtracji site od$rodkowa — znajdujgcego sie w

czesci przedniej i siatkowego — w czesci tylnej. Filtr
labiryntowy ma za zadanie zatrzymac wiekszo$¢
czastek ttuszczu, pozostate czastki zatrzymywane s
przez filtr siatkowy. System filtracji lampami UV

ze sterowaniem. Promieniowanie UV-C wytwarzane
przez niskoci$nieniowe lampy rteciowe oddziatuje

na mate czasteczki i lotne mieszaniny organiczne,
powstajgce w procesie gotowania, poprzez
poddawanie ich dziataniu $wiatta i wytwarzanego
ozonu. Ozon w kontakcie z substancjami
organicznymi powoduje ich biologiczng dezintegracje,
w wyniku czego ulegajg one rozpadowi na CO2

i wode; ozon przyczynia sie rowniez do niszczenia
mikroorganizmow znajdujgcych sie w
odprowadzanym powietrzu. Zainstalowanie systemu
lamp za filtrami w komorze okapu, znacznie

redukuje ilo$¢ czastek thuszczu, zapachow oraz
drobnoustrojow w powietrzu odprowadzanym do
kanatéw wentylacyjnych. Kaseta ze $wietléwkami UV
umiejscowiona jest w komorze filtracyjnej

okapu. Panel sterujacy - odpowiada za prace systemu
filtracji UV, testuje uktad, sprawdza

poprawnos¢ potgczen, potozenie filtrdw oraz dziatanie
wentylacji. Skrzynka z zaptonnikami. Presostat

— informuje o dziataniu wentylacji. Czujnik indukcyjny
— informuje czy filtry sg zamontowane.

4400x1200x55
0

0,40kW
230V

7.13

Odwodnienie liniowe,
syfon centralny,
kratki
antyposlizgowe,
oczko23x23

Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 w formie
szczelnego, spawanego kanatu ze spawanym
syfonem. Do bocznych $cianek zamontowane sg $ruby
poziomujgce. Syfon odptywu pionowy,

umieszczony centralnie wzgledem rynny. Odptyw
zakonczony jest syfonem z rurg nierdzewng DN100,

1600x400
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@ zew. 108 mm. Ruszt antyposlizgowy, wykonany ze
stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczony do
zastosowania w profesjonalnych kuchniach, z oczkami
kwadratowymi o rozmiarach 23x23 mm.

7.14

Kociot warzelny,
elektryczny, 50L,
automatyczne uzup.
ptaszcza

Obudowa kotta wykonana ze stali nierdzewnej,
polerowane dno wewnetrzne kotta wykonane ze stali
AISI 316. Wysoki kominek. Ttoczona pokrywa z
zawiasem samobalansujacym. Ttoczone oznaczenia
poziomu wywaru. Kociot ogrzewany posrednio przez
ptaszcz wodny. Zawor spustowy 172",

Napetnianie ptaszcza wodg uzdatniong automatyczne
(elektrozaworem). Grupa bezpieczenstwa z
manometrem. Cisnienie robocze w ptaszczu 0,5bar.
Elektroniczna kontrola poziomu wody grzewczej

— skuteczne zabezpieczenie przed praca ze zbyt niskim
poziomem wody grzewczej. Optyczna

sygnalizacja standw alarmowych poziomu wody
grzewczej. Dodatkowe zabezpieczenie termiczne
przed przegrzaniem kotfa. Dodatkowa ochrona
elektrochemiczna ptaszcza wodnego. Najwyzszej
jakosci elementy grzejne wykonane w catosci ze stali
Incoloy 800. Stopien ochrony IPX4. Regulacja
temperatury wywaru. System taczenia ,ha wios” —
idealnie ptynne pofaczenie sasiadujacych ze soba
elementéw. Pojemnos$¢: 50 I. Zasilanie: 400 V, moc:
9,2 kW. Przytacze wody cieptej i zimnej baterii: 2

x G1/2", przytacze wody uzdatnionej: G3/4", odptyw
wody z blatu: @30.

800x730x850

9,20kW
400V

7.15

Patelnia wychylna
elektryczna. Dno
nierdz. Poj 60 L

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Patelnia z
dnem ze stali nierdzewnej AISI 304 do duszenia

oraz przygotowywania sosow. Plynna regulacja
temperatury w zakresie 120-280 °C. Zabezpieczenie
termiczne plyty grzewczej przed przegrzaniem.
Konstrukcja zapewniajaca tatwe utrzymanie w
czystosci. Reczny mechanizm unoszenia misy
zapewniajacy tatwe jej oprdznianie. Unoszona pokrywa
z ergonomicznym uchwytem. Napetnianie misy woda z
panelu sterowania poprzez elektrozawor i
zintegrowang wylewke. Powierzchnia robocza misy:
min. 705x460 (0,33m2). Objeto$¢ misy: min. 60

I. Nogi regulowane, okragte ze stali nierdzewnej, z
mozliwo$cig wypoziomowania i ustawienia

wysokosci urzadzenia w zakresie 850-900 mm. System
faczenia ,na wios” — idealnie ptynne

pofaczenie sasiadujgcych ze soba elementow.
Urzadzenie szczegdtowo przetestowane i dopuszczone
(CE). Przytacze wody: G3/4".

800x730x850

9,60kW
400v

7.15a

Kuchnia indukcyjna 2
polowa na
podstawie otwartej

Kuchnia indukcyjna 2 polowa na podstawie z drzwiami
skrzydtowymi, korpus i podstawa urzadzenia
wykonane jako monoblok z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej. Plyta indukcyjna posiada 2 pola
grzewcze o mocy 3,5 kW i érednicy 230mm kazde.
tatwe utrzymanie czystosci dzieki ptaskiej
powierzchni. Doskonata wentylacja generatora.
regulowane, okragte nogi ze stali

nierdzewnej - mozliwo$¢wypoziomowania i ustawienia
wysokosci

urzadzenia w zakresie 850-900 mm Demontowalny
kominek, System tgczenia ,,ha wtos” — idealnie

ptynne potaczenie sasiadujacych ze sobg elementdw.
Urzadzenie szczegotowo przetestowane i
dopuszczone (CE).

400x730x850

7,00kW
400V

7.16

Kuchnia 4 polowa
elektryczna
nastawna pola
kwadratowe

Kuchnia elektryczna 6-ptytowa wykonana ze stali
nierdzewnej. 6 zeliwnych ptyt grzewczych o
wymiarach 220x220 mm i mocy 2,6 kW kazda.
Demontowalne kominki oraz wyttaczana ptyta
wierzchnia zapewniajg proste i wygodne czyszczenie. 6
stopniowa regulacja mocy piyty grzewczej.
Zabezpieczenie termiczne ptyty grzewczej przed
przegrzaniem. Urzadzenie nastawne. System

800x730x250

10,40kW
400V

14




Specyfikacje wyposazenia

faczenia ,na wios” zapewnia idealnie ptynne
potaczenie sasiadujacych ze soba elementdéw linii
grzewczej. Urzadzenie szczegdtowo przetestowane i
dopuszczone (CE).

7.17

Podstawa chtodnicza
2x2 szuf.

Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, ma posiadac¢
wymuszony system obiegu powietrza,

sterowanie cyfrowe z wySwietlaczem temperatury,
bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w
czasie rozmrazania (odparowanie), automatyczne i
reczne rozmrazanie, izolacje poliuretanowa oraz
magnetyczng, demontowang uszczelka szuflad.
Szuflady z petnym wysuwem 550 mm,
przystosowane do pojemnikdéw GN 1/1 H=100mm.
Czynnik chtodniczy R404a. Przystosowana do
pracy w temp. otoczenia +32°C. Ilos¢ szuflad: 2x2.
Pojemno$¢é: min. 160 I. Regulacja temperatury w
zakresie: +2/+16 °C. Nogi regulowane, okragte ze
stali nierdzewnej, z mozliwoscig wypoziomowania

1200x705x600

0,50kW
230V

8.1

Umywalka wiszaca z
wilgcznikiem
kolanowym

Materiat uzyty do konstrukcji to blacha nierdzewna
szlifowana (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano - zgrzewana. Komora wykonana
technologig ttoczenia o wym.: 350x250x110 mm.
Otwor spustowy komory ttoczonej wykonany jest po
$rodku. Umywalka wyposazona w przycisk

kolanowy oraz baterie jednokolumnowa. Bez tylnej
Sciany. Ptyta umywalki o wymiarach 400x385,
maskownica o wysokosci min. 400 mm, rant tylny min.
30 mm.

400x385x400

8.2

Ekspres do kawy
automatyczny

Ekspres do kawy automatyczny, pompa 15 bar,
pojemnosc jednostki zaparzania 5-16g, 1 mtynek,
monitoring napetniania tacy ociekowej, 8 stopniowa
programowalna moc kawym, 3 poziomowa
programowalna temperatura wody, kolorowy
wyswietlacz TFT, regulowana wysoko$¢ wylewki kawy
65-111mm, poj.zbiornika na wode 3, pojemnos¢
zbiornika na ziarna kawy 500g,

295x444x419

1,45kW
230V
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2. Specyfikacja — Wyposazenie technologiczne Nidarium
w Budynku Uslugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej

2.1 Zalozenia ogdélne.

W planowanym zbiorniku ekspozycyjnym prezentowane bgda gatunki ryb zamieszkujacych rzek¢ Nidg. Zbiornik
podzielony bedzie na dwie czesci:

plytsza — przeznaczong dla ryb o niewielkich rozmiarach, z mozliwosécig obserwowania zwierzat znad powierzchni
wody

glebsza — dedykowana dla wigkszych gatunkow ryb tj. szczupak, sum europejski, lin itp. Obserwacja zwierzat mozliwa
bedzie zaréwno znad powierzchni wody jak i od boku, przez panel akrylowy.

Zbiornik o pojemnosci ok. 20m3 posiadaé bedzie monolityczng konstrukcje zelbetowa, zdylatowana od konstrukcji
budynku. Zbiornik wyposazony bedzie w dwa obserwacyjne panele akrylowe, zainstalowane w sposob gwarantujacy
oparcie paneli z trzech stron. Wszelkie przejscia rurowe przez $ciang lub dno zbiornika muszg zosta¢ uszczelnione z
wykorzystaniem odpowiednich mat przejsciowych. Uszczelnienie powierzchni zbiornika i przejs¢ rurowych musi
stanowi¢ systemowe rozwigzanie tego samego producenta.

Za utrzymanie optymalnych parametrow fizykochemicznych wody odpowiada¢ bedzie system filtracyjny,
zlokalizowany w pomieszczeniu przylegajacym do zbiornika ekspozycyjnego. Woda do przefiltrowania w sposob
grawitacyjny, przez przelew w $cianie akwarium trafia¢ bedzie do zbiornika buforowego, wypetionego ztozem
biologicznym. Stad za pomoca pompy obiegowej woda tloczona bgdzie do dwoch filtrow zwirowych, wychwytujacych
zanieczyszczenia mechaniczne. Po oczyszczeniu 70% wody ttoczone bedzie bezposrednio do zbiornika ekspozycyjnego
a kolejne 30% do wymiennika ciepta. Po schlodzeniu woda tloczona bgdzie do akwarium.

W pomieszczeniu filtracyjnym znajdowac si¢ bedzie dodatkowo rezerwuar na wod¢ do podmian, wyposazony w
instalacj¢ ttoczacg wode do zbiornika ekspozycyjnego oraz kwarantanny.

2.2 Zestawienie wyposazenia.

L.p. Urzadzenia Ios¢ Opis wyposazenia

1 filtr zwirowy Filtry zwirowe d800mm z polietylenu wzmocnionego wtéknem szklanym, z
bocznym podiaczeniem zaworu wielodrogowego. Filtry wyposazone bgda w gorny
otwor rewizyjny z bezbarwna pokrywa. Filtry pracowac¢ bgda rownolegle i zasilane
2 beda woda z pompy obiegowej za pomoca instalacji PVC-U d75.

2 ztoze szklane (worki 25kg) Wypehhienie filtra - aktywne medium filtracyjne na bazie szkta o wlasciwosciach
samosterylizujacych, zapobiegajacych zbrylaniu. Ztoze musi gwarantowaé
wychwytywanie zanieczyszczen o wielkosci od Sp przy predkosci przeptywu
20m’/h. Waga ztoza w kazdym filtrze: 300kg

Wypehienie podzielone bedzie na trzy granulacje:

wielkosci ziarna 0,5 do 1,0 mm w gérnej warstwie filtra: 70 %

wielkosci ziarna 1,0 do 2,0 mm podsypka pod ziarnem filtracyjnym: 15%

24 wielkosci ziarna 2 mm do 4 mm, podsypka na dnie filtra: 15 %

3 pompa obiegowa Pompa obiegowa z obudowa z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym koszem
prefiltrujacym. Wydajno$¢ 20m°h przy wysokoséci podnoszenia 12m. Zasilanie
jednofazowe 230V

1 Nie gorsza niz Kripsol KS 150

4 armatura PVC Instalacja ttoczaca wodg akwariowa wykonana bedzie z rur i ksztaltek PVC-U
PN16, klejonych klejem do PVC-U. Glowna cz¢s¢ instalacji doprowadzajace;j i
odprowadzajacej wodg z filtrow wykonana z rur d75, zredukowanych do d63 przy
zaworach wielodrogowych. Przefiltrowana woda doprowadzona jest do zbiornika
ekspozycyjnego za pomoca dwoch rur d63 oraz jednej d50 z zaworami kulowymi,
umozliwiajacymi dostosowanie przeptywu w danej cz¢sci zbiornika:

wylot d50 — w plytszej czesci zbiornika, zainstalowany bezposrednio pod
powierzchnig wody

wylot d63 — w glebszej czgsci zbiornika, zainstalowany bezposrednio pod
powierzchnig wody

wylot d63 - w glebszej cz¢sci zbiornika, kolektor na catej dtugosci dna, z trzema

1 wylotami d25 zakonczonymi kolanami 45°, skierowanymi w sposob gwarantujacy
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réwnomierne mieszanie wody i kierowanie osadéw przydennych do przelewu

zbiornik filtracyjny HDPE

Zbiornik buforowy o wymiarach zewngtrznych dt. 1,45m x szer. Im x wys. 1,7m
wykonany bedzie z tworzywa HDPE w sposob umozliwiajacy catkowite napelnienie
woda (mozliwe wykonanie wewnetrznych wzmocnien konstrukeji). Zbiornik
ustawiony bedzie w pomieszczeniu filtracyjnym na wypoziomowanym cokole o
wysokosci 0,1m. Zbiornik po ustawieniu na docelowym miejscu zostanie polaczony
termofuzyjnie z przelewem za pomoca spoiny HDPE wykonanej ekstruderem.

W bocznej $cianie zbiornika, z bezbarwnej rury PVC-U d32 wykonany zostanie
wskaznik poziomu wody w filtrze. Sposob wykonania musi umozliwia¢ czyszczenie
wngtrza poziomowskazu.

przelew HDPE

Przelew grawitacyjny, wykonany z czarnego HDPE gr. 15mm. Wewngtrzna krawedz
przelewu znajdowac si¢ bedzie 30mm ponizej planowanego poziomu wody w
zbiorniku. Styk powierzchni $ciany zbiornika i przelewu zostanie uszczelniony
analogicznie do przej$¢ rurowych. Zewngtrzna czgs$¢ przelewu, widoczna od strony
ekspozycji, posiada¢ bedzie demontowalne (mocowane za pomoca wkretow ze stali
nierdzewnej) zabezpieczenie z wyfrezowanej pltyty HDPE

ztoze biologiczne [m3]

Ztoze wypehione bedzie ptywajacymi biologicznymi pierscieniami filtracyjnymi z
tworzywa sztucznego w ilosci 1,5m®. Aktywna powierzchnia pierécieni nie powinna
by¢ mniejsza niz 900m?*/m®.

pompa do podmian wody

Pompa z obudowa z tworzywa sztucznego, ze zintegrowanym koszem
prefiltrujacym. Wydajnoé¢ 6m’h przy wysokosci podnoszenia 10m. Zasilanie
jednofazowe 230V.

12

system chtodzenia

Czg$¢ przefiltrowanej wody (30%) chtodzona bedzie w ptytowym, skrecanym
wymienniku ciepta, podtaczonym do instalacji wody lodowej. Przeptyw wody
akwariowej przez wymiennik bedzie staty a temperatura regulowana bedzie
na zasadzie dostarczania czynnika chtodzacego zgodnie z projektem instalacji
chtodniczej. Instalacja PVC-U, doprowadzajaca wod¢ do wymiennika, wyposazona
bedzie w rotametr do kontroli przeptywu oraz zawory, umozliwiajace odtaczenie
urzadzenia.

Wymiennik posiada¢ bedzie demontowalng obudowe z izolacja termiczna,
zapobiegajaca skraplaniu si¢ pary wodnej na urzadzeniu.

14

panele PMMA z montazem

Panele akrylowe. Wbudowany materiat powinien gwarantowa¢ 20 letni okres
uzytkowania - spelienie jakosci materiatu okreslonego w DIN EN 7823-1, oraz
temperatura mi¢knienia nie moze by¢ ponizej 115 stopni C ( Vicat Softening
Temperature according to DIN EN 306:2014-3). Panel nie moze zawiera¢
zanieczyszczen oraz pecherzy powietrza, zarysowan, powierzchniowych. Panel musi
gwarantowaé najwyzsza przezierno$¢ i nie moze posiadaé zottych przebarwien.
Wymiary:

1. 6000 x 2000 x 130 mm grubosci

2. 4000 x 2000 x 120 mm grubosci

15

Hydro izolacja w tech/Sika
[m2]

70

16

Dekoracja w tech/
Pangea [m2]

50

Planowany zbiornik ekspozycyjny prezentowa¢ ma w mozliwie wierny sposob
biotop Nidy. Sciany i dno zbiornika imitowaé maja piaszczysto-gliniasty brzeg rzeki,
z ktorego wystaja liczne korzenie i kamienie. Znaczng czg$¢ wystroju maja stanowic¢
luzno lezace zatopione gatgzie. W plytszych partiach zbiornika nalezy przewidzie¢
miejsca do nasadzen roslinami przybrzeznymi.

Wystrdj zbiornika wykonany bedzie z betonu, narzucanego na wezesniej
przygotowane podloze, nadajace docelowy ksztatt planowanej ekspozycji. Beton
przed zwigzaniem formowany bedzie w sposob, imitujacy naturalng fakturg dna
rzeki. Do stworzenia konstrukcji/podbudowy pod dekoracje, dopuszcza si¢
wykorzystanie betonowych bloczkéw, pustakéw ceramicznych oraz styropianu.
Dekoracje zbiornika wykonane z betonu musza by¢ poddane doktadnemu ptukaniu
oraz moczeniu przed wpuszczeniem zwierzat.

17

Oswietlenie typu LED

Oswietlenie LED

Moc: 200W

Barwa $wiatla: biata naturalna
Strumien §wietlny ~ 16000lm
Napiecie 230V

Klasa szczelnosci IP65

Tlo$¢: 8szt

18

Potencjalne gatunki ryb do
zastosowania w zbiorniku
ekspozycyjnym

Silurus glanis, Leuciscus as pius, Esox Lucius, Abramis brama,
Phoxinus phoxinus, Rhodeus sericeus, Misgurnus fossilis,
Gasterosteus aculeatus, Gobio gobio, Gymnocephalus cernua,
Leucaspius delineatus, Alburnus al burnus, Pungitius pungitius,
Carassius carassius

Potencjalne gatunki ryb do
zastosowania w zbiorniku
ekspozycyjnym

Myriophyllum verticillatum, Myriophyllum spicatum,

Utricularia vulgaris, Sagittaria sagittifolia, Stratiotes aloides,
Eleocharis ovate, Hydrocharis morsus-ranae, Hydrocotyle vulgaris,
Nasturtium officinale, Nymphaea alba, Potamogeton Lucent,
Potamogeton pectinatus, Ranunculus lingua
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3. Specyfikacja — Wyposazenie inne Budvnku Uslugowego Osrodka Edukacji

Przyrodniczej

3.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p.

Tlos¢

Opis wyposazenia

Wymiary

Zasilanie

11

1

Recepcja murowana z blatem z ptyty mdf niepalnej o wymiarach
359x93,5x85cm

359x93,5x85

1.2

Biurko pracownicze w kolorze jasnego drewna o wymiarach :
grubos¢ blatu okoto 3,6cm, dtugo$¢ dostosowanym do zataman
murku czesci kamiennej, wysoko$¢ catkowita biurka 75cm ,
gtebokos$¢ w najbardziej wysunietym punkcie 68,78cm

1.3

Donica kamienna o wymiarach catkowitych okoto 290x40 x60cm

290x40 x60

1.4

Modwnica konferencyjna

1.5

Wieszak szatniowy przyscienny

Parametry wieszaka:

Mocowanie $cienne, uchwyt stalowy, dtugos¢ catkowita okoto
85cm, dtugosc ramienia okoto 8-cm

1.6

96

Krzesta bez tapicerki, siedzisko i oparcie w catosci drewniane

1.7

Suszarka reczna o mocy nie mniejszej niz 2000W z tworzywa ABS
kolor biaty RAL9016

2000w

1.8

11

Dozownik do mydta w ptynie - reczny , pojemnos¢ 1 L, tworzywo
ABS , kolor biaty RAL 9016, wymiary okoto 28,1x8x11,3cm

28,1x8x11,3

1.9

Kosz na $mieci stojgcy o pojemnosci 20L, wykonany ze
szczotkowanej stali nierdzewnej , wyposazony w pedat , gornag
klape , wewnetrzny pojemnik z tworzywa

1.10

11

Lustro obsadzone w ptytkach

1.11

23

Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze biatym RAL
9016 do zawieszenia przy Scianie z wymienng koncowka

10

Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS wymiary rolki okoto
19-23cm , kolor biaty RAL9016, do zawieszenia przy Scianie z
wymienng koncowka szczotki

Szafa porzadkowa o wymiarach 70,5 cm szerokosci x 60cm
gtebokosci x 200cm wysokosci

70,5x60x200

19

Porecz écienna uchylna Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce okoto
100 x 245 x 13,5 mm z otworami dla $rub montazowych. Porecz
wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

Siedzisko prysznicowe

Wymiary siedziska okoto 40 x 40 cm, kolor srebrny . Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowane na 2
ptytkach 70x 190 x 15 mm z otworami dla $rub montazowych.
Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 200 kg.

1.16

12

Stolik do jadalni

1.17

Lada bufetowa

1.18

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa typu "L" wyposazona w potke ,
drazek , boczne wieszaki

36

£6zko sosnowe w kolorze naturalnym , pojedyncze o wysokosci
okoto 73cm , dlugosci 208cm gtebokosci 102cm

73x208x102

1.20

32

Krzesta bez tapicerki , siedzisko i oparcie w catosci drewniane .
Materiat wykonczeniowy sklejka bukowa 8 warstwowa obtozona
obustronnie laminatem w kolorze jasnego drewna. Rama krzesta
wykonana z rur stalowych pokryta chromowang powtoka
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galwaniczng, stopki polipropylenowe

Zatrzask magnetyczny i zawiasy drzwiowe majg by¢ tak
zamontowane, aby nie zabieraty $wiatta

technologicznego wnetrza korpusu po otwarciu drzwi. Szafa
wyposazona w ergonomiczny uchwyt

drzwiowy — profil chwytowy ma by¢ wyprofilowany z poszycia
zewnetrznego o szeroko$ci 60 mm.

1.21 17 Stét sosnowy z litego drewna o wymiarach okoto 70x70x75 cm 70x70x75
gr. blatu okoto 2cm , Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny
znormg DINEN 71, cz. 3
1.22 36 Szafka nocna o wymarze okoto450x450x450mm w kolorze biatym, | 450x450x450
wyposazona w 3 szuflady , uchwyt metalowy
1.23 17 Szafa - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary okoto 130x60x200
130x60x200 Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z norma
DINEN 71, cz. 3
1.24 34 Lampka nocna z mozliwo$cig montazu do barierki tdzka , kolor
szary/ stalowy
1.25 15 Potka pod umywalke wykonana pod wymiar , kolor biaty ral 9016 . 81x51x35
ptyta mdf lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig wymiar
okoto 81x 51x35cm, otwarta
1.26 15 Szafka Scienna otwarta wykoanana na zamdwienie z ptyty mdf
lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig kolor biaty ral 9016,
stawiana na blacie montaz $cienny
1.27 1 Stot o wymiarze gabarytowym 4000x1200mm Stelaz stotu to 4000x1200
konstrukcja metalowa, Noga stotu wykonana z profila 60x20mm ,
Kazda noga wyposazona w stopki poziomujace, ktére poziomujg
stét w zakresie +- 15mm kolor blatu biaty RAL 6016, wysokos$¢
stotu 750mm
1.28 17 Wieszak z litego drewna sosnowego kolor naturalny, z wieszakami
metalowymi w kolorze chrom, pdtkg podwieszong, montaz scienny
1.29 1 Dostawa i montaz - moskitiery
. . . wg
1.30 1 Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne zestawienia
1.31 1 Dostawa i montaz - ostony na grzejniki
1.32 1 Projektor laserowy (do sali konferencyjno-edukacyjnej)
1.33 1 Ekran projekcyjny (elektryczny) ok. 280x280
cm
1.3 1 zestaw Zestaw nagtosnienia do sali konferencyjno-edukacyjnej 1 zestaw
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4. Specyfikacja — Wyposazenie techniczne
w Budynku Uslugowego Osrodka Edukacji Przyrodniczej

4.1. DzZwig osobowy.

W budynku zaprojektowano jeden dzwig osobowy zlokalizowany pomigdzy cz¢$cia jadalniang, a czgsciag holu
glownego w poziomie parteru. Stuzy on do pokonania wysokosci wynikajacej z réznicy pozioméw dla ww. przestrzeni.
Dodatkowo petni on rol¢ komunikacji pionowej na kondygnacje 1 pigtra.

Wtasciwosci dzwigu osobowego:

- dzwig bez maszynowni

- udzwig / liczba pasazeréw: 630 kg / 8

- predkos¢ jazdy: 1 m/s

- wysoko$¢ podnoszenia: 4,95 m

- ilo$¢ przystankéw: 3 /3

- ilo§¢ drzwi kabinowych: 2

- sterowanie: zbiorcze w dot

- naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z regulatorem czgstotliwosciowym OVF

Wymiary kabiny (szer. x gh. x wys.): 1100 mm x 1400 mm x 2200 mm

- uktad paneli kabinowych: pionowy

- wykonczenie paneli: jedna boczna $ciana przeszklona w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- druga boczna $ciana: pelna ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

- podloga / wykonczenie: obnizona przygotowana do potozenia kamienia - 30 mm

- sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana

- o$wietlenie: Sufitowe, punktowe, halogeny LED

- dekoracyjne listwy przypodtogowe

- porecz typu ONDA na przeszklonej $cianie kabiny

- porgcz — drazek: chrom szczotkowany

- porgcz — mocowanie: chrom polerowany

- kaseta dyspozycji -wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany
- portale w kabinie - stal nierdzewna szczotkowana

np. dzwig bez maszynowni GeN2 Premier Panorama , Otis, Model: GB0O882PD
lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

4.2. Kurtyny powietrzne.

Kurtyny powietrzne zostaty zlokalizowane przy gtéwnym wejsciu do budynku oraz przy wejsciu do strefy kuchni
pelnej. Dla zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza na wejsciach do budynku zaprojektowano montaz
kurtyn powietrznych zasilanych elektrycznie. Przewidziano kurtyny o dtugosci 200cm i 100cm. Szczegoty w czgsci
rysunkowej opracowania. Kurtyny powietrzne zamowic z petng automatyka, umozliwiajaca uruchamianie kurtyn
w momencie otwarcia drzwi i wylaczenie ich po zamknigciu drzwi.

Wiasciwosci:

-kurtyna powietrzna elektryczna

-szerokos$¢ 200cm

-zakres mocy grzewczej 9/15kW

-moc grzatek elektr. 6 i 9kW, 400V

-moc elektr. went. 0,26kW

-praca w momencie otwarcia drzwi.

4.3. Klapy oddymiajace.
W budynku klatki schodowe wydzielono $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami EI 30. Klatki
wyposazono w urzadzenia do usuwania dymu i ciepta — klapy oddymiajace oraz okno oddymiajace w jednej z klatek.

W klatce schodowej KL 1 zaprojektowano klape oddymiajaca z funkcja wytazu dachowego o wymiarach 125x125 cm.
Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru. Zamontowana klapa musi posiada¢ aktualng
aprobate techniczng.

-powierzchnia czynna oddymiania wynosi - 1,05m?.
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-wymiar nominalny klapy to 125x125 cm,

-wysokos¢ podstawy - 50 cm.

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 2,03m? wg PN/,

-drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x200cm, ktérych powierzchnia napowietrzania wynosi 2,40m?.
-wypehienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25 mm, 9-kom.

/ deklarowany dla wypetnienia wspdlczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K

- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.

-wspoblczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-uktad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A/ klasa SL550/, zasilany napieciem 24 V
-klapa wspotpracuje z centrala mer 9705

- klapa z funkcjg wytazu i przewietrzania

np. Mercor mer Prolight Plus typu C125 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

W klatce schodowej KL2 zaprojektowano klape oddymiajaca 100 x 140 cm. Zaprojektowano automatyczne drzwi
napowietrzajace w poziomie parteru. Zamontowana klapa musi posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

- powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,82m?

-wymiar nominalny klapy 100x140 cm

-wysokos¢ podstawy - 50 cm

-wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania wynosi 1,82 m2

- drzwi napowietrzajgce w poziomie parteru 120x200 cm, ktérych powierzchnia napowietrzania wynosi 2,402,
-wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliwgglanu kanalikowego gr. 25 mm, 9-kom.

/ deklarowany dla wypekienia wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U=1.4 W/m2K

- izolacja termiczna -ptyta PIR 30mm.

-wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K

-uktad napedowy klap dymowych stanowi 2x sitownik elektryczny 2,6 A /klasa SL550/, zasilany napigciem 24 V
-klapa wspotpracuje z centrala mer 9705

- klapa z funkcja przewietrzania.

Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x200 cm, ktérych powierzchnia
napowietrzania wynosi 2,40m?.

Np. Mercor mcr Prolight Plus typu E 100/140 (lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach)

W klatce schodowej KL3 zaprojektowano okno sktadajace si¢ z dwoch kwater oddymiajacych, wykonane jako dwie
kwatery skrecone razem obok siebie, otwierane na zewnatrz do kata 72°

Okno o wymiarze nominalnym otworu 217 x 140 cm

-Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 3,27m?.

- kierunek otwarcia na zewnatrz,

- profil skrzydta K518428X

-naped tancuchowy /liczba napgdow 2/

- napigcie 24 V

-powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem wiatru bocznego ; sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest
konieczne

-klasyfikacja niezawodno$ci — Re1000+Le 10.000

-klasyfikacja naporu wiatru — 1500 Pa

- klasyfikacja wytrzymatos$ci termicznej — B300- F

- Zaprojektowano automatyczne drzwi napowietrzajace w poziomie parteru 120x290 cm (200 + 90cm), ktorych
powierzchnia napowietrzania wynosi 3,48m?.

Np. D+H lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach).

Uwagal!

Drzwi napowietrzajace wyposazone sa w sitowniki uruchamiane z centralek automatycznych. Nalezy pamigtac, ze
drzwi napowietrzajace zamykane na zamek w trakcie pozaru musza automatycznie zostac

odryglowywane, umozliwiajac zadziatanie sitownikoéw do napowietrzania.

Przy zmianie producenta klap i okien oddymiajacych nalezy przeliczy¢ minimalny wymiar klap i drzwi
napowietrzajacych, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Uwaga!

Nalezy montowac system jednego producenta / klapa i naped/ z certyfikatem na cato$¢ zestawu.
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4.4. System asekuracji dachu.
Na dachu segmentu z dachem ptaskim nalezy zamontowac system asekuracji dachu, ktory powinien zapewnic
bezpieczenstwo 0sob zajmujacych si¢ utrzymaniem konserwacji dachu.
System sktada si¢ z rury ze stali szlachetnej z piercieniem . Mocuje si¢ go na nosnych elementach budowli
1 wykorzystuje jako konstrukcje oporowa w polaczeniu z ling. Montaz sekurantow nastgpuje w odlegtosci min. 2,5m od
krawedzi dachu. Odstep migdzy securantami powinien wynosi¢ ok. 6mb do max. 7,5mb. Dopuszcza si¢ stosowanie
jedynie oryginalnych czesci danego systemu. Montaz powinien si¢ odby¢ przez wykwalifikowany personel.
Zgodnie z normg DIN EN 795, 10/ 2012 powinna zosta¢ wykonana dokumentacja montazu poprzez kierownika
budowy. Na etapie realizacji budowy nalezy zweryfikowaé rozstaw i no$no$¢ punktéw wpiecia dostosowujac go do
konkretnego systemu.
Wykonanie systemu zabezpieczenia przed upadkiem powinno spetnia¢ wymagania normy EN 1090-1:2012-03
»Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” (zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych). System
powinien posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE zgodnie z rozporzadzeniem o wyrobach
budowlanym UE 305/2011.
Kompletny system powinien sktadac si¢ ze: wspornika, oczka, materiatow montazowych oraz opcjonalnie kotierzy
przylaczeniowych / zestawdw uszczelniajacych/.

System powinien zosta¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez wykonanie go ze stali nierdzewnej. Ochrona
odgromowa ze wzgledu na niska wysoko$¢ konstrukcyjng nad dachem nie jest konieczna. Na segmentach o potaciach
dwuspadowych nalezy zamontowac¢ tawy i stopnie kominiarskie. Dopuszczalne rozwigzanie rdwnowazne.

Zaproponowano rozmieszczenie punktow wpigcia linki asekuracyjnej na dachu zgodnie z gotowym do uzytku
systemem zabezpieczen, stuzacym do zamocowania indywidualnego wyposazenia asekuracyjnego zabezpieczajacego
przed upadkiem z wysokosci ,np. Secupoint® lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.
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5. Specyfikacja — Wyposazenie Budynku Dworca Kolei Waskotorowej (etap 2)

5.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p. Tlos¢ Opis wyposazenia Wymiary Zasilanie
WYDAWALNIA
1 1 Stot z modutem 3 szuflad
2 1 Ekspres cisnieniowy automatyczny
3 1 Stot z szafkg
4 1 Stét z miejscem na wanny z drop in lilia 600
5 1 Wanna chtodnicza
6 1 Wanna bemarowa
7 1 Szafa chtodnicza
8 1 Regat magazynowy z 4 pdtkami
9 1 Stot ze zlewem 1 komorowym
10 1 Stot szkieletowy
11 1 Zamrazarka z mozliwoscig zabudowy pod blatem
12 1 Podstawa chtodnicza
13 1 Kuchnia elektryczna
14 1 Okap wyciggowy przyscienny
15 1 Blat wiszacy sktadany
16 1 Szafka magazynowa przelotowa z dwoma skrzydfami
17 1 Szafka magazynowa wysoka
ZMYWALNIA
18 1 Zmywarka uniwersalna
19 1 Stot ze zlewem 1-komorowym i pdtka do wspotpracy ze zmywarka
podblatowa, komora przesunieta maksymalnie w strone zmywarki
KOMUNIKACJIA/STREFA DOSTAW
20 1 Stét szkieletowy
21 1 Potka wiszgca podwdjna
22 1 Szafka ze zlewem jednokomorowym
23 1 Potka wiszaca
24 1 Szafka odziezowa
TOALETA PERSONELU
25 1 Szafa na sprzet porzadkowy
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
26 1 Suszarka reczna o mocy nie mniejszej niz 2000W z tworzywa ABS 2000W
mocowana na wysokosci 80cm
27 1 Dozownik do mydta w ptynie - reczny mocowany na wysokosci 80cm
28 1 Kosz na $mieci otwierany recznie mocowany na $cianie
29 1 Lustro uchylne
30 4 Porecz écienna uchylna Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana. Mocowana na ptytce okoto 100 x 245 x 13,5 mm
z otworami dla $rub montazowych. Porecz wyposazona w bezpieczny
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mechanizm uchylania z tgcznikiem. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

JADALNIA

31

tawka w kolorze imitujgcym drewno
Parametry tawki :

Rama - metalowa bez podtokietnikow
Kubetek - sklejkowy

Sztaplowane

Wysokos¢ catkowita okoto 500mm- 600mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 1800mm
Szerokos¢ siedziska okoto 600- 700mm
Materiat wykonczeniowy - sklejka

32

Stét w kolorze imitujgcym brzoze o wymiarach okoto 50x180x75, na
ramie metalowej , obrzeza stotu kanciaste z mozliwoscia ztozenia,
Zsuniecia elementow.

Wysokos¢ catkowita okoto 500mm- 600mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 1800mm
Szeroko$¢ siedziska okoto 600- 700mm
Materiat wykonczeniowy - sklejka

33

Regat na ekspozycje w kolorze imitujgcym drewno
Parametry regatu:

Rama - metalowa kolor czarny RAL 9005
Wysokosc¢ catkowita okoto 2000mm- 2200mm
Szeroko$¢ catkowita - okoto 3000mm

Glebokos¢ catkowita okoto 250- 300mm

Materiat wykonczeniowy, potki- sklejka

WYPOSAZENIE OTWOROW OKIENNYCH

34

Dostawa i montaz - moskitiery

35

Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne
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6. Specyfikacija — Wyposazenie Budynku Uslugowego Socjalno-Gospodarczego

z Czescia Noclegowa (etap 3)

6.1 Zestawienie wyposazenia.

L.p.

Tlos¢

Opis wyposazenia

Wymiary

Zasilanie

1

Kanapa materiatowa (naroznik) o wysokosci okoto 73cm , dtugosci 260cm
gtebokosci 180cm

73x260x180

Krzesta bez tapicerki , siedzisko i oparcie w cato$ci drewniane . Materiat
wykonczeniowy sklejka bukowa 8 warstwowa obtozona obustronnie
laminatem w kolorze jasnego drewna. Rama krzesta wykonana z rur
stalowych pokryta chromowang powtoka galwaniczng, stopki
polipropylenowe

Stot sosnowy z litego drewna o wymiarach okoto 70x70x75 cm gr. blatu
okoto 2cm , Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg DIN
EN 71, cz. 3

70x70x75

Zabudowa kuchenna - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary
okoto 350x60x85 Lakier wierzchni musi posiada¢ atest zgodny z norma
DIN EN 71, cz. 3

350x60x85

Lodéwka podblatowa

Plyta grzewcza

t6zko drewniane o wymiarach okoto 90x200

90x200

Szafa z ptyty MDF biata o wymiarach okoto 1140x60x200cm

1140x60x200

O | o N o un

== |0~ -

Biurko z ptyty MDF w kolorze jasnego drewna o wymiarach okoto
140x70x75cm

140x70x75

Regat na ksigzki z ptyty mdf w kolorze jasnego drewna o wymiarach
okoto 70x30x200 cm

70x30x200

11

Potka pod umywalke wykonana pod wymiar , kolor biaty ral 9016 . ptyta
mdf lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig wymiar okoto 81x
51x35cm, otwarta

81x51x35

12

Szafka Scienna otwarta wykonana na zamdwienie z ptyty mdf
lakierowana , zabezpieczona przed wilgocig kolor biaty ral 9016, sta-
wiana na blacie montaz $cienny

13

Uchwyt do szczotki wykonany z ceramiki w kolorze biatym ral 9016 , do
zawieszenia przy $cianie , z wymienng koncdwka szczotki

14

Pralka 60x60 cm

15

Szafa o wymiarach okoto 80x40x200 kolor biaty

80x40x200

16

Szafka nocna o wymiarze okoto 450x450x450mm w kolorze biatym,
wyposazona w 3 szuflady , uchwyt metalowy

450x450x450

17

Szafa - korpus sosnowy , front biaty z ptyty mdf, wymiary okoto
65x60x200 Lakier wierzchni musi posiadac atest zgodny z normg DIN EN
71,¢cz. 3

65x60x200

18

Lampka nocna z mozliwoscig montazu do barierki t6zka , kolor szary/
stalowy

19

Dostawa i montaz - moskitiery

20

Dostawa i montaz - rolety przeciwstoneczne

25




