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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg w okresie gwarancyjnym zieleni na
terenie Osrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w M. Umianowice Gm. Kije na Dziatkach
Nr Ewid. 180, 269, 270, 281/1 Obreb Umianowice.

1.2. Zakres opracowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element sktadowy SIWZ do przetargu na
realizacje robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych
z urzadzeniem zieleni w ramach projektu zagospodarowania terenu.
Zakres robét przewidzianych do realizacji:
= ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
= SADZENIE ROSLIN
-drzew lisciastych form naturalnych i piennych oraz drzew owocowych
-krzewow lisciastych
-krzewow iglastych
-krzewéw owocowych
-pnaczy
-bylin, w tym traw ozdobnych

= ZAKtADANIE TRAWNIKOW

= ZAKtADANIE tAK KWIETNYCH

* DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALE)J ARCHITEKTURY
= ZAKtADANIE OBRZEZY | SCIOLKOWANIE RABAT

= PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYINYM

1.4. Okreslenia podstawowe:

= Materiaf roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, bylin

= Drzewa — s3 to rosliny wieloletnie tworzace wyrazny pien oraz korone zfozong z
licznych gatezi.

= Krzewy — s3g roslinami wieloletnimi, nie tworzacymi pnia, u ktorych liczne
rownorzedne pedy wyrastajg z miejsc znajdujacych sie pod ziemig lub tez nad jej
powierzchnia.

= Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkodtce z pniem o wys. 1,5 —
2,2 m z wyraznie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

= Pien — czes¢ charakterystyczna dla drzew, ktéra odrdznia jg od innych form
wzrostowych roslin, wieloletnia silnie zdrewniata todyga giéwna, nierozgateziona
dolna czes¢ przewodnika.

= Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy os drzewa.

= Korona — cze$¢ drzewa powstata na skutek rozgatezienia sie pedu gtéwnego,
sktadajaca sie z konarow, gatezi i ulistnienia.

= Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z



przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
= Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj.
Pozostate okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i normami branzowymi.

2. Materiaty.

2.1. Materiat roslinny sadzeniowy.

2.2.1. Drzewa i krzewy- sadzonki drzew i krzewdéw ozdobnych powinny by¢ zgodne z
norma PN-87/R-67023 i PN-87/R67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety,
na ktérych podana jest nazwa faciniska, forma, klasa, wybdr, wielkos¢ pnia.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin,

- slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

2.2.2. Wymagania ogdlne odnosnie materiatu szkétkarskiego.

- materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej
i odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

- rodliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i diugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem i korong oraz miedzy
podkfadka a dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.

- materiat musi by¢ zdrowy, bez S$ladow zZerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawdw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany, i wieku rosliny. Byta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Z
wyjatkiem rézanecznikdow i azalii gruntowych bryly korzeniowe powinny by¢
zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdiniej pottora roku po posadzeniu, nie
majacy ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryty drzew lisciastych wysokosci powyzej
300 cm lub o obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniem druciang siatkg lub metalowym koszem.

- rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i byc¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina
musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa
sezony. Drzewa i krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto
rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wymienionym wyzej wymaganiom.
W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin pojemnikowych,
nalezy podac¢ pojemnosc i rodzaj pojemnika.



2.3. Nasiona traw i nasiona fgk kwietnych

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, a takze cechy
decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistg site kietkowania nasion ,

- rzeczywistg czystosc nasion,

- wilgotnos¢,

- zdrowotnosé,

- wartos¢ uzytkowa.

2.4. Ziemia zyzna.

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikéw, kwietnikdw oraz do nasadzen,
zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
prdochnicznej, pozostajgcej uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢
wytworzona z komponentow ogrodniczych i nieorganicznych oraz mineralnych
wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych
korzeni oraz z roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawartos¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemne powinny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktére okresli ilos¢ i sposdb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie
uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien okazac
Zamawiajgcemu.

2.5.Nawozy mineralne.

Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6.Torf ogrodniczy.

Materiat organiczny powstaty z roztozonych czesci roslin. Powinien odpowiada¢ normie
PN-78/G/98016. Nalezy zastosowac¢ torf odkwaszony — luzem lub torf paczkowany.
Z torfu nalezy usuna¢ duze nie roztozone czesci roslin. Po roztozeniu na powierzchni
powinien by¢ wymieszany z podfozem np. przez przekopanie reczne lub za pomoca
sprzetu mechanicznego (glebogryzarka).

2.7.Materiaty do Sciétkowania rabat i mis wokét drzew:
Materiat $cidtkujgcy - chroni podtoze przed wysychaniem i ograniczy rozwéj chwastow.



Rabaty nalezy sciotkowaé witdkning i drobng, przekompostowang korg (warstwa kory
grubosci srednio ok. 7cm) w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu gatunkow
niepozadanych i utrzymania optymalnej wilgotnosci gleby pod roslinami.

Czes¢ rabat przewidziana jest do  scidtkowania  zwirem lub  grysem:
$ciotkowanie rabat zwirem ( kolor ciemnoszary, warstwa gr.6cm, frakcja 8-16mm ) 8/16
mm warstwa grubosci docelowej 6 cm. Zwir lub grys powinien byé ptukany.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet stosowany do wykonywania prac przygotowawczych i ogrodniczych.
Wykonawca przystepujacy do robdt z zakresu urzadzenia zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: ptugow, kultywatoréw, bron, watu
kolczatkowego, watu gtadkiego, kosiarki mechanicznej, ciggnikdw rolniczych, przyczep
samowyfadowczych lub samochodéw samowytadowczych.

4. Transport.

4.1. Transport materiatéw do wykonania robét ogrodniczych.

Transport materiatéow do nasadzen zieleni moze by¢ dowolny (samochody skrzyniowe lub
samowytadowcze o nosnosci do 5t, lub zestawy ciggnikowe z przyczepg skrzyniowg lub
samowyfadowczg), o sredniej tadownosci i ciezarze, pod warunkiem, ze nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zagospodarowania terenu budowy oraz nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci przewozonych materiatow. W czasie transportu materiat sadzeniowy
(drzewa, krzewy, byliny, pngcza)musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i peddw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny sadzone z brytg
korzeniowg muszg mieé¢ bryte korzeniowg zabezpieczong (opakowang) w sposéb
zastosowany przez ich producenta — pojemniki, folie, worki jutowe.

Rosliny powinny by¢ dostarczone na teren budowy partiami, w ilosci umozliwiajgcej ich
posadzenie w tym samym dniu.

Jezeli materiat sadzeniowy bedzie przetrzymywany przez pewien czas (diuzej niz jeden
dzien) w obrebie placu budowy, nalezy go zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przesuszeniem, a w razie suszy podlewac.

Rosliny (drzewa i krzewy) z odkrytym korzeniem nalezy zadotowac (dotyczy peddw Salix
purpurea do tworzenia ,zielonych ptotéw”.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady wykonania robét zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni:

Niniejsze prace obejmuja:

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (oczyszczenie terenu pod zatozenie zieleni i wstepne

prace agrotechniczne:

- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdéw na

terenie niezadrzewionym

m2 15 980,000

- Mechaniczne karczowanie gestych krzakoéw i podszycia 0,028 ha
- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu

(drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
15980,0 m2

- Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu

(drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem



280,0 m2

- wywoéz zebranych zanieczyszczenn biodegradowalnych na pryzmy kompostowe na teren
wskazany przez Inwestora (odegtos¢ do 2 km).

Prace agrotechniczne:

Prace agrotechniczne zwigzane z przygotowaniem terenu pod nasadzenia, trawniki, taki
kwietne - na powierzchni przeznaczonej pod zielen projektowang, obejmuja:

- orka glebogryzarkg przyczepng, kat. gruntu lll 1,626 ha

- rozplantowanie ziemi zyznej warstwg o grubosci warstwy nasypowej srednio 8 cm cm
na powierzchni przeznaczonej pod zielen z zagrabieniem z wymodelowaniem
powierzchni terenu (ziemia / humus zdjety i zabezpieczony przed rozpoczeciem prac
budowlanych).

Il SADZENIE ROSLIN:

Prace obejmuja sadzenie drzew lisciastych form naturalnych i piennych oraz drzew
owocowych szczepionych na podktadkach, a takze krzewow lisciastych i iglastych; drzewa
i krzewy sadzone w dotach z zaprawa catkowitg lub czeSciowa w gruncie kat. Ill.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow:

- w przypadku materiatu roslinnego z gotymi korzeniami (bez bryty korzeniowej) drzewa
i krzewy sadzimy tylko w stanie bezlistnym — wczesng wiosng (od potowy marca do korca
kwietnia) lub jesienig (od potowy pazdziernika do korica listopada),

- w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brytg korzeniowg — mozna je sadzi¢
przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,

- miejsca sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

- wymiary dotéw pod drzewa sadzone z brytg korzeniowg — srednica i gtebokos$¢ 0,7m,

- doty nalezy zaprawiac ziemig zyzng do % gtebokosci (pozostatg czes¢ dotu zajmuje bryta
korzeniowa),

- rosliny nalezy umiesci¢ w dotkach nieco gtebiej niz rosty poprzednio w szkétce (do 5
cm) i doktadnie, stopniowo obsypaé bryte korzeniowg ziemig zyzng wymieszang
z nawozem mineralnym, lekko ugniesc¢ i obficie podlag¢,

- korzenie ztamane lub uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigé
sekatorem,

- bryta korzeniowa drzew i krzewéw uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem
powinna by¢ nawodniona, a po usunieciu pojemnika lekko rozluzniona,

- pnie posadzonych drzew nalezy ustabilizowa¢ trzema palikami drewnianymi
potgczonymi poprzeczkami,

- po posadzeniu wokoéf drzew i krzewdw wykonac misy a ich powierzchnie wysciotkowac
korg ogrodniczg na grubos¢ 7 cm.

- rosliny po posadzeniu dwukrotnie obficie podlac,

- ziemie pozyskang przy kopaniu dotéw rozplantowac, a jaj nadmiar wywiez¢ z terenu
budowy.

Pnacza, byliny i trawy ozdobne:

Wymagania dotyczace sadzenia bylin / traw ozdobnych:

Miejsca pod sadzenie musi by¢ bardzo doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen
i przekopane. Miejsca sadzenia wyznaczone zgodnie z dokumentacjg. Gestos$¢ sadzenia —
zgodna z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robét.

Jakos$¢ roslin powinna odpowiadaé standardom okreslonym w normie BN-76/9125-01.



Il TRAWNIKI:
Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow:

- teren pod powierzchnie trawnikowe musi by¢ oczyszczony z gruzu, resztek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen,

- powierzchnie terenu, na ktdrej uprzednio na ktdrej uprzednio zostata rozscielona

zostata 5 cm warstwa ziemi zyznej oraz 2 cm warstwa torfu, nalezy recznie przekopaé

(wcelu wymieszania ziemi zyznej i torfu z rodzimym podtozem) z rozrzuceniem i
wymieszaniem nawozéw mineralnych wielosktadnikowych do trawnikéw w ilosci
5kg/100m2i starannie zagrabic,

- przed siewem podtoze nalezy watowac¢ watem gtadkim,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, siew powinien
by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- nasiona traw wysiewac w ilosci 2-3kg/100m?2,

- pokrycie nasion po wysiewie przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watowanie
kolczatka,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatky, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

IV +AKI KWIETNE:
Zaktadanie tak kwietnych:

przygotowanie terenu pod obsiew mieszankami fgk kwietnych 12370,75
m2
Zaktadanie fak typ 1: "fgka kwietna dla motyli" 1920,2 m2

Zaktadanie fak typ2: "tgka kwietna na suche tereny" 6073,70 m2

Zaktadanie fak: typ 3. Mieszanka traw pastewnych, pastwiskowo - tgkowa ZM1

(Matopolska hodowla roslin) lub réwnowazna o nie gorszych parametrach / teren ptaski
4376,85 m2

Zaktadanie fak: typ 3. Mieszanka traw pastewnych, pastwiskowo - tgkowa ZM1

(Matopolska hodowla roslin) lub réwnowazna o nie gorszych parametrach / skarpy do 1:2
295m2

Nasiona tgk kwietnych wieloletnich:

- typ. 1: mieszanka ,tgka kwietna dla motyli” zawierajgca rosliny dwuliscienne
i jednoliscienne. Trawy stanowig ok. 20% sktadu mieszanki, a ok. 80% gatunki
dwuliscienne kwitngce. Rekomendowany w dokumentacji projektowej sktad gatunkowy
moze sie nieznacznie rézni¢ u roznych producentow.

stoneczne i poicieniste, gleby umiarkowanie wilgotne i

stanowisko . )

umiarkowanie suche
typ mieszanki mieszanka gatunkéw wieloletnich
norma wysiewu 2-3 g/m2

marzec-maj

termin siewu L
wrzesien-listopad



okres kwitnienia czerwiec-pazdziernik
wysokosé 60-120 cm

przeznaczenie ogrody, tereny miejskie

- typ. 2: mieszanka "tgka kwietna na suche tereny"

Gatunki roslin wchodzace w sktad tej mieszanki w naturze wystepujg na suchych glebach.
Nie zawiera gatunkéw jednorocznych, dlatego tez peten efekt kwitnienia wystepuje w
drugim roku po wysiewie. W sktadzie mieszanki jest 75% gatunkéw kwitngcych i 25%
traw. Rekomendowany w dokumentacji projektowe] sktad gatunkowy moze sie
nieznacznie rdéznic¢ u réznych producentéw.

stanowisko stoneczne stanowiska, gleby suche i piaszczyste

. . mieszanka gatunkow wieloletnich
typ mieszanki -
zawiera trawy

norma wysiewu 2-3 g/m?

marzec-maj

termin siewu L
wrzesien-listopad

okres kwitnienia czerwiec-pazdziernik
wysokosé 60-150 cm
przeznaczenie ogrody, tereny miejskie
kietkowanie 7-14 dni przy 15-18°C

- typ. 3: mieszanka pastwiskowo-tgkowa ZM 1 lub réwnowazna o nie gorszych parametrach

Sktad gatunkowy: Tymotka tgkowa — 25%, Kostrzewa tgkowa — 15%, kostrzewa trzcinowa
- 5%, Zycica trwata — 25%, Wiechlina tagkowa — 10%, Zycica wielokwiatowa westerwoldzka
- 10%, Zycica wielokwiatowa — 5%, Koniczyna fgkowa — 5%

Wysokowydajna mieszanka na trwate uzytki zielone do srednio-intensywnego
uzytkowania. Udziat zycicy trwatej i wiechliny tgkowej powoduje duzg odpornosé na
udeptywanie i wysokg zimotrwatos¢.

llo$¢ wysiewu 40-45 kg/ha do | dekady wrzesnia.



V OBRZEZA | SCIOtKOWANIE RABAT:
Przewiduje sie nastepujgce sposoby oddzielenia nasadzen (obrzezy):

= utozenie obrzezy typu: Krawedziaki impregnowane w kolorze o gr. 5cm i
wys. 15cm ( rabaty kwiatowo-warzywne ) m
73,15m

= wykonanie rowkow "angielski kant" zgodnie z dokumentacjg projektowg m
888,4 m

= utozenie wiklinowych ptotki o wys. 45cm ( podwyzszane rabaty w warzywniku)
m 199,3 m
utozenie Wiklinowe ptotki o wys. 55cm ( podwyzszane rabaty w warzywniku)
145,7 m

Scidtkowanie rabat:

= Rozscielenie wtdkniny m2 1150,7 m2

= Rozscielenie zwiru reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
Sciélkowanie rabat zgodnie z dokumentacjg projektowa 8,55 m3

= Rozscielenie kory reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim
80,55 m3

Materiat do Scidtkowania powinien spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji
projektowej oraz pkt. 2.7. specyfikacji techniczne;.

VI DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALE] ARCHITEKTURY
| WYPOSAZENIA:

Dostawa i montaz: Kompostownik drewniany, impregnowany w kolorze szarym,
trzykomorowy - 3800I, 112x100x340 cm, z wyjmowanymi deskami (producent Radiator
lub réwno-wazny o nie gorszych parametrach)

Dostawa i montaz: Domek narzedziowy ORCHIDEA (320x240x223 cm, producent
,Prodrew” lub réwnowazny o nie gorszych parametrach) impregnowany w kolorze
drewna na budynkach Osrodka Edukacji Przyrodniczej

Dostawa i montaz: Siedziska z pni drzew 200x50x50 cm

Dostawa i montaz: Siedziska z pni drzew 50x50x50 cm

Dostawa i montaz: Wiklinowe tuki nad sciezkg ( 200x200cm )

Dostawa i montaz: tawka Soft 02.012.SC - wolnostojgca z oparciem, stal czarna
malowana proszkowo, drewno impregnowane (producent Zano) lub réwnowazna o nie
gorszych parametrach (wzér do uzgodnienia z Inwestorem lub projektantem na etapie
realizacji)

Dostawa i montaz: Kosz parkowy wolnostojgcy (BASKP03004, producent , Ecomarket”)
lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

Dostawa i montaz: Domki dla owaddow - duze ( 24x54x12cm, https://lakikwietne.pl lub
rownowazne o nie gorszych parametrach)

dostawa i montaz: Domki dla owadow - Srednie (24x30x12cm, https://lakikwietne.pl lub
rownowazne o nie gorszych parametrach)

Dostawa i montaz: Domki dla owaddéw - typ 1 - ( 34x20x9.5, https://lakikwietne.pl lub
réwnowazne o nie gorszych parametrach)



Drewno stuzgce do wykonania elementow powinno by¢ zabezpieczone przed biokorozjg
i bejcowane na kolor uzgodniony z Inwestorem w porozumieniu z Generalnym
projektantem.

VIl PIELEGNACIJA w okresie gwarancyjnym.

Pielegnacja obejmuje 3 lata od zatozenia terenu zieleni.
= Pielegnacja drzew i krzewéw w okresie 12 m-cy po posadzeniu obejmuje:
- odchwaszczanie (min. 4 razy), spulchnianie gleby, poprawianie misek wokot drzew,
- uzupetnianie warstwy sciotki z kory ogrodniczej na powierzchni misek,
- 1-krotne zasilanie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczegdlnych grup roslin np. ,Azofoska” w ilosci 60 g na 1 szt.,
- podlewanie w okresach suszy,
- ciecia pielegnacyijne,
- Ciecie formujgce korzystnie wptywa na pokrdj drzewa. Stosuje sie je u mtodych roslin.
Polega ono na skracaniu niektorych peddéw tak, aby uzyskaé lepsze zageszczenie korony
oraz pozadany pokrdj, usuwa sie pedy zbedne i odrosty korzeniowe tngc blisko pnia.
Pedy przycina sie tuz nad oczkiem skierowanym na zewnatrz korony.
- ochrone przed szkodnikami i chorobami,
Srodki chemiczne stosowaé wytacznie w przypadkach masowego wystgpienia szkodnikéw
i objawdw chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- kontrola i ewentualnie wymiana i uzupetnienie brakujacych wigzadet i palikow przy
drzewach,
- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewow

= Pielegnacja bylin i traw ozdobnych obejmuje odchwaszczanie, zasilanie, ciecia
pielegnacyjne, wymiane roslin uszkodzonych lub uschnietych.

= Pielegnacja trawnikdw — koszenie zgodne z harmonogramem Inwestora,
uzupetnianie (dosiew) nasion w miejscach zniszczonych
= Pielegnacja tgk kwietnych obejmuje koszenie — zgodnie z typem f3aki

i z harmonogramem.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Kontrola prac agrotechnicznych.

Sprawdzenie jakosci robot podlega kontroli wykonania pefnego zakresu prac, na

wizualnej ocenie:

- gtebokosci przekopania starannosci oczyszczenia podtoza ze starej darni, chwastow,
korzeni i innych zanieczyszczen, starannosci wyréwnania powierzchni,

- wywozu zebranych zanieczyszczen,

- kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej, starannosci rozkruszenia ziemi,
rownomiernosci rozrzucenia, zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi
zyznej,

- grubosci warstwy rozrzucenia ziemi / torfu, rGwnomiernosci rozrzucenia, starannosci
motyczkowania i zagrabienia, torf/ ziemia nie moze by¢ zbrylony i zawiera¢ duzych
fragmentow roztozonych roslin.

6.2. Kontrola sadzenia drzew i krzewdw, pnaczy, bylin, traw ozdobnych
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Kontrola sadzenia polega na sprawdzaniu:

- zgodnosci ilosci, sktadu gatunkowego i lokalizacji nasadzen oraz odlegtosci sadzenia z
dokumentacjg projektowg;

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normami,

- opakowywania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy i rowdw pod zywoptoty,

- zaprawy dotéw i rowéw ziemig zyzng / urodzajna;

-prawidtowego osadzenia palikéw i zatozenia wigzan (drzewa);

- podlania po sadzeniu;

- wykonania prawidtowych misek po sadzeniu oraz wyréwnania i odciecia powierzchni
Mis pod drzewami lub skupin krzewdw i paséw zywoptotéw;

- sciotkowania korg ogrodniczg lub zwirem powierzchni wokét posadzonych drzew,

krzewow;

- wymiany suchych i uszkodzonych drzew i krzewow.

Kontrola robot przy odbiorze sadzenia bylin, traw ozdobnych dotyczy sprawdzenia:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg;

- ilosci i jakosci posadzonego materiatu;

- sciotkowania korg ogrodniczg lub zwirem powierzchni przeznaczonych do Sciétkowania;

6.3. Kontrola trawnikow.
Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych
zanieczyszczen,
- wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozéw) i wymieszania nawozoéw,
- zagrabienia, wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu,
- watowania powierzchni po siewie.
6.4.3.Kontrola robot przy koricowym odbiorze trawnikdw.
Ostateczny odbiér trawnikéw moze byé wykonany w terminie umozliwiajgcym petna
ocene uzyskanych efektéw tj. najlepiej po rocznej pielegnacji.
Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- uzyskanego zadarnienia,
- jednolitego wygladu barwy trawnika,
.Kontrola robot przy koncowym odbiorze trawnikdow - ostateczny odbiér trawnikéw
powinien by¢ wykonany w terminie umozliwiajagcym petng ocene uzyskanych efektéw t;j.
najlepiej po rocznej pielegnacji.

6.5. Kontrola tgk kwietnych

- przygotowania terenu pod wysiew nasion tgk kwietnych wieloletnich;

-sprawdzenie sktadu mieszanek wszystkich typow, ich zgodnosci ze sktadem
rekomendowanym w dokumentacji projektowej;

- sprawdzenie normy wysiewu dla poszczegdlnych typow mieszanek tgk kwietnych
wieloletnich;

6.6. Kontrola obrzezy i sciétkowania
Kontroli podlega:
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- prawidtowos¢ wykonania obrzezy i ich lokalizacja zgodnie z dokumentacjg projektows;
- grubos¢ warstwy Scidtki i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robat;

6.7. Elementy matej architektury

- prawidtowos$¢ zabezpieczenia drewna dla el. drewnianych;

- liczba sztuk (kompletéw) i lokalizacja zgodna z dokumentacjg projektowg;

- prawidtowos$¢ montazu zgodna z zaleceniami producenta i wskazaniami Kierownika
Budowy;

7. Obmiar robot.

7.2.Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiaru robét dla terendw zieleni s3:

* m2 (metr kwadratowy)

* ha (hektar)

= m3 (metr szescienny)

= szt. (sztuka)

= kpl. (komplet)

llosci obmiarowe dla poszczegdlnych prac i materiatéw zostaty podane w przedmiarze
robot.

Obmiar dla prac i materiatéw przy odbiorze powinien by¢ zgodny z wielkosciami
okreslonymi w projekcie branzowym zieleni oraz zgodny z przedmiarem robdt oraz
wykonany w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbiér robaét.

8.1. Odbidr robdt z zakresu zagospodarowania terenu zieleni.

Do odbioru wykonawca robdt przedstawia  wszystkie  wyniki pomiardw
powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych
biezgcych kontroli materiatu roslinnego oraz certyfikaty i Swiadectwa pochodzenia
zastosowanych materiatow. Odbiorowi podlega stworzone Srodowisko glebowe dla
nasadzen drzew, krzewdw, pnaczy, bylin oraz dla zatozonych trawnikow i tgk kwietnych.
Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji)

umozliwiajgcym witasciwg ocene jakosci i efektow zrealizowanych prac oraz
przeprowadzenie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen, trawnikdéw i tgk
kwietnych.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci

wykonawczych, kierownik projektu lub inspektor nadzoru inwestorskiego ustali zakres
wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych nasadzen
i uzupetnienie brakéw w powierzchniach trawnikowych lub uzupetnienia obsiewu
powierzchni tgk kwietnych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen wykonawca
wykona na witasny koszt w terminie ustalonym przez kierownika projektu lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla danej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmowacé beda:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;.

Pfatnos$¢ za wykonane prace zakresu zagospodarowania terenu zielenig powinna by¢

zgodna z projektem branzowym zieleni, przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem

ofertowym wykonawcy.

Pfatnos¢ zostanie dokonana zgodnie z warunkami umowy, czyli ryczattowo.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

- PN-87?R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-87?R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

- BN-76/9125-01 Byliny

- PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy

10.2. Podstawy prawne.

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. — Dz.U.nr 92 poz. 880 z 2004r. z pdzn.
zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. — Dz.U.nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdz. zm.

Uwaga:

Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu:

Scisle ustali¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie, nie stosowaé sprzetu i maszyn bez
zgody wtasciciela danej sieci i/lub kierownika budowy. Roboty ziemne w bezposredniej
bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i pod nadzorem geodezyjnym i upowaznionego przedstawiciela wtasciciela danej sieci,
zgodnie z warunkami uzgodnien, planem ,bioz” i zasadami BHP.

Nie nalezy przeprowadza¢ prac agrotechnicznych ziemnych, ktére mogtyby naruszyc
strukture nasypow kolejki waskotorowej. Wszystkie prace na skarpach nasypu wykonywac
w porozumieniu i wedtug wytycznych Kierownika Budowy.

Data: 10.2018

Autor: Agnieszka Skrzypczak
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